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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
44230000-1 Ciesielskie elementy budowlane
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45421160-3 Instalowanie wyrob6w metalowych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45232460-4 Roboty sanitarne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
31214500-4 Elektryczne tablice rozdzielcze
31224400-6 Kable przytagczeniowe
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
31681000-3 Akcesoria elektryczne
31520000-7 Lampy i oprawy o$wietleniowe
45312310-3 Ochrona odgromowa
71355000-1 Ustugi pomiarowe
39150000-8 Rozne meble i wyposazenie
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

LOKALIZACJA INWESTYCJI
0004 JECZNIK, 281706_2 gmina SZCZYTNO, Dziatka nr ew. 12, 8/3, 128

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jecznik, gmina Szczytno wraz z zagospodarowa-
niem terenu dziatki nr 12 oraz wykonanie przytgcza elektrycznego w granicach dziatek 128 i 8/3. Inwestor na dz. nr ew. 12 zamierza wy-
budowac budynek swietlicy wiejskiej wg projektu indywidualnego wraz z przytgczem wodociggowym do sieci wodociggowej, przytagczem
elektrycznym do sieci elektrycznej, przytaczem kanalizacyjnym do szamba szczelnego. Projektowany budynek bedzie wolnostojacy, par-
terowy, z nieuzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Budynek bedzie posiadat petng infrastrukture techniczna, tj. przytacze:

- kanalizacyjne do prefabrykowanego szamba szczelnego;

- wodociggowe do sieci wodociggowej;

- elektryczne do sieci energetyczne;.

Charakterystyczne parametry budynku Swietlicy wiejskiej
Powierzchnia zabudowy - 119,14 m2

Powierzchnia uzytkowa - 98,07 m2

Powierzchnia catkowita - 119,14 m2

Kubatura - 589,74m3

Szerokos¢ budynku - 16,10m

Dtugos¢ budynku 7,40m

Wysokos¢ budynku do kalenicy - 6,03 m

ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Wyceny dokonano w oparciu o katalogi KNR, KNRW, KNNR oraz analogii do powyzszych katalogéw
Poziom cen: ceny dostawcow oraz ceny rynkowe, 1V kw. 2022r.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1/45000000-7 |Branza budowlana
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0113-01 spycharek
11.5*24 m?2 276.000
RAZEM 276.000
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1.1/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnos¢ = 2
poz.1 m2 276.000
RAZEM 276.000
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na ms3
d.1.1/0217-04 odktad w gruncie kat. Il
11.5"17.5"1.2 m3 241.500
RAZEM 241.500
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |ms3
d.1.1/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odlegtos¢ 10 km - wraz z zakupem materiatu na wsypke i nasyp wokét budyn-
ku
<wnetrze budynku>1.05"(8.68"6.6+6.386.6) m3 104.366
<formowanie nasypu wokét budynku zgodnie z PZT>1.57%1.2*22+1.54*1.02* |m3 82.674
0.5*22+1.57*((1.2+0.2)*0.5*11)+1.54%((1.2+0.2)*0.5*11)*0.5*2
<pod taras od strony potudniowej>5*((1.2+0.5)*0.5*11) m3 46.750
RAZEM 233.790
5/KNR 2-01 Zasypanie wnetrza budynku do poziomu dotu chudego betonu m3
d.1.1]0235-01
1.05%(8.68*6.6+6.386.6) m3 104.366
RAZEM 104.366
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - ziemia z wykopu
poz.3 m3 241.500
RAZEM 241.500
7/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1.1]0236-01
po0z.4+p0z.6 m3 475.290
RAZEM 475.290
8/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - grunt orga- m3
d.1.1/0218-03 niczny z urobku jako uporzadkowanie terenu po robotach
poz.1*0.25 m3 69.000
RAZEM 69.000
9/KNR 2-01 Plantowanie terenu po makroniwelacji - kat. gruntu I-1ll - grunt organiczny z m?2
d.1.1]0506-07 urobku
analogia
<uporzadkowanie terenu po budowie - nasypy i skarpy wokét budynku i teren  |m?2 511.100
miedzy budynkiem a drogg gminng>27*3.3+13*6.5+12*1+12*26+3*4.5
RAZEM 511.100
10/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m?2
d.1.1]0401-05
poz.9 m2 511.100
RAZEM 511.100
1.2/45262210-6 |Fundamenty
11/KNNR 2 Utozenie chudego betonu- B-10 - pod tawy i stopy ms3
d.1.2/0106-01
0.1*0.8*(16.34*2+6.04*3)+1*1*0.1*2 m3 4.264
RAZEM 4.264
12/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
d.1.2/0101-01
0.4%(16.14"2+7.44"2+6.24*4+6.02"2+8.32*2) m?2 40.320
RAZEM 40.320
13/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub Zzelbeto-  |m?2
d.1.2/0101-02 wych - objeto$¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
z.8z. 5.5.
0.4*0.8*4*2 m?2 2.560
RAZEM 2.560
14/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.2/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
255.74/1000 t 0.256
RAZEM 0.256
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.2/0290-01 kie 0 ér.do 7. mm
65.91/1000 t 0.066
RAZEM 0.066
16/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1.2/0202-02 waniem pompy do betonu - beton B-20
0.60.4*(16.14*2+6.24*3) m3 12.240
RAZEM 12.240

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36105 Uzytkownik: BPI




Prd UG - Jecznik.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.2/0204-01 sowaniem pompy do betonu - beton B-20
0.8*0.8"0.4*2 m3 0.512
RAZEM 0.512
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.1.2/0602-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
0.6*(16.14"2+6.24*3)+0.8*0.8"2 m?2 31.880
RAZEM 31.880
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.1.2/0602-10 tworu asfalt.- druga warstwa
poz.18 m2 31.880
RAZEM 31.880
20|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.1.2/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
poz.12 m2 40.320
RAZEM 40.320
21|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.1.2/0603-10 tworu asfalt.- druga warstwa
poz.20 m2 40.320
RAZEM 40.320
1.3/45262210-6 |Sciany fundamentowe
22|KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warst-  |m?2
d.1.3/0601-09 wami papy - pod $cianami fundamentowymi
0.3*(15.78*2+6.6*3) m?2 15.408
RAZEM 15.408
23|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.3/0301-03
0.24*(15.78*2+6.6*3)*0.67 m3 8.259
RAZEM 8.259
24|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.1.3/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
0.67*(15.78*2+7.08*2+8.68*2+6.38*2+6.6"4) m?2 68.501
RAZEM 68.501
25|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.1.3/0603-10 tworu asfalt.- druga warstwa
poz.24 m2 68.501
RAZEM 68.501
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS-200 gr. 12cm - przy- |m2
d.1.3/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
0.9%(15.78*2+7.32*2) m?2 41.580
RAZEM 41.580
27|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m?2
d.1.3/2612-06
poz.26 m2 41.580
RAZEM 41.580
28|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.1.3/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
poz.26 m2 41.580
RAZEM 41.580
29|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.1.3/0603-10 tworu asfalt.- druga warstwa
poz.28 m2 41.580
RAZEM 41.580
30|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
d.1.3/0207-02 wierzchni
poz.26 m2 41.580
RAZEM 41.580
1.4/45430000-0 |Podktady betonowe pod posadzki
31|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki B-15 ms3
d.1.4/1201-01
0.12"6.6%(8.68+6.38) m3 11.928
RAZEM 11.928
1.5/45262500-6 |Sciany murowane parteru - nosne
32|KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy - pod $cianami nosnymi  |m?2
d.1.5/0601-09
analogia
0.3%(15.78"2+6.6*3) m?2 15.408
RAZEM 15.408
33|NNRNKB (z.VIl) Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw o gr. 24 cm m?2
d.1.5/202 0181-04
3.25%(15.78*2+6.6*3)-1.4*2.2-1.9*2.1*5-1.9*2.05-1.5*2.05-1.9*1.5-0.75*1.5*2  |m?2 131.820
RAZEM 131.820
34|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkow i szt
d.1.5/0126-01 pustakéw
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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35|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z  |szt
d.1.5/0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.5/0126-05
1.2°4+2.4*14+1.8*2 m 42.000
RAZEM 42.000
1.6/45223500-1 |Strop
37|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych m?2
d.1.6/0101-07
6.6%(8.68+6.38) m?2 99.396
RAZEM 99.396
38/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggdéw i wiencéw m2
d.1.6/0101-05
<wieniec>0.4*(15.78"2+7.082)+0.24*(6.6*4+8.68*2+6.38*2) m?2 31.853
RAZEM 31.853
39|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.1.6/0104-04 mi o ér. do 14 mm
1923.65/1000 t 1.924
RAZEM 1.924
40|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.1.6/0104-01 $r.do 14 mm
76.72/1000 t 0.077
RAZEM 0.077
41|/KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - B-20 m3
d.1.6/0107-07
0.16*p0z.37+0.24*0.24*(15.78*2+6.6*3)-0.6*1.3*0.16 m3 18.737
RAZEM 18.737
42|KNR 2-02 Kotwa stalowa do mocowania murtaty szt.
d.1.6/1219-04
analogia
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
1.7/45223500-1 [Stupy S-1
43|KNR-W 2-02 [Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4 m obwdd do 1 m - z zasto- |m3
d.1.7/0209-01 sowaniem pompy do betonu - beton B-20
3.14*0.125*0.125%4.16*2 m3 0.408
RAZEM 0.408
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.7/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
14.63*2/1000 t 0.029
RAZEM 0.029
45/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.7/0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
4.76*2/1000 t 0.010
RAZEM 0.010
46|KNR 2-02 Kotwa stalowa do mocowania murtaty szt.
d.1.7/1219-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.8/45262500-6 |Sciany murowane poddasza
47/NNRNKB (z.VIl) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw o gr. 24 cm - $cia- |m?2
d.1.8/202 0182-04 |ny szczytowe
2.05*7.08*0.5*2+0.28*7.08*2 m?2 18.479
RAZEM 18.479
1.9/45262500-6 |Sciany dziatlowe
48/ KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy - pod $cianami dziatowymi|m?2
d.1.9/0601-09
analogia
0.2%(2.3+2.92+3.96+2.11+1.45"2+2.52) m?2 3.342
RAZEM 3.342
49/NNRNKB (z.VIl) Scianki dziatowe o gr. 12cm z bloczkéw o wys. 20 cm m?2
d.1.9/202 0184-01
3.33%(2.3+2.92+3.96+2.11+1.45*2+2.52)-1*2.05*4-0.9*2.05 m?2 45.599
RAZEM 45.599
50|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.1.9/0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
51|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utoZzenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.9/0126-05
31.2+2.7 m 6.300
RAZEM 6.300
1.10/44230000-1 |Konstrukcja dachu
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52|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe jedng warstwa papy - pod murtaty - M,R wsp. 0,5 |m?2
d.1.1/0601-09
0|analogia
0.2*42 m?2 8.400
RAZEM 8.400
53|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.1/0406-01 drew.
0
0.14*0.14*42 m3 0.823
drew.
RAZEM 0.823
54|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$é ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.1.1/0408-05 z tarcicy nasycone;j
0
0.06"0.14*(5.1*42+2.8"6+1.8"2+0.9*2) m3 1.986
RAZEM 1.986
55|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |ms3
d.1.1/0408-07 nasyconej
0
0.06*0.14*3.2*2 m3 0.054
RAZEM 0.054
56|KNR-W 2-02 |Jetki - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.1]0408-02
0
0.03870.14*3.6*34 m3 0.651
RAZEM 0.651
1.11/45261210-9 |Pokrycie dachowe
57|KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1.1/0403-01
1
184.26 m?2 184.260
RAZEM 184.260
58/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - memebrana paro- m?2
d.1.1/0102-02 przepuszczalna, kontrtaty o wym. 2,5x5cm
1
poz.57 m?2 184.260
RAZEM 184.260
59|KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - taty o wym. 4x5cm m?2
d.1.1]0403-02
1
poz.57 m2 184.260
RAZEM 184.260
60| NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.1.1/202 0421-02 |deski czotowej
1
17.3*2-4.51+1.75*2 m 33.590
RAZEM 33.590
61/ NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m2
d.1.1/202 0535-03 |powlekang dachéwkowg na tatach
1
poz.57 m2 184.260
RAZEM 184.260
62| NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.1.1]202 0539-01
1
17.3+4.03 m 21.330
RAZEM 21.330
63| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.1.1]202 0539-02 |okapow
1
poz.60 m 33.590
RAZEM 33.590
64|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.1.1]0104-03
1
poz.63 m 33.590
RAZEM 33.590
65/ NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.1.1]202 0539-03 |nic
1
5.1*4+2.6"2 m 25.600
RAZEM 25.600
66| KNNR 4 Kominek wentylacyjny - w systemie pokrycia dachowego szt.
d.1.1]0213-03
1|analogia
<wywiewka kanalizacyjna>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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67|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej i powlekane m
d.1.1/0508-03
1|analogia
poz.60 m 33.590
RAZEM 33.590
68|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 9 cm z blachy ocynkowanej i powlekane m
d.1.1]0510-02
1|analogia
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
69| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.1]202 0541-02 |cm
1
3.2*1*2 m2 6.400
RAZEM 6.400
1.12/45421000-4 |Stolarka
70/KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe - O3 m?2
d.1.1/0503-05
2
1.5*0.75*2 m?2 2.250
RAZEM 2.250
71/KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe - O1 i O2 m?2
d.1.1/0503-06
2
1.9"2.1"5+1.9"1.5 m?2 22.800
RAZEM 22.800
72|KNNR 7 Drzwi zewnetrzne aluminiowe D1 i D2 - kompletne m?2
d.1.1/0503-08
2
1.5*2.05+1.9*2.75 m?2 8.300
RAZEM 8.300
73|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1.1/1104-01
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
74/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptycinowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m?2
d.1.1/1017-01 m2 fabrycznie wykonczone
2
<drzwi D3>0.9*2*2 m?2 3.600
<drzwi D4>0.8*2 m2 1.600
<drzwi D5>1*2 m?2 2.000
<drzwi D6>0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 9.000
75/KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z konglomeratu gr. 3cm m
d.1.1]0302-07
2
1.94*6+0.77*2 m 13.180
RAZEM 13.180
76| KNNR 2 Schody strychowe o wym 60x130m ciepte, wysoko$¢ 3,1m m2
d.1.1]1105-02
2|analogia
<schody strychowe>0.6*1.3 m2 0.780
RAZEM 0.780
1.13/45430000-0 |Posadzki
77|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1.1/0604-01
3
98.07 m?2 98.070
RAZEM 98.070
78/KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na m?2
d.1.1/0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - EPS-100-38 gr. 10cm
3
poz.77 m2 98.070
RAZEM 98.070
79|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na m2
d.1.1/0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - EPS-100-38 gr. 5cm
3
poz.77 m2 98.070
RAZEM 98.070
80|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.1.1/0604-01
poz.77 m2 98.070
RAZEM 98.070
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81/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m?2
d.1.1/1202-02 gtadko, gr. 20 mm
3
poz.77 m2 98.070
RAZEM 98.070
82|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m2
d.1.1/1202-03 cio10 mm
3 Krotnos¢ = 4
poz.77 m2 98.070
RAZEM 98.070
83|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.1]1106-07
poz.77 m2 98.070
RAZEM 98.070
84|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe gres uktadane na klej metodg kombinowang Pow. do 10,0 |m2
d.1.1]1118-11 m2.
3|z.sz.5.7.a
5.29+5.57+3.31 m?2 14.170
RAZEM 14.170
85|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1.1{1118-11 todg kombinowang
p0z.83-p0z.84 m?2 83.900
RAZEM 83.900
86|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z ksztattek do ptytek gres jw. uktadane na klej bez przecina- |m
d.1.1/1119-03 nia ptytek metodg kombinowang - wys. 10cm
<pom.1>0.89+0.65+0.5+0.56+0.9+0.2+0.45+0.9+0.2+0.2+1.46+2.78+0.24 m 9.930
<pom.2>8.68*2+6.6*2-1.9+0.2+0.2 m 29.060
<pom.3>2.3*4-1 m 8.200
<pom.4>3.96*2+2.8*2-1 m 12.520
RAZEM 59.710
1.14/45400000-1 |Tynki i oktadziny wewnetrzne
87/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian m?2
d.1.1/0801-03
4
<pom.1>3.1%(3.86*2+4.18*2)-1.4*2.2-1*2.05*3-1.1*2.05-1.5*2.05 m?2 35.288
<pom.2>3.1%(8.68*2+6.6"2)-1.972.1*5-1.9*2.75-1.4*2.2 m2 66.481
<pom.3>3.1*2.3*4-1*2.05 m?2 26.470
<pom.4>3.1%(3.96*2+2.8*2)-1"2.05-1.9*1.5 m2 37.012
<pom.5>3.1%(2.11*2+2.4*2)-0.75*1.5-1.1*2.05 m?2 24.582
<pom.6>3.1%(1.14*4+1.45%4)-1*2.05-0.9"2.05-0.75*1.5 m?2 27.096
RAZEM 216.929
88|KNNR 2 Tynki zwykle wewnetrzne Il kategorii stropéw i podciagéw m?2
d.1.1]0801-04
4
98.07-0.6*1.6 m?2 97.110
RAZEM 97.110
89|KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej pozioma na stropie m?2
d.1.1/0604-01
4
7.08*15.78-0.6*1.3 m?2 110.942
RAZEM 110.942
90|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1.1/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm
poz.89 m2 110.942
RAZEM 110.942
91|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.1/0613-04 nych na sucho - druga warstwa gr. 10cm
poz.89 m?2 110.942
RAZEM 110.942
92|KNR 2-02 Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach  |m?2
d.1.1/2004-03 metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02
3.1*0.2*2*2 m?2 2.480
RAZEM 2.480
93|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang m?2
d.1.1]0829-11
<pom.3>(0.65+1)*2 m2 3.300
<pom.4>(2.52+0.6)*1.2+1*2 m?2 5.744
<pom.5>2.05*(2.4*2+2.11*2-1) m2 16.441
<pom.6>2.05*(1.14*4+1.45*4-1-0.9*2) m?2 15.498
RAZEM 40.983
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94| KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2
d.1.1/0802-06
4
<tynki $cian>p0z.87-p0z.93 m?2 175.946
<sufity>poz.88 m2 97.110
RAZEM 273.056
95|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.1.1]0142-03
4
<do rewizji na pionie PCV 110>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.15/45442100-8 |Roboty malarskie
96| KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowa dwukrotnie bez m?2
d.1.1{1401-05 gruntowania - sufity kolor biaty
5|analogia
poz.88 m2 97.110
RAZEM 97.110
97|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowag dwukrotnie bez m?2
d.1.1/1401-05 gruntowania - $ciany kolor biaty
5|analogia
poz.87-p0z.93 m2 175.946
RAZEM 175.946
1.16/45421160-3 |Elementy slusarsko-kowalskie
98|KNR 2-02 Wyposazenie wc dla oséb niepetnosprawnych szt.
d.1.1/1219-08 - porecz uchylna przy umywalce - 2szt
6|analogia - porecz nascienna do wc - 1szt
- porecz uchylna przy wc - 1szt
<porecz przy WC>2 szt. 2.000
<porecz przy umywalce>2 szt. 2.000
RAZEM 4.000
99|KNNR 2 Balustrady przy pochyini m
d.1.1/1301-04
6
3.1*2 m 6.200
RAZEM 6.200
1.17/45400000-1 |Tynki i oktadziny zewnetrzne
100|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1.1]2614-11 kotowej
7
7.08*2+15.78"2-1.5-1.9 m 42.320
RAZEM 42.320
101|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 16cm EPS 070-40 - m?2
d.1.1/2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
7
(7.4*2+15.78*2)*3.54+7.4*2.05*0.5*2-1.86*2.08*5-1.86*1.48-0.71*1.48*2-1.46* |m2 147137
2.03-1.86*2.68
RAZEM 147.137
102|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.1]2612-06 ki na $cianach
7
poz.101 m2 147.137
RAZEM 147.137
103|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m?2
d.1.1]2612-07
7
0.16%(1.86"5+2.08"2*5+1.86+1.48"2+0.71*2+1.48*2*2+1.46+2.03*2+1.86+ m?2 8.800
2.68"2)
RAZEM 8.800
104/ KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdéw wy- |m
d.1.1/2612-08 puktych katownikiem metalowym
7|analogia
1.86*5+2.08*2*5+1.86+1.48*2+0.71*2+1.48"2*2+1.46+2.03"2+1.86+2.68"2+ |m 69.160
3.54*4
RAZEM 69.160
105/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie pod- |m?2
d.1.1{0931-01 ktadowej masy tynkarskiej
7
poz.101+p0oz.103 m?2 155.937
RAZEM 155.937
106|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego bar-  |m2
d.1.1/0931-02 wionego w masie gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
7|analogia podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.101 m2 147.137
RAZEM 147.137
107|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - oscieza o szer. |m?2
d.1.1/0931-03 do 16 cm
7|analogia
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poz.103 m2 8.800
RAZEM 8.800
108 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m2
d.1.1{202 0541-01 |parapety zewnetrzne
7
0.25*(1.9*6+0.75*2) m?2 3.225
RAZEM 3.225
109/KNR 0-33 Tynki mozaikowy na cokole i stupach wykonywany recznie - warstwa posred- |m?2
d.1.1]0125-01 nia
7
<coko6t>0.3*(7.4*2+15.78"2-1.86-1.46) m2 12.912
<stupy>2*3.14*0.125*3.28*2 m?2 5.150
RAZEM 18.062
110|KNR 0-33 Tynki mozaikowe na cokole i stupach wykonywane recznie m?2
d.1.1]0125-03
7
poz.109 m?2 18.062
RAZEM 18.062
111/KNNR-W 2  |Ruszt pod podbitke okapu i dachu na drzwiami wejsciowymi m?2
d.1.1{W1003-01
7
0.7*17.3*2+0.6*2*5*2+1.77*4.56+4.56*1.48*0.5 m?2 47.666
RAZEM 47.666
112/KNNR-W 2 |Podbitka z paneli m?2
d.1.1]W1003-04
7|analogia
poz.111 m2 47.666
RAZEM 47.666
113|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m?2
d.1.1/1504-01
7
18*3.5*2+7.4*2*3.5+7.4*2*3 m?2 222.200
RAZEM 222.200
1.18/45111291-4 |Chodniki, opaski i nawierzchnie zwirowe
114/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
8
<pod nawierzchnie zwirowe>157.26 m?2 157.260
<utwardzenie pod $mietniki>8.75 m2 8.750
RAZEM 166.010
115/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l-Il |m
d.1.1/0401-01
8
7.9+17.26+0.5+5+12.32+11.5+5.08+3.07+2.13+3.46+2.13+1.83+5.64+1.83+ |m 139.610
1.5+5.17+3.04+11.26+5+0.72+6.25+14.7+3.5"2+2.66"2
RAZEM 139.610
116/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.1.1]0402-04
8
0.035*poz.115 m3 4.886
RAZEM 4.886
117|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1.1/0407-05 zaprawg cem.
8
poz.115 m 139.610
RAZEM 139.610
118/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1.1]0114-05
8
<utwardzenia z kostki>128.41 m?2 128.410
RAZEM 128.410
119/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej szrej o wym, 10x20cm grubos$ci 60 mm na pod- |m2
d.1.1/0322-01 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
8 cementowg
<utwardzenia z kostki>128.41 m?2 128.410
RAZEM 128.410
120/ KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.1{0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
8
<pod nawierzchnie zwirowe>157.26 m?2 157.260
<utwardzenie pod $mietniki>8.75 m2 8.750
RAZEM 166.010
121/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - gru- |m?2
d.1.1/0202-09 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
8/0202-10
<nawierzchnie zwirowe>157.26 m?2 157.260
RAZEM 157.260
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122|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe (panel:wys. 1730mm, dt.2500mm, typ 4W, wymiar ocz- |m
d.1.1/1803-03 ka 50x200mm, prety powlekane fi minimum 5mm montowane za pomocg
8|analogia obejm systemowych na stupkach z ksztattownikéw stalowych 60x40x2mm z
daszkiem z tworzywa sztucznego mrozoodpornego) - ogrodzenie miejsca na
odpadki
3.5*2+2.5*2-1 m 11.000
RAZEM 11.000
123|KNR 2-02 Furtka kompletna wraz z klamkg i zamkiem L=1000mm, H=2000mm kpl.
d.1.1/1808-01
8|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45232460-4 |Branza sanitarna
2.1/45231300-8 |Przylacze wodociggowe
124/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.1/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
40*1.2*1.7 m3 81.600
RAZEM 81.600
125/KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE100 SDR17 PN10 o ér. zewn. |m
d.2.1]0314-02 40 mm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
126/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.1/0219-01 go z metalizowana Sciezkg
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
127|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - NWZ/PE 90/40 wraz z obudowg |szt.
d.2.1/1702-01 i skrzynka zeliwng
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128/ KNNR 1 Zasypanie wykopdw spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami |m3
d.2.1/0214-04 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l
poz.124 m3 81.600
RAZEM 81.600
129/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2.1]0134-02
analogia
<zasuwa na przytgczu>1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
130/ KNNR 4 Rura PE o $rednicy 110mm wypetiona piankg poliuretanowg m
d.2.1{1708-03
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
131/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2.1/0123-06 $r. nominalnej 25 mm w rurociagach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2.1]0140-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNNR 4 Zawér antyskazeniowy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.1]0134-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134/ KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.1/0209-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2/45231300-8 |Hydrant
135/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.2/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
2.51.5*1.7 m3 6.375
RAZEM 6.375
136/ KNNR 11 Rurociagi PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.2.2/0302-01
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
137/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.2/0219-01 go z metalizowana $ciezkg
analogia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
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138/KNR 9-22 Wiaczenie w istniejgca sie¢ wodociggowa szt.
d.2.2/0202-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139/KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PE o ér. nominalnej 80 |szt.
d.2.2/0309-02 mm
<hydranty>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140/ KNNR 11 Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o $r. nomi- |szt.
d.2.2/0305-04 nalnej 80mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141/KNNR 1 Zasypanie wykopdw spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami |m3
d.2.2/0214-04 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l
poz.135 m3 6.375
RAZEM 6.375
142/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2.2/0134-02
analogia
<zasuwa przy hydrancie>1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3/45231300-8 |Zewnetrzna kanalizacja sanitarna
143/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.3/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
<przytgcze>1*1.2%(8+25) m3 39.600
<pod szambo szczelne>6*3*2.5 m3 45.000
RAZEM 84.600
144 KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SNB8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.3/1308-02
8+25 m 33.000
RAZEM 33.000
145/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt.
d.2.3{1417-02 wa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146/ KNR 2-02 Montaz prefabrykowanago szamba szczelnego elem.
d.2.3/1925-02
analogia
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
147 KNR-W 2-02 |Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.2.3/1923-08
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
148/ KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.800 mm m
d.2.3/1423-01
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
149/KNNR 4 Kominy wtazowe z krggdw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierécieniem |szt.
d.2.3/1423-04 odcigzajgcym i wkazem o $r.950/600 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150/ KNR 2-19 Rury ochronne dn200mm m
d.2.3/0119-04
analogia
<przejscie przez sciane fundamentowg>0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
151/ KNNR 1 Zasypanie wykopdw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami |m3
d.2.3/0214-04 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-11
poz.143 m3 84.600
RAZEM 84.600
2.4/145232460-4 |Wewnetrzna kanalizacja sanitarna
152/ KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.4/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
0.6+4+1+1.2+1 m 7.800
RAZEM 7.800
153|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.4/0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
0.8+0.8+0.9+2.5+1.5+1.3+2.4 m 10.200
RAZEM 10.200
154 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.4/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
155/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze-  [szt.
d.2.4/0211-03 niach wciskowych
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
156/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- szt.
d.2.4/0211-01 niach wciskowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
157/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.4/0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158 KNNR 4 Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce (komora + ociekacz) szt.
d.2.4/0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
159/KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.4/0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160/ KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.4/0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
161/ KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla NPS kpl.
d.2.4/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
162/ KNNR 4 Zlewozmywak w pom gosp. 3 szt.
d.2.4/0229-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.4/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
164 KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa dla oséb NPS kpl.
d.2.4/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
165/ KNNR 4 Wohpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.4/0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.5/45232460-4 |Wewnetrzna instalacja wodociggowa
166 KNR 0-31 Rurociagi z rur PEX dn 16 m
d.2.5/0101-01
analogia
45 m 45.000
RAZEM 45.000
167|KNR 0-31 Rurociagi z rur PEX dn 20 m
d.2.5/0101-02
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
168/ KNR 0-31 Rurociagi z rur PEX dn 25 m
d.2.5/0101-03
analogia
5+4 m 9.000
RAZEM 9.000
169/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2.5/0116-02 wor6w czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 25 mm
<EPPW>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
170/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2.5/0116-01 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
<zawory czerpalne>1 szt. 1.000
<zlewozmywak pom. 3>2 szt. 2.000
RAZEM 3.000
171/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2.5/0116-08 wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r.
zewnetrznej 20 mm
<umywalka>3*2 szt. 6.000
<zlewozmywak>2 szt. 2.000
<WGC>2 szt. 2.000
RAZEM 10.000
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172/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.5/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
<umywalka>3*2 szt. 6.000
<zlewozmywak>2 szt. 2.000
<WGC>2 szt. 2.000
RAZEM 10.000
173|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.5/0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
<EPPW>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
174 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.2.5/0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
175/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.2.5/0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
p0z.166+p0z.167+p0z.168 m 79.000
RAZEM 79.000
176/ KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.5/0128-02
poz.175 m 79.000
RAZEM 79.000
177/KNNR 4 Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - UWAGA: |m
d.2.5/0128-02 tacznie z wykonaniem bakteriologicznego badania wody z uzyskaniem pozy-
analogia tywnego wyniku badan
poz.176 m 79.000
RAZEM 79.000
178|KNR 0-34 Izolacja rurociagdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2.5/0101-04 mi gr.9 mm (E)
9 m 9.000
RAZEM 9.000
179|KNR 0-34 Izolacja rurociagdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2.5/0101-03 mi gr.9 mm (E)
25+15 m 40.000
RAZEM 40.000
180|KNR 0-34 Izolacja rurociagdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2.5/0101-06 mi gr.13 mm (J)
20+10 m 30.000
RAZEM 30.000
181|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2.5/0101-07 mi gr.13 mm (J)
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
182/ KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.5/0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
183|KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm dla NPS szt.
d.2.5/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184|KNNR 4 Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.5/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
185/KNNR 4 Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.5/0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
186/ KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.5/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
187/KNNR 4 Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody poj, 601 -230V wraz z komple- |kpl.
d.2.5/0144-01 tem potaczen i zabezpieczen
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
188/ KNR 0-31 Szafka natynkowa do rozdzielaczy 5x z.w. + 4x c.w.u. - wraz z kompletnym wy- kpl.
d.2.5/0112-03 posazeniem
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNR 2-02 Lustro tazienkowe o wym. min. 50x80cm szt.
d.2.5/1218-04
analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
190/ KNR 2-02 Lustro tazienkowe o wym. min. 50x80cm dla NPS uchylne szt.
d.2.5/1218-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.6/45232460-4 |Wentylacja
191/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z PCV dn 110 i 125mm m?2
d.2.6/0113-02
analogia
<kanaty dn 110>(3.6+0.5+1.7+0.5+1.7+0.5+0.5+1+2.3+0.5)*0.055*2*3.14 m?2 4.421
<kanaty dn 125>(3.6+3.5+3.4+3.5)*0.125*3.14 m?2 5.495
RAZEM 9.916
192/KNR 2-17 Anemostaty szt.
d.2.6/0138-01
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
193|KNR 2-17 Wentylator dachowy wydajno$¢ min. 600m3/h, 120W sprzezone z o$wietle- szt.
d.2.6/0208-01 niem pomieszczen - (zakup i montaz)
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
194/ KNR 2-17 Dostawa i montaz okapu szt.
d.2.6/0141-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
195/KNR AT-17 |Wiercenie otwordw dla nawietrzakéw $ciennych cm
d.2.6/0103-04
24*6 cm 144.000
RAZEM 144.000
196 KNR-W 2-17 |Nawietrzaki $cienne z grzatka elektryczng wigczane z poszczegdinych po- szt.
d.2.6/0156-01 mieszczen
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3/45310000-3 |Branza elektryczna
3.1/31214500-4 |Tablice elektryczne
197/KNNR 5 Tablica TG - wraz z wyposazeniem szt.
d.3.1/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2/31224400-6 |Wykonanie przytacza elektrycznego
198/ KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposo6b reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.3.2/0701-01
0.8*0.4*81 m3 25.920
RAZEM 25.920
199|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.3.2/0706-01
81 m 81.000
RAZEM 81.000
200/ KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych arot w wykopie m
d.3.2/0303-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
201 KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych recznie m
d.3.2/0707-03
81+2+2 m 85.000
RAZEM 85.000
202/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m - m
d.3.2/0706-01 obsypanie kabla
81 m 81.000
RAZEM 81.000
203|/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-Il m3
d.3.2/0702-01
0.6*0.4*81 m3 19.440
RAZEM 19.440
204 KNR-W 5-08 |Podtagczenie przewoddéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekroéj zyty do  |szt.
d.3.2/0803-04 16 mm2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3.3/45315300-1 |Przewody elekiryczne
205/KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RS37 w cegle m
d.3.3]1207-12
<dla przewoddéw YKYZo 5x16mm2>2 m 2.000
RAZEM 2.000
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206 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.3.3/0101-07 innym niz beton
2 m 2.000
RAZEM 2.000
207/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3.3/1208-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
208/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 5x2,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.3.3/0205-02 podtozu innym niz betonowe
30 m 30.000
RAZEM 30.000
209/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp 3x2,5mm2 uktadane w tynku innym niz be- |m
d.3.3/0204-05 tonowy
290 m 290.000
RAZEM 290.000
210/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp 3x1,5mm2 uktadane w tynku innym niz be- | m
d.3.3/0204-05 tonowy
255 m 255.000
RAZEM 255.000
211/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie YDYp 4x1,5mm2 uktadane w tynku innym niz be- |\ m
d.3.3/0204-05 tonowy
18 m 18.000
RAZEM 18.000
212/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane na drewnie m
d.3.3/0104-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
213/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2 wciggane do rur m
d.3.3/0203-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
3.4/31681000-3 |Osprzet elektryczny
214/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.4/0302-01
3+3+2+1+1+4+1+1+1+3+1+5+5+3+1+3+1+1+1+6 szt. 47.000
RAZEM 47.000
215/KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.4/0306-02
1+3+2+1+1+6 szt. 14.000
RAZEM 14.000
216/KNNR 5 taczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.4/0306-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
217/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3.4/0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
do 2.5 mm2
3+3+2+3+3+1+1+4+2+3 szt. 25.000
RAZEM 25.000
218/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3.4/0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
do 2.5 mm2 |P44
1+3 szt. 4.000
RAZEM 4.000
219/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
d.3.4/0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - Gniazdo sitowe podtynkowe sko$ne 400V 16A 3P+N+PE
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
220/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykrecane |szt.
d.3.4/0304-03
<KE>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
221|KNR 2-17 Kurtyna powietrzna z nagrzewnicg elektrycznag szt.
d.3.4/0138-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.5/31520000-7 |Oprawy oswietleniowe
222/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe 60x60 natynkowa LED 40W 1P44 kpl.
d.3.5/0502-03
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
223|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - plafoniera LED IP44 kpl.
d.3.5/0502-01
4 kpl. 4.000
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RAZEM 4.000
224 /KNNR 5 Oprawa $cienna LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu IP44 kpl.
d.3.5/0504-04
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
225/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa awaryjna kpl.
d.3.5/0502-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
226/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa ewakuacyjna z piktogra- |kpl.
d.3.5/0502-02 mem
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
227/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa ewakuacyjna kpl.
d.3.5/0502-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
228 KNNR 5 Podtaczenie wentylatorow wyciggowych i wentylatoréw nawiewnych szt.
d.3.5/1205-01
analogia
6+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3.6/31681000-3 |Grzejniki elektryczne
229/KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych 500W stacjonarnych na szt.
d.3.6/0103-03 Scianie
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
230/KNR 0-38 Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych 1000W stacjonarnych na  |szt.
d.3.6/0103-03 $cianie
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
231/KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych 1500W stacjonarnych na szt.
d.3.6/0103-03 Scianie
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.7/45312310-3 |Instalacja odgromowa i uziemiajgca
232/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gazobetonie m
d.3.7/1207-04
3 m 3.000
RAZEM 3.000
233/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.3.7/0101-05 innym niz beton - Rurka RL18
3 m 3.000
RAZEM 3.000
234 /KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.3.7/0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno - LgYzo 1x16 mm2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
235/KNR-W 5-08 |Podtagczenie przewoddéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekroéj zyty do  |szt.
d.3.7/0803-04 16 mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
236/ KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.3.7/0101-02 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
gipsowym, gazobetonowym
3.5"4 m 14.000
RAZEM 14.000
237|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.3.7/0110-01
3.5"4 m 14.000
RAZEM 14.000
238/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur - FeZn |m
d.3.7/0201-04 fi 8 mm
5%4 m 20.000
RAZEM 20.000
239/KNR-W 5-08 |Montaz iglic typu 10-2.5 o ciezarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami - robo- |kpl.
d.3.7/0622-05 z.0. |ty w budowli o wysoko$ci 4-12 m
9901-5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
240/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.3.7/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
241 KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.3.7/0612-06 ztgcze rynnowe
szt. 4.000
RAZEM 4.000
242/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.3.7/0612-06 zlgcze przy iglicy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
243|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.3.7/1004-19 gosci przebicia do 40 cm - $r. rury do 80 mm - dla GSW
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
244/ KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.3.7/0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno - Przewdd uziemiajacy - GSW
4 m 4.000
RAZEM 4.000
245/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.3.7/0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno - Przewody uziomowe
2%4 m 8.000
RAZEM 8.000
246/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu lll - |m
d.3.7/0605-05 montaz uziomu FeZn25x4 w fawie fundamentowej
analogia
16*2+7.4*2 m 46.800
RAZEM 46.800
247/ KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.3.7/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
248/ KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.3.7/0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno - LgYzo 4 mm2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3.8/71355000-1 |Badania i pomiary
249/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.3.8/0901-01 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
250 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.3.8/0901-02 stepny pomiar
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
251 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.3.8/0901-03 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
252|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.3.8/0901-04 stepny pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
253|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika |pomiar
d.3.8/0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
254 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika |pomiar
d.3.8/0902-06 réznicowopradowego - kazdy nastepny
80 pomiar 80.000
RAZEM 80.000
255|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.3.8/0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
256 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym  |punkt
d.3.8/1201-01
6 punkt 6.000
RAZEM 6.000
257|/KNR 5-26 Pomiar rezystanciji izolacji kabli i ciagtosci zyt w kablach 2-10 zytowych odc.
d.3.8/0517-01
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
258/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.8/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
259/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.8/1304-02
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
260 KNR 13-21 |Badanie ciggtosci obwodu ochrony odgromowej budynku pomiedzy ztgczami  |obw.p.
d.3.8/0401-04 kontrolnymi z.kontr.
4 obw.p. 4.000
z.kontr.
RAZEM 4.000
261|KNR-W 5-08 |Opracowanie protokotow pomiarowych szt
d.3.8/0901-01
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
262 KNR 2-28 Wykonanie metryki urzgdzenia piorunochronnego szt
d.3.8/0315-01
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4/39150000-8 |Wyposazenie
263 KNR-W2- Wieszaki na ubrania na 30 os6b kpl.
d.4/021030-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
264 KNR-W 2-  |szafka 160x50x180 z drzwiamu rozwieranymi - wyposazona w polki kpl.
d.4/021030-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
265 KNR-W2- szafka porzadkowa metalowa kpl.
d.4/021030-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
266 KNP2 1505- |kosz na odpady pedatowy kpl.
d.4/01.02 1505-
01.02
kalk. wlasna
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
267 |KNP2 1505- |stot 180x90cm z blatem gr min 18mm, stelaz metalowy sktadany spawany ma- |kpl.
d.4/01.02 1505- |lowany proszkowo
01.02
kalk. wlasna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
268/ KNP2 1505- |stot w pom. socjalnym 80x80x74cm z blatem gr min 36mm, stelaz metalowy |kpl.
d.4/01.02 1505- |spawany malowany proszkowo
01.02
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
269|/KNP2 1505- |krzesto tapicerowane z oparciem na stelazu metalowym spawanym kpl.
d.4/01.02 1505-
01.02
kalk. wlasna
39 kpl. 39.000
RAZEM 39.000
270 KNP2 1505- |tablica na stojaku na mazaki $cieralne + mazaki Scieralne + gabka do zmywa- |kpl.
d.4/01.02 1505- |nia
01.02
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
271|KNP2 1505- |stot do ping ponga + siatka + 4 rakietki + 30 piteczek kpl.
d.4/01.02 1505-
01.02
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
272|KNR-W2- szafki kuchenne stojace i wiszgce z woudowanym zlewem, umywalka, zmy-  |kpl.
d.4/021030-03 |warka oraz kuchenkg elektryczng z ptytg indukcyjng 4 palnikowa + szafy z re-
analogia gatami, czesciowo zamykane na $cianie w pom. socjalnym od strony pom.
gospodarczego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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273|KNNR5 kuchnia elektryczna z ptytg indukcyjng czteropalnikowg kpl.
d.4|0406-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
274 KNNR5 lodéwka nofrost o wysokosci minimum 170cm kpl.
d.4/0406-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
275/KNNR5 zmywarka do zabudowy kpl.
d.4|0406-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
276/ KNR 4- szczotki do WC stojace kpl.
d.4/020121-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
277|KNR 4- uchwyty na papier toaletowy mocowane do $ciany kpl.
d.4/020121-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
278|KNR 4- pojemnik na mydto w ptynie mocowany do sciany kpl.
d.4/020121-01
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
279|/KNR 4- pojemnik na reczniki papierowe mocowane do $ciany kpl.
d.4/020121-01
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
280|KNNR gasnica GP 4xABC kpl.
d.4|40142-02
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
281|KNR 2- Obudowa wodomierza kpl.
d.4|150616-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
282|KNR 2- Dostawa i montaz rolet wewnetrznych we wszystkich oknach kpl.
d.4/150616-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

-20 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36105 Uzytkownik: BPI




