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Szczytno, 08.09.2022 r.

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy
oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany

Budowy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Jecznik, gmina Szczytno wraz z
przylaczem wodociagowym do sieci wodociagowej, przylaczem elektrycznym do
sieci elektrycznej, przylaczem kanalizacyjnym do szamba szczelnego

zostal sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyze;j.

Projektant branzy architektoniczne;j:

Sprawdzajaca branzy architektoniczne;j:



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

- budynek swietlicy wiejskiej

- kategoria obiektu budowlanego: IX

2. Program uzytkowy i przeznaczenie obiektu

Budynek wolnostojacy, niemieszkalny, parterowy, bez podpiwniczenia, z poddaszem

nieuzytkowym. Uktad funkcjonalny: wg rzutu kondygnacji.

Swietlica wiejska przeznaczona jest na potrzeby lokalnej spotecznosci wiejskiej.
Przewiduje sie organizowanie spotkan ludnosci z soltysem, z pracownikami wiadz
lokalnych, itp. W swietlicy odbywac sie¢ beda zebrania informacyjne, zebrania Kola
Gospodyn Wiejskich i Kota Rolniczego. W okresach wakacyjnych i ferii zimowych sala
rekreacyjna bedzie wykorzystywana m.in. do spotkan milodziezy (np. gra w tenisa

stotowego).

Sale rekreacyjna przewidziano do jednoczesnego przebywania maksymalnie 20 os6b. W
budynku nie beda organizowane imprezy masowe, tj. koncerty, zabawy taneczne, itp.
Nie przewiduje sie stalego miejsca pracy w tym obiekcie. Swietlica funkcjonowala

bedzie w godzinach uzaleznionych od aktualnych potrzeb.

Dla os6b korzystajacych ze swietlicy zostal przewidziany wezet sanitarny dostosowany
dla os6b niepelnosprawnych oraz zaplecze kuchenne. Pomieszczenie socjalne shuzyé

ma jedynie do przygotowania np. kawy, herbaty na organizowanych spotkaniach.

3. Uklad przestrzenny

Budynek zalozony zostal na planie prostokata z frontem od strony wschodniej. Caly

budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 30°.
Kolorystyka budynku:

e dach - blachodachowka w kolorze brazowym matowym

e rynny, rury spustowe — blacha powlekana w kolorze brazowym
e elewacja — tynk mineralny w kolorze pastelowym i brazowym

e cokot - tynk mozaikowy w kolorze szarym

o stolarka okienna i drzwiowa w kolorze brazowym



4. Charakterystyczne parametry budynku
Powierzchnia zabudowy — 119,14 m?2
Powierzchnia uzytkowa — 98,07 m?
Powierzchnia catkowita — 119,14 m?2
Kubatura — 589,74ms3

Szerokos¢ budynku — 16,10m

Dtugos¢ budynku 7,40m

Wysokos¢é budynku do kalenicy — 6,03 m

Zestawienie pomieszczen, powierzchni i posadzek

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia (m2) | Rodzaj posadzki
PARTER
1 Hall 15,52 gres
2 Sala swietlicy 57,29 gres
3 Pom. gospodarcze 5,29 gres
4 Pom. socjalne 11,09 gres
) WC NPS + damski 5,57 gres
6 WC meski 3,31 gres
RAZEM 98,07

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego



6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek stanowi jeden wolnostojacy budynek niemieszkalny, jednouzytkowy -
Swietlica wiejska.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
7.1. Zapotrzebowanie i jakoS¢é wody oraz iloSé, jakoS¢é i sposdb odprowadzenia

Sciekow oraz woéd opadowych

Zapotrzebowanie w wode - projektowane przylacze do sieci wodociagowej na
warunkach wydanych przez wlasciwego dysponenta sieci.
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode przy zalozeniu 20 uzytkownikow Swietlicy

wynosi 20 oséb x 20dm3/dobe = 0,4 m3/d.

Scieki socjalne w ilosci 0,4 m3/d odprowadzane beda do projektowanego szamba
szczelnego objetosci 8,8m3 w granicach dzialki inwestora, zaprojektowanego w odleglosci
15,0 m od budynku i z zachowaniem promienia 15,0 m od okien przeznaczonych na pobyt

ludzi.

Woda opadowa jest zagospodarowywana na wlasnej dziatce.

7.2. Emisja zanieczyszczefn gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych z

podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Budynek nie oddziatuje na sSrodowisko w w/w zakresie.

7.3. Rodzaj i ilo§é wytwarzanych odpadow
- opakowania papierowe — ok. 200 kg/rocznie
- opakowania z tworzyw sztucznych - ok. 200 kg/rocznie

7.4. WlasciwosSci akustyczne oraz emisja drgain, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie
Budynek nie oddziatuje na sSrodowisko w/w zakresie.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Budynek nie ingeruje w istniejacy drzewostan i nie oddzialuje na glebe (nie zmienia jej

struktury oraz uwarstwienia), wody powierzchniowe oraz podziemne.



8. Analiza technicznych sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo



Nie zachodzi dostepnos¢ technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Zaopatrzenie budynku w energie elektryczna oraz cieplo wg odrebnego opracowania.

Ogrzewanie budynku elektryczne.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

9.1. Instalacje
Budynek zostanie wyposazony w wymienione instalacje:
- instalacje elektryczng stuzaca do oswietlenia i zasilania urzadzen elektrycznych,
- instalacje wodociagowa zasilajaca i rozprowadzajaca po budynku wode uzytkowa,
- instalacje kanalizacyjna odprowadzajacg Scieki do szamba szczelnego,
- instalacje wentylacyjna mechaniczna.
Projekty branzowe instalacji zostang wykonane wg odrebnego opracowania.

9.2. Dane konstrukcyjno-materialowe

9.2.1. Konstrukcja
Konstrukcja murowana, strop zelbetowy, wiezba drewniana.
9.2.2. Fundamenty

Lawy fundamentowe zZelbetowe, na podbudowie z chudego betonu o grubosci 10cm. Sciany

fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 24 cm na zaprawie murarskie;j.
9.2.3. Sciany nosne

Sciany nosne z bloczkéw z betonu autoklawizowanego grubosci 24cm na klej.
9.2.4. Sciany dzialowe

Sciany dziatowe z bloczkéw z betonu autoklawizowanego grubosci 12cm na klej.
9.2.5. Strop

Strop — zelbetowy.

9.2.6. Dach

Dach o konstrukcji drewnianej - krokwiowy. Pokrycie z blachodachéwki w kolorze brazowym

matowym.
9.2.7. Izolacje
Przeciwwilgociowa:

- pozioma Scian fundamentowych i podlég na gruncie: 2x papa lub folia izolacyjna



- pionowa Scian fundamentowych: 2x dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa)
Termiczna:

- Sciany fundamentowe: styropian EPS-200 gr. 12,0 cm

- podloga na gruncie: styropian EPS-100 gr. 15cm

- Sciany nadziemia: styropian EPS-70 gr. 16cm

- strop nad parterem: welna mineralna o tacznej grubosci 25cm (15+10cm)
Paroprzepuszczalna:

- na deskowaniu w postaci folii o0 wysokiej paroprzepuszczalnosci

Paroszczelna:

- na stropie nad parterem w postaci folii PE pod izolacja z welny mineralne;j.

10. Wykoiiczenie wewnetrzne

10.1. Podlogi i posadzki
Plytki gresowe.
10.2. Tynki i okladziny

Tynki Scian i sufitow cementowo-wapienne. W tazienkach ptytki do wysokosci 2,05m —
do wysokosci gory oscieznic drzwiowych. W pomieszczeniu socjalnym i gospodarczym

plytki ceramiczne przy blacie kuchennym i przy zlewie porzadkowym i przy umywalce.
10.3. Malowanie

Malowanie farbami lateksowymi.
10.4. Stolarka wewnetrzna

Stolarka wewnetrzna drewniana lub plycinowa zgodnie z zestawieniem stolarki.

11. Wykoniczenie zewnetrzne

11.1. Stolarka zewnetrzna

Stolarka okienna zewnetrzna PCV w kolorze brazowym. Stolarka drzwiowa aluminiowa

w kolorze brazowym. Zgodnie z zestawieniem stolarki.
11.2. Tynki i okladziny

Tynk mineralny w kolorze pastelowym i bragzowym zgodnie z zalgcznikami graficznymi.
11.3. Tarasy na gruncie, schody zewnetrzne, podjazd dla niepelnosprawnych

Kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ograniczona
obrzezami betonowymi na l!awach betonowych 2z oporem. Przy podjezdzie dla

niepelnosprawnych porecze na wysokosci 0,75 i 90cm.



11.4. Parapety zewnetrzne
Parapety z blachy powlekanej w kolorze stolarki okienne;j.
11.5. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze brazowym.
12. Wentylacja
W budynku zastosowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;.
13. Ochrona przeciwpozarowa

Powierzchnia, wysokos$é, liczba kondygnacji:

Powierzchnia budynku wedlug opisu niniejszego projektu. Wysokosé budynku - 1
kondygnacja nadziemne, budynek niski - N.

Odlegtos¢ do obiektow sgsiednich: w bezposrednim sgsiedztwie dziatki nr 12 nie znajduje sie
zadna zabudowa. Najblizsze zabudowanie - tj. budynek gospodarczy znajduje sie w
odleglosci 26,3 m od projektowanej swietlicy.

Zgodnie z §273 punkt 1 Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wymég odlegltosciowy dla przedmiotowej
inwestycji jest spelniony. Pokrycie polaci dachowej z materialu niepalnego. Elementy
drewniane konstrukcji budynku i elewacji impregnowane NRO.

Parametry pozarowe wystepujacych materialéw palnych

Funkcja obiektu to sSwietlica wiejska, przeznaczona na potrzeby lokalnej spotecznosci
wiejskiej. W budynku bedzie wystepowaé typowe drewniane wyposazenie wnetrz.

Kategoria zagrozenia ludzi

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zostal zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Zgodnie z przewidywanym jednoczesnym przebywaniem liczba os6b mogacych przebywacé w
obiekcie wynosi do 20 os6b.

Strefy zagrozenia wybuchem

Uzytkownicy jak i inwestor nie przewiduja skladowania materialéw latwo zapalnych w
pomieszczeniach w iloSci stwarzajgcej strefe zagrozenia wybuchem. W zwiazku z powyzszym
w projektowanym obiekcie nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

Obciazenie ogniowe

- do 500 MJ/m?2

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z §212 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225) przyjeto klase ,D” odpornosci pozarowej dla strefy ZL III.

Zgodnie z §216 ww. Rozporzadzenia elementy projektowanego budynku powinny spelniaé

wymagania okre§lone w ponizszej tabeli:



Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Glowna Konstrukcja | Strop | Sciana Sciana Przykrycie | Obudowa
konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu poziomek
nosna drogi
ewakuacyjnej
R 30 (-) REI E130 (-) (-) EI 15
30 (0>1)

(0o1) klasa dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem od zewnetrznej strony

(outdoor — o) i jednoczesnie od strony wewngtrznej (inside — i)

Glowna konstrukcja nosna, bedaca rowniez Scianag zewnetrzng zaprojektowana z bloczkow z

betonu autoklawizowanego gr. 24,0 cm, posiadajaca klase odpornosci ogniowej RE 30.

Strefy pozarowe

Za strefe pozarowa uwaza sie przestrzen w budynku wydzielona w taki sposob, aby w
okreslonym czasie pozar nie przeniost sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej
przestrzeni. Budynek zaliczany jest do jednej strefy pozarowej nie przekraczajacej 8000m?2.
Dojazd pozarowy do budynku

Dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest poprzez droge gminna (dziatka nr ew. 128).
Ewakuacja

Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjScie prowadzace na otwarta przestrzen. Ewakuacja
przebiega dwoma dojSciami ewakuacyjnymi. Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjsScia z
pomieszczenia na te droga do wyjScia na zewnatrz budynku przy dwoch dojsciach
ewakuacyjnych wynosi 17 m. Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w projektowanym budynku nie
przekracza 6,0 m. Szerokos¢ drzwi prowadzacych na zewnetrz obiektu nie mniejsza niz 0,9 m.
Podreczny sprzet gasniczy

Nie stawia sie wymagan.

Wentylacja pozarowa

Klapy dymowe nie sg wymagane.

Przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjno-alarmowa

Nie jest wymagana.

Stale urzadzenia gaSnicze

Zaleca sie wyposazenie czesci ZL w 1 szt. GP 4xABC.

Zaleca sie usytuowanie sprzetu gasniczego w miejscach latwo dostepnych i widocznych,
wolnych od wszelkich przedmiotow. Sprzet gasnicy nalezy umie$ci¢c w miejscach
nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (grzejniki).
Instalacja elektryczna

Wykona zgodnie z obowiazujacymi przepisami.




Instalacje wentylacyjne

Budynek posiada wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewna

Opracowat:

Specjalnosé architektoniczna

Sprawdzila:

Specjalnosé¢ architektoniczna



