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Szczytno, 08.09.2022 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r, poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy
osSwiadczam, ze projekt zagospodarowania dzialki

Budowy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Jecznik, gmina Szczytno wraz z
przylaczem wodociagowym do sieci wodociagowej, przylaczem elektrycznym do
sieci elektrycznej, przylaczem kanalizacyjnym do szamba szczelnego

zostal sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyze;j.

Projektant branzy architektoniczne;j:

Opracowujacy branzy sanitarne;:

Opracowujacy branzy elektrycznej:



Szczytno, 08.09.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351),

oswiadczam

ze brak jest mozliwo$ci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego (Swietlica wiejska na

terenie dzialki nr 12, obreb Jecznik, gmina Szczytno) do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie

z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.
U. 2022 poz. 1385)

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia
wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2022 poz.
1138)

Projektant :



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego - kategoria IX

Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr
12 wraz z przylaczem elektrycznym w granicach dziatek 128 i 8/3 w obrebie
ewidencyjnym Jecznik, gmina Szczytno. Inwestor na dz. nr ew. 12 zamierza
wybudowac¢ budynek swietlicy wiejskiej wg projektu indywidualnego wraz z przylaczem
wodociggowym do sieci wodociagowej, przylaczem elektrycznym do sieci elektryczne;j,
przytaczem kanalizacyjnym do szamba szczelnego. Projektowany budynek bedzie
wolnostojacy, parterowy, z nieuzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Budynek

bedzie posiadal pelna infrastrukture techniczna, tj. przytacze:

- kanalizacyjne do prefabrykowanego szamba szczelnego;
- wodociagowe do sieci wodociagowej;
- elektryczne do sieci energetyczne;j.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Na dzialce nr ew. 12 w chwili obecnej nie znajduja sie¢ zadne budynki.
Nowoprojektowany budynek bedzie posiadal pelna infrastrukture techniczna. W
bezposrednim sasiedztwie dzialki nr 12 nie znajduje sie zadna zabudowa. Dziatka nr
12 ma bezposredni dostep do drogi publicznej — droga gminna dz. 128. Lokalizacje

zjazdu uzgodniono z gming Szczytno.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie wykonanie:

¢ budynku swietlicy wiejskiej w rzucie poziomym w ksztalcie prostokata o wymiarach
16,10 x 7,40 m

e utwardzen terenu z kostki brukowej gr. 6,0 cm (taras, opaski, schody terenowe,
podjazd) o powierzchni w rzucie poziomym 119,66 m?

e miejsca na odpadki stale w postaci utwardzenia terenu z kostki betonowej gr 6,0 cm
o wymiarach w rzucie poziomym 2,50 x 3,50 i o powierzchni 8,75 m?2

e obrzezy betonowych o tacznej dtugosci 117,1 m

e terenow o nawierzchni Zzwirowej o powierzchni w rzucie poziomym 157,26 m?

e skarpy o nachyleniu 1:1,5 o powierzchni w rzucie poziomym 49,12 m?2

e szamba szczelnego o objetosci 8,8 m3

e przylacza wodociagowego z rur PE &40 mm o dtugosci 40,0 m



e przylacza kanalizacyjnego do szamba szczelnego z rur PCV 160 o dtugosci 33,0 m
wraz z montazem 1 kpl. studzienki rewizyjnej @425 mm z PP/PCV
o przylacza elektrycznego YKY 5x16 mm? w rurze arot o dlugosci 81,0 m do sieci

elektrycznej do istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego

3.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem

Przylacza: elektryczne, wodociagowe i kanalizacyjne.

Utwardzenie terenu w postaci kostki betonowej zgodnie z oznaczeniami na rysunku

PZT-1.

Teren o nawierzchni zwirowej zgodnie z oznaczeniami na rysunku PZT-1.

3.2 Sposob odprowadzania Sciekow
Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzone do szamba szczelnego o objetosci

8,8m3 w granicach dziatki nr 12.
Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane na teren wlasny Inwestora.

3.3 Uklad komunikacyjny
Wjazd na dziatke inwestora z dziatki nr ew. 128 obreb geodezyjny Jecznik,

gmina Szczytno (droga gminna).

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Dzialka nr ew. 12 posiada dostep do drogi gminnej dz. nr 128 o nawierzchni

gruntowej. Lokalizacje wjazdu uzgodniono z gming Szczytno.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Projektuje sie¢ podlaczenie budynku do sieci energetycznej eN poprzez
projektowane przylacze YKY 5Sx16mm?2 do istniejacego zlacza kablowo-pomiarowego na

warunkach Energa Operator SA na dz. nr ew. 8/3.

Projektuje sie wykonanie przylacza wodociggowego PE100 SDR17 PN10 ©40 mm

do sieci wodociagowej ¥90mm w granicach dziatki nr 12.

Projektuje sie prefabrykowane szambo szczelne o objetosci 8,8m3 w granicach
dziatki nr 12 i budowe przylacza kanalizacyjnego PCV @160 od projektowanej swietlicy

do szamba.



Przylacze wodociagowe

Przytacze wodociagowe do sieci wodociagowe] projektuje sie¢ wykonac¢ z rur PE100
?40 SDR17, laczonych za pomoca zlaczek zaciskowych lub zgrzewania i utozy¢ na

podsypce piaskowej grubosci 15cm, z zastosowaniem obsypki gr. 30cm ponad wierzch

rury.
Przylacze oznakowac tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza.
Trase przylacza pokazano na rysunku PZT-1.

Pomiar ilosci zuzywanej wody odbywal sie bedzie za pomoca wodomierza o
Srednicy dn= 20 mm, typu J.S 2,0m3, zainstalowanego wewnatrz budynku w
pomieszczeniu WC. Za wodomierzem zamontowac zawor antyskazeniowy. Zestaw
wodomierzowy zabudowa¢ 1 zamontowac¢ drzwiczki rewizyjne o wielkosci
umozliwiajacej odczytywanie stanu licznika i ewentualne wymiany poszczegélnych

elementow zestawu.

Przylacze kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano wlaczenie przylacza kanalizacji sanitarnej do projektowanego
szamba szczelnego o poj. 8,8m3. Przylacze wykona¢ z rur PCV @160mm,
grubosciennych, przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej i laczonych na gumowe
uszczelki. Rury ulozy¢ na podsypce z piasku grubosci 20cm, z zastosowaniem obsypki

30cm.
Trase i spadki przylacza pokazano na rys. PZT-1.

Linia kablowa zalicznikowa

Projektuje sie linie kablowa zalicznikowa YKY 5x16 mm? w rurze arot o dlugosci
81,0 m od istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego usytuowanego na dz. 8/3 wg rys.
PZT-1 do tablicy gtownej RG w budynku. Kabel uklada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w
rurze oslonowej arot @50 pod nawierzchniami z kostki betonowej. Na budynku nalezy
wykona¢ uziemienie z bednarki FeZn 25x4, ktéora laczy punkt PE na tablicy
bezpiecznikowej. Uziemienie nalezy wykonac poprzez ulozenie bednarki FeZn 25x4
oraz wykonanie uziomu szpilkowego (pretowy) o rezystancji R<10Q lub poprzez
podlaczenie do uziomu otokowego. Ulozenie kabla i badania wykona¢ zgodnie z PN-

76/E-05125.

3.6 Uksztaltowanie terenu
W miejscu projektowanego budynku teren jest zréznicowany wysokosciowo.

Deniwelacje w miejscu projektowanej zabudowy osiagaja wysokos¢ ok. 2,6 m.



Projektuje sie wykonanie nasypu wraz ze skarpami 1:1,5 o szerokosci 1,54 m.
Istniejaca trawa zostanie zredukowana i obsiana ponownie szlachetng mieszanka

traw. Nie jest planowana zadna wycinka drzew.

4. Bilans terenu

Powierzchnia dzialki: nr ew. 12 — 0,64 ha — 6400 m?

Powierzchnia dzialki nr 12 objeta opracowaniem A-B-C-D: 4663 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych:

Projektowana powierzchnia zabudowy - 119,24m2 (2,56% pow. dzialki objetej

opracowaniem - wg WZ maksymalnie 8%)

Powierzchnie drog, parkingdéw, placow i chodnikow:

Projektowane utwardzenia z kostki betonowej — 128,41 m2 (2,75% pow. dzialki objetej

opracowaniem)

Projektowane nawierzchnie zwirowe - 157,26 m?2 (3,37% pow. dzialki objetej

opracowaniem)

Powierzchnia terenow biologicznie czynnych — 4258,09 m?2 (91,32% pow. dzialki objetej

opracowaniem - wg WZ minimalnie 80%).
5. Informacje i dane
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Na terenie, na ktorym jest zlokalizowana dzialka inwestora obowigzuja ustalenia
zawarte w decyzji Nr 22/22 o warunkach zabudowy, znak: RR-AB.6730.140.2021 z
dnia 21.01.2022 r.

Rodzaj ograniczenia Projektowana inwestycja
- maksymalny wskaznik powierzchni - wskaznik zabudowy powierzchni
zabudowy do powierzchni dziatki — zabudowy do powierzchni dziatki —
0,08 0,0256 — warunek spelniony
- powierzchnia biologicznie czynna - powierzchnia biologicznie czynna
minimum 80% 91,32% - warunek spelniony
Powierzchnia terenu zajeta prze Powierzchnia terenu zajeta prze
obiekty budowlane oraz pozostate obiekty budowlane oraz pozostalte
powierzchnie do przeksztalcenia w powierzchnie do przeksztalcenia w
wyniku relacji przedsiewziecia — nie wyniku relacji przedsiewziecia 0,045
wiecej niz 0,49 ha ha — warunek spelniony




- szerokos¢ elewacji frontowej — do - szerokos¢ elewacji frontowej —
18,0m 16,10m - warunek spetniony
- wysokos¢ elewacji frontowej (od - wysokos¢ elewacji frontowe;j
terenu do okapu) — do 10,5m budynku (od terenu do okapu) —
3,46m - warunek spelniony
- kat nachylenia potaci dachowych 20- | - kat nachylenia potaci dachowych
45° 30° — warunek spetniony
- wysokos¢ budynku — do 2 - budynek o 1 kondygnacji
kondygnacji nadziemnych, w tym nadziemnej z poddaszem
poddasze uzytkowe lub nieuzytkowe, nieuzytkowym, wysokos¢ budynku
jednak nie wiecej niz 9,5 m 6,03m - warunek spetniony
- uktad potaci dachowych — - dach dwuspadowy — warunek
dwuspadowy lub wielospadowy spetniony
- kierunek kalenicy w stosunku do - kierunek kalenicy w stosunku do
granicy z dz. nr 128 — granicy z dz. nr 128 rownolegle —
rownolegle /prostopadle warunek spetniony

5.2. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej
Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkow.
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska i

archeologiczna.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu terenoéw eksploatacji gornicze;j.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na Srodowisko. Zgodnie z

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczaco oddzialywaé na sSrodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), inwestycja

polegajaca na budowie swietlicy wiejskiej wraz z przylaczem wodociagowym do sieci
wodociggowej, przylaczem elektrycznym do sieci elektrycznej, przylaczem
kanalizacyjnym do szamba szczelnego nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie maja wplywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne

obiekty budowlane.



6. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Swietlica wiejska z poddaszem nieuzytkowym - zaliczana do budynkéw N,
projektowana w technologii murowanej, zaliczona jest do klasy ZL III kategorii
zagrozenia ludzi.

Parametry pozarowe wystepujacych materialéw palnych - w budynku bedzie

wystepowalo typowe drewniane wyposazenie wnetrz.

Strefy zagrozenia wybuchem - nie przewiduje si¢ skladowania materialow latwo

zapalnych w pomieszczeniach w ilosci stwarzajacej strefe zagrozenia wybuchem. W
zwiazku z powyzszym w projekcie nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

Obciazenie ogniowe — do S00MJ/m?

Odpornos¢ ogniowa — ,,D”.

Strefy pozarowe — za strefe pozarowg uwaza sie przestrzen w budynku wydzielona w

taki sposob, aby w okreslonym czasie pozar nie przeniost si¢ na zewnatrz lub do
wewnatrz wydzielonej przestrzeni. Budynek zaliczany jest do jednej strefy pozarowej

nie przekraczajacej 8000m?2.

Dojazd pozarowy do budynku - dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest poprzez

droge gminna, dziatka nr 128.

Ewakuacja z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjScie prowadzace na otwartg
przestrzen. Ewakuacja przebiega dwoma dojSciami ewakuacyjnymi. Dlugos¢ drogi
ewakuacyjnej od wyjScia z pomieszczenia na te droga do wyjScia na zewnatrz
budynku przy dwoch dojsciach ewakuacyjnych wynosi 17 m. Dlugos¢ dojs¢
ewakuacyjnych w projektowanym budynku nie przekracza 6,0 m. Szerokos¢ drzwi

prowadzacych na zewnetrz obiektu nie mniejsza niz 0,9 m.



7. Obszar oddzialywania inwestycji.
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz.
2351) obszar oddzialywania inwestycji dotyczy dziatek nr ewid. 12, 128 i 8/3 obreb

Jecznik, gmina Szczytno.

Opracowali:

Specjalnosé architektoniczna

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociqgowych i kanalizacyjnych

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W JECZNIKU DZ. NR EW. 12, GMINA SZCZYTNO

1. PODSTAWA PRAWNA:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, p6z. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

e RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483)

2. ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie,
oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, dojs¢ oraz dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca skladowania materiatow
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepisow odrebnych
— strefy magazynowania i skladowania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu
oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne

— wykop pod budynek

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie S$cian fundamentowych, konstrukcyjnych i dzialowych poszczegdlnych
kondygnacji, podciagow i nadprozy;

- montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych, podciagéw, nadprozy okiennych i
drzwiowych zelbetowych monolitycznych, wiencow, trzpieni i stupow;

- montaz i demontaz szalunkéw do wykonania stropow;
- wykonanie stropow;

- montaz konstrukcji wiezby dachowej, impregnacja ognioochronna i owadobodjcza
elementow drewnianych;

- wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe),
izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne;

- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane
wedtug projektu);

- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie;

- wykonanie instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.0.);



- wykonanie instalacji elektrycznych.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnione;.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
- na dzialce nie znajduja sie¢ zadne obiekty.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

- nie projektuje sie.
5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
- roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu;

- roboty budowlano - montazowe - mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach),
zabezpieczenia drég komunikacyjnych;

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementow zbrojenia;

- roboty betonowe — nie dopusci¢ do przeciazenia deskowania (szalowania) mieszanka
betonowa,;

- roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze Srodkami
chemicznymi (impregnacja ognioochronna i owadobdjcza elementéw drewnianych);

- roboty instalatorskie — porazenie pradem, wybuch gazu. Poparzenie.

6. SPOSOB PROWADZENIENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,bioz” , zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz”
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikéw do roboét zaklad zobowiazany jest zaopatrzy¢ ich w
odziez robocza i ochronna zgodnie z obowigzujacymi przepisami (helmy, rekawice
ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstwa wystapienia urazéw mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci
lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwiazanych z wykonywana praca. Nalezy
stosowacé przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony).
Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.

- W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla osob zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robot,
wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby ich zabezpieczen.



- Nalezy zapewnic¢ staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numerow
telefonow i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji a takze
apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

- Nalezy wykonac¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdow nie wolno zastawiac, a
tym bardziej wykorzystywac na cele skladowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

Opracowat:



