Nasz znak: ZGKiM Wt-187/2022 Data 07.09.2022r

Gmina Szczytno
ul. Lomzynska 3

12-100 Szczytno

WARUNKITECHNICZNE
Nr 161/2022

podiqczenia do istniejgcej sieci wodociggowej projektowanego budynku w miejscowosci Jecznik
dz nr 12.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.09.2022r Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kamionku Spétka z 0.0. zapewnia dostawe wody w ilosciach podanych we wniosku.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie :
e przylacza wodociggowego z rur PE

Realizacj¢ budowy sieci oraz przylagcza zapewnia na wlasny koszt osoba ubiegajaca si¢
o przylaczenie nieruchomosci do sieci.

Na w/w inwestycje wykona¢ plan techniczny i uzgodni¢ branzowo z wlascicielami urzgdzen
podziemnych i terenu.

Tak sporzadzony plan techniczny uzgodnié u administratora sieci.

Na przylaczu wewnetrznej instalacji wodociagowej montowac zestaw wodomierza glownego
dobranym na podstawie przeplywu obliczeniowego catkowitego na konsoli wodomierzowej
o dtugosci L =190 mm. Lokalizacje zestawu wodomierzowego uzgodni¢ u administratora sieci.
Lokalizacje zestawu wodomierzowego uzgodni¢ u administratora sieci.

Na przytaczu wodociggowym za wodomierzem umiescié¢ zabezpieczenie uniemozliwiajgce wtérne
zanieczyszczenie wody ( Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) oraz filtr do wody o parametrach
dostosowanych do chwilowego rozbioru wody. B

Projektowane przytgcze wodociggowe wiaczy¢ do istniejacego wodociggu ¢ 90 mm przebiegajacego
w dzialce gruntowej dz. nr 12 za pomoca nawiertki TYP NWZ/PE PN10/PN16.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,
2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986. ) budowa przylaczy wod.-kan. nie wymaga
pozwolenia na budowe jak réwniez zgloszenia.

Do budowy w/w przylaczy stosuje si¢ przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw ( Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. Dz.U.01.72.747 — tekst: ost. zm. Dz.



U. 2 2020 r. poz. 2028 ).

Warunki wykonania;

Zamiar wykonania robét zglosi¢ w ZGKiM w Kamionku, na 7 dni przed przystapieniem do robot.
Napotkane kolizje z siecia wodociggowa zglaszaé¢ u administratora sieci.

Roboty wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Do wykonania robét stosowaé materialy posiadajace atesty budowlane.

Na przylaczu wodociagowym z tworzyw sztucznych /PE,PCW/ uklada¢ tasme oznacznikowg
z wktadkg metalows.

Glgbokos¢ posadowienia przytacza wodociagowego min 1,6m

od projektowanego terenu.

Uzbrojenie  wodociggowe jak zasuwy ( nawiertki ) oznakowaé tabliczkami zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Zglosi¢ odbiér rob6t w otwartym wykopie u administratora sieci.

Po wykonaniu oraz pozytywnym odbiorze wykona¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete.
Dostawa wody nastgpi po wykonaniu i pozytywnym odbiorze przytacza wodociggowego oraz
zawarciu umowy na dostawe wody.

Do sporzadzenia protokotu odbioru technicznego przylacza konieczne sa mig¢dzy innymi:

1. uzgodniona z dostawcg wody dokumentacja,
2. protokoét proby szezelnosci przylgcza wodociggowego,
3. inwentaryzacja powykonawcza sieci wod.-kan. wykonana przez uprawnionego geodete.

Niniejsze warunki przylaczeniowe traca waznos¢ po uptywie 24 miesiecy od daty ich
wydania.
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Powierzchnia dziatki nr 12 objeta opracowaniem A-B-C-D - 4663m2 / 5

Projektowana powierzchnia zabudowy - 119,24m2 (2,56% pow. dzialki - wg WZ
Projektowane utwardzenie terenu z kostki betonowej - 128,41m2 (2,75% pow. dziatki)
Projektowane nawierzchnie Zwirowe - 157,26m2 (3,37% pow. dzialld)

Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych - 4258,09m2 (91,32% pow. dziatki - w

‘e8 S/ '\\";‘"

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej (KERG) i

———
——

.. Gg.6641.207.2022

 IWojewddztwo .. .. warminsko - mazurskie
|Powiat o . ‘oo .. Szczycienski
LJednostka ewidencyjna (gmina) i[dentyﬂkator/ pazwa | __2B1706_2/ Szczytno
Obreb ewidencyjny ~ __ lldentyfikator/nazwa . 281706_2.0004 / Jecznik
Dzigtka ewidencyjna B .. 32
Skala mapy - _— .o e . _4:500
|Nazwa uktadu wspétrzednych | prostokatnych plaskich / strefa ...2000/7

oo . iwysoko$ci Kronsztadt 60

Arkusz mapy o _
Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizacji ] -
Stuzebnosci gruntowe majgce wplyw na zagospodarowanie : nie badano KW w zakresie stuzebnosci
gruntow zlokalizowanych w grani¢ach projektowanej inwestycji i gruntowych
Linie rozgraniczajgce tereny o réZnym przeznaczeniu zgodnie z ] e S — —— o
MPZP iub decyzjg o warunkach zabudowy o | .
: |Vieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z MPZP lub decyzjg o A A A 1
\warunkachzabudowy .. . —H
| |0swiadczam, e operat techniczny zawierajacy rezul{aty prac geodezyjnych,
| v wyniku ktérych powstal niniejszy dokument uzyskat pozytyvwiny wynik weryfikacji.

rga;; :’I:ilez:by geodezyjnej i kartograficznej, ktry otrzymal :. Starosta Szczyciefiski
konawca prac geodezyjnych: oo, GEO-MAR inz. Mariusz Wierzcholowski
r oraz data sporzgdzenia dokumenty zawierajacego wynik Gg.6641.207.2022_1

zytywnej weryfikacji dnia 12.04.2022r.
Nrzasobu S — _ P.2817.2022.975
mig i nazwisko oraz nr uprawnier zawodowych kierownika Mariusz Wierzcholowski
rac geodezyjnych nr uprawnien 18251
Jestem $wiadomy/a adpowiedzial

__7.204.20.16.1.4, 7.204.20.16.3.2

i kamej za ziozen; r‘alszyw_egb oéwiadczenia
ot

i

24.03.2022r.

.................

Piedatka firmowa

NI A?JA?_&;S

000
i‘;o

— e
e s
-
- 5

— — —
5 p 47.(( o 1472
>

= e
T~

~ "LITTTT) PROJEKTOWANE SKARPY

LEGENDA:

PROJEKTOWANY BUDYNEK $WIETLICY WIEISKIE)

ZLACZE KABLOWO-POMIAROWE - ISTNIEJIACE

MIEJSCE NA ODPADKI STALE

PROJEKTOWANE SZAMBO SZCZELNE V=8,8m3

PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE G40PE
PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SAN. 8160 PVC
PROJEKTOWANE PRZYLACZE ENERGETYCZNE YKY 5x16mm2
HYDRANT NADZIEMNY ©80mm + ZASUWA 080mm - PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANY BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE}
TERENY UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6om

[ TERENY O NAWIERZCHNI ZWIROWES

SW Y proje s
wykonano ninlejszy projekt jest Identyczna z tredcig mapy wydane]

rzez PZGiK w Szczytnie zaewidencjo!
OBRZEZA BETONOWE 8x30cm s e YtP.2817.202;.§172 oane] pod numerem
S1¢ STUDNIA KANALIZACYINA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @425 PROYJ. | — -
A-..-D - OBSZAR Dz. 12 OBJETY OPRACOWANIEM - -
ZASIEG AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH _ -pudpis projektanta
Biuro Projektéw Inzynierskich BUDOWA SWIETLICY WIEISKIE] W MIEISCOWOSCI Rr rys.
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