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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ul. Orkana w Zakopanem w rejonie Szkoly Podstawowej nr 1 w Zakopanem, polegajaca na:

o Remont jezdni o nawierzchni bitumicznej w miejscu remontu kanalizacji deszczowe] —frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej
bez naruszania podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej - UWAGA: materiat z frezowania pozostaje do dyspozycii
Zamawiajacego. Niniejszy material nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

o Remont poboczy — wykonanie utwardzenie poboczy kostka brukowa betonowa, na podbudowie z kruszyw. Pobocza od strony
zewnetrznej nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym utozonym na lawie betonowej, natomiast od strony jezdni nalezy wykona¢ $ciek uliczny
z kostki brukowej betonowej dwurzedowy na lawie z betonu

(] Remont krawgznikéw — remont kraweznikéw granitowych — wymiana istniejacych kraweznikéw na nowe w obrebie remontowanego
zZjazdu i fragmentu chodnika

o Remont scieku ulicznego z kostki kamiennej - przetozenie (niwelacja) istniejgcego Scieku w miejscu remontu krawgznika celem
odtworzenia spadkéw podiuznych, wymiana zniszczonych kostek, uzupeinienie brakujacych kostek

o Wykonanie urzadzeri BRD - stupkéw blokujacych U-12a w miejscach zakazanego postoju pojazdéw zgodnie z czeScia graficzna
projektu wykonawczego

o Regulacja wtazéw i zasuw sieci obcych i kanalizacji deszczowej, remont wpustéw ulicznych, fragmentu sieci kD

o Remont zjazdu i fragmentu chodnika w obrgbie Szkoly Podstawowej nr 1 w Zakopanem.

o Dostosowanie istniejacego przejscia dla pieszych do wymogéw Zarzadzenia Burmistrza Miasta Zakopane

o Montaz furtki w ciagu istniejacego ogrodzenia zapewniajacej dostep do przeniesionego $mietnika od strony ul. Orkana

Zakres robét
. Droga gminna ul. Orkana

Remont jezdni o nawierzchni bitumicznej w miejscu remontu kanalizacji deszczowej

Remont poboczy

Remont kraweznikow

Remont $cieku ulicznego z kostki kamiennej

Wykonanie urzadzen BRD

Regulacja wiazéw i zasuw sieci obcych i kanalizacji deszczowej, remont wpustéw ulicznych, fragmentu sieci kD
Remont zjazdu i fragmentu chodnika w obrgbie Szkoty Podstawowej nr 1 w Zakopanem.

Dostosowanie istniejacego przejécia dla pieszych do wymogéw Zarzadzenia Burmistrza Miasta Zakopane

Montaz furtki w ciagu istniejacego ogrodzenia zapewniajacej dostep do przeniesionego $mietnika od strony ul. Orkana

OO0 00O O0QO0OO0

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwier:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233320-8 Fundamentowanie drég

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggéw i kabli

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

do projektowan specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewidencyjny MAR/0022/PBD/18
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Nr | Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgorskim |km | 0,93
1.2 KaTulacja Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas robét
indywidualna kpl 1]
2 Element Roboty rozbiérkowe, demontazowe
2.1 |AT3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na glebokosé 6-10"cm - wyréwnanie istniejgcych
.............................. krawedz pod ulozenie nawierzchni poboczy z kostki oraz remont nawierzchni bitumicznej "~
B G e
O £ (-1 (1 SO . 160,000000
RAZEM:: 160,000000|m 160
2.2 AT 3/07/2 ‘Mechaniczna rozbiorka krawgznikéw betonowych i kamiennych wraz z tawg z wywozem na odlegtos¢ do N
| 1°km, krawezniki na fawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki, kamienny 20x30°cm m 17
2.3 |KNNRS 6/803/4 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na padsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie - rozebranie istniejachcy zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowe;j i
.
"""" 66,000000
_ 66,000000/m2 66
3 Element Roboty ziemne zwigzane z remontem pobocza
3.1 |KNNR 1/201/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami o
samowyladowezymi na odlegtosé do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu llI-IV - korytowanie
............................. \podbudowy poboczy
L
.................................................................................................................................................................................. 185'460000
{— 185,460000|m3 185,460
4 Element |Roboty ziemne zwigzane z remontem istniejaego zjazdu do SP1
4.1 |KNNR 1/201/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu llI-1V - korytowanie
......... |P°db“d°WYZJaZd“
.................................................................................... T4 385600
14,260000m3 14,260
5 Eiement |0dwodnienie drogi - remont kanalizacji deszczowej
5.1 |[KNR201/215/4 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkiad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii Il - wykopy pod remont kolektora kD, wpustow, studni T
LT 4 800000
18,900000
25,000000
90,700000/m3 91
52 ......
"""" 2,520000
- 6,360000/m3 6,360
53 ..........................................................................................................................................
2,500000
) RAZEM:: 4,300000 m3 4,300
54 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000 mm, glebokosé 3'm, z pierécieniem
12 odcigzajacym szt 2]
5.5 |KNNR4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, za kazde 0,5'm réznicy
| giebokosci ) 0.5m -4
5.6 |KNNR 4/1424/2 Studzienki Sciekowe uliczne i podwérzowe, Fi'500°mm, z osadnikiem bez syfonu - z wlazem
jezdniowo-kraweznikowym D400 - szt 4
5-7 KNNR 4/1 308/3 ..............................................................................................................................................
.................................. GG
RAZEM:: 24,000000 m 24
5.8 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 315'mm Im 10,5
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Nr Podstawa | Opis robét [ Jm | Hosé
ubosé 20"cm - obsypka przykanalikow, kanalow | |
7 680000
""""" _ 6,300000
B H 13,980000|m3 13,980
510 [KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5'm o §cianach pionowych, gigbokos$¢ do 3,0°'m, kategoria gruntu
...................................................... 5 565000
- B - 66,360000 m3 66,360
6 Element [Przygotowanie podioza oraz podbudowy pod remontowane pobocze |
61 |KNNRGB/03/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
557 366060
: 46,000000|
I B 383,200000| m2 383,200
6.2 |KNNRG6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 25'cm - warstwa mrozoochronna pod
remontowane pobocze grubo$¢ 35cm
©7331,580000
) . 331,580000|m2 332
6.3 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zaggszczeniu 15'cm - podbudowa pomocnicza
remontowanego pobocza grubosé 20cm
KIOtNOCmT, 338 e |
e e B e . 46,000000
. - : 327,000000m2 | 327
7 Element Nawierzchnia poboczy z kostki brukowej -
71 |KSNR6/502/3 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypeinigniem -
(2) spoin piaskiem, kostka kolorowa - nawierzchni z kostki betonowej remontowanego pobocza z
dopuszczonym postojem m2 146
72 |KSNR6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
Q) spoin piaskiem, kostka szara - nawierzchnia z kostki betonowej remontowanego pobocza bez
............................. \dopuszczonegopostoju ...
Wyliczenig iloscirobot: |
. liii O o 135,000
8  |Element ‘Elementy drég i ulic |
81 |KNKRB 6/404/5 |Obrzeza betonowe wym. 30x8 cm, podsypka cementowo - piask., wypetnienie spoin zaprawa cementowa - o
wbudowanie nowych obrzezy
: 142,000000
142,000000m 142,000
8.2 |KNR231/402/4 [tawy pod Krawezniki, beionowa z oporem -1awy poc ODIZE2d *
I D088MA2 vl 12,070000
B ' RAZEM:: 12,070000|m3 12
8.3 AT 3/4021 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowei, kostka na tawie betonowej grubosci 25'cm, ukladana w dwéch ‘
................................. e HRRRRS
- 148,000000 m 148
8.4 |KNNR6/402/3 |Krawezniki kamienne bez taw, wystajace 20x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa m 17
85 |KNNRG6/608/1  Sciekiuliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10°cm, na podsypce piaskowej, 2 rzgdy kostki w
§cieku - ~m 17
86 |KNR231/402/4_|tawy pod krawezniki,betonowazoporem
Tzl 08 G 100 et
...................................................................................................................................................................... __——3‘060000
I R ~ 3,060000m3 | 3,080
9 Element Roboty wykoriczeniowe i inne B |
9.1 Kalkulacja |Montaz furtki w ciagu istniejacego ogrodzenia, zapewniajgcej dostep od strony ul. Orkana do ' ‘
indywidualna przeniesionego $mietnika, furtka o szerokoéci 2,5m, wysokos¢ 2m - ceng nalezy skalkulowaé z dostawg i
‘ montazem (komplet furtka ze stupkami) - wykonanie fundamentéw pod stupki, montaz stupkéw, montaz '
furtki szt 1
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Nr | Podstawa | Opis robét | Jm | llogé
9.2 |Kalkulacja |Montaz stupkéw blokujacych U-12¢ - stupki czame, zgodnie ze wskazaniem na Planie Sytuacyjnym '
INAYWIURING | ettt ettt ettt e |
IWyliczenie ilosci robét:
14,000000
B RAZEM:: 14,000000 szt 14,000
9.3 |KNNRS 1/403/1 [Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm - m2 200
9.4 |KNNRS 1/403/2 |Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1°cm humusu '
Krotno§c¢=5 m2 200
9.5 |KNR 231 /1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeri podziemnych, kratki §ciekowe uliczne szt 1]
9.6 |KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 5
9.7 |KNNR 1/113M1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$é warstwy do 15'cm m3 _]
9.8 |KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych, zawory wodociagowe i gazowe szt 6
10  |Element Nawierzchnie jezdni
10.1 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 ) m2 115
10.2 |AT 3/301/3 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych, warstwa wigzaca gr.8'cm, przy wydajnosci rozktadarki
|200°t/dzieri - AC 16W KR3-4 PMB 10/40-65 lub PMB 25/55-60 m2 115
10.3 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
1 betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5"kg/m2 Im2 115
10.4 |AT 3/302/1 Nawierchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa §cieralna gr.4 cm, przy wydajnosci rozktadarki
|200°t/dzieri - AC 118 KR3-4 PMB 25/55-60 lub PMB 45/80-55 |m2 115
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