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Rewitalizacja otoczenia Szkoly Podstawowej nr 1 w Zakopanem
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Ogolna charakterystyka obiektéw lub robét

Utwardzenie terenu na terenie Szkoly Podstawowej nr 1 im. Heleny Marusarzé6wny w Zakopanem na dziatce o nr ewid. 248/1, obreb: 005 wraz
z budowa nowego zjazdu oraz remontem istniejacego ogrodzenia, polegajaca na:
Utwardzenie terenu:

. Rozbidrka istniejagcych kraweznikoéw betonowych do ponownego whudowania po korekcie wysokosciowej, rozbiérka fragmentéw
nawierzchni drég wewnetrznych z kostki brukowej w miejscu regulacji wysokosciowej kraweznikow;

J Roboty ziemne zwiazane z projektowany inwestycja — zdjecie warstwy humusu, wykonanie wykopu, wykonanie warstw podbudowy z
kruszyw - dolnej i gérnej (pomocniczej i zasadniczej);

. Roboty brukarskie - wykonanie obramowania zewnetrznego utwardzenia terenu z nowych kraweznikéw betonowych, jako
zabezpieczenie nawierzchni z geokraty komérkowej;

. Wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni przepuszczalnej z kruszyw stanowiacej teren biologicznie czynny — gérna warstwa

nawierzchni wzmacniana geokrata komérkowa, dolna warstwa konstrukeji placu postojowego wzmacniana geowiékning
separacyjno-filtracyjna;

. Rozbiérka istniejacego ogrodzenia przyszkolnego placu zabaw i jego ponowny montaz w nowej lokalizacji;

. Humusowanie wraz z obsianiem skarp po robotach brukarskich.

. Montaz stojaka na rowery

Budowa zjazdu:

. Rozbiérka istniejacych kraweznikow betonowych, rozbiérka fragmentu istniejacego ogrodzenia, rozbidrka istniejacego $mietnika do
ponownego montazu w Nowym miejscu;

. Roboty ziemne zwiazane z projektowang inwestycja — zdjgcie warstwy humusu, wykonanie wykopu, wykonanie warstw podbudowy z
kruszyw = dolnej i g6rnej (pomocniczej i zasadniczej);

. Roboty brukarskie - utozenie kraweznikéw i obrzezy projektowanego zjazdu, wykonanie nawierzchni projektowanego zjazdu z
betonowej kostki brukowej;

. Montaz bramy dwusegmentowej skladanej;

. Montaz uprzednio rozebranego $mietnika w nowej lokalizacii;

. Montaz oznakowania pionowego zgodnie z projektem DOR w zwigzku z budowa zjazdu.

Remont ogrodzenia:

o Rozbidrka istniejacego ogrodzenia przeznaczonego do remontu;

. Wykonanie nowego ogrodzenia — wyglad i kolorystyka zgodna z wykonywanymi bramami wjazdowymi

. Wykonanie nowej furtki wejéciowej na teren szkoly — wyglad i kolorystyka zgodna z wykonywanymi bramami wjazdowymi

Zakres rohét objetych niniejszym kosztorysem:

. Utwardzenie terenu na terenie Szkoly Podstawowej nr 1 wraz z budowa nowego zjazdu oraz remontem ogrodzenia

o Utwardzenie terenu poprzez wykonanie nawierzchni z kruszyw wzmacnianych geokrata komérkowa, ograniczanych kraweznikami
betonowymi

o Budowa nowego zjazdu pehiacego funkcje wyjazdu z terenu Szkoty Podstawowej nr 1 wraz z wykonaniem bramy dwusegmentowej
skiadanej

o Remont ogrodzenia — wykonanie nowej bramy wjazdowej w miejscu istniejace], wykonanie nowej furtki wejsciowej w miejscu
istniejacej, wykonanie nowego ogrodzenia w miejscu istniejacego

o Montaz znakéw drogowych

Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownika Zaméwieri:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowianych, roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233320-8 Fundamentowanie drég

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45340000-2 Instalowanie ogrodzeni, plotow i sprzg¢tu ochronnego -
-ar inz. Kzysztof Stopka

Jprawniglip budowlane

projektowa\ja w specjalnosci
ieryjnej dr(‘)h wej bez ograniczer

i wwidencyjny Vﬁu"/OO%/PBD/ 18

Rewitalizacja otoczenia Szkoty Podstawowej nr 1
w Zakopanem
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Przedmiar robét

Nr | Podstawa | Opis robét [Jm| losé
|Kosztorys !Rewitalizacja otoczenia Szkoly Podstawowej nr 1 w Zakopanem '

1 Rozdziat Utwardzenie terenu od strony wschodniej Szkoly Podstawowej nr 1

1.1 |Element Roboty przygotowawcze N

1.1.1 [KSNR 1/104/4 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim km 0,035

1.1.2 Kal@lacja Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza '

B indywidualna B kpl 1

1.2 |Element Roboty rozbiérkowe, demontazowe

1.2.1 |KNKRB 6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych podsypka cementowo - piask. - krawezniki do ponownego wbudowania |m 33

1.2.2 |KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wyladowaniu samochodem N
samowytadowczym, na odlegto$é do 1'km m3 4

1.2.3 |KNNR 1/202/3 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-f - zdjecie warstwy humusu

1 grubosci 20cm |m3 21,8

1.3 |Element Roboty ziemne

1.3.1 |[KNNR 1/201/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami —

|  samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu il m3 40

1.4 Element Przygotowanie podioza oraz podbudowy pod utwardzenie terenu geokratg

1.4.1 |[KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, ]
(1) \kategoria gruntu -V, walec wibracyjny m2 109

1.4.2 KNR 911/202/1 'Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtoknina ukiagana sposobem rgcznym m2 130

1.4.3 |[KNNR6/113/3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°cm - ANALOGIA: podbudowa z kruszywa
famanego 0/63mm, grubo$é po zageszczeniu 30cm

Krotno$¢=1,200 m2 | 109
1.4.4 [KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa géma, po zageszczeniu 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa
- tamanego 0/31.5mm m2 90
1.5 |Element Elementy betonowe obramowania utwardzenia terenu
1.5.1 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem Im3 10,800
1.5.2 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej - ponowne wbudowanie
kraweznikéw z rozbiorki - m 33
1.5.3 |KNR 231/403/4  Krawezniki betonowe, wystajace 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ) m 37,000
1.6 |Element Nawierzchnia utwardzonego terenu
1.6.1 |[KNR 911/402/2 \Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami, wysoko$é uktadanej geokraty 10°cm, kruszywo - ANALOGIA: O
(1) utwardzenie terenu geokratg komorkows o wysokosci 10cm, zasypana kruszywem tamanym 0/31.5mm,
doziarniona powierzchniowo kruszywem 2/8mm, zasyp geokraty nalezy wykona¢ 2cm powyzej gérnej krawedzi
$cianki geokraty m2 90|
1.7 |Element Roboty wykoriczeniowe
1.7.1 |KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 20|
1.7.2 |KNR 201/510/2 |Dodatek za kazde nastepne 5 cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp m2 20
1.7.3 |Kakulacja Przestawienie istniejgcego ogrodzenia placu zabaw dla dzieci - diugosc¢ ogrodzenia do przestawienia : 42mb,
indywidualna wraz z czyszczeniem i malowaniem zniszczonych elementow Jkpl ‘ 1

mgr inz. Krzysztof Stopka
Uprawnienia budowlane
do projektowalifa w specjalnosci
Inzynieryjnej drogbwej bez ograniczer
nr ewidencyjny MP/0022/PBD/18

Rewitalizacja otoczenia Szkoty Podstawowej nr 1
w Zakopanem
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Nr Podstawa | Opis robét Jm | llosé
2 Rozdziat 'Utwardzenie terenu od strony zachodniej Szkoly Podstawowej nr 1
21 Element Roboty przygotowawcze _|
211 |KSNR 1/104/4 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym lub gorskim km 0,015
2.1.2 |Kalkulacja Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
lindywiduaina ket 1
2.2 |Element Roboty rozbiérkowe, demontazowe B ]
2.2.1 |KNKRB 6/806/2 Rozebranie kraweznikéw betonowych podsypka cementowo - piask. - krawezniki do ponownego wbudowania |m | 22,5
2.2.2 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem I
) samowyladowczym, na odlegtosé do 1°km m3 | 2
2.2.3 [KNNR 1/202/3 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglos¢ do 1'km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Il - zdjecie warstwy humusu
N grubosci 20cm - - m3 20,2
23 |Element Roboty ziemne
2.3.1 |[KNNR 1/201/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami '
B B samowyladowczymi na odleglo§é do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Il m3 37
2.4  |Element Przygotowanie podioza oraz podbudowy pod utwardzenie terenu geokraty -
241 |[KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
1(m kategoria gruntu 1I-V1, walec wibracyjny B ~|m2 101]
242 |KNR911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowloknina uktadana sposobem regcznym m2 116
12.4.3 [KNNR6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 25°cm - ANALOGIA: podbudowa z kruszywa
famanego 0/63mm, grubo$¢ po zaggszczeniu 30cm [
[ Krotno$¢=1,200 - m2 101
244 KNNR6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15'cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego 0/31.5mm B B m2 86
25 Element Elementy betonowe obramowania utwardzenia terenu
12.5.1 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - B - - m3 | 6,000
2.52 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej - ponowne wbudwanie
| — kraweznikow z rozbidrki m | 225
2.5.3 KNR231/403/4 Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m | 27
26 | Element Nawierzchnia utwardzonego terenu
261 [KNR231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
() m2 5
2.6.2 |KNR911/402/2 |Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami, wysokos¢ ukladanej geokraty 10°cm, kruszywo - ANALOGIA: ‘
(4] utwardzenie terenu geokratg komoérkows o wysokosci 10cm, zasypana kruszywem famanym 0/31.5mm,
doziarniona powierzchniowo kruszywem 2/8mm, zasyp geokraty nalezy wykona¢ 2cm powyzej gornej krawedzi |
$cianki geokraty - B Im2 81
2.7 |Element Robhoty wykoriczeniowe
2.71 |[KNR201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm m2 | 20
2.7.2 |[KNR201/510/2 |Dodatek za kazde nastepne 5 cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp - m2 20
2.7.3 |Kalkulacia Montaz stojaka na rowery - stojak na 5 roweréw, ocynkowany
indywidualna szt 1
mar inz. Krzysztof Stopka
Uprawni budowlane

w specijalnosci
gowej bez ograniczen

Rewitalizacja otoczenia Szkoty Podstawowej nr 1
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Nr | Podstawa Opis robé6t [Jm| llogé
3 'Rozdziat Budowa zjazdu z drogi gminnej ul. Orkana petniacego funkcj¢ wyjazdu z terenu Szkoly
Podstawowej nr 1
3.1 |Element Roboty przygotowawcze
3.1.1 |KSNR 1/104/4 |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim km 0,01
3.1.2 |Kalkulacja Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza o
indywidualna kpl 1
3.1.3 |Kalkulacja Przeniesienie istniejgcego $mietnika poza zakres projektowanego zjazdu - rozebranie i ponowny montaz
indywidualna £mietnika w nowym miejscu kpl | 1]
3.1.4 |Kalkulacja Rozebranie fragmentu istniejacego ogrodzenia w miejscu budowy zjazdu
| indywidualna B m 9
3.2 |Element Roboty rozbiérkowe, demontazowe
3.2.1 AT 3107/2 Mechaniczna rozbiodrka kraweznikow betonowych i kamiennych wraz z fawa z wywozem na odleglosé do 1°km, O
krawezniki na fawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki, betonowy 20x30 cm m 7
3.2.2 |[KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wyladowaniu samochodem
samowyladowczym, na odlegto$é do 1 km m3 1
3.2.3 |KNNR 1/202/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami - o
samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1°km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-Il - zdjecie warstwy humusu
grubosci 20cm m3 55,0]
3.3 |Element Roboty ziemne
3.3.1 |KNNR 1/201/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu ill - m3 17
3.4 |Element Przygotowanie podtoza oraz podbudowy pod warstwy nawierzchni zjazdu
3.4.1 |[KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu 1I-V1, walec wibracyjny m2 55
3.4.2 KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm m2 55|
3.4.3 |[KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa ‘
famanego 0/31.5mm ) Im2 50|
3.5 |Element Elementy betonowe obramowania utwardzenia terenu
35.1 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem ) m3 4,950
3.5.2 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 33,000
13.5.3 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - tawa pod obrzeza betonowe m3 1,440
3.5.4 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa m 18
36 |Element Nawierzchnia jezdni i poboczy zjazdu
3.6.1 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa |
(2 - hawierzchnia zjazdu |m2 40
36.2 [KNR231/511/3 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonawej, grubosé 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa ]
@) - nawierzchnia poboczy zjazdu m2 9
3.7 |Element Wykonanie nowego miejsca pod $mietnik
3.7.1 |KNNR 1/201/2  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami _
_ samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Il m3 5
3.7.2 |KNNR6/103/3  Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu 11-VI, walec wibracyjny m2 17,5
3.7.3 KNNR6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20'cm __m2 17,5
3.7.4 |[KNNR6/M13/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego 0/31.5mm m2 17,5
3.7.5 |KNR231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - fawa pod obrzeza betonowe m3 1,360
3.7.6 KNR 231/407/56 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa m 17
3.7.7 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
) B m2 17,5
3.8 |Element Roboty wykoriczeniowe )
3.8.1 |KNR201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm m2 10
3.8.2 KNR201/510/2 |Dodatek za kazde nastepne 5°cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp m2 | 10
3.8.3 |Kalkulacja Montaz korytka odwodnieniowego ACO o szerokosci 30cm, z polimerobetonu, przekrytego kratg zeliwng D400
| indywidualna wraz z podigczeniem do istniejgce] studni kanalizacji deszczowej m 9
3.8.4 |Kalkulacja Montaz bramy dwusegmentowej skiadanej o szerokosci 6m, obstugiwane] recznie (bez automatyki) - pozycje
indywidualna nalezy skalkulowac wraz z przygotowaniem fundamentu pod brame, jej dostawe i montaz - brama na
1 __|projektowanym zjezdzie petnigcym funkcje wyjazdu kpl 1
3.9 |Element Oznakowanie pionowe
3.9.1 |KNNRS 6/702/8 | Zdjgcie znakéw lub drogowskazéw B szt 1
3.9.2 |[KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia
ponad 0,3'm2 szt | 3
mgr inz. Kraysztof Stopka
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Nr Podstawa Opis robét |Jm| lNosé

4 Rozdziat Remont istniejacego ogrodzenia
41 |Element Remont istniejacego ogrodzenia, wymiana bramy wijazdowej, wymiana furtki wejSciowej |
4.1.1 |Kalkulacja Rozebranie istniejgcego ogrodzenia w miejscu remontu ogrodzenia - wg planu sytuacyjnego

indywidualna - m 444
4.1.2 |Kalkulacja Montaz nowego ogrodzenia - wyglad i kolorystyka ogrodzenia zgodna z wymienianymi bramami okreslonymi w

indywidualna dokumentacji projektowej wraz z dolng deska systemowg |m 44 4
4.1.3 |Kalkulacja Montaz nowej bramy w miejscu istniejacej ( na istniejacym zjezdzie ) - brama dwusegmentowa skiadana, o

indywidualna szerokosci 7,0m, obstugiwana recznie (bez automatyki) - pozycje nalezy skalkulowac wraz z przygotowaniem

! fundamentu pod brame, dostawe i montaz bramy kpl | 1
4.1.4 |Kalkulacja Montaz nowej furtki wejsciowej w miejscu istniejacej - wyglad i kolorystyka zgodna z wymienianymi bramami [

indywidualna  \wjazdowymi kpl | 1

mgr inz. ysztof Stopka
Uprawnienia budowlane

nr ewidencyjny
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