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1.1 DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie terenu na terenie Szkoty Podstawowej nr 1im.
Heleny Marusarzéwny w Zakopanem na dziatce o nr ewid. 248/1, obreb: 005 wraz z budowg
zjazdu oraz remontem ogrodzenia.

1.1.2 Lokalizacja

Planowana inwestycja znajduje sie w m. Zakopane. Lokalizacje przedmiotowej inwestycji

pokazano na rys. 1 — Orientacja.

1.1.3 Inwestor

Gmina Miasto Zakopane
Ul. Kosciuszki 13
34-500 Zakopane

1.1.4 Podstawa opracowania
e Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie

e Aktualna mapa zasadnicza uzupetniona o pomiar bezposredni w terenie,

zaktualizowana przez uprawnionego geodete Barttomieja Tylka
e Ustawa z dnia 7 lipiec 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.

1518)

1.1.5 ZaKkres robot
e Utwardzenie terenu na terenie Szkoty Podstawowej nr 1 im. Heleny Marusarzowny w
Zakopanem na dziatce o nr ewid. 248/1, obreb: 005

(o}

Rozbidrka istniejgcych kraweznikéw betonowych do ponownego wbudowania
po korekcie wysokosciowej, rozbidrka fragmentdéw nawierzchni drég
wewnetrznych z kostki brukowej w miejscu regulacji wysokos$ciowej
kraweznikow;

Roboty ziemne zwigzane z projektowang inwestycjg — zdjecie warstwy
humusu, wykonanie wykopu, wykonanie warstw podbudowy z kruszyw —
dolnej i gérnej (pomocniczej i zasadniczej);

Roboty brukarskie — wykonanie obramowania zewnetrznego utwardzenia
terenu z nowych kraweznikéw betonowych, jako zabezpieczenie nawierzchni
z geokraty komarkowej;

Wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni przepuszczalnej z kruszyw
stanowigcej teren biologicznie czynny — gérna warstwa nawierzchni
wzmacniana geokratg komadrkowa, dolna warstwa konstrukcji placu
postojowego wzmacniana geowtdékning separacyjno-filtracyjng;

Woyciecie drzewa kolidujgcego z inwestycjg na podstawie pozwolenia na
wycinke(wg odrebnego opracowania);
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O Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia przyszkolnego placu zabaw i jego ponowny
montaz w nowej lokalizacji;
0 Humusowanie wraz z obsianiem skarp po robotach brukarskich.

e Budowa zjazdu:

O Rozbidrka istniejgcych kraweznikéw betonowych, rozbidrka fragmentu
istniejgcego ogrodzenia, rozbidrka istniejgcego Smietnika do ponownego
montazu w Nowym miejscu;

0 Roboty ziemne zwigzane z projektowang inwestycjg — zdjecie warstwy humusu,
wykonanie wykopu, wykonanie warstw podbudowy z kruszyw — dolnej i gérnej
(pomocniczej i zasadniczej);

0 Roboty brukarskie — utozenie kraweznikdw i obrzezy projektowanego zjazdu,
wykonanie nawierzchni projektowanego zjazdu z betonowej kostki brukowej;

0 Montaz bramy dwusegmentowej sktadanej;

Montaz uprzednio rozebranego Smietnika w nowej lokalizacji;

@]

0 Montaz oznakowania pionowego zgodnie z projektem DOR w zwigzku z budowa
zjazdu.

e Remont ogrodzenia:
O Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia przeznaczonego do remontu;
0 Wykonanie nowego ogrodzenia —wyglad i kolorystyka zgodna z wykonywanymi
bramami wjazdowymi
0 Wpykonanie nowej furtki wejsciowej na teren szkoty — wyglad i kolorystyka zgodna
z wykonywanymi bramami wjazdowymi

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1

1.2.2

Istniejace zagospodarowanie terenu

Inwestycja znajduje sie w terenie zabudowanym. Teren objety opracowaniem stanowi teren
Szkoty Podstawowej nr 1 im. Heleny Marusarzowny w Zakopanem. W stanie istniejgcym w
miejscu projektowanego utwardzenia terenu znajduje sie zielen niska — trawa. Istniejgce
uksztattowanie terenu zalicza sie do terendw ptaskich. W obrebie projektowanego
utwardzenia terenu po stronie potnocno-wschodniej (od strony Stadionu im. Orkana)
znajduje sie ogrodzenie placu zabaw przeznaczone do rozbiérki i przeniesienia w nowa
lokalizacje. W obrebie projektowanego zjazdu znajduje sie Smietnik przeznaczony do
przeniesienia w nowe miejsce oraz ogrodzenie, w ciggu ktorego zostanie zamontowana nowa
brama wjazdowa — dwusegmentowa skfadana, z obstuga reczna.

Obiekty i urzadzenia state
W obrebie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzadzenia state

e Budynek Szkoty Podstawowej nr 1 im. Heleny Marusarzéwny w Zakopanem
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e Istniejgce sieci uzbrojenia terenu

Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia

e siec elektroenergetyczna — nie zachodzi kolizja

e sie¢ wodociggowa — nie zachodzi kolizja

W zwigzku z charakterem inwestycji — utwardzeniem istniejgcego terenu na gtebokosé do
57cm nie zachodzg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

UWAGA: jesli w trakcie wykonywania prac istniejgca sie¢ zostanie odkryta, nalezy ja
zabezpieczy¢ w uzgodnieniu z jej gestorem — dotyczy to zaréwno sieci zinwentaryzowanych i
wykazanych na aktualnej mapie zasadniczej jak i sieci o ktérych wystepowaniu brak jest
informacji.

Zielen
W obrebie inwestycji znajdujg sie krzewy przeznaczone do usuniecia w miejscu
projektowanego zjazdu.

Kolizje z budynkami oraz ogrodzeniami
W zakresie przedmiotowe] inwestycji wystepuje kolizja z istniejgcym ogrodzeniem —
ogrodzenie przeznaczone jest do rozbidrki i odtworzenia w nowej lokalizacji.

Parametry techniczne
Parametry techniczne projektowanego utwardzenia terenu:

1) Wskaznik E2=100MPa na warstwie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
0/31.5mm

2) Wskaznik E2=130MPa na warstwie nawierzchniowej z geokraty komorkowej zasypanej
kruszywem

3) Woymiary zgodnie z PS

4) Spadki poprzeczne zgodnie z rys. D3, spadki podtuzne zgodne z istniejgcymi spadkami
drég wewnetrznych.

Parametry techniczne projektowanego zjazdu szczegétowo okreslono w projekcie
wykonawczym zjazdu stanowigcym zatgcznik do niniejszej dokumentacji.



Utwardzenie terenu na terenie Szkoty Podstawowej nr 1 im. Heleny Marusarzéwny w Zakopanem na dziafce o nr ewid.:
248/1, obreb: 005 wraz z budowgq zjazdu oraz remontem ogrodzenia

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1 Powierzchnia terenu

Projekt wykonawczy zaktada wykonanie utwardzenia terenu na ktéorym mozliwy bedzie
tymczasowy postéj samochoddéw osobowych materiatem naturalnym — kruszywo kamienne,
bez wyznaczania miejsc postojowych na podbudowie z kruszyw o nawierzchni z geokraty
komérkowej o grubosci 10cm, zasypanej kruszywem tamanym 0/31.5mm, doziarnionej
powierzchniowo grysem 2/8mm, z zasypem geokraty materiatem kamiennym 2cm powyzej
gornej powierzchni geokraty co pozwoli na zapewnienie naturalnej wegetacji roslin i relencje
wod opadowych. Powstate skarpy nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.

Dodatkowo w ramach inwestycji projektuje sie budowe nowego zjazdu na teren Szkoty
Podstawowej nr 1 petnigcego funkcje wyjazdu. Obramowanie nawierzchni zjazdu
kraweznikiem betonowym najazdowym, obramowanie nawierzchni pobocza obrzezem
betonowym. Pod zjazd nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw zgodnie z projektem
wykonawczym zjazdu. Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej.

1.3.2 Nawigzania geodezyjne

Projektowana inwestycja zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji pafistwowej wg
uktadu lokalnego miasta Zakopane, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w
uktadzie ,,2000”. Na planie sytuacyjnym podano wspétrzedne gtéwnych punktow trasy.

1.3.4 Uklad komunikacyjny

W obrebie opracowania wykonana zostanie korekta istniejgcego uktadu komunikacyjnego
zgodnie z rys. nr 2. Z uwagi na charakter inwestycji oraz rodzaj nawierzchni nie planuje sie
wyznaczania miejsc postojowych.

1.3.5 Parametry geometryczne przekroju poprzecznego na drodze

Szerokos¢ zgodnie z planem

Miejsca postojowe .
sytuacyjnym

1.3.6 Kolizje i ich rozwigzanie

Kolizja z istniejgcym ogrodzeniem zostanie rozwigzana poprzez jego demontaz, a nastepnie

jego odtworzenie w nowej lokalizacji.
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1.3.7 Konstrukcja nawierzchni projektowane utwardzenia terenu

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia terenu

e 12cm —geokrata komorkowa o wysokosci 10cm, zasypana kruszywem tamanym
0/31.5mm, doziarniona powierzchniowo grysem 2/8mm z wykonaniem nadsypu z
kruszywa o grubosci 2cm ponad gérng powierzchnie geokraty

e 15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stabilizowanego
mechanicznie

e 30cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/63mm, stabilizowanego mechanicznie

e Geowitdknina separacyjno-filtracyjna

e Istniejgce podtoze gruntowe po odhumusowaniu / korytowaniu na wymagang
gtebokosc

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

e 8cm — nawierzchnia zjazdu z kostki betonowe;j

e 5cm — podbudowa cementowa

e 15cm - podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31.5mm

e 20cm — podbudowa pomochicza z kruszywa 0/63mm, stabilizowanego mechanicznie

e |Istniejgce podtoze gruntowe po odhumusowaniu / korytowaniu na wymagang
gtebokos¢

1.3.8 Rozwigzania wysokosciowe

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy jak najlepsze jej wpisanie
w otaczajgcy teren. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi spadkami poprzecznymi
okreslonymi na przekroju typowym oraz w dostosowaniu do istniejgcego pochylenia drég
wewnetrznych oraz drogi gminnej ul. Orkana

1.3.9 Projektowana zielen

W ramach inwestycji nie planuje sie nowych nasadzen zieleni. Po wykonaniu prac ziemnych i
nawierzchniowych powstate skarpy nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.

1.3.10 Teren biologicznie czynny

Zgodnie z definicjg zawartg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.
2022 poz. 1225) teren biologicznie czynny jest to: nalezy przez to rozumiec teren o nawierzchni
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urzadzonej w sposdb zapewniajgcy naturalng wegetacje roslin i retencje wéd opadowych, a takze

50% powierzchni taraséw i stropodachéw z taka nawierzchnig oraz innych powierzchni

zapewniajgcych naturalng wegetacje roslin, o powierzchni nie mniejszej niz 10 m2 , oraz wode

powierzchniowg na tym terenie.

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz materiatowe zapewniajg zaliczenie

projektowanego utwardzenia terenu do terenu biologicznie czynnego. Po pierwsze rodzaj

zastosowanych materiatéw z kruszywa oraz geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej zapewnia retencje

wody na terenie utwardzenia oraz jej przepuszczalnos¢ do podtoza gruntowego pod utwardzeniem.

Woda z utwardzonego terenu w catosci pozostanie na tym terenie, nie bedzie w zaden sposéb

odprowadzana do odbiornikéw wéd opadowych i roztopowych. Ponadto materiat kruszywowy jest

materiatem, ktéry umozliwia naturalng wegetacje roslin, natomiast geokrata jest wyrobem

budowlanym poprawiajgcym nosnos¢ wykonanego utwardzenia, nie wptywajgcego negatywnie na

mozliwos¢ wegetacji roslin.

1.4

1.5

OCHRONA SRODOWISKA

Nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw planowanej
inwestycji i jej otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Wody opadowe i
roztopowe, pochodzace z planowanej inwestycji zostang poprzez przepuszczalny charakter
nawierzchni i podbudowy wchtoniete na terenie inwestycji.

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Roboty zwigzane z utwardzeniem terenu:

W zwigzku z prowadzeniem prac poza obszarem drogi publicznej nie jest wymagany projekt
organizacji ruchu na czas robodt. Plac budowy w zakresie inwestycji nalezy trwale ogrodzic,
celem zabezpieczenia przed wejsciem na teren placu budowy o0séb postronnych. Sposdb
zabezpieczenia placu budowy zostanie okreslony przez kierownika budowy w planie BIOZ. Z
uwagi na lokalizacje inwestycji na terenie Szkoty Podstawowej nr 1 prace nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscig oraz uwaga na osoby przebywajace na terenie dziatki objetej
inwestycja.

Roboty zwigzane z budowg zjazdu:

Na czas robét zwigzanych z budowg zjazdu nalezy opracowaé, zatwierdzi¢ i wdrozy¢ projekt
organizacji ruchu na czas robdt w zwigzku z prowadzeniem robdt w pasie drogowym drogi
gminnej ul. Orkana w Zakopanem.
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DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

W zwigzku z budowg zjazdu opracowano projekt docelowej organizacji ruchu. W ramach
wykonywanych robét wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia zmian w istniejgcej
docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem.

OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ

ZYCIA 1 ZDROWIA LUDZI

1.8

1.9

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowg nalezy uwzglednié
interesy 0séb trzecich: dotyczy to w szczegélnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, sieci elektrycznej,
cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wéd powierzchniowych
na dziatki sgsiednie.

BUDOWA ZJAZDU

Dane opisowe oraz rysunkowe dotyczace budowy zjazdu zostaty zawarte w zatwierdzonym
przez Zarzadce Drogi, tj. Burmistrza Miasta Zakopane projekcie wykonawczym budowy
zjazdu, stanowigcym integralng czes¢ dokumentacji.

Remont ogrodzenia

W ramach przedmiotowych prac projektuje sie remont istniejgcego ogrodzenia, polegajgcy
na: wymianie istniejgcych przeset ogrodzenia na nowe, wymianie istniejgcej bramy
wjazdowej — wymiana na brame dwusegmentowg, sktadang, obstugiwang recznie (bez
automatyki), wymiane istniejgce] furtki wejsciowej na teren szkoty. Dodatkowo w miejscu
projektowanego zjazdu nalezy wykonac¢ nowa brame wjazdowg - brame dwusegmentows,
sktadang, obstugiwang recznie (bez automatyki). Ogrodzenie oraz furtke nalezy wykonac o
wygladzie i kolorze zgodnym z wymieniang oraz montowang bramg. Wyglad bram
przedstawiono na ponizszym rysunku:
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Ponizej przedstawiono schemat otwierania bramy:
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1.10 DANE KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowa winny posiadaé
stosowny atest, certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie
stosownego dokumentu nalezy dotgczyé do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i

rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajq zgody autora projektu przed ich
wprowadzeniem do realizacji
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Projekt Wykonawczy
CZESC GRAFICZNA

Nazwa Rysunku Numer Skala
Orientacja 1 1:10000

Plan Sytuacyjny 2 1:500

Przekroje typowe 3 1:50
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