PRZEDMIAR ROBOT
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BUDINVEST Jagoda Zywicka ul. Akacjowa 10, 83-407 tubiana

Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Krepiec gm. Pruszcz Gdanski

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI:  Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Krepiec gm. Pruszcz Gdanski w
ramach planowanego dziatania Scalanie gruntéw wsi Krepiec
gm. Pruszcz Gdarski realizowane w ramach poddziatania "Wsparcie
ha inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowaniem
rolnictwa i lesnictwa" objetego Programem Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020

NAZWA INWESTORA:  Powiat Gdanski

ADRES INWESTORA: Ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

SPORZADZI¥ KALKULACJE:
mgr inz. Jagoda Zywicka
DATA OPRACOWANIA: 2023-11
WYKONAWCA: INWESTOR:
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Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Krgpiec gm. Pruszcz Gdariski w ramach planowanego dziatania Scalanie gruntéw
wsi Krepiec gm. Pruszcz Gdanski realizowane w ramach poddziatania "Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem,
modernizacjg | dostosowaniem rolnictwa i le$nictwa" objgtego Programem Rozwoju Obszaréw

Wiejskich na lata 2014-2020

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2867



Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Krepiec gm. Pruszcz Gdarn
wsi Krgpiec gm. Pruszcz Gdanski realizowane w ramach poddzia
modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i le$nictwa"

Wiejskich na lata 2014-2020

ski w ramach planowanego dziatania Scalanie gruntéw
tania "Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwajem,
objetego Programem Rozwoju Obszaréw

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.]  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Krepiec gm. Pruszcz Gdaniski w ramach planowanego
dziatania Scalanie gruntéw wsi Krgpiec gm. Pruszcz Gdariski realizowane w ramach poddziatania "Wsparcie na
inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i legnictwa" objetego Programem
Rozwoju Obszaréw
\Wiejskich na lata 2014-2020
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokogciowych
1| KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
3,105 km 3,105
RAZEM 3,105
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 Rozbiérka nawierzchni z betonowych elementéw prefabrykowanych
2| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.2.1| 0811-01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
6633 m2 6 633,000
RAZEM 6 633,000
2.2 Wywiezienie materiatu z rozbiérki na plac wskazany przez Zamawiajacego, odlegto$é do 5 km
3| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.2.2 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odlegtosé 15 km
6633 * 0,125 m3 829,125
RAZEM 829,125
3 PODBUDOWY
3.1 Korytowanie i profilowanie podioza pod warsitwy konstrukcyjne
4/ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i| m2
d.3.1| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokogci 58 cm
0101-02
7061,5 m2 7 061,500
RAZEM 7 061,500
5| KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.3.1| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. -1V glebokosci 45 cm
0101-02
6633 m?2 6 633,000
RAZEM 6 633,000
6/ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3.1 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 0,5
2866 m2 2 866,000
RAZEM 2 866,000
7| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3.1] 0101-05 | chodnikéw w gruncie kat. I-| gtebokasci 58 cm
0101-06
64 m2 64,000
RAZEM 64,000
3.2 Geowddknina separacyjna min. 100g/m3
8| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d.3.2| 0101-03 |z geowldkniny o szer. 3,2 m
13758,5 m2 13 758,500 ]
RAZEM 13 758,500
3.3 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego, CBR >20%, gr. 25 cm
9] KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.3.3| 0112-02 | grubosci po zageszczeniu 25 cm
analogia
13758,5 m2 13 758,500
RAZEM 13 758,500
34 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5, gr. 15 cm
10| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.34| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
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Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Krepiec gm. Pruszcz Gd
wsi Krepiec gm. Pruszcz Gdanski realizowane w ramach podd
modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa"

Wiejskich na lata 2014-2020

anski w ramach planowanego dziatania Scalanie gruntéw
Ziatania "Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem,
objgtego Programem Razwoju Obszaréw

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
11864,5 m2 11 864,500
RAZEM 11 864,500
4 NAWIERZCHNIE
41 ptyta betonowa, gr. 15 cm, na podsypce piaskowej, gr. 5 cm
11] KNR 2-31 | Nawierzchnia z piyt drogowych betonowych kwadratowych | m2
d.4.1| 0309-06 |ogrubosci15cm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
10792,5 m2 10 792,500
RAZEM 10 792,500
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 Pobocze umocnione kruszywem
12] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.5.1] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
2866 m2 2 866,000
RAZEM 2 866,000
6 ORGANIZACJA RUCHU
6.1 Oznakowanie pionowe
13| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm | szt.
d.6.1| 0702-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14] KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.6.1| 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
7 BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
7.1 Przefozenie istniejgcego kabla telekomunikacyjnego
15 Przetozenie istniejgcego kabla telekomunikacyjnego szt.
d.7.1 analiza
indywidualna
71 szt. 71,000
RAZEM 71,000
7.2 Przepust HDPE 110/6,3
16 Wykaonani przepustu HDPE 110/6,3 szt.
d.7.2| analiza
indywidualna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
7.3 Zabezpieczenie rurg A120PS
17 Zabezpieczenie istniejgcej sieci rurami A120PS szt.
d.7.3| analiza
indywidualna
51 szt. 51,000
RAZEM 51,000
8 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
8.1 Wykonanie przepustéw pod zjazdami o $rednicy 60 cm
18 Wykonanie przepustu pod zjazdami {w tym roboty ziemne, | szt.
d.8.1| analiza umocnienie wlotu i wylotu elementami prefabrykowanymi)
indywidualna
19,06 szt. 19,060
RAZEM 19,060
9 KOREKTA TRASY ROWU MELIORACYJNEGO
9.1 Likwidacja istniejgcego rowu melioracyjnego - zasypanie
19] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsighiernymi | m3
d.9.1] 0203-0t 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do
1 km
2082,5 m3 2082,500 ]
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Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Krepiec gm. Prusz
wsi Krepiec gm. Pruszcz Gdariski realizowane w ramach
modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i legnictwa"

Wiejskich na lata 2014-2020
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2 082,500
9.2 Wykonanie nowego rowu melioracyjnego
20| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.9.2[ 0203-01 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do
1 km
2082,5 m3 2 082,500
RAZEM 2 082,500
21] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.9.2 0203-01 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem
0214-01 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5
km
78,4 m3 78,400
RAZEM 78,400
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Ogédlna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ROZBIORKOWE

3 PODBUDOWY

4 NAWIERZCHNIE

5 ROBOTY WYKONCZENIOWE

6 ORGANIZACJA RUCHU

7 BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

8 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

9 KOREKTA TRASY ROWU MELIORACYJNEGO
Spis tresai
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