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I. BRANZA ELEKTRYCZNA
1. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt branzy elektrycznej do projektu pn.:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALACJI WOD-KAN, BUDOWA
INSTALAC]JI FOTOWOLTAICZNE] I KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21

2. Podstawowe dane dotyczace inwestycji
Lokalizacja inwestycji:

ul. Tartaczna 21, 16-300 Augustéw

Dz. Nr 996/2, Obreb 0004 Augustéw, Jedn. Ewid.: 200101_1.0004.996/2

Obiekt:

Istniejacy obiekt to budynek Szkoly Podstawowej przy ul. Tartacznej w Augustowie.

Budynek 3-kondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne z cegly. Stropy typu Kleina. Dach- wiezba dachowa
drewniana krokwiowa, kryty blachg ocynkowang. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV i drewniana.

Jednostka projektowa

PS] PROJECT Sylwia Pekala, ul. Urszulariska 6/3, 33-100 Tarnéw

3. Podstawa opracowania

* Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Miasto Augustéw,
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustoéw, a PS] PROJECT Sylwia Pekala z siedziba przy ulicy Urszularnskiej
6/3, 33-100 Tarnow,

*  Wizja w terenie,

* Inwentaryzacja stanu technicznego,

*  Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych,

* Uzgodnienia z Inwestorem,

*  Audyt energetyczny budynku,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego

* PN-91/B-02025, PN - EN - ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. Komponenty budowlane i
elementy budynku Op6r cieplny i wspélczynnik przenikania ciepla Metoda obliczania,

* Postanowienie Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Bialymstoku - WZ-5595/10/10



4. Przedmiot opracowania

Opracowanie to stanowié¢ bedzie podstawe do wykonania zadan:

* instalacje o$wietlenia

» instalacje: ochrony przeciwprzepieciowej, dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym i wyréwnania potencjatéw

* instalacje oddymiania klatki schodowej

* instalacja fotowoltaiczna

5. Charakterystyczne dane techniczne
Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz w uktadzie zasilania TN-S z sieci lokalnego dystrybutora

System ochrony od porazen pradem elektrycznym wg PN-IEC 60364 - 4 -Ochrona
przed dotykiem posrednim.

Ochrona dodatkowa przez szybkie odigczenie , a w miejscach ogélnodostepnych

i zwiekszonego zagrozenia porazeniowego zastosowano wytaczniki
przeciwporazeniowe, réznicowopradowe.

Nie przewiduje si¢ zmiany mocy zaméwione;j.

6. Zasilanie, pomiar energii
Zasilanie oraz uklad pomiarowy pozostajga bez zmian. Jako dodatkowe Zrédlo energii projektuje sie
instalacje fotowoltaiczna.

7. Rozdzielnice
Nie przewiduje sie wymiany rozdzielni. Jednak nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny i w razie
stwierdzenia nieprawidlowosci wymieni¢ elementy.

8. Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacja gniazd pozostaje bez zmian. Projektuje sie zasilanie jednostki zewnetrznej klimatyzacji wg
schematu oraz zasilanie windy, ktére nalezy wykona¢ z TG przewodem YDY3x4. Zabezpieczenie w TG
zgodnie z wytycznymi dostawcy windy.

9. Instalacja oswietleniowa
Zaprojektowano oprawy sufitowe typu LED. Oprawy zasili¢ z obwodéw istniejagcych. Moc na obwodach
ulegnie zmniejszeniu. Nalezy wykorzysta¢ istniejace przewody. Koniecznie wykonaé pomiary oraz
dokonac oceny stanu technicznego instalacji.
W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego nalezy wymieni¢ przewody.

Zaprojektowano oprawy o stopniu szczelnosci dobranym do przeznaczenia pomieszczen.

Sterowanie o$wietleniem bez zmian.

9.1. Oswietlenie awaryjne
Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji o$wietlenia awaryjnego w systemie rozproszonym
(indywidualne akumulatory) o czasie dziatania 1 godziny.



Dla calego obiektu w obszarze ciagéw na drogach ewakuacyjnych zainstalowane zostang piktogramy
kierunkowe.

Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami pod$wietlanymi zgodnie z normg PN-EN-ISO-7010,
gdzie okreslony jest rodzaj i ksztatt znakéw ewakuacyjnych.

Przyjac nastepujace zasady:

. W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej widoczny co najmniej jeden znak
ewakuacyjny.

. Oprawy ewakuacyjne przewidywac na takiej wysokosci, aby nie byly zastoniete
przez inne osoby, czy elementy architektoniczne budynku (2,0 m od podlogi).

. Znaki ewakuacyjne podswietlone bezposrednio nad wyjéciami a znaki kierunkowe

w miejscach, w ktérych drogi ewakuacyjne zmieniajg kierunek.
Podswietlane znaki ewakuacyjne na powierzchni drogi ewakuacyjnej beda mialy natezenie $wiatta co

najmniej 1,0 1x.

Poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego w kazdym miejscu ciaggu ewakuacyjnego nie moze by¢
mniejszy niz 1lx zgodnie z PN, a przy urzadzeniach ppoz. 51x ( w odlegtosci nie wiekszej niz 2m). Czas
dzialania o§wietlenia min. 1 godzina.

Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne nalezy uruchamia¢ nie tylko w przypadku catkowitego uszkodzenia
zasilania o$wietlenia podstawowego, ale réwniez w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak
uszkodzenie obwodu koricowego.

Wszystkie urzadzenia zastosowane na obiekcie musza posiada¢ niezbedne i prawidlowe certyfikaty i
deklaracje zgodnosci, dokumenty dopuszczajace do stosowania w ochronie przeciwpozarowej

Oswietlenie ewakuacyjne oraz zostanie dopuszczone do uzytkowania na podstawie spelnienia wymogéw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobéw sluzacych zapewnieniu bezpieczefistwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania

10. Ochrona odgromowa i uziemiajaca

W zwiazku z projektowana jednostka zewnetrzna klimatyzacji, oraz instalacja fotowoltaiczng na dachu
budynku nalezy wykonaé instalacje odgromowa w postaci zwodéw poziomych niskich oraz iglicy.
Projektowana instalacje podlaczy¢ do instalacji istniejacej. W przypadku stwierdzenie zlego stanu
technicznego istniejacej instalacji nalezy przewidzie¢ jej wymiane. Zwody poziome oraz przewody
odprowadzajgce nalezy wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego @8mm. Uziom otokowy ( w
przypadku stwierdzenia jego zlego stanu technicznego nalezy wymieni¢) wykonaé¢ z tasmy stalowej
ocynkowanej 30x4 mm ukladanej w rowie kablowym na gl. 60cm i min. Im od fundamentu budynku do
ktérej poprzez zlacza kontrolne laczyé przewody odprowadzajace. Polaczenia bednarki wykona¢ jako
spawane. Polaczenia zabezpieczy¢ skutecznie przed korozja. Do uziomu podiaczyé gtéwna szyne
polaczerh wyréwnawczych GSW oraz PEN istniejacego ztacza kablowego

11. Instalacja fotowoltaiczna

Dla budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy 18kW, 230/400V 50Hz.
Instalacja sktada¢ sie bedzie z generatora fotowoltaicznego, inwertera oraz rozdzielnic pradu stalego
RDC i pradu przemiennego RAC . Instalacja bedzie pracowac na potrzeby wiasne obiektu.
Modutly fotowoltaiczne o mocy 300Wp w ilosci 60 szt o facznej mocy 18 kWp zostang zainstalowane na
dachu na dedykowanej konstrukcji wsporczej. Wykonaé polaczenia wyréwnawcze konstrukcji taczy¢
miedzy soba i do szyny GSU. Moduly faczy¢ przewodem oraz za pomoca zlacz dla systeméw
fotowoltaicznych DC.



Rozdzielnice RDC i RAC przewidziano w obudowie o klasa ochronnosci II. Zostang one zainstalowana
natynkowo obok inwertera w pomieszczeniu technicznym. Znajda sie¢ w nich zabezpieczenia
nadpradowe, przeciwprzepieciowe i wylgcznik gtéwny. Dla polaczen wyréwnawczych zamontowac szyne
GSU.

Wszystkie przewody prowadzone na dachu stosowacé z izolacja odporna na promieniowanie UV w
ostonie rurowej UV.

Energia wyprodukowana z generatora fotowoltaicznego bedzie wykorzystywana na wilasne potrzeby.

Do pomiaru energii wyprodukowanej przez generator fotowoltaiczny przewidziano uklad pomiarowy
bezposredni z licznikiem energii jednokierunkowym. Licznik montowaé w tablicy licznikowej TL PV
zlokalizowanej obok rozdzielni gléwnej RG. Pole generatora w RG nalezy wyréznic.

Panele fotowoltaiczne chroni¢ masztami odgromowymi.
Wytyczne konstrukcyjne ( montaz, wyliczenia obcigzeti dachu wg proj. Branzy konstrukcyjnej):

dane odnoscie obciazenia dachu od paneli fotowoltaicznych i wykonania przeliczeri dla obcigzen
Panele mocowane za pomocg balastu dane dla jednego panela:

- masa panela z konstrukcja 26 kg,

ilo§¢ paneli: 60szt

Panel fotowoltaiczny nie jest mocowany do stropu.

Panel zamontowany na systemowej podkonstrukcji.
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12. Ochrona przepieciowa
Pozostaje bez zmian. Nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych.

13. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja elektryczna wewnetrzna pracuje w ukladzie sieciowym TN-S.

Jako podstawowa ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje robocza i ochronng kabli,
przewodoéw i urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w instalacji zastosowane
zostanie samoczynne wylaczenie zasilania za pomoca wylacznikéw nadmiarowo pradowych oraz
wylacznikéw réznicowopradowych o pradzie zadzialania 30 mA.



Bezpieczefistwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system przewodéw wyréwnawczych
potaczonych GSW. Polaczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ wszelkie cze$ci metalowe réznych
instalacji oraz czeéci przewodzace obce mogace wprowadzi¢ okreslony potencjal. W szczegdélnosci
wykona¢ polaczenia stalowych kanaléw wentylacyjnych.

Zyte PE nalezy polaczy¢ z bolcami gniazd i obudowa aparatéw elektrycznych.

14 Instalacja oddymiania.

Opis systemu oddymiania.
Do oddymiania klatki schodowej przyjeto system ochrony oparty na automatycznej centrali oddymiania
16A.

Do celéw oddymiania wykorzystuje sie:

- 2 x klapa oddymiajgca

Do celéw napowietrzania wykorzystuje sie:
- drzwi wejSciowe /parter/

- okno / parter

Otwarcie klap nastapi poprzez zadzialanie sitownika elektrycznego, wyposazonego w wylaczniki
kraricowe i przecigzeniowe.

Napowietrzanie odbywa sie¢ poprzez pare drzwi wejSciowej oraz okna za pomocg sitownikéw wpietych w
centrale oddymiania.

Sterowanie pracg silownika realizowane bedzie przez centrale oddymiania, do ktérej dolgczona jest czujka
dymowa (automatyczny uklad wyzwalania w przypadku zadymienia klatki schodowej oraz reczny
przycisk pozarowy). W obiekcie przewidziano réwnie mozliwos¢ przewietrzania klatki schodowej.
Przyciski przewietrzania umieszczone obok przyciskoéw RPO-1.

Wszystkie elementy instalacji nalezy taczy¢ wg dokumentacji techniczno ruchowej dostarczonej przez
producenta urzadzen.

Centrala sterujqca

Zgodnie z potrzebami obiektu zaprojektowano instalacje centrali zapewniajacej otwarcie okien
oddymiajacych w przypadku wykrycia zagrozenia przez czujki lub przycisk alarmowy (zapewniajace
maksymalnej niezawodnosci zadzialania). Centrale istniejaca nalezy zlikwidowaé i zastosowaé nowa
centrale 16A.zgodnie z lokalizacja pokazang na planie - montaz centralki na wysokosci max. 1,80 m..
Czujka wiatr deszcz montowana na dachu.

W poblizu centrali powinny znajdowac sie¢ dokumenty:
- instrukcja obstugi,
- ksigzka kontroli systemu,

- instrukcja postepowania w przypadku alarméw,



Instalacja obwodéw dozorowych - czujek
W obiekcie przewidziano instalacje linii dozorowych z czujkami dymu oraz recznymi przyciskami
pozarowymi.

Podstawowym ostrzegaczem stosowanym do ochrony obiektu jest czujka dymowa instalowana na stropie
klatki schodowej. Ostrzegacze reczne instalowane sa na ciggach komunikacyjnych klatki schodowej.
Przyciski przewietrzania montowane obok przyciskéw oddymiania.

Instalacji przyciskéw alarmowych wykona przewodem HTKSHekw PH90 3x2x0,8; lini  czujek dymu
przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8; instalacji przyciskow przewietrzania przewodem YDY 3x1,5 mm?2. Do
sitownikéw drzwi doprowadzi przewéd HDGs 3x2,5 mm?2 PH90.

Wszystkie przebicia przewodoéw przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢é masami ognioodpornymi EI 60
lub analogicznymi o odpornoéci ogniowej odpowiadajacej odpornosci przedzielenia, przez ktére
przechodzi.

Wszystkie elementy instalacji nalezy taczy wg dokumentacji techniczno ruchowej dostarczonej przez
producenta urzadzen.

Czujki montowaé w odlegtosci min. 0,5 metra od Zrédet ciepta, odwietlenie, wentylacji itp. Dla wszystkich
instalowanych urzadzen zapewni mozliwos$¢ dostepu serwisowego (rewizje).

Zasilanie urzqdzen.

Centrale nalezy zasila¢ pradem przemiennym 230V 50 Hz z rozdzielni z wydzielonego oznaczonego pola
rozdzielnicy gléwnej z przed wylacznika p.poz. Do tego pola nie wolno przylacza¢ zadnych innych
odbiornikéw energii elektrycznej. Obwdéd zabezpieczy bezpiecznikiem oznaczonym na czerwono. Na
wypadek awarii w zasilaniu system posiada zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw. Centrale
nalezy uziemic.

Ochrona przeciwpoZarowa.

Wszystkie instalacje elektryczne obiektu mozna wylaczy¢ wylacznikiem p.poz. zainstalowanymi przy
wejsciach do budynku na zewnetrznej Scianie.

Centrala oddymiania posiada wiasne zasilanie bateryjne.
Ochrona instalacji.

Wszystkie instalacje elektryczne budynku zabezpieczone sg od skutkéw przecigzen i zwaré
bezpiecznikami instalacyjnymi lub wylacznikami instalacyjnymi. Ponadto wszystkie instalacje elektryczne
zabezpieczone sa od skutkéw przepie¢ posrednich od wyladowar atmosferycznych i taczeniowych ochronnikami
przepieciowymi.

Ochrona od porazeni pradem elektrycznym.

Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy stosowaé warunki
gwarantujace wylgczenie zasilania wykonane zgodnie z PN-HD-60364

Uziemienie systemow:

*  typ TN-S - wszystkie instalacje wewnetrzne i zewnetrzne.
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Zabezpieczenia przejs¢ kablowych przez strefy poZarowe.

Wszystkie przejscia kablowe/ $ciany, stropy/ instalacji elektrycznych niskopradowych oraz
teletechnicznych nalezy zabezpieczy¢ masa ognioochronng EI 120 zachowujac odpowiednig izolacyjnos¢ i
stopierh ochrony przed przenikaniem ognia.

15. Uwagi koncowe
Catos¢ robét musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w szczegélnosci
BHP) i wytycznymi Inwestora. Caloé¢ robét wykona¢ zgodnie z , Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, cz. V- Instalacje elektryczne”.
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LISTOPAD 2021

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
niniejszym o$wiadczamy, ze:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]I WOD-KAN, BUDOWA
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE] I KLIMATYZAC]I, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21

wykonany zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zespo! projektowy

Branza elektryczna Projektant inz. Jarostaw Baliniski

nr upr. w specjalnosci elektrycznej
KL-179/89

Branza elektryczna Projektant mgr inz. Sebastian Michta

sprawdzajacy nr upr. w specjalnosci elektrycznej
SWK/0174/PWOE/11
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do pe#nienia samcdzieluych funkeji techuicznyeh v budownictwie.

2 podstanie § 13 uet. 1 pkt.4 lit.d, § 4 ust. 2,5 7,5 5 vst.d pet 1,5 13
ust, 1 ki 4 1it. 4, § 6 ust .1 rozporzgdzenis Ministra Gospodsrki Terenowed i
Colwany Srodowiske z dnia 20 luteso 1975 r. w spravie samodzielnych funkeji
technieznyeh w budownictwie /Dz,U.ile 8, poz, 46 - 7 pééniejszyni zmianani/

stuierdzs sie, Ze

OBYWATEL BATTNSKI JAROSEAW
THZYNIER BUEKTRYK
urodzony dnis 29 kwietnia ?958 ~, W Kelecach
posiade prazygotowsnie zawodowe, upowasniajsce do wykonyvanis sawodzielne] funkeji
projeltants ows ¥ievownika budowy i robdt w specjalnodei instalacyjno-ingynieryi~
nej w zakvesie sieci i instalacji elektrycznych ~ obejmujace] instalacje elektry-
czbe; napowiebrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i vrzgdzenia elektroenerge-
tyezne
OBYWATEL BALTHSKT JAROSZAW jest upowssniony do:
1/sporzadzania, projektdw sieel i instalacji elektryczaych
2/51erowa01a,nqdzorowan1a i kontrolewania budowy i robdt,kiercwasnis i kentrolowania
wytwarzanla konstrukeyjnyeh elementdw sieei 1 instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji elektryezryeh
Otrzymaje:
Cb.Jaros¥ay Ralirski .
04, lla Stoku 66/19

Kielee
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) | SWIETOKRZYSKA Kielce dniad% grudnia 2011 r.
. OKREGOWA
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[INZYNIEROW

| | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwaliflikacy jna

sygn. akt SE-0054-0035(2011

v

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000r, o samorzadach
rawodowych architektow, inFynierow budownictwa ceae urbanistow (D2 00 7 2000r,
Mr 5 poz 42 z pidn, zm ) iant. 12 ust, | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, arl,
14 usi 1 pke 5 ustawy 2 dnia 7 lipea 199041, Prawe budowlane rekst fednolin: DU ¢
20400, Nr 243, poz. 1623 z pddn zm ) oraz § 1] wst. 1 pkt |, § 15§ § 24 ust |
rozporzgdzenia Ministra Tramsportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 20061, w
sprawie samodrielnych funkeji technicznych w budownictwie (0= L7 = 2006r., Nr 83,
poz. 578 2 pozn ze ), art. 104 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego flekst fednality: Dz UL z 2000r., Nr 98, poz. 1071 = pédn zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Swietokrzyskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Sebastianowi Janowi Michta

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 18 lutego 1972 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0174/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektryeznych i elektroenergetyeznych
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TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Fanfi) Balinski Jarestaw
miejsce zamieszkania !

ul. 0. Westerplarte 19

25-353 Kielee
jest ezlonkiem Swigtokrzvskiej Okregowej fzby Indvnieréw Budownictwa
o numerze ewidencyinvm . SWEKAEANNS/14
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosel cywilne/.
Ninigfsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-02-2021 do 31-01-2022

Swistokrzyska Okregows lzba InZynisrdw Budownictwa
25.304 Kielee, ul. Leonarda 18: el 41 344 94 13, tal. kom. 694 972 592, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | Q/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: ponisdzislek, wiorek, czwarlek, piglek - od 10.00 do 16:00, Sroda - nisczynne
Godziny pracy czyteini: wiorek - od 10:00 do 16:00
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INIYNIEROW

BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryficacyjrym:

SWHE-KNC-WY2-58W *

Pan Sebastian Jan Michta o numerze ewidencyjnym SWE/IE/0014/12

jest cztonkiem Swistokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpieczmym podpisem elektroniczmym weryfikowamym
przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczgoy Rady S'wiqml-crz\rskiej Okregowe] [zby Infynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art: 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfkowanym przy pomocy wsinego kwafifikowanego certyfikatu s3 rownowaine pod
wigiedem shutow prawnych dokumentom opstrzorym podpisami whasnorgoznymi.)

|

* Weryfikacje poprawnosci darych w niniejszym mmswiadczeniv moéna sprawdzic 23 pomocg numery weryfikacyjnego zafwisdczenia na
stronie Podskis] lzby Inzfynierow Budownictwa wwagiib.org.p! lub kontaktujzc sie 2 biurem wiasciwej Okregowe| lzby InZynierow Budownictws.
<7
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