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I. BRANZA SANITARNA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt branzy sanitarnej do projektu pn.:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]I WOD-KAN, BUDOWA
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE] 1 KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21

Zakres opracowania obejmuje:
— wymiana zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
— wymiana zewnetrznej instalacji wody
— przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
— budowa instalacji klimatyzacji
—  budowy kotlowni gazowej
— budowy zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu

2. Podstawowe dane dotyczace inwestycji

Lokalizacja inwestycji:
ul. Tartaczna 1, 16-300 Augustow
Dz. Nr 996/2, Obreb 0004 Augustéow, Jedn. Ewid.: 200101_1.0004.996/2

Obiekt:

Istniejacy obiekt to budynek Przedszkola nr 4 przy ul. Kiliniskiego w Augustowie.

Budynek 2-kondygnacyjny, czeéciowo podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne z cegly. Stropy typu Kleina. Dach-
wiezba dachowa drewniana krokwiowa, kryta blacha ocynkowanga. Stolarka okienna i drzwiowa
z PCV i drewniana.

Jednostka projektowa
PSJ PROJECT Sylwia Pekala, ul. Urszulariska 6/3, 33-100 Tarnéw

3. Podstawa opracowania

* Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Miasto
Augustow, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw, a PS] PROJECT Sylwia Pekala z siedziba przy
ulicy Urszulanskiej 6/3, 33-100 Tarnéw,

*  Wizja w terenie,

* Inwentaryzacja stanu technicznego,

* Mapa sytuacyjno - wysokoséciowa do celéw projektowych,

* Uzgodnienia z Inwestorem,

* Audyt energetyczny budynku,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego

*  PN-91/B-02025, PN - EN - ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto

do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. Komponenty
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budowlane i elementy budynku Opor cieplny i wspélczynnik przenikania ciepta Metoda
obliczania,

* Postanowienie Podlaskiego Komendanta Wojewodzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej w
Biatymstoku - WZ-5595/10/10
* Normy panstwowe i branzowe branzy sanitarnej

4. Wymagania og6lne

W doborze urzadzen i materiatéw podano niektére typy i producentéw zastosowanych
urzadzen, podajac parametry charakterystyczne. Dopuszcza si¢ zamiane na urzadzenia innych
producentéw z zachowaniem odpowiednich parametréw technicznych.

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z: ,Prawem Budowlanym”, ,Warunkami
Technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie", Polskimi Normami, oraz
zgodnie ze sztuka budowlana.

Obowigzkiem wykonawcoéw jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i
dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen. Wszystkie
urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku
urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, méwiaca o zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowiazkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

5. Wytyczne BHP i P.Poz

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z: ,Prawem Budowlanym”, ,Warunkami
Technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie", Polskimi Normami, oraz
zgodnie ze sztuka budowlana. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
projektem i obowiazujacymi przepisami BHP, normami dotyczacymi warunkéw technicznych
wykonania i odbioru, ze szczegélnym uwzglednieniem PN-B-06050:1999 ,, Roboty ziemne” oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Zeszyt 9 COBRTI Instal,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych Zeszyt 3 COBRTI Instal,
Projektowane przylacza nie stwarzaja zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac
sie do przepisow zawartych ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” oraz do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Podczas wykonywania robét montazowych nalezy przestrzegaé aktualne normy i przepisy BHP
ip. voz.

6. Rozwiazania projektowe

6.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewiduje si¢ wymiang istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
terenie budynku szkoly w Augustowie. Istniejace przewody kanalizacyjne nalezy zdemontowac.
Prace nalezy wykonywa¢ okresie poza lekcyjnym.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku nalezy odprowadzi¢ do remontowanej zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej a nastepnie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejace przylacze. Na terenie przedszkola przewiduje sie zabudowe studni kanalizacyjnej w
celu wydzielenia granicy pomiedzy przylaczem a zewnetrzng instalacja kanalizacji. Trasy
projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku Planu
Zagospodarowania Terenu.
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Przejscia pod fawami fundamentowymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane z rur PVC-U klasy
SN8 litych grubosciennych SDR34 z wydluzonym kielichem. W miejscach zataman instalacji
kanalizacji sanitarnej zabudowa¢ studnie DN1200 z kregéw betonowych. Rurociag kanalizacji
sanitarnej nalezy uklada¢ w ziemi w warstwie podsypki i obsypki piaskowej zachowujac spadek
w kierunku odptywu.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SN8 Dz160 z ,lit3” budowa $cianki i wydtuzonym kielichem,
taczonych za pomoca kielichéw z uszczelkami tréjwargowymi. Przewody beda prowadzone ze
spadkiem w  kierunku  projektowanych  studzienek kanalizacji umozliwiajacym
samooczyszczanie projektowanego przewodu.

Przewody uklada¢ na podsypce i obsypcie piaskowej o grubosci min. 20cm. Minimalne

przykrycie kanalizacji h=1,2 m, przewody ulozone powyzej ocieplié.
Szczegélowy przebieg trasy projektowanej kanalizacji przedstawiono w czeéci rysunkowej.
Catos¢ kanalizacji zostanie wykonana metoda wykopu otwartego. W przypadku wystapienia
skrzyzowania z kablami, siecia gazowgq, kanalizacja teletechniczng istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ przy pomocy rur dwudzielnych.

W przypadku wystapienia uplastycznienia gruntu spowodowanego niekorzystnymi
warunkami gruntowo - wodnymi studnie, zbiorniki bezodplywowe oraz rurociagi nalezy utozy¢
na podbudowie betonowej lub ptytach prefabrykowanych.

Jakos¢ i sklad sciekéw wprowadzanych bedzie odpowiada¢ typowym wartosciom Sciekéw
sanitarnych.

Po zakoriczeniu prac zwigzanych budowa kanalizacji sanitarnej, teren nalezy przywroécié
do staniu istniejgcego przed rozpoczeciem robot (odtworzeniem terenéw zielonych, nawierzchni
drég i chodnikow).

Dokladne rzedne prowadzenia przewodéw i posadowienia studni nalezy ustali¢ na
etapie projektu wykonawczego i na montazu.

Wszystkie materialy i urzagdzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.
Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgadnia¢ z Projektantem.

Studnie rewizyjne zlokalizowane na trasie projektowanej instalacji wykona¢ z kregéow
betonowych. Studnie nalezy posadowié¢ zgodnie z instrukcjag montazu studzienek. Projektowane
studnie rewizyjne nalezy wyposazy¢ w pierScienie odcigzajace oraz wlazy zeliwne o kl.
obcigzenia min. D400.

Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

Badanie szczelnosci przewodow sieci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN
1610.

Szczelnosé przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywolanego wypelnieniem badanego odcinka
przewodu wodga do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wigksze niz
50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnodci przewodéw sa spelnione, jezeli uzupelnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZonej:

-0,151/m2 dla przewodoéw,

- 0,21/m2 dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,

- 0,41/m2 - dla studzienek kanalizacyjnych.

Oddzielnie sprawdza¢ poszczegdlne odcinki kanalizacji a oddzielnie studzienki rewizyjne. Po
wykonaniu préby nalezy wszystkie zlacza zabezpieczy¢ obsypka z piasku w strefie kanalowej z
odpowiednim zageszczeniem. Z proby nalezy spisac¢ protokoét i zalaczy¢ go do dokumentow
odbiorowych, niezbednych przy odbiorze koricowym. Podczas wykonawstwa nalezy Scisle
przestrzegac zalecert zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych przez dostawce,
badZz producenta materialéw. Rurociagi przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddac
dokladnemu przeptukaniu czysta woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania
wszystkich



6.2. Zewnetrzna instalacja wody
Przewiduje si¢ wymiane istniejacej zewnetrznej instalacji wody zlokalizowanej na terenie
budynku szkoly w Augustowie. Istniejaca zewnetrzng instalacje wody nalezy zdemontowac.
Prace nalezy wykonywac¢ przy zamknietym doptywie wody z sieci wodociggowej oraz w okresie
gdy nie ma poboru wody w budynku.

Zewnetrzna instalacja wody stuzy¢ bedzie do zasilenia budynku przedszkola.

Zaprojektowano przytacze o srednicy Dz32 PE100 SDR11 RC.

Wiaczenie do istniejgcego wodociagu nalezy wykona¢ poprzez mufy elektrooporowej
Dz32/Dz32.

Przed uruchomieniem przylacza wody zewnetrzna instalacje wody nalezy dokladnie
wyplukaé, zachlorowacé i przeprowadzi¢ badania wody.

Projektowane uzbrojenie bedzie trwale oznakowane w terenie za pomoca tabliczek
przytwierdzonych do Scian budynku/ogrodzenia/stupkéw zgodnie z norma PN-86/B-09700.
Przylacze wody zaprojektowano z rur wodociggowych PE100 SDR11 PN16 RC w zakresie
$rednic Dz32 zgrzewanych doczotowo lub tagczonych za pomoca ksztattek elektrooporowych.
tacznie rur i ksztattek za pomoca zgrzewania elektrooporowego nalezy stosowac wylaczanie do
Srednicy Dz63 wilacznie. Przewody i ksztaltki powyzej srednicy zewnetrznej 63mm nalezy aczy¢
za pomoca zgrzewania doczolowego. Do wykonywania zgrzewania i nadzoru tego procesu
moga by¢ dopuszczone wylacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia potwierdzone
aktualnymi $wiadectwami. Urzadzenia do zgrzewania powinny posiada¢ aktualne §wiadectwa
kalibragji.

Na calej dlugosci projektowanego wodociaggu, w odlegtosci 30 cm od wierzchu rury nalezy
utozy¢ tasme PVC z wkiadka metalowa koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm. Przewody
uklada¢ na podsypce i obsypcie piaskowej o grubosci min. 20cm. Minimalne przykrycie
wodociaggu h=1,4 m, przewody ulozone powyzej ocieplic.
W miejscach zalaman trasy projektowanego wodociagu wiekszych niz 15° nalezy zastosowac
bloki oporowe. Bloki oporowe nalezy stosowac réowniez w miejscach lokalizacji trojnikow.
Pod projektowana armaturg (hydrant, zasuwy) nalezy zastosowac bloki podporowe (plyty
chodnikowe).
Szczegolowy przebieg trasy projektowanego wodociggu przedstawiono w czesci rysunkowej.
Catos¢ wodociggu zostanie wykonana metoda wykopu otwartego. W przypadku wystapienia
skrzyzowania z kablami, siecia gazowgq, kanalizacja teletechniczng istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ przy pomocy rur dwudzielnych.
W przypadku wystgpienia uplastycznienia gruntu spowodowanego niekorzystnymi warunkami
gruntowo - wodnymi, armature oraz rurociagi nalezy ulozy¢ na podbudowie betonowej lub
plytach prefabrykowanych.
Wykonawca zobligowany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej z protokotami (min.
wykonanych badan szczelnosci, plukania i dezynfekcji) oraz rysunkiem wodociaggu z
naniesionymi pofgczeniami zgrzewanymi doczotowymi, elektrooporowymi, z kartami
zgrzewOw sporzadzonymi przez uprawnionego montera.
Po zakoniczeniu prac zwigzanych budowa wodociagu teren nalezy przywrécié do staniu
istniejacego przed rozpoczeciem robét (odtworzeniem terendéw zielonych, nawierzchni drég i
chodnikéw).
Dokladna lokalizacja wedlug czesci rysunkowej.
Doktadne rzedne prowadzenia przewodéw nalezy ustali¢ na etapie montazu.
Wszystkie materialy i urzagdzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.
Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgadnia¢ z Projektantem.

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ w oparciu o norme PE-EN 805 zatacznik A.27 z
12.2002r.
Wodociagi nalezy podda¢ ciénieniowej probie szczelnosci przeprowadzonej przed zakryciem w
calosci. Przed préba nalezy napelni¢ sie¢ woda oraz dokladnie odpowietrzy¢. Badanie
szczelnodci przewodu i armatury przeprowadzic¢ za pomoca préby wodnej przy ci$nieniu:

Pprtiby = 1;5 X Probocze
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lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa i nie wiekszym niz maksymalne dopuszczalne ci$nienie w rurach
1,6 MPa. Ciénienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek ciénienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa. W przypadku
wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunac i
ponownie przeprowadzi¢ cata prébe od poczatku. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob
szczelnodci nalezy sporzadzi¢ protokoly podpisane przez wykonawce i przedstawiciela
inwestora.

Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji podlega dokladnemu przeptukaniu czysta wodg,
przy szybkoéci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Wode wodociaggowa po zakoriczeniu préb nalezy podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza potrzebe dezynfekcji, nalezy
przeprowadzic¢ ja roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sody w czasie
24 godz. Po zakoriczeniu dezynfekcji przewo6d nalezy ponownie przeptukac i powtérzy¢ badania,
az do uzyskania prawidlowych wynikéw.

6.3. Wykonanie robé6t
6.3.1. Roboty ziemne

Dla budowy zewnetrznych instalacji wod-kan nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne,
o Scianach pionowych zabezpieczonych wypraskami zakladanymi poziomo z rozporami.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej
odlegtosci.

Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca tych
robé6t nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robé6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do
wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
rob6t powinien zapewnic staty jego dozor.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopéw wasko przestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czeéci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana,
z uzyciem wczeéniej przewidzianych urzadzer mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejécie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0sob
urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Jezeli roboty odbywaja sie¢ w wykopie wasko przestrzennym jednoczes$nie z transportem
urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.



W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia sie
nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie oséb pomiedzy &ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegac:
« Dz.U.2003 nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
« PN - EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
« PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych
i kanalizacyjnych.

«  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

«  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” Zeszyt 3 i 9 COBRTI Instal

Wszelkie roboty ziemne w okolicy skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢
pod nadzorem wlasciciela uzbrojenia.

Glebokos¢ wykopoéw powinna by¢ wigeksza o 20 cm w stosunku do zalozonej niwelety dna
przewodu, tj. o grubos¢ podsypki piaskowej.

Po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej i pomyslnie przeprowadzonej prébie szczelnosci
nalezy zasypac¢ przewo6d warstwa piasku grubosci 30 cm ponad wierzch rury, zagesci¢ ubijakami
recznymi i mechanicznymi. Pozostalg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym zageszczajac go
warstwami.

Podsypke i obsypke piaskowa wykonac i zageéci¢ rygorystycznie przestrzegajac instrukcji
producenta rur.

Odtworzy¢ nawierzchnie terenu do stanu z przed wykonaniem robét lub lepszego.

6.3.2. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem
Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy
zawiadomi¢ o tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogow.
Nadz6r nad pracami nalezy zleci¢ przedstawicielom wlasciciela sieci;
W przypadku naruszenia istniejacego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i
naprawgq ponosi Inwestor;
W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznoéci pod nadzorem wiasciciela sieci;
Naruszona nawierzchnie chodnika z elementéw rozbieranych (ptytki, ksztaltki, itp.)
nalezy przywroéci¢ do stanu poprzedniego z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw:
Do zasypania wykopéw powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu
jednorodnego, nie zamarznietego bez jakichkolwiek zanieczyszczeri, zageszczanego o
potwierdzonej przydatnosci. Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm. Kazda
warstwe nalezy dokladnie zagesci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakéw.

— Podbudowa nawierzchni chodnika powinna by¢ wykonana z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Kruszywo zageszczac nalezy zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami.

— Po wykonaniu podbudowy nalezy ulozy¢ warstwe podsypki piaskowej gr. 3 cm.
Nawierzchni¢ z elementéw rozbieralnych nalezy uklada¢ starannie przy mozliwie
Scistym dopasowaniu elementéw. Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe. Spoiny
i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem. Zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki
Wszystkie istniejgce urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy
kanalizacyjne, zasuwy nalezy wyregulowa¢. Nawierzchnie chodnika nalezy przetozy¢ na
calej jego szerokosci, na dlugosci o 1,00 m wiecej od zewnetrznych krawedzi wykonanego
wykopu;
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Wykopy wykonane w zielericu nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci
poprzez warstwowe zasypanie i zageszczenie wykopu oraz ulozenie na gore 15 cm
warstwy humusu i obsianie terenu trawg;

Wszystkie prace powinny byé wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. nr 43
poz. 430)/;

— Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy uzyska¢ zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy lub ogranicza
widocznoé¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji
ruchu pojazdéw lub pieszych. W przeciwnym wypadku nalezy przedstawi¢ sposéb
zabezpieczenia robét.

6.3.3. Odwodnienie wykopoéw
Roboty zwigzanie z wykonywaniem podioza, montazem rurociaggéw oraz obsypki w
granicach strefy ochronnej powinny by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci
wzglednie w wykopie odwodnionym. Naplyw woéd powierzchniowych utrudniajacych
wykonywanie robét nalezy odwodni¢ stosujac wypompowywanie wody z wykopu.

6.3.4. Montaz, odbiory i odbiér koficowy
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
Przed planowanym przystapieniem do robét inwestor lub wykonawca winien:
* Zglosi¢ pisemnie do gestora sieci wod-kan, che¢ rozpoczecia prac wraz z
potwierdzeniem obstugi geodezyjne;j.
» Zglosic¢ prace gestorom sieci, z ktérymi projektowane przylacza koliduja.
Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy:
* Przeprowadzi¢ proby szczelnosci w obecnosci inwestora i gestora sieci oraz sporzadzi¢
stosowne protokoly z tego zdarzenia.
* Wystgpi¢ do gestora sieci wod-kan z pismem o dokonanie odbioru technicznego
wykonanych przekladek w otwartym wykopie.
Po dokonaniu préb, odbioréw technicznych, zakoriczeniu robét i uporzadkowaniu terenu nalezy
pisemnie wystapi¢ o odbiér koricowy. Do pisma nalezy dotaczy¢:
* Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza (operat pomiarowy).
* Projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
* Protokoly odbioru technicznego w otwartym wykopie.
* Protokoly z préby szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.
* Kserokopie zgloszenia rob6t do odpowiedniej instytucji.

Projektowane instalacje nie wplyna negatywnie na istniejagce warunki Srodowiskowe w
rozumieniu obowigzujacych przepiséw i norm z zakresu Ochrony srodowiska.

6.3.5. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP - Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (,,Bezpieczenistwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”).

6.3.6. Uwagi koficowe

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami,
Przy wykonywaniu robot korzystaé¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociaggéw z tworzyw sztucznych” - Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i
K,
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP - Dziennik Ustaw nr
47,

— z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczeristwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych”)
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Dobér wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza si¢ zmiane
producenta i materialéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.,

Wszystkie materialy zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce,

Montaz wszystkich urzadzen i materialéw przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

6.4. Instalacja centralnego ogrzewania

6.4.1. Zalozenia projektowe
Na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa, ustalefi z Inwestorem, oraz na podstawie
ustalenn miedzybranzowych przyjeto nastepujace wyjSciowe zalozenia projektowe dotyczace
instalacji CO dla obiektu:

— PN-EN 12831:2017 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

—  PN-B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

— PN-ENISO 6946 - Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta

— PN 76/B-03420 -Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

— PN 78/B-03421 -Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75
poz.690) - tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015 (Dz.U. 2015 poz. 1422) wraz z pézniejszymi
zmianami (Dz.U.2017 poz. 2285).

6.4.2. Zalozenia klimatyczne

Zima:
— Temperatura zewnetrzna te=-20°C
- Wilgotnosé¢ wzgledna wynikowa
— Zawartos¢ wilgoci wynikowa

Parametry powietrza wewnetrznego przyjete do obliczer:
- Pomieszczenia wg Dz.U. nr 75/690 z12.04.2002 wraz z pdzZniejszymi zmianami.

6.43. Zrodlo ciepla
Zrédlem ciepla dla projektowanej instalacji CO jest projektowana kottownia gazowa (wg.

odrebnego opracowania). Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego to 70/50°C.

6.4.4. Zapotrzebowanie na cieplo, parametry
przylaczeniowe
Obliczenia zapotrzebowania ciepla dla pomieszczen wykonano wg programu ,OZC” do
obliczen strat ciepta (obliczenia znajduja si¢ w archiwum biura).

Charakterystyka cieplna przedszkola, zgodnie z zakresem projektu:

~ zapotrzebowanie na cieplo (CO) Q=~60kW,

6.4.5. Opis instalacji ogrzewania grzejnikowego
Istniejace grzejniki oraz orurowanie nalezy zdemontowac.
Jako glowny element grzewczy projektuje sie obieg ogrzewania grzejnikowego.
Rozprowadzenie czynnika grzewczego realizowane bedzie od podlaczenia do
rozdzielacza w istniejagcym wezZle cieplnym, systemem tréjnikowym do poszczegélnych
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grzejnikow. Zaprojektowano grzejniki plytowe z zasilaniem dolnym, wyposazone w zawor
termostatyczny. Zawory wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

Rurociagi instalacji nalezy prowadzi¢ w bruzdach éciennych, posadzce oraz natynkowo.
Trasy przewodow instalacji c.o. nalezy ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem.
Jako przewody instalacji c.o. zaprojektowano rury tworzywowe PE-RT/Al./PE-RT .

Laczniki i ksztaltki zabudowane w posadzce musza posiadac atest producenta do stosowania ich
w warstwach posadzki.

Wszystkie projektowane grzejniki wyposazone beda w odpowietrzniki reczne, komplety
zaworow regulacyjnych z glowicami termostatycznymi oraz proste zawory odcinajace,
umozliwiajgce demontaz grzejnikow bez koniecznosci oprézniania instalacji CO.

Instalacje grzewcza zasilajaca poszczegolne grzejniki nalezy zaizolowad otuling z pianki
polietylenowej.

Regulacja wydajnosci grzejnikéw realizowana bedzie przy pomocy grzejnikowych
zaworow termostatycznych z nastawg wstepna i glowicami termostatycznymi wyposazonymi w
wkiadki termostatyczne standardowe lub o zmniejszonym przeptywie.

6.4.6. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zaprojektowano:
*  Grzejniki ptytowe stalowe zasilane dolne,
*  Grzejniki tazienkowe stalowe ocynkowane, powlekane.

6.4.7. Rurociagi i armatura
Jako przewody instalacji CO zaprojektowano rury tworzywowe PE-RT/Al./PE-RT.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (ci$nienie, temperatura). Armatura
po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania powinna by¢ instalowana tak, aby byla dostepna do
obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.
Poziome przewody rozprowadzajace prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku Zrédla ciepla,
zapewniajagcym w razie koniecznosci odwodnienia instalacj.
Calos¢ instalacji nalezy mocowa¢ za pomoca obejm systemowych z wkiadka gumowa.
Maksymalne odlegtoéci podpér przesuwnych dla rur nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.
Przejscia rur instalacji przez stropy i éciany poprowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych
silikonem.
Przejscia przewodéw instalacji CO przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ za pomoca pian lub kolnierzy ogniochronnych do rur palnych oraz niepalnych.
Przejécia nalezy oznakowac tabliczka informacyjng. PrzejScia wykona¢ zgodnie z zasadami
opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.
Jako armature zastosowano:

- zawory grzejnikowe, termostatyczne,

- zawory rbwnowazace,

- zawory kulowe,

- automatyczne odpowietrzniki proste lub katowe z zaworem kulowym.

- filtry siatkowe.

Do wszystkich elementéw instalacji, wymagajacych serwisu, przegladu, adjustacji, naprawy
nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep, otwory rewizyjne.

6.4.8. Regulacja instalacji grzewczych
W projektowanych instalacjach grzewczych regulacja hydrauliczna przeprowadzona bedzie
Za pomoca:
— Automatyki dla obiegu CO grzejnikowego
- zaworéw regulacji hydraulicznej,
- wkladek zaworowych w grzejnikach
13



— zawordw regulacyjnych z sitownikiem

Aby dostosowaé moc grzewcza urzadzen do aktualnych potrzeb uzytkownika oraz warunkow
zewnetrznych zastosowano:
- wkiadki zaworowe z glowica termostatyczng dla kazdego grzejnika grzejnikami

UWAGA:

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przepltywéw projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336.
Proces réwnowazenia hydraulicznego nalezy wykona¢ w oparciu o metode kompensacyjna
przy uzyciu przyrzadéw regulacyjno-pomiarowych.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokét z regulacji zawierajacy
wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu i nastawe, spadek ci$nienia
na zaworze oraz odchylke przeptywu . Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeplywu
powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokét powinien takze zawierac
dane jednostki dokonujacej regulacji hydrauliczne;.

Protokoét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebrac inspektor nadzoru .

Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowa przy kazdym zaworze
(dotaczona do urzadzenia przez producenta), wpisujac wszystkie dane z protokotu.

6.4.9. Odpowietrzenie, odwodnienie
W najwyzszych punktach instalacji grzewczych zaprojektowano odpowietrzenie za
pomoca automatycznych odpowietrznikéw DN15. Przed odpowietrznikami automatycznymi
zamontowac zawory odcinajgce kulowe DN15, umozliwiajagcymi wymiane odpowietrznika bez
oprozniania przewodu z wody. W najnizszych punktach instalacji oraz na odgatezieniach
poszczegodlnych sekgji instalacji zaprojektowano zawory kulowe ze spustem - do odwodnienia.
Projektuje sie¢ zawory spustowe kulowe ze zlaczka do weza.

6.4.10. Izolacja cieptochronna
Ponizej zamieszczono tabele z Wymaganiami izolacji cieplnej przewodéw wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2008r. Nr 201 poz. 1239 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Minimalna gr. izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat
A=0,035 W/ m*K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Rowna sredmcy
wewngtrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce Vs wymagar z poz. 1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

Yo wymagan z poz. 1-4

Uwaga:
1)-przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepla niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Przewody ulozone w warstwach posadzkowych nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki PE o
grubosci 6mm. Izolacje wykona¢ zgodnie z PN-B-02421 oraz wg Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robét protokélem odbioru. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob skladowania materialéw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona
powloka, antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem, a pofaczenia sekcje izolacji zabezpieczone zgodnie z
wytycznymi producenta izolacji.

Izolacja cieplna powinna byé wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
sie ognia. Izolacje termiczna nalezy wykona¢ rowniez na wszystkich elementach armatury.
Izolacje wykona¢é zgodnie z zaleceniami producenta.

6.4.11. Zalozenia branzowe
BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYINA

— Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw instalacji
ogrzewania.

- Otwory na instalacje centralnego ogrzewania w $ciankach dziatowych nalezy wykonaé¢ w
trakcie montazu instalacji na budowie.

- Wykonac konstrukcje wsporcza pod urzadzenia grzewcze.

— Zapewnic dostep do wszystkich elementéw regulacyjnych instalacji oraz urzadzen w celu
wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwagji.

BRANZA ELEKTRYCZNA

— Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen wymagajacych
zasilania, ktére to zostaly odpowiednio opisane z podanag wymagana mocg elektryczng
oraz wymaganym hapieciem zasilania.

— Nalezy wykona¢ podlaczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen
centralnego ogrzewania (rozdzielacz) z DTR urzadzenia.

— Instalowanie urzadzer powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producentéw oraz

— Zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— Urzadzenia wyposazy¢ w wylaczniki serwisowe

— Nalezy przewidzie¢ zasilanie elektryczne do kotlowni

BRANZA BUDOWLANA

— Wykonac¢ bruzdy Scienne dla przewodoéw

— DPrzejScia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonaé w rurach
ostonowych,

— PrzejScia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowa
zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci,

— W miejscach przejé¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku
wykona¢ otwory montazowe o wymiarach o 5 cm wigkszych (z kazdej strony) od
wymiaru przewodu

6.4.12. Warunki techniczne wykonania i odbioru
PROBY I ODBIORY TECHNICZNE
Préby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
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»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12
-  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

WYTYCZNE PPOZ.
~Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw ( DZ. Ust. Nr 75, §234, ust.
1)”,
»~Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji (..) ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy pomieszczeri
higieniczno sanitarnych ( DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 2)”,

— ,Przepusty instalacyjne o S$rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie
wymienionych w §234ust. 1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) tych elementéw
(DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 3)”,

— izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji ciepta technologicznego powinny
by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

— wszystkie produkty powinny posiadaé¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

6.4.13. Wytyczne BHP
— Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
— Montaz przewodéw i urzadzern musi byé¢ prowadzony przez firme posiadajaca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
— Zaloga obstugujaca i konserwujagca musi by¢é przeszkolona pod wzgledem
obowiazujacych przepiséw BHP

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé i konserwowaé zgodnie z DTR
producentoéw i obowiazujacymi przepisami BHP

6.4.14. Uwagi kohicowe

Powyzsze opracowanie obejmuje ogélne informacje odnoszace sie¢ do poszczegélnych
instalacji. Rysunki powinny by¢ rozpatrywane tacznie z opisem technicznym oraz zestawieniem
materialéw. Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym umozliwiaja zapoznanie sie
ze specyfika budynku i zastosowanych w nim rozwigzaniach instalacyjnych oraz wymaganymi
standardami. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,, Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie” [II], innymi
obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami powolanymi w obowigzujacych przepisach,
normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Wymaganiami
technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztuka budowlana. W czasie prac nalezy zapewni¢
spelnienie wymagan przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych,
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez
wykwalifikowany personel legitymujacy si¢ wymaganymi uprawnieniami.
WSZELKIE ZMIANY W _TRAKCIE REALIZAC]I OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTAC]I
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych
materialéw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z
Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.
WSZELKIE NIEJASNOSCI I NIESCISLOSCI NALEZY BEZWZGLEDNIE WYJASNIC Z
PROJEKTANTEM (OBOWIAZUJE FORMA PISEMNA).

UWAGA!
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Z powodu braku mozliwosci jednoznacznego opisania grzejnikow oraz zaworow regulacyjnych i
armatury za pomocq doktadnych okreslen ze wzgledu na:
* na rozne powierzchnie grzejne grzejnikow ptytowych réznych producentow, grzejniki o tych
samych gabarytach posiadajq rézne wydajnosci cieplne,
* zaworow termostatycznych ze wzgledu na charakterystyke przeptywu rozng dla kazdego
producenta,
*  pomp obiegowych ze wzgledu na charakterystyke pracy i przeplywu
*  kottow i urzqdzen grzewczych ze wzgledu na sprawnosc i moce cieplne
wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materialy (wyroby) nalezy rozumie¢ jako okreslenie
wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, na wskazane materiaty i wyroby dopuszcza si¢ zastosowanie
rownowaznych materiatow (wyrobow), nie gorszej jakosci niz opisane w projekcie. Ciezar udowodnienia, ze
material (wyrob) jest réwnowaziny w stosunku do wymogu okreslonego w projekcie spoczywa na
wykonawcy. W tym przypadku wykonawca winien przedlozy¢ odpowiednie dokumenty opisujqce
parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dane materiaty
(wyroby) do uzytkowania, oraz pozwalajqce jednoznacznie stwierdzic, Ze sq one rzeczywiscie rownowazne.
Po sprecyzowaniu konkretnego producenta zawordéw, grzejnikow oraz rur innych niz przyjeto w
projekcie nalezy wykonac ponowne obliczenia hydrauliczne instalacji.

6.5. Instalacja klimatyzacji

W niniejszym opracowaniu na potrzeby schtadzania pomieszczen szkolnych, projektuje
sie uklad klimatyzacji oparty na systemie o zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego o
ogoélnie przyjetej nazwie ,VRF” z opcja pracy. System klimatyzacyjny VRF dziala na zasadzie
bezposredniego odparowania zmiennej ilosci czynnika chlodniczego, pracujacy na czynniku
chlodniczym R410 A. System klimatyzacji VRF umozliwia precyzyjna regulacje temperatury
pomieszczern poprzez ciagla regulacje przeptywu czynnika chlodniczego w zaleznosci od
obcigzenia chlodniczego jednostek wewnetrznych.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskow ciepta pochodzacych od
promieniowania stonecznego oraz tych powstajagcych w pomieszczeniu. Najwiekszy udziat w
sumie zyskéw maja zyski pochodzace od promieniowania stonecznego przenikajacego przez
powierzchnie przeszklone (okna), od o0séb przebywajacych w pomieszczeniu oraz ciepto
wydzielane przez urzadzenia elektroniczne takie jak komputery, monitory, drukarki, urzadzenia
ksero, a takze cieplo bedace efektem ubocznym oswietlenia pomieszczen.

Uklad chlodniczy (uklad jednostek zewnetrznych z przynaleznymi jednostkami
wewnetrznymi) wykonany jest z rur miedzianych w izolacji termicznej wypelniony
ekologicznym czynnikiem chlodniczym R410A zgodnie z wytycznymi producenta systemu
klimatyzacji i obowigzujacych norm.

Na potrzeby tego obiektu przewiduje sie zastosowanie urzadzeri kanatowych oraz
Sciennych. Dla systemu VRF przewiduje sie wykorzystanie sterownikéw przewodowych dla
kazdej jednostki wewnetrznej.

Montaz jednostki zewnetrznej przewiduje si¢ na dachu budynku, wg. zalaczonych
rysunkéw. Agregaty nalezy umiesci¢ na ramie konstrukcyjnej zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej. Szczegétowe wymiary konstrukcji nalezy zweryfikowa¢ z aktualnymi
parametrami urzadzen.

Rozprowadzenie przewodéw korytarzami w przestrzeni miedzy stropowe;j. 4
pomieszczeniach, gdzie nie ma zastosowanych sufitow podwieszonych przewody nalezy
zabudowac korytami systemowymi z PVC z udzialem ksztattek z PVC.

6.5.1. Opis systemu chlodniczego
Charakterystyka zastosowanych jednostek wewnetrznych
Dla wszystkich pomieszczeni objetych opracowaniem projektuje sie jednostki wewnetrzne
kanalowe oraz écienne. Parametry zaprojektowanych jednostek wewnetrznych podano w opisie i
zestawieniu zbiorczym zawartym w opracowaniu.
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Lokalizacje jednostek wewnetrznych oraz zewnetrznych pokazano na rzutach zamieszczonych w
czeéci rysunkowej niniejszego opracowania.

Regulacja temperatury odbywa sie poprzez sterowniki przewodowe. Jednostki
wewnetrzne systemu VRF dobrano dla mocy catkowitej urzadzen przy temperaturze
wewnetrznej 24°C w okresie letnim oraz przy temperaturze 20°C w okresie zimowym. Kazda
ewentualng zmiane lokalizacji klimatyzatoréw nalezy ustali¢ z Projektantem oraz Inwestorem.

Jednostki wewnetrzne:
Jednostka wewnetrzna Scienna o wydajnosci chlodniczej 1,7kW:
model jednostki wewnetrznej Scienny
moc chlodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 1,7 kW,
moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 1,9 kW,
— pobér mocy elektrycznej jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 40 W
— wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 815x225x295mm
— czterostopniowa regulacja wyptywu powietrza (regulacja wentylatora czterobiegowa)
— poziom glosnosci na najwyzszym biegu nie wiecej niz 33 dB(A)
— maksymalny wydatek powietrza 318 m3/h

Jednostka wewnetrzna Scienna o wydajnosci chlodniczej 2,2kW:
— model jednostki wewnetrznej Scienny
— moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 2,2 kW,
— moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 2,5 kW,
— pobér mocy elektrycznej jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 40 W
— wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 815x225x295mm
— czterostopniowa regulacja wyptywu powietrza (regulacja wentylatora czterobiegowa)
— poziom glosnosci na najwyzszym biegu nie wiecej niz 36 dB(A)
— maksymalny wydatek powietrza 354 m3/h

Jednostka wewnetrzna Scienna o wydajnosci chlodniczej 4,5kW:
— model jednostki wewnetrznej Scienny
— moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 4,5 kW,
— moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 5,0 kW,
— pobér mocy elektrycznej jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 40 W
— wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 898x249x295mm
— trzystopniowa regulacja wyplywu powietrza (regulacja wentylatora trzybiegowa)
— poziom gtoénosci na najwyzszym biegu nie wiecej niz 41 dB(A)
— maksymalny wydatek powietrza 690 m3/h
Jednostka wewnetrzna Scienna o wydajnosci chlodniczej 5,6 kW:
— model jednostki wewnetrznej Scienny
— moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 5,6 kW,
— moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 6,3 kW,
— pobér mocy elektrycznej jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 40 W
— wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 898x249x295mm
— trzystopniowa regulacja wyplywu powietrza (regulacja wentylatora trzybiegowa)
poziom glosnosci na najwyzszym biegu nie wiecej niz 41 dB(A)
maksymalny wydatek powietrza 720 m3/h

Jednostka wewnetrzna Scienna o wydajnosci chlodniczej 7,1kW:
— model jednostki wewnetrznej kanatowy
— moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 7,1 kW,
moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 8,0 kW,
pobor mocy elektrycznej jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 120 W
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wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 900x732x250mm

trzystopniowa regulacja wyplywu powietrza (regulacja wentylatora trzybiegowa)
poziom glosnosci na najwyzszym biegu nie wiecej niz 34 dB(A)

maksymalny wydatek powietrza 1260 m3/h

Charakterystyka zastosowanych jednostek zewnetrznych

Dla klimatyzatorow systemu VRF zlokalizowanych w szkole dobrano 1 jednostke zewnetrzna.

Wymagania dla urzadzen chlodniczych zewnetrznych:
AGREGAT INWERTEROWY VRF o mocy Qch=22,40 kW

praca na czynniku chfodniczym R410A
— nominalna moc chtodnicza uktadu VRF Qch=22,4 kW
— nominalna moc grzewcza uktadu VRF Qg=25,00 kW
— Poboér mocy dla chtodzenia nie wigkszy niz 6,05 kW
— Pob6r mocy dla grzania nie wiekszy niz 5,84 kW
—  Wskazniki EER nie gorsze niz 3,7
—  Wskazniki COP nie gorsze niz 4,28
— poziom hatasu w trybie chtodzenia w odleglosci 1m nie wigkszy niz 56,0 dB(A)
—  sprezarka inverterowa
— zasilanie: 380 V
— zakres pracy(chlodzenie/grzanie): -5°C - 46°C/-20°C - 15°C
— waga: 138 kg
5 letnia gwarancja producenta

Charakterystyka ukiadu sterowania

Sterownik przewodowy
Do indywidualnego sterowania klimatyzacja w Sali gimnastycznej zaprojektowano sterownik,
ktéry bedzie posiada¢ nastepujace funkgje:
pilot typu przewodowego montowany na Scianie,
wyposazony w fabrycznie zamontowane: czujnik temperatury
dokladno$¢ pomiaru temperatury +- 0,5°C,
blokada przyciskow,
ustawienie trybu pracy: grzanie, chlodzenie, osuszanie, wentylowanie, auto (dual
setpoint),
Harmonogram tygodniowy - do ustawienia 8 nastaw na dzierr wigcz/wylacz, tryb pracy,
setback oraz temperatura nastawy. W przypadku funkcji setback okreslamy temperature
do jakiej wréci urzadzenie,

— Nastawa nocna : nastawa zakresu godzin powoduje uruchomienie funkcji chtodzenia gdy
temperatura wzrosnie powyzej zadanej gérnej temperatury granicznej np. 280C,

— Informacja o bledzie: wyswietlone moga zosta¢: kod btedu, Zrédio btedu, lokalizacja
ukladu chtodniczego, model jednostki, numer seryjny, informacje kontaktowe. -
automatyczne dostosowanie do zmiany czasu z zimowego na letni i odwrotnie,

— - menu w jezyku polskim,

Opis najwazniejszych funkcji dla serwisanta

Tryb testu - urzadzenie przeprowadzi 2 godzinny test, po ktérym zostanie wyswietlona
informacja o uszkodzonych elementach takich jak czujniki temp, zawor rozprezny lub brak
czynnika.
Test pompki skroplin - funkcja ta pozwala na uruchomienie samej pompki skroplin bez
wlaczania wentylatora jednostki wewnetrznej.

19



Sprawdzenie wycieku czynnika - urzadzenie przeprowadzi 20 minutowe badanie parametrow
w celu sprawdzenia iloéci czynnika. Ponadto urzadzenie moze w sposéb ciggly kontrolowac iloéc¢
czynnika w ukfadzie oraz informowac o jego ubytku.

Szybki przeglad - funkcja pozwalajgca serwisowi na sprawdzenie podstawowych parametréw w
wybranym trybie pracy grzanie/chlodzenie. Parametry : czas pracy kompresora, iloé¢ wigczen
komp. Temperatury: ttoczenia, skraplania, zewnetrznej. Temperatury: w pomieszczeniu, na
wymienniku ciepta jednostki wewnetrznej. Czas pracy filtra powietrza.

Powyzej przedstawione parametry techniczne musza by¢ spelnione aby cata instalacja
funkcjonowata prawidlowo. W szczegélnosci dobrane moce chtodnicze i jakiekolwiek ich
obnizanie lub przewymiarowanie moze skutkowa¢ obnizeniem komfortu i szybszym zuzyciem
urzadzen. Parametry zuzycia energii maja w dzisiejszych czasach istotne znaczenie ekonomiczne
przedstawia to w szczegdlnoséci klasa energetyczna EER i COP stosowanych urzadzen. Wymiary
urzadzent maja w niniejszym projekcie istotne znaczenie w zwigzku z bardzo mata iloécig miejsca
do zabudowy urzadzen. Najwazniejszym czynnikiem dla uzytkownika jest glosnoé¢ urzadzen co
ma bardzo duzy wplyw na komfort pracy, jak réwniez mozliwos¢ sterowania sitg nadmuchu tak
aby nie powodowatla niepotrzebnych ,zawirowant powietrza”. Zakres dostosowania urzadzen
do pracy w niskich i wysokich temperaturach zewnetrznych ma znaczenie gléwnie w przypadku
pracy urzadzern w pomieszczeniach technicznych gdzie nalezy schladza¢ powietrze réwniez w
okresach zimowych, jak réwniez funkcja dogrzewania pomieszczeri biurowych w okresie
ujemnych temperatur zewnetrznych. Mozliwo$¢ pracy urzadzenn w tego typu warunkach
potwierdzona przez producenta daje pewnos$¢ prawidlowego funkcjonowania systemu i jego
trwatosci.

6.5.2. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Nalezy wykona¢ podlaczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen
klimatyzacyjnych,

Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Wszystkie urzadzenia - odbiorniki pradu powinny by¢ skutecznie uziemione i zerowane,
podlaczenia do wszystkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykona¢ w sposéb spetniajacy
wymogi wszystkich norm technicznych oraz regulacji prawnych i wytycznych Inwestora,

— Wszelkie tablice sterujace, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z jakakolwiek
czescig prac technicznych powinny by¢ uprzednio podigczone, sprawdzone oraz gotowe
do uzycia,

— Nalezy wykona¢ podlaczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen
klimatyzacyjnych,

— Nalezy umozliwi¢ odlaczenie zasilania elektrycznego urzadzenia klimatyzacyjnego w
przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu skroplin w tacy ociekowej
klimatyzatora (pompki skroplin klimatyzatoréw beda wyposazone w przekaznik
umozliwiajagcy awaryjne wylgczenie),

— Instalowanie urzadzent powinno odbywac¢ sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz

zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Wszystkie urzadzenia - odbiorniki pradu powinny by¢ skutecznie uziemione i zerowane,
podlaczenia do wszystkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykona¢ w sposéb spetniajacy
wymogi wszystkich norm technicznych oraz regulacji prawnych i wytycznych Inwestora,
Wszelkie tablice sterujace, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z jakakolwiek
czeéciag prac technicznych powinny by¢ uprzednio podigczone, sprawdzone oraz gotowe
do uzycia,

6.5.3. Wytyczne dla branzy sanitarnej
Przewody nalezy faczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji
rurowej nalezy uktad podda¢ probie cisnieniowej i napelni¢ czynnikiem roboczym R410A.
Zmiany kierunkéw trasy przewodoéw freonowych wykona¢ delikatnymi fukami, unikajac
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ostrych zalaman. Przewody instalacji chlodniczej nalezy izolowac¢ otulinami Armaflex XG o
nastepujacych grubosciach: rury o ér. 6-10mm - gr. otuliny 9mm, rury o ér. 12-18mm - gr. otuliny
13mm, rury o ér. 22-28mm - gr. otuliny 19mm, rury o ér. pow. 28mm - gr. otuliny 25mm. Otuliny
nalezy przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta systemu izolacyjnego. Przewody prowadzone
na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej. Przewody
prowadzone w ziemi nalezy wykonac jako preizolowane lub zabezpieczone w inny sposéb przed
wplywem warunkéw gruntowych. Po zakonczeniu montazu instalacji freonowej poddac ja
probie szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-2:2002 ,, Instalacje zigbnicze i pompy
ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i ochrony Srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie,
budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie”.

Nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin od wszystkich jednostek
wewnetrznych. Instalacje odprowadzenia skroplin wykonaé¢ z rur w technologii PVC klejonych
lub PE (PP)zgrzewanych. Srednice podejé¢ do klimatyzatoréow zgodnie z wytycznymi
producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0%. Rurociagi nalezy podwiesi¢ w
rozstawie zawiesi co 70 cm.

Instalacje odprowadzenia wlaczy¢ do najblizszej instalacji kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej poprzez zastosowanie przerwy powietrznej i blokady antyzapachowej (np. syfon
wodny z kulkg). Dla kazdego syfonu zlokalizowanego w obudowie instalacyjnej nalezy
przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.

6.5.4. Uwagi koficowe

Calos¢ robot wykonac zgodnie z ”Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe”, “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ E: Roboty i instalacje sanitarne.
Zeszyt 2. Instalacje klimatyzacyjne, ITB” oraz wszelkimi obowigzujacymi normami i przepisami
prawnymi.

Wszystkie instalacje oraz montaz urzadzen powinny sie odbywac zgodnie z instrukcjami
montazu producentéw urzadzen. Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je
wyregulowaé w celu uzyskania projektowych parametréw pracy. Urzadzenia nalezy dostarczy¢
wraz ze sterowaniem indywidualnym.

Wszystkie stosowane materialy powinny odpowiada¢ Polskim Normom, oraz posiadac
atesty, certyfikaty i §wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty
techniczne. Wymagane jest, aby urzadzenia posiadaly aprobaty techniczne zgodne z
obowigzujagcymi wymaganiami.

Instalacje klimatyzacji powinny wykonywaé¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia wykonawcze.

6.6. Instalacja gazu

Zaprojektowano zewnetrzna i wewnetrzna instalacje gazu niskiego cinienia od punktu
redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego na ogrodzeniu posesji do urzadzen gazowych w
budynku. Projektowana instalacja gazu jest alternatywnym rozwigzaniem grzewczym budynku.

Zaprojektowano zewnetrzna instalacje gazu o srednicy @32 x 3.0 PE100 SDR11RC.
Budynek zasilany bedzie gazem ziemnym GZ50 niskiego ci$nienia.

Przylacze gazu nie jest zakresem tego opracowania oraz stanowié bedzie wiasnosé
Przedsiebiorstwa Gazowego.

Odcinek od skrzynki redukcyjno-pomiarowej na ogrodzeniu do budynku prowadzi¢ w terenie w
rurze ¥32x3.0 PE100 SDR11. Instalacje wprowadzi¢ do pomieszczenia kottowni.

Instalacja gazowa bedzie wprowadzona do budynku w rurze ochronnej do warstwy izolacji
budynku i rozprowadzona do urzadzen gazowych.

Wewnatrz budynku instalacja gazowa do kotla prowadzona bedzie po powierzchni Scian. Przed
kotlem gazowym, do ktérego doprowadzany jest gaz nalezy zamontowac kurek odcinajacy
DN25 i filtr siatkowy DN25.
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Projektowang wewnetrzng instalacje gazu nalezy wykona¢ z miedzianych w zakresie $rednic
?28Cu.
Gaz bedzie wykorzystywany do centralnego ogrzewania, przygotowania c.w.u.

6.6.1. Materialy i wytyczne montazu

Zewnetrzng instalacje gazowa od skrzynki redukcyjno-pomiarowej do budynku nalezy
wykona¢ z rur polietylenowych dwuwarstwowych PE100 RC w jednolitym kolorze
pomaraniczowym. Rurociaggi w terenach ,zielonych” mozna uklada¢ bez podsypki i obsypki
piaskowej jezeli grunty nie sg kamieniste. Pod powierzchniami utwardzonymi przeznaczonymi
do ruchu kotowego rurociagi uktada¢ z 20cm podsypka i zasypka piaskowa jezeli grunt rodzimy
jest innego rodzaju niz piasek lub glina. Nad rurociggiem (5cm powyzej rurociagu) utozy¢ kabel
lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 w izolacji. Kabel nalezy wyprowadzi¢ z jednej strony do skrzynki
gazowej, a z drugiej strony do skrzynki z zaworem na budynku. Rure zasypaé gruntem
rodzimym pozbawionym kamieni do wysokosci 20cm nad wierzchotkiem rury. Zasypke
zagescic ubijakami recznymi warstwami po 10cm.

Nad rurociggiem nalezy utozy¢ (20cm powyzej rurociggu) taséme PVC z o szer. 20 cm koloru
z6ttego. Wykona¢ zasypke z gruntu rodzimego. Zasypke gruntem rodzimym zageszczac
warstwami o grubosci 20cm.

Podejscie do budynku na odcinku poziomym dlugosci min 0,5m oraz odcinek pionowy wykonac
z rury stalowej w fabrycznej izolacji przeciwkorozyjnej. Odcinki na zewnatrz budynku i przez
Sciany zewnetrzne nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu laczonych przez spawanie i na
gwint wg PN 80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
przeznaczenia”.

Przed oddaniem instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Cidnienie prébne powietrza - 0,05
MPa. Z przeprowadzonej proby szczelnosci powinien byé sporzadzony protokét. Sprawdzona
instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Zgodnie z w/w wymogami wykonawca winien opracowac karte technologiczna Iaczenia.

Teren po zakoriczeniu robét nalezy przywréci¢é do stanu pierwotnego zachowujac warunki
podane przez Wiasciciela dziatki na ktérej zlokalizowana jest inwestycja.

Minimalne przykrycie instalacji gazowej powinno wynosic:

- 1,10 m na terenie zielonym

- Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,5m

- Dno wykopu nalezy dokladnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych

Po oczyszczeniu dna wykopu nalezy:

- zagesci¢ wstepnie grunt (zwlaszcza wzdtuz bocznych écian rury)

- zasypac¢ wykop gruntem rodzimym do wysokosci 30-40cm nad rura

- powtoOrnie zagescic¢ grunt

- ulozy¢ folie ostrzegawcza o szerokosci min. 0,2m, na glebokosci 30cm

- zasypac wykop do korica, zageszczajac grunt warstwami.

Armatura musi mie¢ znak bezpieczenistwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wewnetrzng instalacje gazowa w budynku mieszkalnym nalezy wykonaé z rur
miedzianych taczonych w systemie ksztaltek zaciskowych, ktére posiadaja atest dopuszczenia na
terenie Polski do tego typu zastosowarn.

Spadek poziomych przewodéw gazowych powinien wynosi¢, co najmniej 0,3% w
kierunku przeptywu gazu. Przewody nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian wewnetrznych w
odleglosci okoto 20 cm pod stropem i 2 cm od tynku. Przewody instalacji gazowej w stosunku do
innych przewodoéw instalacyjnych stanowiacych wyposazenie budynku nalezy lokalizowaé w
sposob zapewniajacy bezpieczeristwo ich uzytkowania. Odleglo$¢ miedzy przewodami powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome przewody powinny by¢ usytuowane w odlegtosci od innych instalacji:
od poziomych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, c.o. - 15 cm
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od pionowych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, c.o. przy ich réwnoleglym
ulozeniu - 10 cm

od poziomych i pionowych przewodoéw telekomunikacyjnych - 20 cm

do nieuszczelnionych puszek i instalacji elektrycznych - 20 cm

od iskrzacych urzadzen elektrycznych (bezpiecznikéw, gniazd wtykowych) - 60 cm

Rure z gazem nalezy mocowaé do écian przy uzyciu hakéw, uchwytéw lub na wspornikach.
Odlegtos¢ uchwytéw maksymalnie 1,5 m dla rur poziomych i 2,5 m dla rur pionowych.
Przewody gazowe nalezy umieszcza¢ nad przewodami elektrycznymi. Przy przejéciu gazociagu
przez Sciany wewnetrzne/ stropy nalezy uklada¢ go w rurach ochronnych. Rury ochronne
powinny by¢ uszczelnione elastycznym szczeliwem i powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony
Sciany. W przypadku prowadzenia rur w zamknietych obudowach lub sufitach podwieszanych
nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje poprzez wykonanie otworéw w/w obudowach lub
sufitach podwieszanych w celu przeplywu powietrza w miejscach ewentualnego gromadzenia
sie¢ gazu.

Na podejsciu do urzadzern odbiorczych projektuje sie zabudowanie kurka kulowego
odcinajacego do gazu. Armatura musi mie¢ znak bezpieczeristwa i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

6.6.2. Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe instalacji pomalowa¢ farba ochronng. Pierwsze malowanie
rurociaggdw przeprowadzi¢ przed montazem zabezpieczajac je przed korozja na czas
skladowania. Kolejne malowanie rurociaggéw wykonaé¢ po przeprowadzeniu montazu i
wykonaniu préb szczelnosci. Temperatura w czasie malowania nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ odtluszczone, suche i oczyszczone recznie
szczotkami. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na dokladne oczyszczenie szwow spawalniczych,
ostrych krawedzi, zlgcz i miejsc trudnodostepnych. Powierzchnia przeznaczona do malowania
powinna by¢ pozbawiona smaréw, olejéw, soli, kurzu, pytu i innych zanieczyszczeri. Do
odtluszczania powierzchni stalowych mozna zastosowac ksylen, benzyne lakowq lub stosowany
do rozciericzania wyrobéw lakierniczych rozpuszczalnik.

Instalacje pomalowa¢ farba podkltadowa CEKOR-R, a nastepnie emalig ftalowa nawierzchniowa
stosowana do metali kolorem zgodnym z PN-70/N-01270/03. Malowanie rurociggéw
wymienionymi farbami przeprowadzi¢ wedtug instrukcji producentéw.

6.6.3. Proby szczelnosci

Wszelkie prace instalacyjne moga wykonywaé jedynie osoby majace odpowiednie
uprawnienia. Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem rurociaggéw oraz ustawieniem
gazomierza nalezy dokonaé¢ dwukrotnie proby szczelnosci. Pierwsza probe nalezy dokonac
przed podlaczeniem rurociggéw gazowych do odbiornikéw, druga z podigczonymi
odbiornikami do rurociggu bez zainstalowanego gazomierza. Pierwsza probe szczelnosci
instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,1 MPa. Instalacje nalezy
uwazac za szczelng, jezeli wytworzone ciénienie 0,1 MPa pozostanie niezmienione w ciggu 30
min. Ci$nienie proby dla odcinka instalacji na zewnatrz budynku powinno wynosi¢ 0,21MPa
Druga prébe szczelnosci nalezy wykonaé po podtaczeniu urzadzen na ci$nienie 50 mbar.

Odbiér instalacji gazowych moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb
szczelnodci instalacji dokonanych w obecnosci kierownika budowy i inwestora. Napetnienie
instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuniecie z rurociggu powietrza moze nastapic
dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
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6.6.4. Odpowietrzenie i zagazowanie instalacji

gazowej

Po dokonaniu w/w préby gazociag nalezy odpowietrzy¢ i zagazowaé. W ten sposob
zostanie réwniez oczyszczony z resztek zanieczyszczefi mechanicznych. Prace te oraz
przytaczenia do Zrédla gazu wykonuja brygady specjalistyczne.

6.6.5. Przygotowanie instalacji do uruchomienia

Instalacja moze by¢ przyjete do eksploatacji po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

*  Wykonaniu préb szczelnosci i wytrzymatosci z pozytywnym wynikiem

*  Oczyszczeniu przewodéw z zanieczyszczen pozostatych w nich po budowie

* Przekazaniu dostawcy gazu kompletnej dokumentacji powykonawczej z
naniesionymi zmianami

* Sprawdzeniu zastosowanych materialow i urzadzen

* Sprawdzeniu poprawnosci dziatania zamontowanej armatury i urzadzen.

6.6.6. Wytyczne BHP

Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z:

*  Rozporzqdzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.8.1993r w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych)
oraz prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych.

*  Rozporzqdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 2001.97.1055)

* W rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac przekopy kontrolne celem ustalenia
szczegotowego zlokalizowania przebiegajacego obok uzbrojenia. W oparciu o wizje ustalic
odlegtosci bezpieczne zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dn
30.07.2001 (Dz. U. Nr 2001.97.1055)

* Przy pracy sprzetu mechanicznego (dzwigi samojezdne, koparki itp.) w poblizu
napowietrznych linii elektroenergetycznych stosowac sie do uwag podanych w dokumentacji
oraz do wytycznych zawartych w ,instrukcji robot zwiqzanych z eksploatacjq sieci i instalacji
gazowych”

*  Podlgczenie do czynnej sieci gazowej, jako roboty gazo niebezpieczne prowadzone winny byc
przez jednostki do tego upowaznione i po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie BHP oraz
zgodnie z , Instrukcjq robot zwiqzanych z eksploatacjq sieci i instalacji gazowych”

*  Wuykopy pod projektowany gazocigg w kazdym przypadku zabezpieczyé przez ogrodzenie i
odpowiednio oznakowac

* Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomic zainteresowane instytucje i
uzytkownikow o terminie rozpoczecia robot.

6.7. Kotlownia gazowa

Dla pokrycia potrzeb c.o. w istniejacym budynku Przedszkola zaprojektowano kociot
kondensacyjny na paliwo gazowe. Dobrano kociol gazowy z zamknieta komora spalania z
przewodami spalinowymi ¢110/160 o mocy Q=28kW kazdy - w sumie 56kW.

Zaprojektowano uklad instalacji kotlowej z pompami, ktéry poprzez system armatury
regulacyjnej stuzy do pokrycia rzeczywistych, szczytowych rozbioréow c.o.

Odprowadzenie spalin z kotla bedzie realizowane rurami powietrzno-spalinowymi
wyprowadzonymi w istniejagcym szachcie kominowym ponad dach budynku, jak pokazano na
rzucie piwnic.

Projektuje sie rozdziat ciepla na trzy oddzielne obiegi grzewcze:
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- instalacja c.o. grzejnikowa

Dla obiegu c.o. przewidziano pompe obiegowa z zaworami odcinajgcymi i zaworem zwrotnym,
dostosowang do wymaganego przeptywu wody grzewczej.

Automatyka i regulacja
Do sterowania praca kotla przyjeto automatyke producenta kotta sktadajaca sie¢ z regulatora
pogodowego ISR sterujacego praca kotla oraz pomp zasilajacych.

Zabezpieczenia

Kociol zabezpieczony bedzie przed nadmiernym wzrostem ci$nienia zaworem bezpieczenstwa
typu SYR 1915 17 ustawionym na ci$nienie otwarcia 0.4 MPa zamontowanym na kotle.

Wzrost objetosci wody w instalacji grzewczej kompensowany bedzie za pomoca naczynia
przeponowego.

Rurociggi i armatura

Rurociggi kotlowni wykonac z rur stalowych bez szwu i zaizolowac.

Na izolacji wyklei¢ barwne strzalki z zaznaczeniem kierunku przeptywu.

Jako armature odcinajaca nalezy stosowac

zawory odcinajace kulowe gwintowane. Izolacje pokry¢ nalezy ptaszczem z blachy
ocynkowanej. Na izolacji wyklei¢ barwne strzatki z zaznaczeniem kierunku
przeplywu.

Wentylacja kottowni

Wentylacja kottowni poprzez istniejace kratki wentylacyjne - wentylacja grawitacyjna.

Wywiew realizowany bedzie przez kratke wentylacyjng zamontowana pod stropem
pomieszczenia kotlowni.

Odprowadzenie spalin
Spaliny z kotta odprowadzane beda systemem powietrzno-spalinowym o $rednicy [0110/160
mm zgodnie z zestawieniem materiatlow.

Uzupelnianie i uzdatnianie wody grzewczej
Instalacja c.o. bedzie uzupelniana automatycznie za pomoca automatycznego ukladu
uzupelniania instalacji c.0. Uklad sterujacy uzupetnianiem ztadu nalezy nastawi¢ na nastepujace
wartosci ci$nienia:

otwarcie zaworu Potw= 0,3 MPa

zamkniecie zaworu Ppzam= 0,5 MPa

Mozliwe ewentualne inne nastawy otw/zamkn. zaworéw po wykonaniu préby dziatania
instalacji.

Dodatkowo zaprojektowano uzdatnianie wody (zmiekczanie) w instalacji c.0. poprzez
zastosowanie ukfadu ktéry nalezy zamontowac¢ za ukladem uzupelniania wg wytycznych
producenta.

Zabezpieczenie p.poz.

Drzwi do kottowni stalowe, wyposazone musza by¢ w zamek rolkowy i otwierac sie na zewnatrz
pod naciskiem oraz posiada¢ odpornos¢ ogniowa EI60.

Przejscia instalacyjne z kotlowni do pozostatych pomieszczen uszczelni¢ srodkiem o odpornosci
ogniowej EI 120.

Sciany kotlowni oraz strop nad kottownia posiada¢ musza odpornoéé ogniowa co najmniej REI
120.

Kociol i urzadzenia oraz rurociagi uziemi¢ do uziomu otokowego na écianach kottowni.
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W kotlowni przy drzwiach nalezy umiesci¢ gasnice proszkowq 6 kg do gaszenia pozaréw grup
A, B, C.
W pomieszczeniu kotlowni oznakowacé zgodnie z PN:

- droge wyijscia i kierunek ewakuacji

- miejsce usytuowania gasnicy

- miejsce usytuowania przeciwpozarowego wylacznika pradu

Z

Préby
Po zakoriczeniu robét nalezy instalacje w kotlowni przeptukaé i poddac¢ prébie szczelnosci

ci$nieniowej zgodnie z PN-66/B-10405 i PN -64/B- 10400, oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.I1”.

Instalacja alarmowa

Kotlownia bezwzglednie winna by¢ wyposazona w sygnalizator $wietlno-akustyczny
informujacy  uzytkownikéw o  przekroczeniu zalozonego dopuszczalnego stezenia
wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu i powietrza. Nalezy go
polaczy¢ z ukladem automatycznego odciecia doptywu gazu do kotlowni.

6.7.1. Wytyczne budowlane - kotlownia na
paliwo gazowe

Sciany i posadzke kotlowni nalezy pokry¢é materialami zmywalnymi min. do wysokosci
2m. Posadzka powinna posiada¢ spadek w kierunku kratki odwadniajacej.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne - zgodnie z wymogami stopnia
ochrony IP-65, wytacznik o$wietlenia umieszczony na zewnatrz.

Drzwi wejsciowe do kotlowni o szer.1,00m powinny by¢ niepalne - o odpornosci ogniowej
min. 0,5h . Powinny by¢ one otwierane na zewnatrz pomieszczenia kotlowni. Drzwi
powinny mie¢ od wewnatrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe otwierajace sie z
kottowni pod naciskiem - zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.

Pomieszczenie kottowni powinno:

- posiadac szczelna posadzke z odwodnieniem

- mie¢ strop plaski,

- spelnia¢ wymagania co do odpornosci ogniowej Scian, stropéw, zamkniec
- otwordw, écian przewodéw spalinowych i wentylacyjnych.

- posiadac¢ wpust zeliwny DN100.

PRZY MONTAZU ORAZ ROZRUCHU KOTEA NALEZY BEZWZGLEDNIE
PRZESTRZEGAC DOKUMENTACJI ORAZ WYTYCZNYCH PRODUCENTA I
AKTUALNYCH NORM I PRZEPISOW.

Przed przystapieniem do ustawienia i podlaczenia kotla do instalacji kominowej i grzewczej
nalezy dokladnie zapoznaé sie z dokumentacja techniczno-ruchowa. Wszelkie prace zwiazane
z ustawieniem kotla, urzadzeniem kotlowni, podlaczeniem kotla do instalacji oraz
ewentualne naprawy nalezy powierzy¢ instalatorowi posiadajacemu odpowiednia wiedze,
uprawnienia i doSwiadczenie. Wlasciwe wykonanie wspomnianych prac ma zasadnicze
znaczenie dla bezpieczefistwa obslugi kotla, prawidlowej pracy kotla i instalacji centralnego
ogrzewania.
Przejscia instalacyjne przez sciany kotlowni wykonac jako p.poz. gazoszczelne.
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6.7.2. Uwagi koncowe

Potaczenia i ulozZenia rurociaggéw wykonywaé zgodnie z instrukcja montazowq rurociggow
producenta.
Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ trasowanie instalacji. Po wykonaniu montazu i
przed przekazaniem ich do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ badania techniczne przewodu
(instalacji).
Instalacje c.o. nalezy podda¢ probie szczelnosci przez zaizolowaniem i obudowaniem instalacji.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - zeszyt 6

Corbi Instal

¢ Normami,

* Instrukcjami montazu producentéw

* Przepisami BHP i ppoz.

Wyroby zastosowane do wykonania instalacji ogrzewania musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

6.7.3. BHP

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:

* , Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401 /.

* , Rozporzadzeniu MGPiB z dnia 1pazdziernika 1993 r. w sprawie bhp przy
eksploatacji, remontach i konserwagji sieci kanalizacyjnych,, / Dz. U. Nr 96
poz 437 /

*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, zgodnie =z
»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe” Wyd. II PKTSGGIK, Warszawa 2000.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1. Podstawa opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie szczegélowego zakresu i
formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rob6t budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

2. Zakres rob6t obejmuje:
- roboty montazowe instalacji gazowe;j.

3. Zagrozenia wystepujace w trakcie budowy:
- instalacja gazowa

4. Instruktaz iszkolenie pracownikéw:
Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych muszg przejé¢ instruktaz
wstepny oraz stanowiskowy ze szczegélnym uwzglednieniem rob6t budowlano-
instalacyjnych i montazowych.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 ) w
sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych - Roboty montazowe, Roboty
spawalnicze;
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b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ( Dz. U. Nr 129/96 z dn. 26.09.97 wraz
ze zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06. 2002 0 - Prowadzenie robét pod
bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.

5. Srodki zapobiegawcze zagrozeniom:
przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie odcia¢ doptyw gazu w rejonie

prowadzonych robét;

- roboty prowadzone pod nadzorem uprawnionego pracownika.
- prace spawalnicze prowadzone przez uprawnionego pracownika;
- po wykonaniu robét montazowych przeprowadzi¢ prébe szczelnodci instalacji w
obecnoéci dostawcy gazu.
W projekcie nie przewidziano materialéw niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy - w pomieszczeniu kierownika budowy.

Powyzsze informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla przedmiotowej
inwestycji isg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r , W
sprawie szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi” i w przysztoéci moga stuzyé przygotowaniu planu BIOZ przez kierownika
budowy.

7.1. Roboty gazo niebezpieczne - opis bezpieczenstwa i
higieny pracy
Prace na czynnych sieciach i instalacjach gazowych zaliczane sa do robét gazo-niebezpiecznych -
moga wydziela¢ sie iloéci gazu powodujace zatrucie, wybuch lub pozar.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

0. przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac gazowych nalezy bezwzglednie odcia¢
doplyw gazu do rejonu robét;

1. prace spawalnicze prowadzi¢ przez uprawnionego spawacza;

2. po wykonaniu rob6t montazowych przeprowadzi¢ prébe szczelnosci sieci; przyltaczy i
instalacji gazowej w budynku w obecnosci dostawcy gazu;

3. do instalowania gazomierza i napelniania sieci i instalacji gazem jest wylacznie
dostawca gazu;

4. roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane / uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie/.

7.2. Odbidr koncowy i wytyczne eksploatacji

Po zakonczeniu prac montazowych, pomiarowych, porzadkowych nalezy wykonane instalacje
zglosi¢ do odbioru korficowego u Inwestora. Do odbioru nalezy przygotowac:

* Wykonane instalacje;

* Protokoly proby szczelnosci i protokoty z odbioréw czesciowych.

* Aprobaty, deklaracje, atesty, karty gwarancyjne,

* Projekt powykonawczy,
Sporzadzi¢ protokét odbioru koficowego.

Protokét odbioru konicowego, protokét proby szczelnodci gazu, wraz z o$wiadczeniem
kierownika budowy zlozy¢ w rozdzielni gazu celem odbioru instalacji.
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LISTOPAD 2021

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
niniejszym o$wiadczamy, ze:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE]J INSTALAC]I WOD-KAN, BUDOWA
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE] I KLIMATYZAC]I, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21

wykonany zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zespo! projektowy

Branza sanitarna Projektant inz. Maciej Lukaszewski

nr upr. w specjalnosci sanitarnej
UAN/7342/1/96

Branza sanitarna Projektant mgr inz. Marian Jodtowski

sprawdzajacy nr upr. w specjalnosci sanitarnej
5-234/02
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Zaswiadczenie
© PATETTE wengfiacyjnym:

PDK-IZF-5CZ-8A3 *

Pan Maciej tukaszewski o numerze ewidenoyjnym PDE/IS/1045/01

adres zamieszkania ul. Jastrzebia 11, 39-200 Debica

jest czfonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dnio 2021-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Preewodniczgoy Rady Podkarpackiej Okregows] 2By infyniercw Budownictwa.

ﬁgﬂﬂﬂ-&_ Bt 2t 2 ustawy T onia 18 wnﬁnh Lo podpise elektronéczmym (Dz U. 2004 Mr 130 poc. 1430] cane W postec
:?el:h'nﬂ-mlq opeirTones bﬂplﬂ]l}!l:‘n podpisem elekbronicarym wengfikowanmym prry pomocy wainego iwalifikowanege certyfiiotu sq
T ine pod wIgitdem seuthoe o ychi dolumentom opatrzanym modpisami wissnorgozmymi.|

* Weryfikacjs poprawnos danych w niniejsrym mowisdooeni Moine SOrEWCIic I8 pOmO NUMEn wenfikacyinEgD anNEGTEni e
stromie Polskie] by Indmierow Budownictwa weew. piib.ong ol lub kontakiujgc sis © biurem winschwej Okrezowe] l2ky Indynierow
Budcwnictwa.
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Zaswiadczenie
© maTerne wenyfikacgnym:
PDE-TGJ-RIH-PMNP *

Pan Marian lodtowski o numerze ewidenoyjnym PDK/15/0099,/03

adres zamieszkania ul. 3-go Maja 16,13, 35-200 Debica

jest czfonkiem Podkarpackie] Okregowej izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanepo certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowsi Izby infynierdw Budownictwa.

[Zzodrie art. 3 ust 2 ustawy = dnis L2 wrzesnia 2001 5. o podpisee elektrorscarym (O L. 2004 Mr 130 poz. 1490) dane w postaci
elekiropsczne] opatrzons bezpiescnym podoisem elektroniczrgm wenyfibowamm przy Domodcy wednego kwalifikowarszo certyriiaty sq
rownowszine pod wrgledem skuthw prawnych dolbumenkom opetrzonym podpisami wiesnoraconymi.)

* Werylikacje poprawnosd denych w niniejszym e swisdoania modne SHMWEsc 28 pOMong numens wengfikacyinego aswiadoenia na
stromie Poiskiej izoy Indynierdw Budownictwa wiew.piin.ong ol Wb kontaktujge sis T churem wiasciwe] Okrgzows] by Indynierow
Eudownictwa.
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