UWAGI:
1. Dokfadna lokalizacja i rodzaj przyboréw oraz urzgdzen wg. proj. architektonicznego.
2. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiatu musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuczenia.
3. Przewody c.o. prowadzone beda:
- w bruzdach sciennych/natynkowo,
- pod stropem/nad posadzkg
4. Przewody c.o. zaprojektowano z rur PE-RT/AI/PE-RT.
5. Przejscia przez przegrody budowalne, $ciany fundamentowe, posadzke, nalezy wykona¢ w rurze ochronnej.
6. Przy przejsciu przez $ciany oddzielenia p-poz.zabudowac zabezpieczenia przeciwpozarowe:
- dla rur palnych ostong ognioochronng
- dla rur palnych mase ognioochronng dla Dn<Dn32
- dla rur palnych opaske ognioochronna/klamre z opaska ognioochronng dla Dn>Dn32
7. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.
8. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
9. Ostateczne trasy przewoddw c.o. ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem.
10. Rozpatrywaé tacznie z innymi branzami.
11. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowa¢ na budowie przed dokonaniem zamdwien.

= 12. Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowigzujgcymi polskim
S normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robét.
Kociol gazow 13. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie, zestawieniu materiatdw lub odwrotnie, nalezy traktowaé tak jakby byly ujete w obu cze$ciach
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TEMAT INWESTYCJI:
ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
RAZ  Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] 1 WEWNETRZNE]
16x20 | NSTALACJT GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALAC]T WOD-KAN, BUDOWA INSTALAC]I
3B W . FOTOWOLTAICZNEJ 1 KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
11KV/600 600 mm 11KV/600 DRAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21
i 2 _mmo mm
| | |
[ | [ o2 | 7
OZNACZENIA:
- projektowane przewody instalacji C.O ADRES INWESTYCJI:
B UL. TARTACZNA 21, AUGUSTOW
- projektowane przewody Instalaci gazowe] DZ. NR 996/2, OBREB 0004 AUGUSTOW
@ - projektowany pion instalacji c.o. JEDN. EWID.: 200101_1.0004.996/2
@ - projektowany pion _:m.m._mo__ gazu INWESTOR: .
symbSPpa R m@mw_%mﬂo AUGUSTOW
137 +20 ° . 4
Quym: 68 temperatura w pomieszczeniu 16-300 AUGUSTOW
zapotrzebowanie na ciepto
pomieszezenia PROJEKTANT: inz. Maciej Lukaszewski
> nr upr. w specjalnoéci instalacyjnej UAN-7342/1/96
-
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Marian Jodlowski
nr upr. w specjalnosci instalacyjnej S-234/02
FAZA: projekt techniczny RZUT PIWNICY - INSTALACJA CO
BRANZA: sanitarna [ DATA: 11.2021 SKALA: 1:100 rRYs.NR: [§ (8




