1:100

Profil podtuzny wodociggu

na

-85.8°063

127.40

1:1000

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY
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Proj. potaczenie z przewodem @63x5.8 PE100 SDR11, Rz.0.

Granica dziatki inwestora

[ Nieczy s.cieplna
Kabel energ. 2eN, Rz.0.

RZEDNA TERENU ISTN.

129.17 | Proj. zatamanie wodociggu, Zat.= -85.8°

129.17 | Proj. wiaczenie do istn. wodociagu
129.00 | Proj. doprowadzenie wody do budynku
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UWAGI:

1. Przewody wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE100 RC SDR11 PN16.

2. Doktadng rzedng wigczenia do wodociggu ustali¢ na etapie montazu.

3. Wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.

4. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac reczne wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

5. Przej$cia przez przegrody budowalne, ciany fundamentowe, posadzke, nalezy wykona¢ w rurze ochronne;.

6. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.

7. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

8. Rozpatrywac tacznie z innymi branzami.

9. Projekt stanowi opracowanie fagczne i nalezy go rozpatrywac catosciowo.

10. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu cze$ciach dokumentacji
projektowej

11. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowac¢ na budowie przed dokonaniem zaméwien.

12. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowigzujacymi
polskim normami, normami branzowymi, instrukcjami producentow oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.

13. Do wykorzystania nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU,
posiadajgce odpowiednie atesty.

Wezet "W1"
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TEMAT INWESTYC]JIL:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6 W
AUGUSTOWIE WRAZ  Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNEJ I
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJ]
wOD-KAN, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I KLIMATYZACJI, BUDOWA
POCHYLNI DLA 0OSAB NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODAW ZEWNETRZNYCH, PRZY|
ULICY TARTACZNEJ 21

SZCZEGOL WYKOPU

A LR .

Grunt rodZim,

Tasma ostr 2 whladka podyione Jog,cioinia m ADRES INWESTYCJI:

Zageszczona obsybka gorna piaskowa N 2 UL. TARTACZNA 21, AUGUSTOW B
DZ. NR 996/2, OBREB 0004 AUGUSTOW

Obsybha zasachicza JEDN. EWID.: 200101_1.0004.996/2

min200 | @63 | min200

Rura wodociagowa @ 63PE INWESTOR: .
Zageszczona podsypka piaskowa GMINA MIASTO AUGUSTOW
Drno wykopu U. 3 MAJA 60, 3
16-300 AUGUSTOW
wymiary minimalne dla wykopu
Minimalna grubos¢ podsypki wynosi 0,20m. PROJEKTANT: inz. Maciej Hﬁ.Wmme&\me L.
Minimalna grubos¢ zageszczonej obsypki gére] wynosi nr upr. w specjalnosci instalacyjnej UAN-7342/1/96
20m nad vrzchem SPRAWDZAJACY: mgr inz. Marian Jodlowski
nr upr. w specjalnosci instalacyjnej 5-234/02
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