ZESTAWIENIE STOLARKIDRZWIOWEJ

TYP D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13
EI30S S EI30S
SCHEMAT
) . SZEROKOSC [MM] 1300 1100 750 1000 900 1550 1300 1000 870 900 1000 1000 1000
OTWOR OSCIEZA
WYSOKOSCIMM] 2150 2050 2000 2000 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
) o SZEROKOSC [MM] 850+350 1000 650 900 800 950+50 900+300 900 800 800 900 900 900
SWIATLO OSCIEZNICY
WYSOKOSCIMM] 2100 2000 1950 1950 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
OKRESLENIE SKRZYDEL L L P L P P P L P L P L P
ILOSC SZTUK SUMA 1 0 1 0 1 8 3 5 1 1 0 1 3 3 2 2
DYMOSZCZELNE| 180° OTWARCIA
DYMOSZCZELNE{ 180° OTWARCIA
UWAGI 180° OTWARCIA | 0,022m2 otworéw
wentylacyjnych
PSJ PROJECT
(3] ul. Urszulanska 6/3,
| 33-100 Tarnéw
tel.509-694-785
e-mail:biuro@psjproject.com.pl
Wwww.psjproject.com.pl
TEMAT INWESTYCJI:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 6 PRZY UL.
TARTACZNEJ 21 W AUGUSTOWIE
ADRES INWESTYCJI: ;
UL. TARTACZNA 21, AUGUSTOW
DZ. NR 996/2, OBREB 0004 AUGUSTOW
JEDN. EWID.: 200101_1.0004.996/2
INWESTOR:
GMINA MIASTO AUGUSTOW
UWAGI: U.3 MAJA 60,
- Wymiary otworéw okiennych - podano otwér w murze. 16-300 AUGUSTOW
- Wymiary otworéw drzwiowych - podano minimalny wymiar $wiatta
przejscia po otwarciu drzwi. PROJEKTANT: mgr inz. arch. Jacek Gmerek
- Wszytskie wymiary sprawdza¢ na budowie. nr upr. w specjalnosci architektonicznej AU-F 2/9/81
- Wszystkie instalacje wg projektéw branzowych. SPRAWDZAJACY:

- Projekt architektoniczno-budowlany nalezy koordynowac

z projektami branzowymi.
- Ewentualne niescistosci nalezy konsultowac z projektantem.
- Projekt architektoniczno-budowlany jest projektem nadrzednym.
- Liczba kolkéw na m2 powierzchni = 6 szt./m2

mgr inz. arch. Zygmunt Honkisz
nr upr. w specjalnosci architektonicznej 420/69

FAZA: projekt budowlany
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