PNATA AL

VWAGIT
1. Doktadna lokalizacja i rodzaj przybordw oraz urzadzen wg. proj. architektonicznego.
2. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiatu muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuczenia.
3. Przewody c.o. prowadzone beda;
- w bruzdach $ciennych/natynkowo,
- pod stropem/nad posadzka
4. Przewody c.o. zaprojektowano z rur PE-RT/AI/PE-RT.
5. Przejscia przez przegrody budowalne, $ciany fundamentowe, posadzke, nalezy wykona¢ w rurze ochronnej.
6. Przy przejsciu przez Sciany oddzielenia p-poz.zabudowaé zabezpieczenia przeciwpozarowe:;
- dla rur palnych ostone ognioochronng
- dla rur palnych mase ognioochronng dla Dn<Dn32
- dla rur palnych opaske ognioochronna/klamre z opaskg ognioochronng dla Dn>Dn32
7. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.
8. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
9. Ostateczne trasy przewoddw c.o. ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem.
10. Rozpatrywac fgcznie z innymi branzami.
11. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowac na budowie przed dokonaniem zamdwien.
12. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowigzujacymi polskim
normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robdt.
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W 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2.0 16 x 2,0 199 ?/}86'6 11KV/600 OZNACZENIA:
11KV/600 11KV/600 , o W\ 11gvieae oo = — 228 jekt dy instalagji C.O. TEMAT INWESTYCIE
11KV, 1200 mm! == - projektowane przewody instalacji C.O.
1200 mm 11KV/60012 1200 mm | 11KV/600 12 mm 11Kv/6001200mm {g 98 mm | vy = 11KV/600 1200 mm REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE DOCIEPLENIA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH, WYMIANY
= — = = = — ol 1| oho INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM, WYMIANY ZEWNETRZNYCH
T ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ el Q& - - projektowany grzejnik piytowy kompaktowy INSTALACJl WODNO-KANALIZACYJNEJ, PRZEBUDOWA  INSTALACJI ~CENTRALNEGO
I solic I olie \ \ wlio \ oolic P \ oclic \ \ colin LI oha oo OGRZEWANIA, POCHYLNI ZEWNETRZNYCH WRAZ Z MONTAZEM INSTALACJI
| & @ =& - :?) |4 E (& é@ | =& | & =& bol pormi , KLIMATYZAC]I, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE] ORAZ REMONT NIEKTORYCH
| Sympol pomieszczenia POMIESZCZEN NA 1 i 2 PIETRZE DLA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 PRZY UL.
13 +20 °C . ) TARTACZNE]J 21 W AUGUSTOWIE
Qwym: 68 W | temperatura w pomieszczeniu
zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia
@ - projektowany pion instalacji c.o. ADRES INWESTYC]JI:
UL. TARTACZNA 21, AUGUSTOW
DZ. NR 996/2, OBREB 0004 AUGUSTOW
JEDN. EWID.: 200101_1.0004.996/2

INWESTOR:
GMINA MIASTO AUGUSTOW
U.3MAJA 60,
16-300 AUGUSTOW
PROJEKTANT: inz. Maciej Lukaszewski
nr upr. w specjalnosci instalacyjnej UAN-7342/1/96
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Marian Jodlowski
nr upr. w specjalnosci instalacyjnej S-234/02
FAZA: projekt budowlany RZUT I PIETRA - INSTALACJA CO
BRANZA: sanitarna [ DATA: 01.2020 SKALA: 1:100 rRys.NR: IS 10
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