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Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej
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Proj. wigczenie do kanatu S @160 PVC-U SN8 SDR34, Rz.d.
Proj. wigczenie kanatu S2.2 @160 PVC-U SN8 SDR34, Rz.d.

[ Proj. odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych z budynku
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wigczenie do kanatu S @160 PVC-U SN8 SDR34, Rz.d.

wigczenie kanatu S2.1 @160 PVC-U SN8 SDR34, Rz.d.

studnia typowa @1.2m

Proj.

Pro]
Kan. deszcz. kd200, Rz.d.

N Proj.

(2]
N

115.00m

Nawierzchnia utwardzona, L=~9,5m _—
129.21 | Proj. odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych z budynku
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UWAGI:

1. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8 SDR34.

2. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podsypce i obsypce piaskowej o gr. min. 20cm.

3. Dokfadng rzedng wigczenia do istniejgcej studni nalezy ustali¢ na etapie montazu.

4. Rzedne wtazéw studzienek nalezy dostosowaé do rzednej projektowanego terenu.

5. Whazy studzienek w terenie zielonym winny wystawaé 8-10cm ponad powierzchnie terenu.

6. Studnie kanalizacyjne zlokalizowane w miejscach narazonych na ruch kotowy nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce oraz wtazy
zeliwne o kl. obcigzenia D400.

7. Wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.

8. Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ reczne wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

9. Przejscia przez przegrody budowalne, $ciany fundamentowe, posadzke, nalezy wykona¢ w rurze ochronne;.

Proj. wigczenie do kanatu S @160 PVC-U SN8 SDR34, Rz.d.=

Proj. studnia typowa @1.2m
[ Kan. deszcz. kd200

S3.1
115.00m
n.p.m.

[ Proj. odprowadzenie Sciekow bytowo-gospodarczych z budynku
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—10. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.

11. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

12. Projekt stanowi opracowanie tgczne i nalezy go rozpatrywa¢ catosciowo.

13. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacii
projektowe;

14. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowa¢ na budowie przed dokonaniem zaméwien.

15. Calos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ,
obowigzujacymi polskim normami, normami branzowymi, strukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru
robét.

16. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU,
posiadajgce odpowiednie atesty.

SZCZEGOL WYKOPU
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GruntrodZimy ~©

Zageszczona obsybka piaskowa gérna

Zageszczona obsybka piaskowa inicza
Rura kanalizacyjna @160 PVC

Zageszczona podsypka piaskowa

min200

min200 | #160

Dno wykopu

2160

wymiary minimalne dla wykopu min 800

Minimalna grubos¢ podsypki wynosi 0,20m.
Minimalna grubo$¢ obsypki gérnej wynosi
0,20m nad wierzchem rury.
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TEMAT INWESTYCJI:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6 W AUGUSTOWME WRAZ 7
INSTALACJAMI  WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJ GAZU, PRZEBUDOWA
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD—KAN, BUDOWA INSTALACA FOTOWOLTAICZNEJ | KLIMATYZACJ, BUDOWA
POCHYLNI DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNEJ 21

ADRES INWESTYCJI:
UL. TARTACZNA 21, AUGUSTOW
DZ. NR 996/2, OBREB 0004 AUGUSTOW
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SPRAWDZAJACY: mgr inz. Marian Jodtowski
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