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L BRANZA ARCHITEKTONICZNA - CZESC OPISOWA
1. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczny do projektu pn.:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE]J INSTALAC]I WOD-KAN, BUDOWA
INSTALAC]JI FOTOWOLTAICZNE] I KLIMATYZAC]I, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21

2. Podstawowe dane dotyczace inwestycji
Inwestor:

Gmina Miasto Augustow, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw

Lokalizacja inwestycji:

ul. Tartaczna 21, 16-300 Augustéw

Dz. Nr 996/2, Obreb 0004 Augustéw, Jedn. Ewid.: 200101_1.0004/996/2

Obiekt:

Istniejacy obiekt to budynek Szkoty Podstawowej nr 6 przy ul. Tartacznej 12 w Augustowie.

Budynek 3-kondygnacyjny, czeéciowo podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne z cegly. Stropy typu Kleina. Wigzba
dachowa drewniana, krokwiowa, kryta blacha. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV i drewniana.

Jednostka projektowa

PSJ PROJECT Sylwia Pekala, ul. Krakowska 2/5, 33-100 Tarnéw

3. Podstawa opracowania

* Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Miasto
Augustéw, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw, a PS] PROJECT Sylwia Pekala z siedzibg przy
ulicy Urszulanskiej 6/3, 33-100 Tarnéw,

* Wizja w terenie,

* Inwentaryzacja stanu technicznego,

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych,

* Uzgodnienia z Inwestorem,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego

* Uchwata nr XXIII/136/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 2008 roku w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustéow
terenow obejmujacych czes¢ dzielnicy Lipowiec i Osiedla Bema

* Postanowienie Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej w
Biatymstoku z dnia 02.06.2021 roku, znak sprawy: WZ.5595.21.2021.AG
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* Decyzja Podlaskiego Wojewd6dzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku
zezwalajgca na roboty budowlane zawarte w niniejszym opracowaniu, znak sprawy
7.5152.565.2021. MUK z dnia 23.09.2021

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego
Istniejacy budynek uzytecznosci publicznej (o$wiaty) - kategoria obiektu IX - budynki szkolne i
przedszkolne

5. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Program uzytkowy budynku nie ulega zmianie. Budynek po przebudowie i rozbudowie nadal
bedzie budynkiem o$wiaty. Piwnica pozostaje w obecnej funkgji, tj. pomieszczenia magazynowe
i techniczne wraz z pomieszczeniem kotlowni. Na parterze nie zmienia si¢ uklad
dotychczasowych pomieszczeri, przewiduje sie w miejscu jednej szatni budowe toalety oraz
powiekszenie strefy wejécia w celu dostosowania do 0séb niepetnosprawnych.

Na 1 pietrze projektuje sie zaplecze biurowe (pokdj pedagoga, dyrektora, sekretariat) poprzez
zabudowanie istniejacej klatki schodowej. Przewiduje sie¢ réwniez wykonanie otworu w $cianie
w celu polaczenia zaplecza w pozostalg czeécig szkoly. Projektuje sie réwniez przebudowe toalet
w celu dostosowania do obecnych przepisow.

Na 2 pietrze projektuje sie budowe nowych toalet w celu dostosowania ich ilosci do obecnych
przepisow.

W ramach rozbudowy projektuje sie¢ zewnetrzng winde o gabarytach kabiny wewnatrz 1,1x1,4m
dostosowana do o0s6b niepelnosprawnych). Winda faczy ze soba wszystkie nadziemne
kondygnacje.

6. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Istniejgca bryla budynku pozostaje bez zmian. Projektuje sie¢ rozbudowe w zakresie windy
zewnetrznej w systemowym, szkieletowym szybie. Istniejacy budynek na bazie prostokata, z
trzema kondygnacjami nadziemnymi. Projektuje sie réwniez likwidacje istniejacej pochylni oraz
budowe schodéw od strony potnocnej oraz budowe nowej pochylni dla os6b niepetnosprawnych
od strony poludniowej, w obrebie wejscia gtéwnego.

Kolorystyka wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego zachowana jest w odcieniach szarosci
RAL 1013 przelamanej w miejscach:

- Kolorem bragzowym - RAL 1011, tynk silikonowy

RAL 1013

RAL 1011




Malowanie

pasow  wykona¢

specjalng farba fasadowa o wtasciwoéciach odbijania

promieniowania cieplnego (technologia NIR), zapewniajaca trwatos¢ przed promieniami storica.

Uklad koloréw pokazany zostat w czesci rysunkowe;j.

UWAGA ostateczny zastosowany kolor bedzie do uzgodnienia z Zamawiajacym po
wykonaniu prébek na elewacji.

7. Zestawienie powierzchni i podstawowe parametry budynku

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PIWNICA
NR NAZWA POWIERZCHNIA
POM. POMIESZCZENIA [m2]
0.01 klatka schodowa 11,95
0.02 kotlownia 21,45
0.03 magazyn oleju 8,42
0.04 magazyn 6,51
0.05 pom. wodomierza 11,09
0.06 korytarz 5,60
0.07 magazyn 11,10
0.08 magazyn 4,62
0.09 magazyn 5,50
0.10 magazyn 6,38
SUMA 92,62
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER

NR NAZWA POWIERZCHNIA
POM. |POMIESZCZENIA [m2]
1.01 przedsionek 5,44
1.02 szatnia 4,46
1.03 korytarz 6,38
1.04 klatka schodowa 32,76
1.05 korytarz 4,72
1.06 toaleta damska 7,81
1.07 sztania 5,30
1.08 korytarz 20,94
1.09 magazyn 1,90
1.10 sala wielofunkcyjna 59,50
1.11 biblioteka 37,54
1.12 szatnia 17,47
1.13 jadalnia 50,07
1.14 kuchnia 22,07
1.15 korytarz 5,36
1.16 WC personelu 4,93
1.17 pom. porzadkowe 2,67
1.18 pom. socjalne 10,86
1.19 komunikacja 13,96
1.20 zmywalnia 21,80
1.21 pom. biurowe 7,89
1.22 schowek 1,30

SUMA 345,13




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
I PIETRO
NR NAZWA POWIERZCHNIA
POM. |POMIESZCZENIA [m2]
2.01 klatka schodowa 33,89
2.02 toaleta meska 8,85
toaleta meska
2.03 personelu 4,05
2.04 komunikacja 21,95
2.05 WC meska/nps 5,35
2.05a |magazyn 6,86
2.06 sala zajed 46,34
2.07 sala zajed 38,46
2.08 pom. biurowe 12,76
2.09 sala zajec¢ 36,62
2.10 sala zajec 38,46
211 pom. dyrektora 9,28
212 pom. zajeé pedagoga 11,97
2.13 komunikacja 22,37
2.14 sekretariat 10,02
toaleta damska
2.15 personelu 3,00
2.16 sala zajec 15,02
2.17 korytarz 21,80
SUMA 347,05
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
II PIETRO
NR NAZWA POWIERZCHNIA
POM. POMIESZCZENIA [m2]
3.01 klatka schodowa 33,94
3.02 sala zajec 23,84
3.03 sala zajec 34,86
3.04 sala zajec 40,13
3.05 sala zajec 35,36
3.06 sala zajec 50,71
3.07 sala zajec 38,24
3.08 pokéj nauczycielski 19,33
3.09 korytarz 6,48
3.10 gabinet lekarski 13,48
3.11 przedsionek WC 7,00
3.12 toaleta damska 8,59
3.13 korytarz 14,74
3.14 korytarz 22,17
SUMA 348,87

Powierzchnia uzytkowa budynku: 1133,67m?

Kubatura budynku: 5542,54m3

Catkowita dtugosé¢ budynku: 35,87m

Catkowita szeroko$¢ budynku: 14,66m

Wysokosé budynku: 12,50m

Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne + czeSciowe podpiwniczenie



8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie ingeruje si¢ w posadowienie budynku istniejagcego. Posadowienie szybu windy na pltycie
fundamentowe;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji
okredlone zostaly na podstawie wykopéw badawczych. W strefie projektowanych robot
wystepuje podloze gruntowe ilasto-piaszczyste o nosnosci okoto 0,15MPa, srednioplastyczne.

W otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych,

Warunki gruntowe okreslono jako proste. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

9. Dane konstrukcyjno materialowe

9.1. Elementy konstrukcyjne

. Fundamenty - projektuje si¢ posadowienie szybu windy jako Zelbetowa ptyta
fundamentowa wg projektu konstrukcji
. Sciany noéne - wypelnienie $cian nognych z bloczkéw z betonu komérkowego

grubosci dostosowanej do grubosci $cian istniejacych

. Wypelnienie stropu klatki schodowej - zZelbetowy na belkach stalowych wg
projektu konstrukgji

. Nadproza - stalowe wg projektu konstrukgcji

. Szyb windy - systemowy szkieletowy stalowy

9.2. Wykonczenie zewnetrzne

ELEWACJA I OCIEPLENIE
Opracowanie to stanowié¢ bedzie podstawe do wykonania zadan:

- ocieplenie Scian zewnetrznych budynku styropianem EPS od wysokosci przyziemia na pelna
wysokos¢ budynku gr. 16 cm o wspélczynniku przewodnosci A < 0,036 [W/m*K] wraz z
wyprawa elewacyjna niepalng, metoda , lekka mokra” (bezspoinowa - BSO).

- ocieplenie écian fundamentowych w gruncie do poziomu posadowienia oraz ponad gruntem
na wysokoé¢ przyziemia styrodurem XPS gr. 16 cm o wspétczynniku przewodnosci A < 0,035
[W/m*K] z wykonaniem hydroizolacji czesci $cian znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu,
metoda ,lekka mokra” (bezspoinowa - BSO).

- ocieplenie stropodachu welng mineralng gr. 23 cm o wspoélczynniku przewodnosci
A <0,035 [W/m*K],

Planuje si¢ réwniez wykonanie prac takich jak:

- wymiana istniejacych obrébek blacharskich tj. rynny, rury spustowe i parapety,
- ocieplenie oéciezy gr. 3cm,

- wymiana instalacji odgromowej budynku,

- budowa pochylni zewnetrznej



Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie
energetyczno - ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego dotyczacego
docieplenia przegréd zewnetrznych budynku projektuje sie nastepujace rozwigzanie:

- ocieplenie Scian zewnetrznych budynku styropianem EPS od wysokosci przyziemia na pelna
wysokos¢ budynku gr. 16cm o wspoétczynniku przewodnosci A < 0,036 [W/m*K] wraz z
wyprawa elewacyjna niepalng, metoda , lekka mokra” (bezspoinowa - BSO).

- ocieplenie écian fundamentowych w gruncie do poziomu posadowienia oraz ponad gruntem
na wysokoé¢ przyziemia styrodurem XPS gr. 16 cm o wspélczynniku przewodnosci A < 0,035
[W/m*K] z wykonaniem hydroizolacji czesci Scian znajdujgcych si¢ ponizej poziomu gruntu,
metoda , lekka mokra” (bezspoinowa - BSO).

- ocieplenie dachu welng mineralng gr. 23 ocm o wspdlczynniku przewodnosci
A <0,035 [W/m*K],

Robotom ociepleniowym $cian fundamentowych ponizej poziomu gruntu towarzyszy¢ bedzie
wykonanie hydroizolacji écian fundamentowych skladajacej sie z:

* Dwoch warstw dwusktadnikowej masy bitumicznej wraz z zazbrojeniem siatka z wtdékna
szklanego (po uprzednim zagruntowaniu $ciany); izolacja wykonana przed ociepleniem
$cian,

» Folii kubetkowej (HDPE) grubosci okoto 0,6mm; izolacja wykonana po ociepleniu $cian,

Przewiduje sie prace zwigzane z wykonaniem pelnego zakresu termomodernizacji tj. docieplenia
calej wysokosci Sciany obiektu wraz z wczedniejszym przygotowaniem frontu robot (np.
demontaz wszystkich elementéw elewacji itp.) i wlaéciwym przygotowaniem istniejacego
podltoza pod roboty dociepleniowe.

Wykonawca musi sprawdzi¢ stan istniejagcych wypraw Sciennych, ich zwigzek
z podlozem oraz ich przydatno$¢ do stosowania klejow i zapraw, jak réwniez mocowania
kotkéw. Luzne i nie zwigzane z podlozem fragmenty wypraw nalezy usunad.

UWAGA!: zastosowac¢ izolacje o parametrach nie gorszych niz:

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH W GRUNCIE ORAZ SCIAN PRZYZIEMIA:

- wsp6lczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] A <0,035;

- wytrzymato$¢ na zginanie > 200kPa

- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 300kPa

oraz  pozostale = parametry  zgodne z  aktualnie = obowiazujagca norma = tj.
EN 13164:2012+A1:2015,EN14307:2009+A1:2013

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH:

- wsp6lczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] A < 0,036;

- wytrzymatoé¢ na zginanie > 115kPa

- wytrzymatoé¢ na rozcigganie > 100kPa

oraz pozostate parametry zgodne z aktualnie obowigzujacg norma tj. : EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-
W(2)-5(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

OCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM:
-wspolczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] A <0,035;
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Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnoéci ITB. Ptyty styropianowe powinny
posiada¢ Atest PZH. Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbedna bedzie wymiana lub
naprawa uszkodzonych elementéw elewacji:

-poziome i pionowe plaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagaja wyréwnania
i docieplenia pasem styropianu o grubosci min. 2 cm oraz malowaniu na kolor elewacji,

-po  wykonaniu prac dociepleniowych zalozone zostang zdjete wczes$niej elementy na
zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio diuzszych o grubos¢ ocieplenia wspornikach
( balustradys, itp.),

-wykonanie nowych elementéw elewacji: obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne, rynny i rury
spustowe, itp.,

-wykonanie opaski z ptyt betonowych wokét budynku,

-zabezpieczenie elewacji przed grafitti.

Do ocieplenia nadaje si¢ kazdy system ocieplern posiadajagcy Aprobate Techniczng,
w ktorej zawarto mozliwos¢ wykorzystywania go jako uktadu termoizolacyjnego.

Mocowanie mechaniczne nowego ocieplenia jest obligatoryjne. Do mocowania nowego systemu
zaleca si¢ stosowanie facznikéw z trzpieniem stalowym wkrecanym. taczniki musza posiadac
odpowiedni dokument dopuszczajacy wyréb do obrotu, tj. europejska lub krajowa Aprobate
Techniczna.

Przy wykonywaniu zewnetrznych warstw docieplenia elewacji wraz z wykonczeniem wyprawga
tynkarska z tynku silikonowego nalezy uzy¢ systemowej odmiany metody ,lekkiej” ocieplania
Scian zewnetrznych budynkéw, objetej instrukcja ITB, "Ocieplanie &cian zewnetrznych
budynkéw metoda , lekka”. Zgodnie z w.w. metoda nalezy przymocowac dla écian elewacyjnych
od strony zewnetrznej warstwowy uklad elewacyjny, w ktérym warstwe dociepleniowa
stanowia plyty ze styropianu, a warstwe elewacyjna - wyprawa tynkarska z podkiadem
zbrojonym tkaning szklang lub siatka systemowa. Powinien by¢ to wyréb zawierajacy substancje
hydrofobizujace, ktére sprawig, ze wyprawa elewacyjna nie bedzie nasigka¢ woda i bedzie
mrozoodporna -
z duza odpornoscia na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz odpornoscia na zycie
biologiczne (mchy, porosty). Elewacje na wysokosci do 2 m nad poziom terenu nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ siatka pancerna ukladana ,na styk” oraz zastosowaé Srodek
zabezpieczajacy przed grafitti do wysokosci min. 2 m od poziomu gruntu. Styropian
samogasnacy, ostoniety w technologii lekkiej mokrej docieplania warstwami kleju i tynku
strukturalnego jest traktowany jako tzw. wuklad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO)
wg normy PN-90/B-02867. W sktad docieplenia $cian wchodza nastepujace materiaty:

. zaprawa klejaca,

. plyty ze styropianu samogasnacego spetniajace norme PN- EN13163:2012,
. siatka z wi6kna szklanego,

. taczniki do mechanicznego mocowania ukladu ociepleniowego,

. zaprawa,

. grunt pod tynki silikonowe,

. wyprawa tynkarska silikonowa,

. elementy uzupetniajace: (cokolowe, narozne, przyokienne).

Elementami uzupelniajagcymi systemu sa: kotki do mocowania ptyt dociepleniowych, listwy
naroznikowe, przyokienne i cokolowe oraz elementy do obrobek szczegdélnych miejsc elewacji.
Nalezy stosowac wylacznie wysokiej klasy systemowe komponenty
i elementy uzupelniajace. Jako odpowiadajace w.w. wymaganiom wybrano produkty, majacej w
swojej ofercie wykoriczenia o wysokim standardzie oraz Aprobate Techniczna ITB. Dodatkowo
plyty styropianowe powinny posiada¢ Atest PZH.

UWAGA: Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do zalecefi producenta.
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Kazdy zastosowany do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych kompletny system ocieplen,
musi pochodzi¢ od jednego producenta, winien by¢ sklasyfikowany jako NRO oraz posiadac
Certyfikaty Zgodnosci ITB, Aprobaty Techniczne lub Krajowe badZz Europejskie Oceny
Techniczne obejmujace wszystkie skladniki stosowanego systemu. Jednoczenie ze wzgledu na
warunki gwarancji oraz zachowania parametréw jakosciowych nie dopuszcza sie tzw.
sktadanych systeméw ociepleri opartych na wyrobach pochodzacych od réznych producentéw.
Plyty styropianowe powinny posiadaé Atest PZH lub Certyfikat Deklaracji Srodowiskowej
potwierdzajacy brak zwigzkéw szkodliwych w materiale izolacyjnym.

Prace towarzyszace:

- Parapety: projektowane sa nowe parapety zewnetrzne aluminiowe, malowane proszkowo wraz
z wykoniczeniem systemowym (ksztaltki plastikowe w kolorze parapetéw).

- Obrébki blacharskie: Roboty termomodernizacyjne wymagaja wymiany istniejagcych obrébek
blacharskich na nowe, dostosowane do nowej grubosci $ciany. Przewiduje si¢ obrébki
blacharskie z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm.

- Inne urzadzenia elewacyjne: Skrzynki elektryczne, zlacza elektryczne, pozostate szafki i
skrzynki zostang odnowione i zamontowane ponownie w licu finalnego wykoriczenia Sciany i
pomalowane w kolorze pozostatych urzadzen towarzyszacych. Konieczne jest docieplenie (w
miare mozliwosci) ww. skrzynek i szafek na tylnej Scianie wneki ptytami welny mineralnej z
folig aluminiowgq (skrzynki elektryczne bez folii).

Niezbedne jest zainstalowanie wszelkich izolacji przeciwwodnych i termicznych z nalezyta
starannoécia i z uwzglednieniem wszelkich norm i przepiséw w celu unikniecia nieszczelnosci i
mostkéw termicznych.

W ramach prac termomodernizacyjnych budynku przewidziano wykonanie docieplenia oraz
pionowej izolacji $cian fundamentowych. Izolacje pionowa $cian fundamentowych w gruncie
wykona¢ przy zastosowaniu dwoch warstw dwuskladnikowej, elastycznej, uszczelniajacej masy
bitumicznej wzmocnionej siatkg z wiékna szklanego. Przed przystapieniem do nakladania
powtoki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac podioze, ktére musi by¢ czyste, noéne, réwne,
bez kawern, ubytkéw, substancji zmniejszajacych przyczepnoé¢. LuZne czeéci usunaé przez
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Powierzchnie dokladnie oczysci¢, osuszy¢, a
nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng zagrozonych fragmentéw - przy pomocy
wodnych preparatow chemicznych. W mnarozach (polaczenie powierzchni pionowych i
poziomych) wykonac¢ fasety o promieniu ok. 4cm z zaprawy cementowej. Chlonne podtoze oraz
podloza poziome (zapylone) gruntowaé¢ roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej,
bitumicznej powloki przeciwwilgociowej.

Naroza wewnetrzne, potgczenia Scian fundamentowych z tawami:

Naroza wewnetrzne i polaczenia $cian fundamentowych z fawami nalezy zabezpieczy¢ przez:

a) wklejenie taSmy uszczelniajacej:

-w narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajacy bezrozpuszczalnikowej,
bitumicznej powloki przeciwwilgociowej o szerokosci, co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci
tasmy,

-utozy¢ taséme na $wiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

-docisnaé tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec ja materialem uszczelniajacym,

-szeroko$¢ zakladek przy Iaczeniu taSmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (zaklady sklei¢
dwusktadnikowg, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniong wléknem rozproszonym, masa
bitumiczna do  wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych  powlok
hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

12



Na przygotowanym podiozu nalezy wykonac fasete (wyoblenie) o promieniu 4 cm z zaprawy
cementowej. Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztaltowanej pacy. Wykonang fasete po
zwigzaniu materialu nalezy zagruntowac¢ roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej,
bitumicznej powloki przeciwwilgociowej.

Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w Scianach:

Wzdtuz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat bitumiczny w postaci
dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej widknem rozproszonym, masy
bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych  powlok
hydroizolacyjnych o szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasémy, utozy¢ taséme na
Swiezym uszczelnieniu, réwnomiernie i bez fald, docisnaé¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz
powlec ja materialem uszczelniajagcym. Szerokos$¢ zakladek przy laczeniu tasmy powinna
wynosi¢ co najmniej niz 10 cm. Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujacymi
elementami tasme uszczelniajagca nalezy ulozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajac wg
procedury jw. i weciskajac dodatkowo we wklestos¢ sznur polipropylenowy o Srednicy
dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjne;.

Naktadanie bitumicznej powloki:

Powtoke bitumiczng w postaci dwoéch warstw dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej,
wzmocnionej widknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych,
trwale elastycznych powtok hydroizolacyjnych nanies¢ dwuwarstwowo. Swieza powloke
bitumiczng nalezy chroni¢ przed wpltywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich
jak mréz, porywisty wiatr, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Minimalna
temperatura podloza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, maksymalna temperatura wynosi
+35°C. Podane grubosci powlok w stanie mokrym nie moga w zadnym miejscu zostaé
przekroczone o 100%, a grubos¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu by¢ nizsza od
wymaganych minimalnych. Czas schniecia bitumicznej powtoki uszczelniajacej zalezny jest od
temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Po catkowitym wyschnieciu powtoki po ok. 2 dniach
nalezy przyklei¢ izolacje cieplng w postaci ptyt ze styroduru XPS. Dodatkowo ocieplenie $cian w
gruncie nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie folii tloczonej.Przy doktadaniu nowych rolek
nalezy zastosowac¢ min. 15 cm zaktad. Otwory pod rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem.
Mocowanie izolacji wykona¢ za pomoca gwozdzi do krawedzi (w pasie bez wytloczen), w
przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastgpi¢ przez kubelki nalezy zastosowac dyble
montazowe. Gérng krawedz folii zakoriczy¢ profilem systemowym.

Elementy skladowe systemu:

- folia izolacyjna z gwiazdzista geometrig wytloczen,

- profil do zamykania goérnej krawedzi izolacji w ,, zerze” gruntu,

-podkiadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi stalowych,
-dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

-taséma butylowa do klejenia zakltad6w.

UWAGA!: Odstoniecie $cian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem.
Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy zasypa¢ zwirem drenarskim oraz gruntem
z wykopu zageszczajac warstwami gr. 15 cm. Wokét budynku nalezy wykonaé¢ opaske
z plyt brukowych betonowych na podsypce piaskowej, z dodatkowym zabezpieczeniem
obrzezem betonowym, ze spadkiem od S$ciany budynku. Polaczenie izolacji termicznej
z plytami zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Projektuje sie opaske z kostki brukowej
gr. 6 cm. Kostke brukowa nalezy wylozy¢ na warstwie podsypki cementowej 3 cm oraz
podbudowy z piasku zageszczonego o grubosci 15 cm. Proponuje si¢ zastosowanie obrzezy
betonowych o wymiarach 20x100x6 cm.
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Projektuje si¢ montaz budek dla jerzykéw do montazu pod warstwe izolujaca. Budki z
otwieranym przodem do czyszczenia, dno z otworami kanalizacyjnymi odprowadzajacymi
wode. Budka przewidziana do montazu zapewnia najlepsze warunki bytowe dla jerzykéw,
zbudowana z mieszaniny trocin i betonu, jest odporna na ekstremalne trudne warunki
pogodowe.

Zgodnie z zaleceniami , Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie
energetyczno - ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego dotyczacego stropu
pod przestrzenig wentylowana i stropodachu projektuje sie nastepujace rozwigzanie;

- ocieplenie przestrzeni wentylowanej poprzez wdmuchiwanie pneumatyczne z zastosowaniem
granulowanej welny mineralnej o grubosci 29 cm (wspoétczynnik przewodzenia ciepta A<0,050
W/mK).

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Do ocieplenia nadaje si¢ kazdy system ociepleri posiadajacy Aprobate Techniczng, w ktorej
zawarto mozliwo$¢ wykorzystywania go jako uktadu termoizolacyjnego.

UWAGA!: Zastosowac izolacje o parametrach nie gorszych niz:

OCIEPLENIE STROPU WEWNETRZNEGO:

-wspolczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] A <0,035;

Wszystkie materialy, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacja.
Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiadac
Swiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia technicznego wchodzace w skiad elewacji,
takie jak: rynny, rury spustowe powinny zosta¢ zdemontowane, a nastepnie w miare
koniecznosci odnowione, badZ wymienione na nowe.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy dokladnie oczysci¢ podioze z kurzu,
wykwitéw solnych, osadéw biologicznych, luznych czastek mineralnych, zatluczen, zaoliwien,
itp. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany réwniez stopieri nasigkliwosci podtoza. Jesli podtoze
jest zbyt chlonne, lub nadmiernie sie¢ osypujace wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego
spoistoé¢. Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche,
nosne i réwne. Nieréwnosci i ubytki nalezy wcze$niej wyréwnaé zaprawa wyréwnawczo
murarska.

Rury spustowe, instalacje odgromowg, oraz pozostale elementy nalezy zamontowac po
wykonaniu ocieplenia. Miejsca przebi¢ elewacji w wyniku montazu, dodatkowo nalezy
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uszczelnié¢ silikonem bezbarwnym odpornym na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie
UVv.

Przewiduje sie obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej ocynkowanej grubosci 0,55 mm.
W ramach remontu kominéw zostanie wykonane naprawa czapek kominowych.

Inne urzadzenia elewacyjne: Skrzynki elektryczne, ztacza elektryczne, pozostale szafki i skrzynki
zostang odnowione i zamontowane ponownie w licu finalnego wykonczenia Sciany i
pomalowane w kolorze pozostatych urzadzen towarzyszacych.

Parapety zewnetrzne =z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo wraz z
wykoniczeniem systemowym (ksztaltki plastikowe w kolorze parapetéw). Réwniez projektuje sie
wymiane parapetow wewnetrznych na parapety z PCW.

POCHYLNIA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektuje sie¢ systemowa pochylnie dla oséb niepetnosprawnych. Konstrukcje pochylni stanowi
konstrukcja aluminiowa oparta na stopach fundamentowych zgodnie systemowymi
rozwigzaniami oraz zaleceniami producenta. Wykoriczenie pochylni beda stanowi¢ kraty wema.
Barierki pochylni nalezy wykonag, jako aluminiowe.

s Siai;zédajemy"

1 Przyklad systemowej pochylni dla niepelnosprawnych

SCHODY ZEWNETRZNE

Projektuje si¢ w miejscu likwidowanej pochylni dla niepetnosprawnych budowe stopni
schod6éw nawigzujac sie do istniejacego podestu. Schody Zelbetowe, na gruncie.

ZADASZENIE ZEWNETRZNE

Projektuje si¢ demontaz zadaszenia istniejgcego przy wejsciu gléwnym oraz montaz nowego
zadaszenia. Zadaszenie na stupach i belkach stalowych wg projektu konstrukcji, pokrycie
blacha.

9.3. Wykonczenie wewnetrzne

Projektuje sie wymiane drzwi wewnetrznych wg zestawienia.

Przewiduje si¢ montaz drzwi drewnopodobnych oraz klasowych.

Nowe drzwi, ktére nalezy zamontowac o wymiarach drzwi podanych na rysunkach.
Drzwi drewnopodobne
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Skrzydta drzwi, oscieznica winny by¢ drewnopodobne, w kolorze naturalnego forniru debu.

Wymiar oScieznicy: wg zestawienia

Skrzydto: ramiak drewniany oblozony dwiema ptytami HDF, wypelnienie
plyta wiérowa petna

Oscieznica: MDF, kolor oécieznicy odpowiedni do okleiny skrzydta

Okucia: zamek magnetyczny wpuszczany na klucz, zawiasy kryte

Rodzaj okleiny drewnopodobnej: Dagb RAL 8024 (do ustalenia z Inwestorem - po przedstawieniu
propozycji)

Dodatkowe informacje:

Dokumentacja: Aprobata Techniczna ITB, Certyfikat zgodnosci

Drzwi klasowe

Wymiar oScieznicy: wg zestawienia

Skrzydto: grubosci 52mm, wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,75mm,
uszczelka peczniejaca po obwodzie

Typ oscieznicy: profilowa

Oscieznica: wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 1,9mm, z uszczelka

EPDM obwiedniowa w kolorze czarnym,

Okucia: zamek zapadkowy przystosowany pod wkiadke, klamka na
szyldzie podtuznym z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym przystosowana do drzwi
przeciwpozarowych, dwa zawiasy w tym jeden sprezynowy

Dodatkowe informacije: Dzwignia antypaniczna, malowane proszkowo RAL 7035
Dokumentacja: Aprobata Techniczna ITB, Certyfikat zgodnosci

Nowoprojektowane pomieszczenia higieniczno sanitarne nalezy wylozy¢ ptytkami na min.2m
wysokosci.
Kolorystyka :
Posadzka RAL 7047
Sciana - kolor przewodni RAL 9016
- Akcenty kolorystyczne ~ RAL 1014

RAL 7047

RAL 9016

RAL 1014

Sciany minimum do wysokosci 2 m wykorniczone powierzchnia zmywalna.
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2 przykladowa wizualizacja wykonczenia lazienki/ toalety
Spos6b postepowania ze ztomem zostanie wskazany przez Zamawiajacego na etapie realizacji
roboét.

Kolorystyka mozliwa do korekty na etapie wykonawstwa po konsultacjach z inwestorem.

Sciany wewnetrzne dzialowe wykonywaé z bloczkéw z betonu komérkowego. Tynkowad
tynkiem cementowo wapiennym albo gipsowym. Sciany i sufity malowa¢ farbami lateksowymi.
W miejscach wykonywania wyburzeri/zamurowani nalezy posadzke doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Projektuje sie réwniez, zgodnie z czescig rysunkowg, dobudowanie kominéw wentylacyjnych
do pomieszczen sanitarnych z systemowych ksztattek.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

- Zapotrzebowanie wody na cele bytowe - bez zmian

- Scieki odprowadzone zostana do sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach obecnych

- Wody opadowe odprowadzone na zasadach obecnych

- Emisja zanieczyszczern gazowych w tym zapachéw, pylowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie wystepuje.

- Odpady powstale podczas uzytkowania obiektu beda magazynowane w osobnych
pojemnikach oraz wywozone przez miejskie stuzby, odpowiedzialne za utrzymanie czystosci na
zasadach obecnych

- Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgari, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy. Na projektowanej
czeéci nie zaplanowano montazu jakichkolwiek urzadzent mogacych emitowac zanieczyszczenia
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do atmosfery, wody czy ziemi. Nie sa przewidziane w montazu zadne Zrédia promieniowania
ani emitory dzwieku.

- Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na wody podziemne i
powierzchniowe. Nie ingeruje sie w istniejacy drzewostan. Ingerencja w glebe tylko i wylgcznie
przy robotach ziemnych przy wznoszeniu windy i montazu platformy i schodéw. Masy ziemne
powstale przy wykopach beda zagospodarowane na terenie dziatki.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych , kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie

Energia geotermalna

Analizie poddano mozliwo$¢ racjonalnego wykorzystania energii geotermalnej w postaci pompy
ciepta. Najwieksza iloé¢ energii mozna uzyska¢ z gruntéw o wysokiej zawartosci wody. Ciepto
odbierane jest z gruntu za pomocg zainstalowanych w ziemi rur z tworzyw sztucznych,
stanowiagcych dolne Zrédlo ciepta. Uklad jest przyjazny dla srodowiska. Podstawowa zaleta to
przede wszystkim to, ze pompa ciepla jest rozwigzaniem ekologicznym, wykorzystujacym
energie odnawialng. Minus, to duzy koszt inwestycyjny. Instalacja pompy ciepla zwraca sie po
ok. 10-20 latach, w zaleznosci od kosztéw energii elektrycznej. Ponadto do wykonania niezbedna
jest wysoka kultura techniczna wykonawcéw i doskonata jakos¢ uzytych materiatéow.

Z powyzszych wzgledéw, wykorzystanie energii geotermalnej dla projektowanego obiektu, nie
jest uzasadnione pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i érodowiskowym.

Energia promieniowania stonecznego

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego dla inwestycji projektuje sie instalacje
fotowoltaiczng, ktéra bedzie rekompensowaé zapotrzebowanie na energie do oswietlenia
budynku. Projektuje sie 60szt. paneli o tagcznej mocy 18kW (300W kazdy z paneli).

Energia wiatru

Czynnikiem wplywajgcym na optacalnoéc¢ elektrowni wiatrowych jest mozliwosé sytuowania ich
na terenach o matej gestosci zaludnienia i braku sieci elektrycznej. Wady elektrowni wiatrowych
to wysokie koszty inwestycyjne, niska przewidywalno$¢ produkcji energii, wysokie
zapotrzebowanie na wielkie powierzchnie, hatas, zeszpecenie krajobrazu i ujemny wpltyw na
ptactwo. Z powyzszych wzgledow, wykorzystanie energii wiatru dla projektowanego obiektu
nie jest uzasadnione pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym

Analiza mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepla oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego

ogrzewania

Systemy skojarzone, kogeneracyjne, zwane réwniez systemami CHP (Combined Heat and
Power) o mocy od kilku kilowatéw do kilkudziesieciu kilowatéw stosowane sa takze w
mikrogeneracji (5-50kW) oraz minikogeneracji (50-500 KW). Wystepowanie przez okreslony czas
w roku odpowiedniego, w miare stalego, zapotrzebowanie na cieplo i energie elektryczng ma
zasadnicze znaczenie dla oplacalnosci takich inwestycji. Energie elektryczng mozna tatwo
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zamieni¢ na inng forme, dlatego uklady skojarzone nalezy dobiera¢, biorgc pod uwage
zapotrzebowanie na energie do wytwarzania c.w.u. i na cele grzewcze lub do produkgcji ciepta
technologicznego, a takze ewentualnie do zasilania chtodziarek absorpcyjnych. Mate uklady
skojarzone zasilane sg gtéwnie gazem ziemnym. Energia elektryczna generowana w skojarzeniu
moze by¢ w caloéci zuzyta w obiekcie, jak réwniez w catosci lub czesci sprzedana do sieci lub
innym odbiorcom. Ciepto najkorzystniej jest zuzy¢ na miejscu lub w bezposrednim otoczeniu
miejsca wytwarzania. Obecnie uklady skojarzone maja przede wszystkim zastosowanie
komunalne. Wykorzystanie skojarzonej produkgcji energii dla projektowanego obiektu nie jest
uzasadnione pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym.

* roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

C.W.U.
EU,c.0.= 40,04 kWh / (m2rok)
Eucwu. = 24,04 kWh / (m2rok)
EU = 64,08 kWh / (m2rok)

* dostepne nosniki energii

-przylacze wodociggowe
-przylacze kanalizacji sanitarnej
-przylacze energetyczne

*  wybdr dwoéch systeméw zaopatrzenia w energie

-system konwencjonalny: gazowy (c.o. / c.w.u.)
-system alternatywny: pompa ciepta (c.o0.)

* obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze

Obliczen, zgodnych z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkéw, dokonano w programie komputerowym CERTO.

* wyniki analizy poréwnawczej

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg EK [kWh/(m?2 rok)]

Suma
System konwencjonalny 98,36
System alternatywny 110,67

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP [kWh/(m?2 rok)]

Suma
System konwencjonalny 84,23
System alternatywny 88,94

Wybor systemu zaopatrzenia w energie: system konwencjonalny EK = 98,36 kWh/(m 2 rok)
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12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
Uklad funkcjonalny obiektu nie generuje potrzeby regulacji temperatury. Przyjmowana do
obliczern temperatura pomieszczen nie rézni si¢ miedzy soba znaczaco. Biorac pod uwage
powyzsze pod wzgledem technicznym i ekonomicznym nie jest to rozwigzanie optacalne.

13.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
W budynku projektuje sie nastepujace instalacje:

- przebudowa instalagji c.o.

- wymiana instalacji elektrycznej i o§wietlenia na LED

- budowa instalacji klimatyzacji

- budowa wewnetrznej instalacji gazu

- budowa instalacji fotowoltaicznej

- przebudowa instalacji wod-kan (dostosowanie do nowych pomieszczeri)
- wymiana zewnetrznej instalacji wody i kanalizacji

- budowa zewnetrznej instalacji gazu

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Niniejszy opis techniczny warunkéw ochrony przeciwpozarowej projektowanej przebudowy i
rozbudowy stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego wg § 11, ust2, pkt 13
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z 25.04.2012 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U  z 27.04.2012r, poz. 462 z pdzn.
zm.) w zwigzku z § 4 i 5 rozporzadzenia MSWiA z 2.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 14.12.2015r, poz. 2117).

Charakterystyka pozarowa projektowanej czeéci budynku i przyjetych rozwigzan:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]I WOD-KAN, BUDOWA
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE] I KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21

1. Wymogi dotyczace usytuowania budynku:
a) Budynek istniejacy usytuowany w odlegtosci wymaganej od sgsiednich dziatek (4m) i
najblizszych budynkéw (8m).
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2. Wymogi dotyczace budynku w zwiazku z jego przebudowa:
2.1. Informacja o powierzchni, o wysokosci i liczbie kondygnacji:

a) Parametry budynku:
Powierzchnia uzytkowa budynku: 1133,67m?2

Kubatura budynku: 5542,54m3

Catkowita dtugosé¢ budynku: 35,87m

Catkowita szeroko$¢ budynku: 14,66m

Wysokoé¢ budynku (w ocenie warunkéw ppoz): 10,50m

Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne + czeSciowe podpiwniczenie

b) budynek zgodnie z klasyfikacja zaliczony do niskich, dwukondygnacyjny, z czesciowym
podpiwniczeniem

2.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke poZarow przyjetych do celow projektowych;

W budynku znajdowaé sie bedq materialy palne, m.in. takie jak: drewno, wyposazenie i
materialy wykonczeniowe (krzeslta, stoty, urzadzenia elektryczne, tkaniny). Materialy te nie
stwarzaja przestrzeni kwalifikowanych do kategorii zagrozonych wybuchem.

W budynku nie projektuje sie¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem lub do przechowywania
substancji pozarowo-niebezpiecznych.

2.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz liczbie o0sob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktorych drzwi powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczen.

Budynek w kontekécie wymogéw ochrony przeciwpozarowej zalicza si¢ do kategorii
zagrozenia ludzi jako ZLIII, natomiast pomieszczenia piwnic zakwalifikowano jako PM
(magazynowe i techniczne).

Nie przewiduje si¢ w zadnym z pomieszczeri przebywania powyzej 50 os6b jednoczeénie na
pobyt staty.

2.4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:

W strefach PM przewiduje sie obcigzenie ogniowe nie przekraczajace 500MJ/m?2.

2.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeni oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem ani nie wystepuja
przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

21



2.6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania sie elementow budowlanych.

Dla kategorii ZLIII budynek spetnia klase ,,C” odpornosci ogniowej
Dla kategorii PM budynek spetnia klase ,,C” odpornosci ogniowej
Dla klasy odpornosci ,C”

Gléwna konstrukcja noéna - R60

Konstrukcja dachu - R15

Strop - REI60

Sciana zewnetrzna - EI30

Sciana wewnetrzna - EI15

Przekrycie dachu - RE15

2.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Budynek zostal podzielony na:

- strefe ZLIII - wszystkie kondygnacje nadziemne

- strefe PM - pomieszczenia piwnic

Dopuszczalne powierzchnie stref zostaly zachowane (dlaZLIII w budynku niskim 8000m2,
dla PM w budynku niskim 10000m2).

2.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sgsiadujgcych

Budynek projektowany usytuowany w odlegloSci wymaganej od sasiednich dziatek (4m) i
najblizszych budynkéw (8m).

2.9. Informacje o warunkach 1 strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Ewakuacja ludzi korytarzami do istniejacej klatki schodowej. W celu zapewnienia odpowiedniej
dtugosci dojé¢ ewakuacyjnych projektuje sie obudowanie istniejgcej klatki schodowej écianami o
odpornoéci REI60 zamykanymi drzwiami dymoszczelnymi EI30S. Z pomieszczeri kuchni na
parterze mozna si¢ rowniez ewakuowac druga klatka schodowa.

Po obudowaniu klatki schodowej dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza wymaganych
30m (w tym 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) na pietrze.

Z pomieszczen o kategorii PM ewakuacja prowadzi poprzez klatke schodowa na zewnatrz
budynku.

Dlugosé¢ przejScia ewakuacyjnego nie przekracza 40m dla pomieszczert ZL oraz 75m dla
pomieszczern PM. Ewakuacja z pomieszczeri, w ktérych moze przebywac czlowiek nie jest
prowadzona przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
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Klatka schodowa obudowana oraz oddymiana. Powierzchnia czynna oddymiania 1,96m2
(minimalna wymagana 5%*33,94m2 = 1,70m2), powierzchnia napowietrzania zapewniona
poprzez drzwi prowadzace na zewnatrz o powierzchni napowietrzania przy maksymalnym ich
otworzeniu 2,6m2 (minimalna wymagana 7 %*33,94m2 lub 1,3%(5%*33,94m?2), tj. 2,38m2).

Klatki schodowe nienormatywne. Uzyskano odstepstwo od Podlaskiego Komendanta
Wojewoédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Bialymstoku z dnia 02.06.2021, znak sprawy:
WZ.5595.21.2021.AG.

2.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi. PrzejScia instalacyjne przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelni¢ technologia zapewniajaca
odpornos¢ ogniowa jak dla elementu, przez ktéry przechodzi.

2.11. Informacje o doborze urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen stuzqcych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z  przepisow  dotyczqcych  ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq charakterystykq tych urzqdzen:

Budynek wyposazony w hydranty wewnetrzne na kazdej kondygnacji nadziemnej.
Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z projektem branzowym

Budynek wyposazony réwniez w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

2.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowa typu ABC
przyjmujac 2kg srodka gasniczego na kazde 100m2 powierzchni.

Do budynku nalezy opracowa¢ instrukcje bezpieczenistwa pozarowego zgodnie z przepisami i
rozp. MSWiA z dnia 16.06.2010, w ktérej nalezy podaé¢ dokladne rozmieszczenie podrecznego
sprzetu gasniczego.

Wymoég opracowania ww. instrukgji zostal okreslony w ww. rozp. MSWiA (Dz.U. Nr 109, poz.
719)

2.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wodg do zewngtrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Przeciwpozarowe zewnetrzne zaopatrzenie w wode zapewnia sie¢ hydrantow przy ul
Tartacznej tj. hydrant w odlegtoéci do 75m od budynku i do 150m od budynku DNB80 o
wydajnosci 20dm3/s kazdy.

Droga pozarowa zapewniona z ulicy Tartacznej. Droga oddalona powyzej 15m od budynku.
Uzyskano odstepstwo od Podlaskiego Komendanta Wojewé6dzkiego Panistwowej Strazy Pozarnej
w Bialymstoku z dnia 02.06.2021, znak sprawy: WZ.5595.21.2021.AG.

Uzytkownik/administrator powinien spowodowac¢ przeszkolenie pracownikéw ochrony
budynku w zakresie ochrony przeciwpozarowej ze szczegbélnym uwzglednieniem
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funkcjonowanie i rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych, postepowania na wypadek
pozaru lub innego zagrozenia, prowadzenia ewakuacji os6b imienia z budynku postugiwania sie
gasnicami i hydrantami bedacymi na wyposazeniu budynku.

Uzytkownik/administrator budynku powinien réwniez zapozna¢ pracownikéw zatrudnionych
w budynku z ich obowigzkami okre§lonymi w ustawie o ochronie przeciwpozarowych i ww.
rozp. MSWiA.

Ww. wymogi techniczno-budowlane i przeciwpozarowe wskazano gtéwnie na podstawie:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
poz. 690) zmiany 2009r., 2018r.,

* Rozporzadzenie MSWiIiA =z dnia 07.06.2010r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719),

* Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24.07.2009r., w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030).

15. Uwagi koncowe

Projekt budowlany nalezy rozpatrywac¢ 1lacznie z pozostalymi projektami branzowymi
zawartymi w projekcie technicznym. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, pod nadzorem oséb uprawnionych z
zachowaniem przepiséw bhp i p. poz.

Obiekt budowlany nalezy budowa¢ i utrzymywac zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi
uzytkowania obiektéw budowlanych.

O zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych Inwestor jest obowigzany zawiadomic
wlasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski. Do uzytkowania obiektu
budowlanego mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu o zakoniczeniu budowy i
uzyskaniu decyzji.

Wszystkie materialy budowlane, instalacyjne wykoriczeniowe powinny posiada¢ aprobaty,
kryteria techniczne pod katem dopuszczenia ich do stosowania pod wzg. zdrowotnym zgodnie z
ustawa z dnia 25.06.2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac sie z przebiegiem uzbrojenia terenu.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nie moga by¢ prowadzone
przy uzyciu sprzetu ciezkiego.

Autorzy zastrzegaja sobie prawo do wszelkich rozwigzan architektonicznych zastosowanych w
projekcie. Ewentualne zmiany moga by¢ dokonywane tylko po uzgodnieniu z autorami projektu
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Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowa¢ z Projektantem.

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnione bedzie oszczedne korzystanie z
terenu.

W trakcie prac budowlanych Inwestor realizujacy przedsiewziecie jest zobowigzany uwzglednié
ochrone srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczeg6lnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztalcanie
elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne.

II. BRANZA ARCHITEKTONICZNA - CZESC RYSUNKOWA

A-1 Rzut piwnic

A-2  Rzut parteru

A-3 Rzut1 pietra

A-4 Rzut 2 pietra

A-5 Rzut dachu

A-6 Przekroj A-A

A-7 Elewacja potudniowa, wschodnia

A-8 Elewacja péinocna, zachodnia

III. ZALACZNIKI

- Informacja BIOZ
- Odwiadczenie projektantow

- Uprawnienia projektantéw wraz z aktualna izba
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INFORMACJA BIOZ

NAZWA OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]I WOD-KAN, BUDOWA
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE] I KLIMATYZAC]I, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE]J 21

ADRES OPRACOWANIA: UL. TARTACZNA 21, 16-300 AUGUSTOW
DZ.NR 996/2, OBREB 0004 AUGUSTOW
JEDN. EWID.: 200101_1.0004/996/2

FAZA OPRACOWANIA: INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INWESTOR/ZAMAWIAJACY: GMINA MIASTO AUGUSTOW
UL. 3 MAJA 60
16-300 AUGUSTOW

WYKONAWCA OPRACOWANIA:

PSJ PROJECT Sylwia Pekala m P S] P R O ] E CT@

ul. Krakowska 2/5, 33-100 Tarnéw

Zespo6l projektowy
Branza architektoniczno- Projektant mgr inz. arch. Jacek Gmerek
budowlana nr upr. w specjalnoéci
architektonicznej AU-F 2/9/81
Branza architektoniczno- Projektant mgr inz. arch. Zygmunt Honkisz
budowlana sprawdzajacy nr upr. w specjalnoéci
architektonicznej 420/69
Branza konstrukcyjna Projektant mgr inz. Sylwia Pekala
nr upr. w specjalnosci konstr. bud.
PDK/0028/PWOK/17
Branza konstrukcyjna Projektant mgr inz. Joanna Nytko
sprawdzajacy nr upr. w specjalnosci konstr. bud.
MAP/0152/ PWBKb,/17
Branza sanitarna Projektant inz. Maciej Lukaszewski
nr upr. w specjalnosci sanitarnej
UAN/7342/1/96
Branza sanitarna Projektant mgr inz. Marian Jodtowski
sprawdzajacy nr upr. w specjalnosci sanitarnej
5-234/02
Branza elektryczna Projektant inz. Jarostaw Baliniski
nr upr. w specjalnosci elektrycznej
KL-179/89
Branza elektryczna Projektant mgr inz. Sebastian Michta
sprawdzajacy nr upr. w specjalnosci elektrycznej
SWK/0174/PWOE/11
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ do projektu pn.:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE]J INSTALAC]I WOD-KAN, BUDOWA
INSTALAC]JI FOTOWOLTAICZNE] I KLIMATYZAC]I, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21

2. Podstawowe dane dotyczace inwestycji
Inwestor:

Gmina Miasto Augustéw, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

Lokalizacja inwestycji:

ul. Tartaczna 21, 16-300 Augustow

Dz.Nr 996/2, Obreb 0004 Augustéow, Jedn. Ewid.: 200101_1.0004/996/2

Obiekt:

Istniejacy obiekt to budynek Szkoty Podstawowej nr 6 przy ul. Tartacznej 12 w Augustowie.

Budynek 3-kondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne z cegly. Stropy typu Kleina. Wiezba
dachowa drewniana, krokwiowa, kryta blachg. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV i drewniana.

Jednostka projektowa

PSJ PROJECT Sylwia Pekala, ul. Krakowska 2/5, 33-100 Tarnéw

3. Podstawa opracowania

»  (Czes¢ projektowa budynku,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

* Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

* Aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.

4. Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego

W wyniku zamierzonej inwestycji nie powstang zadne nowe obiekty kubaturowe, a roboty
przeprowadzane w zakresie inwestycji beda polega¢ jedynie na przebudowie i rozbudowie
budynku wraz z instalacjami.

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Kierownik
budowy zobowiazany jest przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie
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»Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” uwzgledniajac zaréwno dane zawarte w niniejszej
informacji BIOZ jak i dane wynikajace ze szczeg6lowej analizy projektu budowlanego
przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Podczas ww. analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzigé¢ pod uwage zaréwno
uwarunkowania dotyczace samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robét
budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

5.

roboty rozbiérkowe i demontazowe istniejacej instalacji c.o. wraz z grzejnikami,
montaz nowych grzejnikéw instalacji c.o. budynku oraz armatury kottowni,
wykonanie przejé¢ przez stropy i éciany dzialowe dla instalacji w rurach ostonowych,
izolacja rurociggéw w kottowni budynku,

rozruch i regulacja dziatania wykonanej instalacji c.0. na goraco,

montaz systemowej windy.

Roboty murowe

Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Nie przewiduje si¢ etapowania realizacji planowanej inwestycji. Kolejnos¢ realizacji:

6.

przekazanie terenu budowy odbedzie si¢ na podstawie protokotu i Inwestor przekaze
teren Kierownikowi Budowy, do ktérego nalezy zorganizowanie i kierowanie budowa w
sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno -
budowlanymi i Polskimi Normami, przepisami BHP,

umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy,

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wskazanie przewidywanych zagrozeni podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania,

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w  strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, zapewniajacych szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

przygotowanie placu budowy, w tym placéw skladowych i stanowisk,

wykonanie termomodernizacji obiektu,

odtworzenie uszkodzonych elementéw zagospodarowania terenu,

likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu.

Elementy, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony, poniewaz w trakcie budowy
wykonywane beda roboty budowlane, m.in. wymienione w ust. 2 Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z p6Zn. zm)

Wystepuje niebezpieczefistwo wykonywania robét, przy ktérych istnieje ryzyko upadku z
wysokoéci do i powyzej Sm:

roboty montazowe i demontazowe rusztowan,
roboty termomodernizacyjne elewacji,
roboty przy montazu windy
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Ogrodzenie terenu: Obecnos¢ nieupowaznionych oséb moze powodowaé bezposrednie
zagrozenie, zdrowia i zycia os6b nieupowaznionych znajdujacych sie w strefach prowadzenia
robét oraz posrednio dla pracownikéw wykonujacych roboty budowlane.

Ciagi i drogi komunikacyjne: Niewlasciwa organizacja ruchu na budowie moze powodowac
bezposrednie zagrozenie zdrowia i Zycia pieszych poruszajacych si¢ na terenie budowy -
zagrozenia moga wystepowaé wokot budynku w rejonie transportowania materialéw oraz
wewnatrz podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych.

Instalacje elektryczne: Brak lub niewtasciwa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych
zainstalowanych na placu budowy moze by¢ przyczyna powaznych wypadkéw - nalezy
systematycznie sprawdza¢ stan techniczny tych urzadzeni oraz systeméw zabezpieczajacych
przed porazeniem pradem elektrycznym

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsc i przejé¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizagji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno -sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m. Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca do skladania materialéw i wyrobéw. Skladowiska
materialéw, wyrobéw i urzadzeni technicznych nalezy wykonaé¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyroboéw i
urzadzen. Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0
m, a stosy materialéw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 - warstw. Odleglos¢ stoséw przy skladowaniu materialéw nie powinna
by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowarn,

b) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
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Opieranie skladowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stlupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych. Iloé¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych. W
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé¢ doptyw Swiezego
powietrza. Nie moze ona powodowacé przeciaqgdéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczeri
pracy.

7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozerr wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, obejmujacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych
na plyty balkonowe).

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podlogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradqa przed upadkiem z
wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- krawedzie stropéw nieobudowanych écianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w $cianach.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoé¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zZycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci
powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie §rodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

8. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykorczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i
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demontazu rusztowan obowiazane sa do stosowania urzadzerh zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i
wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje si¢ wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skladanych typu
~Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony
tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza si¢ wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podlogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem si¢ oraz zapewnic¢ ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktérych beda
prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje elektrycznag i
stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pragdem elektrycznym. Przy
recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przylbice ochronne, helmy ochronne, rekawice wzmocnione skéra, obuwie z
wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

9. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
- pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla o0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko woéweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajagce do ich eksploatagji.
Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzeni. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen
technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
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- ostoniete w okresie zimowym.

10. Instruktaz pracownikow

Na pracodawcy cigzy obowiazek zatrudniania tylko pracownikéw posiadajacych wymagane
okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy. Na kierowniku budowy cigzy
obowiazek przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego, z oméwieniem szczegdlnych zagrozen
wystepujacych przy wykonaniu konkretnych robét. Szkolenie to winno by¢ przeprowadzone
przed wystaniem pracownikéw na miejsce pracy. Szkolenie w dziedzinie BHP jest prowadzone
jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogolny,
instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogoblnego oraz instruktazu stanowiskowego, powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na
pisSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno byc¢
zakoniczone egzaminem sprawdzajagcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete
szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza
szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na
ktérych wystepuja szczegélnie duze zagrozenia dla zycia i zdrowia — nie rzadziej niz raz do
roku. Pracodawcy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja
szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoniczone egzaminem
sprawdzajacym. Wazne jest, aby wszystkie rodzaje szkolern w dziedzinie BHP dla pracodawcéw i
pracownikéw budowlanych realizowane byly wedlug programéw dostosowanych pod
wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajéw, zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym
stanowisku lub grupie stanowisk pracy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych:

-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
-zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

-zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne, szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

11. Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom

* nalezy ograniczy¢ dostep osob postronnych na plac budowy poprzez ogrodzenie go,

* w miejscu widocznym umiesci¢ tablice informacyjng, zawierajaca miedzy innymi numery
telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane oséb odpowiedzialnych
za prowadzenie budowy,

* plac budowy zorganizowaé w spos6b umozliwiajacy bezpieczng i sprawna komunikacje,
oraz dojazd stuzb ratunkowych,

* pracownikom nalezy zapewni¢ szkolenie w zakresie BHP przy pracy i postepowania w
sytuacjach zagrozen i wypadkow,

* pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikéw w sprzet i érodki ochrony
osobistej, zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowiazuje sie do
stosowania tych srodkéw,

* prace prowadzone na elewacjach i na dachu wymagaja zabezpieczeni jak dla prac na
wysokosci,
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* do zabezpieczeni stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem nalezy stosowa¢ Srodki
ochrony zbiorowej, np. balustrady,

e przy pracach na rusztowaniach nalezy stosowac¢ wszelkie zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci w postaci paséw i linek zabezpieczajacych, zamocowanych do
stalych elementéw budynku, barierek zabezpieczajacych na rusztowaniach,

* nalezy stosowac siatki zabezpieczajace na rusztowania, a takze w bezpieczny sposéb
transportowa¢ demontowane z budynku elementy oraz nowe elementy i materialy na
budynek,

* nalezy zabezpieczy¢ wykop pod izolacje Scian fundamentowych,

* w trakcie prac zwigzanych z przycinaniem i przyklejaniem plyt styropianowych
rusztowania powinny by¢ ostoniete siatka zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie¢ drobin
materiatu izolacyjnego.

Uwaga: siatka nie stanowi ostony przed wypadnieciem. Oprécz niej powinno sie
stosowac balustrady jak w pt. wyzej,

* rozmieszczenie na budowie sprzetu ppoz. oraz apteczek pierwszej pomocy,

* egzekwowanie od pracownikéw stosowania ochrony zbiorowej oraz sprzetu ochrony
indywidualnej,

* zamontowanie daszkéw ochronnych w wejsciach, a takze nad przejsciami,

* umieszczenie znakéw informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokosciach, -
wydzielenie ciggéw komunikagji i miejsc pracy oraz ich o$wietlenie,

* zabezpieczenie otworéw i szachtéw, miejsc niebezpiecznych i nieoswietlonych,

* podczas rob6t przy preparatach chemicznych chemii budowlanej nalezy uzywac
przewidzianych dla danego rodzaju rob6t w przepisach BHP strojéw ochronnych,

* nalezy przestrzega¢ zasad transportu elementéw i materiatéw, zabezpieczy¢ dojscie do
budynku przed spadajacymi z wysokosci przedmiotami,

* wszystkie urzadzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne, pozostawac pod fachowa
kontrola okreslonego mechanika i elektryka i byly uzytkowane zgodnie z instrukcjami
producentéw.

12. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, kierownik
budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
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- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gitéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu S$rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkéw
powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokoéci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

13. Uwagi konicowe

* Wszystkie materialy musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

* System dla docieplenia styropianem winien posiadac¢ aprobate techniczng ITB i Certyfikat
zgodnosci ITB. - Prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby
uprawnionej zgodnie ze sztuka budowlana i z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP.

*  Wpykonawca robét dociepleniowych elewacji w wybranym systemie powinien posiadac
certyfikat dla wykonywania prac w tym systemie.

* Dojazd strazy pozarnej jest zapewniony przez istniejgce drogi pozarowe. Wszelkie
urzadzenia gasdnicze i sprzet p.poz winny zosta¢ rozmieszczone na budowie w miejscach
wskazanych przez Kierownika Budowy.

» Jakikolwiek wypadek na terenie budowy nalezy zglosi¢ do wtasciwego Inspektora BHP.

W planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy,
nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robét budowlanych
oraz wszelkich innych robét wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujaca
budowe projektu organizacji placu budowy - robét, ktérych nie mozna okresli¢ w tej fazie
projektu budowlanego, a ktére moglyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
w trakcie prowadzenia prac.

Forme oraz zawarto$¢ Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, ktéry winien by¢ opracowany
przez Kierownika Budowy precyzuje ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

OSWIADCZENIE

niniejszym o$wiadczamy, ze:

LISTOPAD 2021

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE]J INSTALAC]I WOD-KAN, BUDOWA
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE] I KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE]J 21

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zespol projektowy

Branza architektoniczno- Projektant mgr inz. arch. Jacek Gmerek
budowlana nr upr. w specjalnosci
architektonicznej AU-F 2/9/81
Branza architektoniczno- Projektant mgr inz. arch. Zygmunt Honkisz
budowlana sprawdzajacy nr upr. w specjalnosci
architektonicznej 420/69
Branza konstrukcyjna Projektant mgr inz. Sylwia Pekala
nr upr. w specjalnosci konstr. bud.
PDK/0028/PWOK/17
Branza konstrukcyjna Projektant mgr inz. Joanna Nytko
sprawdzajacy nr upr. w specjalnosci konstr. bud.
MAP/0152/PWBKb/17
Branza sanitarna Projektant inz. Maciej Lukaszewski
nr upr. w specjalnosci sanitarnej
UAN/7342/1/96
Branza sanitarna Projektant mgr inz. Marian Jodtowski
sprawdzajacy nr upr. w specjalnosci sanitarnej
5-234/02
Branza elektryczna Projektant inz. Jarostaw Baliniski
nr upr. w specjalnosci elektrycznej
KL-179/89
Branza elektryczna Projektant mgr inz. Sebastian Michta
sprawdzajacy nr upr. w specjalnosci elektrycznej

SWK/0174/PWOE/11
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FREIYDIONM
WOIEWODZETET RADY NARDDOWES
Wydsial Budowalotwa, Eraidw, date € Jdstopeda . 10 69 -

Orbenistyki | Architektury
w ERAEOWIE

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

N& podstawie art 18, a1t 19 ust. 1 pkic I § are 20 na, | Lsrau:ry
t dofa 3) stpeznte 1961 1. — Prawo budowlene Dz, U. Nr 7, pos 46)
orax § 991§ 5 “t.._i___?"‘td i EIﬁPPDIIELﬂEE_lE P*sa“*c"'ﬂcm_c._—ga
F’umLﬂmBr_dnumEcma T_rhsmjslquj Architektury z dnia 10 wrzednia 1952 ¢,
w sprawie kusliffkac fachowyel ossh wykonujgcych fankcje techniczne

- w hodownictwie powszechnym (Dz U, Nr 32 por. 226)
Ob. Zyemunt Michs? Honlkisae

~ DEr _nﬁ.ﬂ.rlqhitak‘fsq;? . ¥
wodzozy dnta 11.8tvesnis 193 ».Wojoies pow Brgeskn.

OTRZYMUJIE
1:;.1 specfelnodod imhitmiﬂmi
upramnients hudowlane du_ﬂpﬂmdzﬂ.ninmgﬂkkﬂLmﬂnmnh
mh;mm;}nrnh, Wessllkich ebiakfiw. budnwlnn;arnh,pm;[ uki:éw
budowlanyeh.- h&mﬁrﬂ.‘lﬂ:ﬁwa& B-wyiebies- P elhiw- ebielrhiw
budewlanych-o- Skmﬁ;‘,fkaﬁnaj “romEtTul L, ,Fru';p Ek'b&w—instal&ej"
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Eﬂ:r.emwla.r-_ta robetamil Euﬂawlan;ﬁi n; budewie obd elbdw budo-
Wlanyoh £ wyjatliem robdk PREy oplekiach o skmyﬂikmm.j
kemstrukedd, yEDEy Ek:nmplilmwamch instalsajach i urzadzenie:
gpifarnyeh oren urzq&meuiaah 1 instalaafeah elektryeenych,

STWIERDZHM .
ZGODNOSE 2 GRYGIRALEM

SOITWIE DR

= ﬁ!:“'% 11¢ Mankis
AT
Felgralils 2 §i 01 ro9a r
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Rezeszow, 2017-06-

P CHIBA034/0064/17

DECYZJA

Ma podstawic art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzgdach sawodowych
architektéw orag ingynierow budownictwa (D2, Ul z 2006 v, poz, 1725 z pidn, zm}y i et 12 use |
phtl, pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust, 2 ust, 3, art, 12 ust, de pkt 3, ant. (3 ust. 1, ust, 2, ust, 3 §
ust. 4, arl: 14 ust. | pkt 2 ustawy @ dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (D= U0z 2006 k., poe. 290 2
peidn, zm)  oraz B 10, 512 ust. | roeporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzenia 2014 r. w sprawie samodeielnyeh funkeji technicenych w budownictwie (Dz.U. z 20141,
poz. 127%), po ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie przyeotowania zawodowego oraz
o #odFeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, #o;

Pani Sylwia Karolina Pekala
magister infsmier
{kierunek studidw - budownictwo)
ur. dnia 4 listopada 1989 r. miejsce urodzenia — Ezesadw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny PDE/O028/PWOK/17

do projektowania i de kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W orwiazku 2 uwweglednieniem w calofci Zdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (D2, L 2z 2006 v, poe. 23 2 pdéa. 2o ) odstgpuje sig od wasadnienia decyzi.
Fakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouscrenic

. Zgodnie z ar. 12 ust 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych fankcji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do  centraloego  rejestru Gldwmepgo  Inspekiora MNadisoru
Budowlanego oraz wpis na listg exlonkiw whasciwej izhy samorzadu zawodowspgo,

2, Od niniejerey decyzii shuiy odwolanie do Krajowe) Komigi Kwalifikaoyne] Polskiej Ishy Insynierdw
Budownictwa w Warszawie, 2a pofredniciwem Podkarpackiej Obrepowe] Leby Indvuierdw Budownictwa
w RBeeszowie w terminie 14 dni od daty joj i

Sklad Orrckajgcy PDK OB/
£l

[ _
in; Stanistaw DORGOWSKE....J . N i
oty
ik, Andeze TarcayRskic..... b bl et

i
|
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- MALGPOLIHA Krakinw, dniz 26 cora 3007 1
it OKREGOWA
sl 2 B A
T INEYMIEROW
- BUDOWNCTHA

WUAR ONBREAHES037200 T

DECYZJA

Ny podeiewie art 34wt | pkt T emwy 2 dnie 15 gradnin 2000 . 0 samorzadach svadooydy archhiskdw orm
idvmieniw hudownicwn (bl fedaline D L0z 2008 r, o 1723) o 13 ust 25amt 3, w, 8o pla 5, an 14 usi. |
pht 2 sty = clnia 7 lipea 1993 7. Browo badowbang fiokad ekl Dz U 2 2006 7, e 2902 i 2w ), § 10 § 12
ust. | raeporeqilzents Misirn Infrasirekiery § Roswojo 2 dnls |1 wreednis 2014 . w sprawle samodzielnich Tunke]l
pechinicenyeh w budnwmiciwie @Dz [0z J0/4 » pox. 12781 po ustelenin, ¢ aosaly spelmione waranki w. mknesie
[Py poin i FIwndourge vraE o Hedenln cgemiming na oprawnienis bodow lane z wynikies poatywelin

Pani Joanna Nyviko

AR RS
Efprrmek: Tuoloenictwn

G, dnip 1001 29989 1w Dabrovwie Tamowskacy
afrzymu je

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
numer ewideneyjoy MAPDISZTWEKR1T

i projeltowinia | kKierowanis robotami budowlanymi
w apeciainodei konstrukceyjoo — budowlancj
e egranbered,

LUEASA DN EENITE

W ot Lk T wwarglpdniemiem w ke 2adindn strony, nn pocstwiv e 107 § 4 Kpa. odsypuie s ol useadnienin
deoyril. Zokres nadanych wprawnlen edow lanych wekasinn nk iduwrocie Secyl

Poncesile
Ol ninlefsae decyain shuty odwobinle do Krajows| Komisii Kvalifikscyjne] Polibie kby Inzpnievdw Budiwnicrwn

w Warcswis, = podredrictwen Dkrepowe) Komisji Kwalifikacyjng] i Crkrpgiewe] leby [ndyamice
Bl ol v Grakiewits wezemdmiz Ll dai od daty jei dorgoasnia
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WOSERYIDA TARNOBIE]

]

Nr pwidencyjny TJAN-T34%0 ™

OFCYTJA O NADANID UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

: 4
Mr podsawie at T2 ust 2, art 128t 1 pkt L 2Rt 14 ust 1phket. ... uslawy z onia
T liped 1994 roky. Prawa budywlme (Dz, U, Nr. 8% poz. 414) praz § 9 uat. | RN X SOV

rozporzgdzenin Ministerstors, Gospodark Preestrzenne | Budivwnictwa z dma 30 grudza 1994 ok

w sprawie samedzelaych fankeji technicanych w budowrictwie ¢z, 1. NI 8 poa 38 & 1995 roi) i
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ahs
R %#}% :

L WOLEWODA PODKARPACKI
- 35050 Reanubwe, sk pocel. 207

ol Grunwakidleds 15
RXILA-7131/9202 Rresmdmr, 2002 - 11 - 07

DECYETA
0 KADANIU UFBAWNIEN BUDOWLANYCIL

Ma podstawic art. 13 uat. 1 pht [, net 4, art 14 et [ pld 4 iwst 3.phdt | wstawy 2 doin 7
lipea 1994 1, Prewe budoslans (iokst Jednofilye: Dz . Nr 106 poz 1126 2 2000 1 z poén, zm.)
omz art. 6t ustww # dniz 15 gnudnia 20000 o samoredach zawedowych ‘architckiér,
imyrtierfy budommitchwa oraz yrhanistde (Bz. U NS poe. 42 z 2001z 1 2ot Dz, 10 N 23 po.
221 = 20077 thdust, 201§ 'i.l u!rt',: I rorporzadeems Micistra Gmpnd.a:h Przestrzennes;
i Budownictes zdoia 30 zudma 1994 1w sprawic samodzichrych fankeji techmicziych
w budowmetwiz (D 1T e & pow. 38 » 1905r,2 piim. sm ) i art 104 Knodelsn postepowania
s].dmi.njst‘;’i{‘;_yjl.'lcgﬂ (pcdnclrty tokst; !I:I::-.: 1. Mr 9% poz 1071 = 2000 r), pouslalenin, meu&u.une
rostaty wamnki w raktesie przypotowania  Zawodowiogo omI PO Zodopin  ggraming
Ha uprawnicnia hudowlane yynkiem pozylywiyi

Fan BMARITAN JODEOWSKI
magister infroier melioracji wodnyeh
ui. 02 maja 1957, w Bodrcnicy .
- ' otrzymuje
UPRAWNLENTA BUDDWTLANT.

Mr ewid. 5 = 234072

o projektowania bes ogranicren,
w specjaimodci instilaeyinei w zalresie sieci, instalacji i uregdocic
wadieiypiwyeh | kaaalizieyinyeh, cieplnyeh, weonlylaeyinych i gazowych.
t¥ minicjsme] deoyaji sledy odwolanie do Ciowncgn Mapekiors Nadzoru Budowlancgo
w Warszawic, za podreltictwemn Wojdwndy Podkarmackisgo, wieiminic M dui od daty je

cirrymania,

Dl Z up. WIJERG 5'-" Ill‘-*i; RR
1. Pan mpy ing. Marian Jodlowski = lr-'; l ;ﬁf'w g
uf. 3-Maja LE/13 |.'1§r fitd erif ashyasw?zwfj i

e U REGRIMALNEGD

52 Debica T ke 50

7.
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URZAD WOJEW WOD 7K
W KIELCAGH
Wydzial Budownicty,

Urhaaistykj i Arch:faktu
r
AL IX Wiekdw Efele 3 y

Iy ewiden. XI-179/89

(]
H

felce, 1979 - 0F6 - f/,/(_/'

STWIERDZRMIE PRAYCOTOWANTA ZAVOTOWEZ0

do peznienis samcdzieluych funkeji techuicznyeh w budownictwie.

o

2 podstawie § 13 uet. 1 pkto4 lit.d, § 4 vet. 2,5 7,5 5 vst.1 vkt 1,5 13

. ) A PR +
ust. 1 pkt 4 1it. 6, ¢ 6 ust.1 rozporzadzenis Miunistra Gospodsrki Terencwe) i
Colwony Srodowiske z dnia 20 lutese 1975 r. w spravie samodzielnyeh funkeji
techniecznyen w budownictwie /Dz.U.kr 8, poz, 46 - z pbiniejszyni =wianimi/

stwierdzs sie, ze

OBYWATEL BALTNSKI JAROSEAW

THZYNIER WUEKTRYK
urodzony dnis ?9bnmmg?%8 ~, W Kieleach
posiade prazygotowsnie zawodowe, upouwazniajsce do wykonyvania sauwodzielne] funkog1
projektants ova kierownika budowy i robdt w specjalnoei iunstalacyjno-inzynieryi-
nej w zakvesie sieci i instalacji elektwycznyeh - obejmujacej instslacje elektry-
czne; napowiebrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenerge-
tycene

ORYWATEL BALTHSKT JAROSZAW Jest upowsiniony do:
1/sporzadzania projektdéw sieeil i instalacji elektryczaych
2/kierowania,nadzorowania i kontrolewanie budowy i robdt,kiercwsnia i kontrolowania
wytwarzanis, konstrukeyjnyeh elementdw sieci i instalacji oraz oceniania 1 badania

stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji elektryczrych

Ctrzymaje:
Cb.Jaroskaw Ralidski .J
08, Na Stoku 66/19

Kielce

Bt ¥ zm;g’

etk arif, ;m/./;a{z@
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— | SWIETOKRZYSKA Kielce dniad® grudnia 2011 r.
; OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

_ BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0035(2)/11

L

DECYZJA

MNa prdstawie art, 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dma 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawedowych archifektow, inzynierow budownictwa crae urbanistow (D2 00 7 2000r,
Mr3 por 42 z pifn, zm ) iart, |2 ust, | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. ] i ust, 3-4, art,
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1901, Prawoe budowlane feksi jednoling: D= 2z
20, Ne 243, poz. 1623 z pddn zm ) orae § 1) wst. 1 pkt 1, § 151 § 24 usi. ]
rozparzgdzenia Ministra Trassporty | Budownietwa 2 dmia 28 kwictnia 20061, w
sprawie samodrielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz L = 2006r, Nr 83,
poz. 578 2 poin zm ), art. 104 ustawy z doia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowmnia
admimistracyinego (fekst fednotity; Dz UL 2 2000r., Nr 98, poz. 1071 2 pédn. 2m.)

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Sebastianowi Janowi Michta

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 15 lutego 1972 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0174/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Jacek Andrzej Gmerek
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr AU-F 2/9 /81,

jest wpisany na liste czlonkow Dolnoslaskie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0215.

Czlonek czynny od: 09-04-2013 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2021 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Koiciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

D5-0215-DoYC-1AFB-DB46-6454

Drane zawarts w nnigjszym zadwiadezeniu mozna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
rafwiadezenia w publicenym senwisie internetawym Lzby Architektbe: www, zbaarchitektow. pl
luly kontakbu)ac sie bezpoirednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektdw RP,
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R EEFYPOSPOLITEI EOESEIRT

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, e

mgr inz. areh. ZYGMUNT HONKISZ
posladajacy kwalifikacle zawadowe do pelnlenia samodzielnych funkgi technicznych w hudownichwie
w speejalnasci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 420469,

jest wpisany na liste czlonkdw Matopalskisj Okregowef Izby Architeltiw RP
pod numerem: MP-0875,

Cztanek czynny od: 30-10-2002 r.

Data i migjsce wygenerowania zadwiadczenla: 16-07-2021 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia 31-01-2022 .

Podpisana elekironicznie w systemie informatycenym Izby Architektdw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw BE,

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MP-0875-YBAY-9FEB-B61C-985B

Dane zawarte w niniefszym mswiadezeniu matna sprawdzié padajac ne weryfikacyjny
zadwladczenia w publicznym serwisie inbermetowym Tzby Architekbév; WAL 120 R Fehitek bow. pl
luly kontaktulae sig berposrednia 2 wiadcivg Okreqowa Tzha Architektdw RF.
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Zaswiadczenie
o Pumere wengliacynyen:

PDE-HTP-114-¥AZ *

Pani Sylwia Kzrolina Pekala o numerze ewidencyjnym PDE/BO/0125/17

adres zamieszkania Lipiny m. Lipiny 2194, 39-220 Pilzno

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2001-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowans elsktronicznie i opatrzons bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowsd Izby indynierow Budownictwa.

[Zgodrie art. 3 st 2 ustawy 2 cris 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrorscongm Dz U, 2001 Mr 130 poz, 1430) cane w postec
H:mq coatrocns mn::qun podnisem elekbronicrgTe weryTikowany™ prTy pomocy wadnens welifikowersgo certyfiioty sy
rownoweine pod wrgisdem skuthow prawmych dokumertom opatrzanym podpisami whasnongconymi.}

* werylikacje poprawnoss dampch woninisjsym mewisdozeniy modne sorewsic 78 pomoDg nemen) wendfikacineso miwiasoenia na
stromie Poiskie] lzoy Indynisriw Budownictws waw.pio.ong ol b kontaktujge Se  bhurem winsciwej Okrepowej laby IRZynierow
Bridonsmictws.
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Zaswiadczenie
o T weryfilmoyinym:

MAP-5TD-BPV-Z23U *

Pani Joanna Nytko o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0402/17

adres zamieszkania ul. Szujskiego 23,17, 33-100 Tarndw

jest czfonkiem Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryftkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-21 roku przez:

miirostaw Boryczko, Proewcdniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] izby InFyniercw Budownictwa.

{Zmodrie art. 3 ust 2 ustawy T orés 18 wriednis 2001 ro o podpizie slektrorscamrgm |Dz U, 2001 Mr 130 poz. 1430) cane w postsc
mmhﬂﬁﬂ[ﬁmﬁMHM‘Mﬂ@r Ty W .F,.MI.'l"ﬂ' o certytiimty g
rownowaine pod weplsdem skuthin grawnyrh deumerkom opatraonym podpisam wissnorscenyei. |

* Weryliksdie poprawnosc danych w ninisjszym mowisdoeniu modne Sprawcsic I8 pomocs numen wenfikacyinegn mswisdozenia na
stromie Poizkie] lzoy Indynierdw Eudownichvs weew.pib.ong 0l fub kortaktujgc Se @ biurem winscive] Okrezowe] lzby Indynierow
Eudoramictws.

pe =
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Zaswiadczenie
© PusTerze wenyfikacynym:

PDK-[ZF-5CZ-BA3 *

Pan Maciej tukaszewski o numerze ewidencyjnym PDE/IS/1045/01

adres zamieszkania ul. Jastrzebia 11, 39-200 Debica

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoscl cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Preewodniczgoy Rady Podkarpackiej Okregows] 12y indynierdw Budownictwa,

[Fgodrée art. 3'wst 2 ustnwy T onés 12 n'm_ﬂ’niu 2001 r. o podpise elektrocecmm Dz U. 2001 Kr 130 poc. 1430) cane w posted
E?EHTIH!@'IE] opmirTone bﬂpu:l}ym podpisam elekbronicarygm wengfikowanym prry pomocy wainego walifikowanszo certyiiisty s
T ine pod wrgiedem seutkow o ych dolumentom opatrzanym podpisami wiasnorgoznymi.|

* Weryfikacjs poprawnosc danych w niniejsym mowisdooeni Moine SOrEWCIc I8 pOmO NUMEn wanfikacyinEgD I nNEGTEni e
stromie Polskie] by Indmierow Budownictwa weew. piib.ong ol lub kontakiujgc sis © biurem winschwej Okrezowe] l2ky Indynierow
Budcwnictwa.
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Zaswiadczenie
© maTerne wenyfikacgnym:
PDE-TGJ-RIH-PMNP *

Pan Marian lodtowski o numerze ewidenoyjnym PDK/15/0099,/03

adres zamieszkania ul. 3-go Maja 16,13, 35-200 Debica

jest czfonkiem Podkarpackie] Okregowej izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanepo certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowsi Izby infynierdw Budownictwa.

[Zzodrie art. 3 ust 2 ustawy = dnis L2 wrzesnia 2001 5. o podpisee elektrorscarym (O L. 2004 Mr 130 poz. 1490) dane w postaci
elekiropsczne] opatrzons bezpiescnym podoisem elektroniczrgm wenyfibowamm przy Domodcy wednego kwalifikowarszo certyriiaty sq
rownowszine pod wrgledem skuthw prawnych dolbumenkom opetrzonym podpisami wiesnoraconymi.)

* Werylikacje poprawnosd denych w niniejszym e swisdoania modne SHMWEsc 28 pOMong numens wengfikacyinego aswiadoenia na
stromie Poiskiej izoy Indynierdw Budownictwa wiew.piin.ong ol Wb kontaktujge sis T churem wiasciwe] Okrgzows] by Indynierow
Eudownictwa.
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SWIETOKRZYSKA
OKREGO WA Kielee, dn. 22 siyeren 2021
Wl Z B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Fanfi) Balinski Jarestaw
miejsce zamieszkamia :

ul. 0. Westerplarte 19

25-3313 Kielce
Jjest ezlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Intvnierdw Budownictwa
@ numerze ewidencyinvm . SWEAE/ANNS/14
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosel eywilng).
Niniefsze zaswiadeczenie jest wazne od dnia 01-02-2021 do 31-01-2022

Swistokrzyska Okregows lzba InZynisrdw Budownictwa
25.304 Kielee, u!. Leonarda 18: fef 41.344 94 13, tal. kom. 694 972 592, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | Q/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: ponisdzisek, wiorek, czwarlek, pigtek - od 10.00 do 16:00, sroda - nisczynne
Godziny pracy czyteini: wiorek - od 10:00 do 16:00
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Zaswiadczenie

o numerze weryficacyjrym:

SWHE-KNC-WY2-58W *

Pan Sebastian Jan Michta o numerze ewidencyjnym SWE/IE/0014/12

jest cztonkiem Swistokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpieczmym podpisem elektroniczmym weryfikowamym
przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczgoy Rady S'wiqml-crz\rskiej Okregowe] [zby Infynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art: 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfkowanym przy pomocy wsinego kwafifikowanego certyfikatu s3 rownowaine pod
wigiedem shutow prawnych dokumentom opstrzorym podpisami whasnorgoznymi.)

|

* Weryfikacje poprawnosci darych w niniejszym mmswiadczeniv moéna sprawdzic 23 pomocg numery weryfikacyjnego zafwisdczenia na
stronie Podskis] lzby Inzfynierow Budownictwa wwagiib.org.p! lub kontaktujzc sie 2 biurem wiasciwej Okregowe| lzby InZynierow Budownictws.
<7
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