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L BRANZA ARCHITEKTONICZNA - CZESC OPISOWA
1. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu pn.:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE]J INSTALAC]I WOD-KAN, BUDOWA
INSTALAC]JI FOTOWOLTAICZNE] I KLIMATYZAC]I, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21

2. Podstawowe dane dotyczace inwestycji
Inwestor:

Gmina Miasto Augustow, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw

Lokalizacja inwestycji:

ul. Tartaczna 21, 16-300 Augustéw

Dz. Nr 996/2, Obreb 0004 Augustéw, Jedn. Ewid.: 200101_1.0004/996/2

Obiekt:

Istniejacy obiekt to budynek Szkoty Podstawowej nr 6 przy ul. Tartacznej 12 w Augustowie.

Budynek 3-kondygnacyjny, czeéciowo podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne z cegly. Stropy typu Kleina. Wigzba
dachowa drewniana, krokwiowa, kryta blacha. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV i drewniana.

Jednostka projektowa

PSJ PROJECT Sylwia Pekala, ul. Krakowska 2/5, 33-100 Tarnéw

3. Podstawa opracowania

* Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Miasto
Augustéw, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw, a PS] PROJECT Sylwia Pekala z siedzibg przy
ulicy Urszulanskiej 6/3, 33-100 Tarnéw,

* Wizja w terenie,

* Inwentaryzacja stanu technicznego,

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych,

* Uzgodnienia z Inwestorem,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

* Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego

* Uchwata nr XXIII/136/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 2008 roku w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustéow
terenow obejmujacych czes¢ dzielnicy Lipowiec i Osiedla Bema

* Postanowienie Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej w
Biatymstoku z dnia 02.06.2021 roku, znak sprawy: WZ.5595.21.2021.AG
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* Decyzja Podlaskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku
zezwalajgca na roboty budowlane zawarte w niniejszym opracowaniu, znak sprawy
7.5152.565.2021. MUK z dnia 23.09.2021

4. Istniejace zagospodarowanie terenu
Na przedmiotowej dzialce obecnie znajduje sie budynek szkoly nr 6 wraz z infrastruktura
towarzyszacg. Do budynku prowadzi wejScie gtéwne od strony ulicy Tartacznej (strona
potudniowa) poprzez utwardzone dojscie. Od strony pétnocnej znajduja sie miejsca postojowe
oraz boisko. Na dziatke mozliwy jest dojazd réwniez od strony zachodnie;.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowalnymi
Przez dziatke albo w jej poblizu przebiega:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie€ elektryczna i teletechniczna

- sie¢ gazowa

Przytacza poza opracowaniem.

Projektuje si¢ rowniez zewnetrzne odcinki instalacji:

- 8aZOWej

Przewiduje si¢ rowniez wymiane zewnetrznej instalacji wody i kanalizacji

Obszar objety przedmiotowa inwestycja od strony potudniowej posiada dostep do drogi
publicznej (ul. Tartaczna) poprzez istniejace wejscie na dziatke. Na dziatke mozna sie dostac
réwniez od strony zachodniej poprzez istniejace wejscie.

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejgcych utwardzeniach terenu. Projektuje si¢ budowe
zewnetrznej windy, likwidacje istniejacej pochylni dla osob niepetnosprawnych i w jej miejsce
budowe schodéw zewnetrznych, budowe nowej pochylni przy gtéwnym wejéciu do budynku
oraz rozbiorke istniejacego zadaszenia nad glownym wejsciem i budowe nowego zadaszenia.

Wywo6z $mieci zgodnie z indywidualng umowa zawarta pomiedzy Zakladem a Inwestorem - na
zasadach obecnych.

5.2. Sposob odprowadzania i oczyszczania $ciekow
Scieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach obecnych, poprzez istniejace
przytacze.

5.3. Uklad komunikacyjny

Uklad komunikacyjny pozostaje bez zmian w stosunku do stanu obecnego. Do budynku
prowadzi istniejagce wejsScie od strony poludniowej. Zjazd na dziatke mozliwy od strony
zachodniej.

5.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej na zasadach obecnych bez zmian. Dostep do ulicy Tartacznej poprzez
istniejace wejécie od strony potudniowej oraz poprzez wjazd na dziatke od strony zachodniej z
ulicy Lipowe;j.



5.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Zasilanie elektryczne, wodne oraz kanalizacyjne bez zmian. Projektuje si¢ wymiane instalacji
wodnej i kanalizacyjnej na nowa:

Kanalizacja sanitarna rurg @160, instalacja wody rura PE100SDR11 o érednicy ®63

Projektuje sie nowa instalacje zewnetrzna gazu o érednicy @32 x 3.0 PE100 SDR11RC.
Budynek zasilany bedzie gazem ziemnym GZ50 niskiego ci$nienia.

5.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Nie ingeruje sie w tereny zielone. Przewidziane prace (budowa windy, platformy i schodéw)
bedzie w obrebie istniejacych terenéw utwardzonych. Teren dziatki bez znacznych réwnic
wysokosciowych.

6. Bilans terenu
Powierzchnia dziatki nr 996/2 - 7056,39m2
Powierzchnia zabudowy budynku szkoty taczna po rozbudowie - 439,16m?2
Powierzchnia zabudowy budynku , innego” znajdujacego sie na dziatce - 65,09m2
Laczna powierzchnia zabudowy - 504,25m2
Powierzchnie utwardzone - 3308,94m2
Powierzchnie biologicznie czynne - 3243,20m2
Catkowita dtugosé¢ budynku: 35,87m
Catkowita szerokos¢ budynku: 14,66m
Wysokosé budynku: 12,50m

7. Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajace z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
Teren objety inwestycja znajduje si¢ na terenie 91U zgodnie z MPZP - ustuga z zakresu o$wiaty

§20 pkt.2 - w ogrzewaniu indywidualnym preferuje sie kotlownie: olejowe, na gaz lub
ogrzewanie elektryczne z zastosowaniem pomp ciepta i kolektoréw stonecznych - projektuje si¢
kotlownie gazowgq, warunek spetniony

§56 pkt.4 - adaptuje sie istniejace obiekty z mozliwoscig remontéw, przebudowy i rozbudowy -
warunek spelniony

§56 pkt.5
1) powierzchnia zabudowy (504,25 / 7056,39)*100% = 7,14% < 40% WARUNEK
SPELNIONY
2) powierzchnia biologicznie czynna (3243,20/7056,39)*100% = 45,96% > 40% WARUNEK
SPELNIONY

7) wysokoé¢ zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych - WARUNEK SPEENIONY

8. Ochrona konserwatorska

Teren projektowanej inwestycji znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej. Uzyskano
decyzje Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku, ktéra zezwala na
roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem (znak sprawy Z.5152.565.2021.MUK z dnia
23.09.2021 roku).



9. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowalnego
Dziatki o nr 996/2 w Augustowie nie jest narazona na wptywy eksploatacji gérniczej.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Na dzialce o nr 996/2 w Augustowie nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych.

Projektowana inwestycja zachowuje wymogi: bezpieczeristwa konstrukcji, bezpieczeristwa
pozarowego, warunki higieniczne i zdrowotne, ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.
Projektowana inwestycja: uwzglednia zasady energooszczednosci przy usytuowaniu i formie
budynku i jego ochronie cieplnej; zachowuje architekture oraz uklad kompozycyjny do
krajobrazu przyrodniczo-krajobrazowego; nie zmienia systemu wodnego i naturalnego spltywu
wod opadowych; nie zagradza dostepu do rzeki i rowu. Projektowana inwestycja nie powoduje:
ograniczenia dostepu do drogi publicznej z sasiednich dzialek, pozbawienia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, gazu oraz Srodkéw Igcznosci,
pozbawienia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczenn przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
ucigzliwosci wywotanych przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleb.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami Natura 2000.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Niniejszy opis techniczny warunkéw ochrony przeciwpozarowej projektowanej przebudowy i
rozbudowy stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego wg § 11, ust2, pkt 13
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z 25.04.2012 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U  z 27.04.2012r, poz. 462 z pdzn.
zm.) w zwigzku z § 4 i 5 rozporzadzenia MSWiA z 2.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 14.12.2015r, poz. 2117).

Charakterystyka pozarowa projektowanej czeéci budynku i przyjetych rozwigzan:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]I WOD-KAN, BUDOWA
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE] I KLIMATYZAC]I, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21

1. Wymogi dotyczace usytuowania budynku:
a) Budynek istniejacy usytuowany w odlegtosci wymaganej od sasiednich dziatek (4m) i
najblizszych budynkéw (8m).

2. Wymogi dotyczace budynku w zwiazku z jego przebudowa:
2.1. Informacja o powierzchni, o wysokosci i liczbie kondygnacji:

a) Parametry budynku:
Powierzchnia uzytkowa budynku: 1133,67m?2

Kubatura budynku: 5542,54m3

Catkowita dtugosé¢ budynku: 35,87m



Catkowita szeroko$¢ budynku: 14,66m
Wysokoé¢ budynku (w ocenie warunkoéw ppoz): 10,50m
Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne + czeSciowe podpiwniczenie

b) budynek zgodnie z klasyfikacja zaliczony do niskich, dwukondygnacyjny, z czesciowym
podpiwniczeniem

2.2. Charakterystyka zagroZenia pozarowego w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych;

W budynku znajdowac sie beda materialy palne, m.in. takie jak: drewno, wyposazenie i
materialy wykorniczeniowe (krzesta, stoly, urzadzenia elektryczne, tkaniny). Materialy te nie
stwarzaja przestrzeni kwalifikowanych do kategorii zagrozonych wybuchem.

W budynku nie projektuje sie¢ pomieszczeri zagrozonych wybuchem lub do przechowywania
substancji pozarowo-niebezpiecznych.

2.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz liczbie 0s6b na kaidej kondygnacji 1 w
pomieszczeniach, w ktorych drzwi powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczen.

Budynek w kontekscie wymogéw ochrony przeciwpozarowej zalicza si¢ do kategorii
zagrozenia ludzi jako ZLIII, natomiast pomieszczenia piwnic zakwalifikowano jako PM
(magazynowe i techniczne).

Nie przewiduje si¢ w zadnym z pomieszczeri przebywania powyzej 50 os6b jednoczeénie na
pobyt staty.

2.4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:

W strefach PM przewiduje sie obcigzenie ogniowe nie przekraczajace 500MJ/m2.

2.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem ani nie wystepuja
przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

2.6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania sig elementow budowlanych.

Dla kategorii ZLIII budynek spetnia klase ,,C” odpornoéci ogniowej
Dla kategorii PM budynek spetnia klase ,D” odpornosci ogniowej
Dla klasy odpornosci ,,C”

Gléwna konstrukcja nosna - R60

Konstrukcja dachu - R15



Strop - REI60
Sciana zewnetrzna - EI30
Sciana wewnetrzna - EI15

Przekrycie dachu - RE15

Dla klasy odpornosci ,D”
Gléwna konstrukcja noéna - R30
Strop - REI30

Sciana zewnetrzna - EI30

2.7. Informacje o podziale na strefy poZzarowe oraz strefy dymowe
Budynek zostal podzielony na:

- strefe ZLIII - wszystkie kondygnacje nadziemne

- strefe PM - pomieszczenia piwnic

Dopuszczalne powierzchnie stref zostaly zachowane (dlaZLIII w budynku niskim 8000m2,
dla PM w budynku niskim 10000m2).

2.8. Informacje o usytuowaniu z wwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéw
sgsiadujgcych

Budynek projektowany usytuowany w odleglosci wymaganej od sasiednich dziatek (4m) i
najblizszych budynkéw (8m).

2.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacja ludzi korytarzami do istniejacej klatki schodowej. W celu zapewnienia odpowiedniej
dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych projektuje sie obudowanie istniejacej klatki schodowej écianami o
odpornosci REI60 zamykanymi drzwiami dymoszczelnymi EI30S. Z pomieszczert kuchni na
parterze mozna si¢ rowniez ewakuowac druga klatka schodowa.

Po obudowaniu klatki schodowej dlugoé¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza wymaganych
30m (w tym 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) na pietrze.

Z pomieszczenn o kategorii PM ewakuacja prowadzi poprzez klatke schodowa na zewnatrz
budynku.

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m dla pomieszczenn ZL oraz 75m dla
pomieszczern PM. Ewakuacja z pomieszczeri, w ktérych moze przebywac czlowiek nie jest
prowadzona przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Klatka schodowa obudowana oraz oddymiana. Powierzchnia czynna oddymiania 1,96m2
(minimalna wymagana 5%*33,94m2 = 1,70m2), powierzchnia napowietrzania zapewniona
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poprzez drzwi prowadzace na zewnatrz o powierzchni napowietrzania przy maksymalnym ich
otworzeniu 2,6m2 (minimalna wymagana 7 %*33,94m2 lub 1,3%(5%*33,94m?2), tj. 2,38m2).

Klatki schodowe nienormatywne. Uzyskano odstepstwo od Podlaskiego Komendanta
Wojewoédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Bialymstoku z dnia 02.06.2021, znak sprawy:
WZ.5595.21.2021.AG.

2.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi. PrzejScia instalacyjne przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wuszczelni¢ technologia zapewniajaca
odpornos¢ ogniowa jak dla elementu, przez ktéry przechodzi.

2.11. Informacje o doborze urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen stuzgcych bezpieczeristwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z  przepisow  dotyczqcych  ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq charakterystykq tych urzqdzen:

Budynek wyposazony w hydranty wewnetrzne na kazdej kondygnacji nadziemnej.
Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z projektem branzowym

Budynek wyposazony réwniez w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

2.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢é w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowa typu ABC
przyjmujac 2kg srodka gasniczego na kazde 100m2 powierzchni.

Do budynku nalezy opracowa¢ instrukcje bezpieczenistwa pozarowego zgodnie z przepisami i
rozp. MSWiA z dnia 16.06.2010, w ktérej nalezy poda¢ dokladne rozmieszczenie podrecznego
sprzetu gasniczego.

Wymog opracowania ww. instrukgji zostal okreslony w ww. rozp. MSWiA (Dz.U. Nr 109, poz.
719)

2.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wodg do zewngtrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Przeciwpozarowe zewnetrzne zaopatrzenie w wode zapewnia sie¢ hydrantow przy ul
Chetmonskiego tj. hydrant w odlegtosci do 75m od budynku i do 150m od budynku DNS8O o
wydajnosci 20dm3/s kazdy.

Droga pozarowa zapewniona z ulicy Tartacznej. Droga oddalona powyzej 15m od budynku.
Uzyskano odstepstwo od Podlaskiego Komendanta Wojewo6dzkiego Panistwowej Strazy Pozarnej
w Biatymstoku z dnia 02.06.2021, znak sprawy: WZ.5595.21.2021.AG.

Uzytkownik/administrator powinien spowodowac¢ przeszkolenie pracownikéw ochrony
budynku w zakresie ochrony przeciwpozarowej ze szczegbélnym uwzglednieniem
funkcjonowanie i rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych, postepowania na wypadek
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pozaru lub innego zagrozenia, prowadzenia ewakuacji os6b imienia z budynku postugiwania sie
gasnicami i hydrantami bedacymi na wyposazeniu budynku.

Uzytkownik/administrator budynku powinien réwniez zapozna¢ pracownikéw zatrudnionych
w budynku z ich obowigzkami okreslonymi w ustawie o ochronie przeciwpozarowych i ww.
rozp. MSWiA.

Ww. wymogi techniczno-budowlane i przeciwpozarowe wskazano gtéwnie na podstawie:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
poz. 690) zmiany 2009r., 2018r.,

* Rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719),

* Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24.07.2009r., w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030).

13. Odprowadzenie wéd opadowych
Przewiduje sie odprowadzenie wéd opadowych na zasadach istniejacych bez zmian - do
kanalizacji deszczowej

14. Wplyw obiektu na srodowisko

Projektowanej zabudowy nie zalicza sie do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.
Scieki sanitarne odprowadzane sa do kanalizacji sanitarnej. Scieki technologiczne nie wystepuija.
Odpady stale gromadzone sa w pojemnikach na odpadki (zlokalizowane na dzialce) i wywozone
przez miejskie stuzby, odpowiedzialne za utrzymanie czystosci. Dzieki zastosowanym
rozwigzaniom projektowym: przestrzennym, funkcjonalnym i technicznym inwestycja nie bedzie
wywierala ujemnego wplywu na zdrowie ludzi, inne obiekty budowlane oraz na lokalne
srodowisko, tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, hatas, powierzchnie ziemi, $wiat
roslinny i zwierzecy oraz klimat.

15. Obszar oddzialywania

Przedmiotowa inwestycja lokalizuje si¢ w na dzialce budowlanej na zasadach ogélnych (min.
4m, gdy zwrdcony jest w strone granicy Sciang z otworami okiennych, bez warunkéw w
przypadku gdy dziatka sasiadujaca jest dziatka drogowa) - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2019r., poz. 1065) § 12.

Projektowana budowa nie powoduje zacieniania oraz przystaniania budynkéw istniejacych na
sasiednich dziatkach poniewaz wysoko$¢ budynku w stosunku do jego odlegtoé¢ od dziatki jest
wystarczajgca. Lokalizacja budynku na dzialce jak i parametry dziatki nie powoduja zacieniania
budynkéw na dziatkach sasiednich. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2019r., poz. 1065) § 13. Odleglos¢ przedmiotowej zabudowy od drogi
nie stoi w sprzecznosci z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Inwestycja natomiast nie powoduje objecia sasiednich dzialek obszarem oddzialywania, przez
ktéry (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1935) w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Ustawy o Prawie Budowlanym) nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
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wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Obszar oddziatania inwestycji nie wykracza poza obszar dzialek, na ktérych znajduje sie
inwestycja.

16. Uwagi koncowe

Projekt budowlany nalezy rozpatrywaé lacznie z pozostalymi projektami branzowymi
zawartymi w projektach technicznych. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi, pod nadzorem oséb uprawnionych z
zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.

Obiekt budowlany nalezy budowac i utrzymywac zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi
uzytkowania obiektéw budowlanych.

O zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych Inwestor jest obowigzany zawiadomic
wlaséciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzoér autorski.

Do uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystapic¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu
o zakorniczeniu budowy i uzyskaniu decyzji.

Wszystkie materialy budowlane, instalacyjne wykonczeniowe powinny posiadaé aprobaty,
kryteria techniczne pod katem dopuszczenia ich do stosowania pod wzg. zdrowotnym zgodnie z
ustawa z dnia 25.06.2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przed przystapieniem do rob6t zimnych nalezy zapoznac si¢ z przebiegiem uzbrojenia terenu.

W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nie moga by¢ prowadzone
przy uzyciu sprzetu ciezkiego.

Autorzy zastrzegaja sobie prawo do wszelkich rozwigzan architektonicznych zastosowanych w
projekcie. Ewentualne zmiany moga by¢ dokonywane tylko po uzgodnieniu z autorami projektu

Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowa¢ z Projektantem.

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnione bedzie oszczedne korzystanie z
terenu.

W trakcie prac budowlanych Inwestor realizujacy przedsiewziecie jest zobowigzany uwzglednic
ochrone érodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztalcanie
elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

II. BRANZA ARCHITEKTONICZNA - CZESC RYSUNKOWA

PZT - Projekt Zagospodarowania Terenu
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