1A LA

38
05

Doktadna lokalizacja i rodzaj przyboréw oraz urzadzen wg. proj. architektonicznego.
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2. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiatu musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuczenia.
3. Przewody c.o0. prowadzone beda:
- w bruzdach sciennych/natynkowo,
- pod stropem/nad posadzka
4. Przewody c.o. zaprojektowano z rur PE-RT/AI/PE-RT.
5. Przejscia przez przegrody budowalne, $ciany fundamentowe, posadzke, nalezy wykona¢ w rurze ochronne;.
6. Przy przejsciu przez Sciany oddzielenia p-poz.zabudowa¢ zabezpieczenia przeciwpozarowe:
- dla rur palnych ostone ognioochronng
- dla rur palnych mase ognioochronng dla Dn<Dn32
- dla rur palnych opaske ognioochronnag/klamre z opaskg ognioochronng dla Dn>Dn32
7. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.
8. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
9. Ostateczne trasy przewoddw c.o. ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem.
10. Rozpatrywa¢ tacznie z innymi branzami.
11. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowac¢ na budowie przed dokonaniem zamdwien.
12. Catosé prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowiazujacymi polskim
normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru rob6t.
13. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie, zestawieniu materiatéw lub odwrotnie, nalezy traktowaé tak jakby byty ujete w obu czesciach
dokumentacji projektowe;j.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
NR POMIESZCZENIA [NAZWA POMIESZCZENIA [POWIERZCHNIA [m2]
PIETRO 2
3.01 korytarz 71,28
3.02 sala zaje¢ 23,84
3.03 sala zaje¢ 34,86
3.04 sala zaje¢ 40,13
3.05 sala zaje¢ 35,36
3.06 sala zaje¢ 50,71
3.07 sala zaje¢ 38,24
3.08 pokéj nauczycielski 19,33
3.09 korytarz 6,48
3.10 gabinet lek. 13,48
3.11 przedsionek 7
3.12 toaleta 8,59
SUMA] 349,3
PS] PROJECT
® ul. Urszulariska 6/3,
PSJPROJECT . .:=e
tel.509-694-785
m e-mail:biuro@psjproject.com.pl
OZNACZENIA: www.psjproject.com.pl
20x28 TEMAT INWESTYCJL:

- projektowane przewody instalacji C.O. REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE DOCIEPLENIA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH, WYMIANY

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM, WYMIANY ZEWNETRZNYCH
INSTALAC]I WODNO-KANALIZACYJNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, POCHYLNI ZEWNETRZNYCH WRAZ Z MONTAZEM INSTALACJI
) ) KLIMATYZACJI, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE] ORAZ REMONT NIEKTORYCH
symbol pomieszezenia POMIESZCZEN NA 1 i 2 PIETRZE DLA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 PRZY UL.

13 +20 °C| TARTACZNE]J 21 W AUGUSTOWIE
Qwym: 68 W | temperatura w pomieszczeniu

zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia

mEmmmmmmo - projektowany grzejnik ptytowy kompaktowy

@ - projektowany pion instalacji c.o. ADRES INWESTYCJI:

UL. TARTACZNA 21, AUGUSTOW

DZ. NR 996/2, OBREB 0004 AUGUSTOW
JEDN. EWID.: 200101_1.0004.996/2

INWESTOR: ’
GMINA MIASTO AUGUSTOW
U.3MAJA 60,
16-300 AUGUSTOW
PROJEKTANT: inz. Maciej Lukaszewski
nr upr. w specjalnosci instalacyjnej UAN-7342/1/96
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Marian Jodlowski
nr upr. w specjalnoéci instalacyjnej S-234/02
FAZA: projekt budowlany RZUT I PIETRA - INSTALACJA CO
BRANZA: sanitarna [ DATA: 01.2020 SKALA: 1:100 rRys.NR: [S 11
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