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. OPIS INWESTYCJI

1. Wstep

Nazwa inwestycji:
ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W
AUGUSTOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I
WEWNETRZNE] INSTALACJI GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]T WOD-KAN,
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE] I KLIMATYZAC]I, BUDOWA POCHYLNI DLA
OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY
TARTACZNE] 21

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest:
Nazwa inwestycji:
ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]JTI WOD-KAN, BUDOWA INSTALAC]I
FOTOWOLTAICZNE] I KLIMATYZAC]I, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21

3. Rozwiazania funkcjonalno-przestrzenne
Opracowywany budynek jest budynkiem uzytecznosci publiczne;.

4. Wytyczne termomodernizacyjne i ogélno-budowlane

Roboty budowlane przewidziane do wykonania:

¢ docieplenia przegrdod zewnetrznych,

e wymiany instalacji elektrycznych wraz z oswietleniem,

e wymiany zewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej,

e przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, pochylni zewnetrznych wraz z montazem instalacji
klimatyzacji budowa instalacji fotowoltaicznej

Planuje sie rowniez wykonanie prac takich jak:
- ocieplenie osciezy gr. 3cm,

- wymiana istniejacych obrdbek blacharskich,
- wymiana instalacji odgromowej,

- wszelkie prace odtworzeniowe.

5. Woykaz wykorzystanych przepiséw i norm

a. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z pdzn. zm.),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.),

c. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,

d. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121,
poz.1138),

e. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139),

f. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w
sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz.362),

g. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107, poz. 679



Il OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STT-00.00 Wymagania ogdlne
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robdt dla inwestycji:
Nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]JI WOD-KAN, BUDOWA INSTALAC]I
FOTOWOLTAICZNE] 1 KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE]J 21

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot

1.3.1. Przedmiot STT

Nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]JI WOD-KAN, BUDOWA INSTALAC]I
FOTOWOLTAICZNE] I KLIMATYZAC]I, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21

1.3.2. Zakres robét

Roboty budowlane w istniejgcym budynku:
¢ docieplenia przegrdod zewnetrznych,
e wymiany instalacji elektrycznych wraz z oswietleniem,
e wymiany zewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej,
e przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, pochylni zewnetrznych wraz z montazem instalacji
klimatyzacji budowa instalacji fotowoltaicznej

Planuje sie rowniez wykonanie prac takich jak:
- ocieplenie osciezy gr. 3cm,

- wymiana istniejgcych obrébek blacharskich,
- wymiana instalacji odgromowej,

- wszelkie prace odtworzeniowe.

1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Przedmiar robdt - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.



Teren budowy - przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, ksigzka
obmiardw.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Kierownik _budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow Prawa,
Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi
Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzagdzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robét wynikaé¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, szczegétowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano - montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru
w stosunku do przekazanej dokumentacji.

Wszelkie niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed przetargiem. Po ztozeniu
oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidiowej wyceny przedmiotu
zamodwienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadzi
Zamawiajgcemu lub Dostawcy Oferenta podczas dostaw.

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w formie zatgcznikdw do protokotu przekazania placu budowy:
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego
tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

1.5.2. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa
Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt stanowia
integralng cze$¢ umowy.
Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét.
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Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i
elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanej zmianie. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje i przekaze ja Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z zamiang
materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzen ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakoriczenia i odbioru
robét.
Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat urzadzenia
zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable telefoniczne itp.
W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.

1.5.5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywow
z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w
zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i
otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robdt budowlanych.

1.5.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca wykluczy prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz" na
podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz"
nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz
Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

2. Materiaty

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw uzytych do
realizacji robot.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 r.-
Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci
majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie sg objete certyfikacja
opisang w pkt. poprzednim,

W przypadku materiatéw, dla ktérych warunki szczegétowe wymagajg atestéw, kazda partia materiatéw
dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajgcy jednoznacznie jego cechy. Wykonawca zobowigzany jest
na biezgco kontrolowac jakos¢ wbudowanych materiatéw. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢
przez Wykonawce wywiezione z placu budowy. Jesli Wykonawca wbuduje materiaty nie spetniajgce wymagan
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jakosciowych musi liczy¢ sie z koniecznos$cig rozbioérki i ponownego wykonania robét lub brakiem zaptaty za wykonane
roboty. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow. Po zakoriczeniu robét
miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie konsekwencje uzycia
materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

3. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest stosowal sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagang jakos¢ oraz
terminowos¢ wykonywanych robat.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych ograniczen
odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Podczas transportu materiatow
po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi
pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt.
Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa za jakos¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa wymaganiami SST, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli materiatéw dostarczonych na budowe i powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokoét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i jakosci materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan jakosciowych ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw, ktére budza watpliwosci co do ich
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.1. Atesty, certyfikacje i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat wskazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm ew. deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobate techniczng w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustalono PN.
W przypadku materiatow, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestdw, kazda partia
dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produkty
przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie potwierdzone "za zgodnos¢ z oryginatem" wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.
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6.2. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do witasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje: a)

ksigzke obmiaru robét,
b) dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatow, wyniki badan kontrolnych),
c) inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy,
- protokét przekazania placu budowy,
- protokoty z narad i ustalen,
- protokoty odbioréw czesciowych robét.

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kazde zgdanie. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét.

7. Obmiar robét

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach okreslonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po wczesniejszym
powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki
obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czesciowym lub koncowym robot. Obmiary robot
podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a robét zanikajacych w trakcie ich wykonywania.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalern odpowiednich szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr ostateczny.

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu, ponoszgc wszelkie koszty zwigzane z w/w
odbiorami.

8.2. Odbidr robét zanikajacych
Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zgtasza
do odbioru dang czes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru Jakos¢ i ilos¢ robét
ocenia sie na podstawie dokumentéw biezgcej kontroli jakosci, na podstawie zgodnosci robét z dokumentacja
projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, oraz na podstawie obmiaru i
ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbidr czesciowy robot
Polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W
przypadku gdy umowa dopuszcza czesSciowe rozliczenie zamowienia protokét odbioru czesciowego robdt stanowi
podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbioér korncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Zasady dokonywania odbioru koncowego:
a) zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego,
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b) odbidér koricowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéow
do odbioru koncowego,

c¢) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy,

d) komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych roboét ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét,

e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

f) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokoét odbioru koricowego robot sporzadzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy.

Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru koricowego. Do odbioru
korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru,

- dokumenty potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny robét
Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ustalong dla danej
pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizne bezposredniy,

- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z

powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystgpi¢ w czasie
realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowg za
wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach umowy.

10. Przepisy zwigzane

e  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Szczegétowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10.
kazdej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru.
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. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

STT-01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE, ROBOTY ZIEMNE, NAWIERZCHNIOWE
Kod CPV - 45110000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
robotami rozbiérkowymi i robotami ziemnymi w ramach zadania:
Nazwa inwestycji:
ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]JI WOD-KAN, BUDOWA INSTALAC]I
FOTOWOLTAICZNEJ I KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét rozbidrkowych zwigzanych z robotami

naprawczymi i remontowymi w ramach opracowanej dokumentacji technicznej:

¢ demontaz obrdbek blacharskich,

¢ demontaz instalacji odgromowej,

e ewentualne skucie zewnetrznych tynkow Scian,

e rozbidrka opaski budynku,

¢ wykonanie opaski z ptyt betonowych wokét budynku,

¢ wbudowanie obrzezy opaski betonowej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 STT-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spetniajgca warunki statecznoscii odwodnienia.

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktorego wysokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktdrego wysokos¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.1.5

2. Materiaty

2.1. Warunki ogdlne

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw uzytych do
realizacji robot.
Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 r.-
Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci
majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:
- certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie sg objete certyfikacja
opisang w pkt. poprzednim.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych warunki szczegdétowe wymagajg atestow, kazda partia materiatéw
dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajgcy jednoznacznie jego cechy. Wykonawca zobowigzany jest
na biezgco kontrolowac jakos¢ wbudowanych materiatéw. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢
przez Wykonawce wywiezione z placu budowy. Jesli Wykonawca wbuduje materiaty nie spetniajgce wymagan
jakosciowych musi liczy¢ sie z koniecznoscig rozbioérki i ponownego wykonania robét lub brakiem zaptaty za wykonane
roboty. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatdw. Po zakonczeniu robét
miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatéw szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie konsekwencje uzycia materiatow
szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

2.2, Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania wykopdéw. Grunty przydatne do wbudowania mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty
za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rdwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrddet witasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT-00.00 ,Wymagania ogdlne".
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonanych robaét.
Zageszczenie nalezy wykonac przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powinien by¢ zaopatrzony w gumowg
podktadke w celu zapobiezenia pekaniu ptyt w czasie zageszczania.
Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte na budowie muszg spetnia¢ normy w zakresie bhp podczas ich
obstugi, w szczegdlnosci dot. izolacyjnosci urzadzen elektrycznych, poziomu drgan i hatasu.
Ukfadanie ptyt betonowych bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Wybdr miejsca sktadowania materiatéw z rozbidrki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztow sktadowania
nalezg do Wykonawcy. Wybor srodkow transportu zalezy od warunkow lokalnych.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STT-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Roboty ziemne ze wzgledu na brak szczegétowych informacji na temat uzbrojenia terenu w
bezposrednim sgsiedztwie $cian fundamentowych oraz ograniczonego dostepu nalezy prowadzi¢ recznie przewozac
taczkami w miejsce sktadowania pozwalajgce na mechaniczny zatadunek i wywoz.

Nawierzchnie z ptyt betonowych ukfada sie na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej, recznie, w taki
sposéb aby szczeliny miedzy ptytami wynosity od 2 do 3 mm. Plyty nalezy uktada¢ 1 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu ptyt szczeliny nalezy wypetnié
piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonej ptyty przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony ptyt przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z ptyt nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i
zamies¢ nawierzchnie.
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6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia resztek elementéw budowli, gruzu
oraz kompletnosci wykonania robét.
Nawierzchnia z ptyt betonowych sprawdza sie pod wzgledem:
-pomierzenie szerokosci spoin,
-sprawdzenie prawidtowosci wibrowania,
-sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
-sprawdzenie, czy przyjety wzér i kolor nawierzchni jest zachowany.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 7
- rozbidrka opaski bet. - m?
- wywiezienie gruzu - m3

8. Odbiodr robét
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt zostaty podane w SST ,, Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt.9. Cena
skalkulowana przez Wykonawce bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Cena jednostkowa 1 m> lub 1m’ rozebranych
elementéw Scian, schoddéw, tynkdw, posadzek, ziemi przy wykopach obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty
rozbiérkowe wywdz materiatdw z rozbidrki - uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt, optata za przyjecie
materiatéw na wysypisko.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

STT-02.00 IZOLACIJE
Kod CPV - 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i obioru izolacji w ramach
zadania:
Nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]JI WOD-KAN, BUDOWA INSTALAC]I
FOTOWOLTAICZNEJ I KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:
Ocieplenia $cian zewnetrznych w systemie ETICS na bazie styropianu
Ocieplenia stropodachu
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 STT-00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
Izolacja - warstwa, ktdra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch srodowisk (uktadow).
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie z
gruntem przed wilgocia
Izolacja pionowa scian - chroni $ciany piwnic przed wilgocia, woda opadowg i gruntowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.1.5
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST -0.00
»Wymagania ogdlne" pkt 2.
Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.2, Izolacje termiczne
Ptyty styropianowe

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-B- 20130:1999
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Ptyty styropianowe. Dodatkowo ptyty styropianowe powinny posiadaé
Atest PZH.

Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni bocznych. Ptyty
oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu ,,zamek" (frezowane). Na powierzchni ptyt
styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢
proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone
tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywaé odpornos¢ na dziatanie temperatury do
80 °C. Ptyty styropianowe mogg by¢ stosowane do izolowania $cian, stropow, stropodachow i podtég. Mozna je
przyklejac¢ lepikiem asfaltowym zaprawg cementowg gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikéw. Styropian jest wrazliwy
na dziatanie rozpuszczalnikdw (np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w sktad roztwordw i lepikdw stosowanych na
zimno, klejow, kitow i z tego wzgledu nie wolno tgczy¢ tych wyrobdw ze styropianem.

Dane techniczne styropianu $ciennego

- WPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPA A < 0,036 W/mK (w temp. 10C)
- wytrzymatos¢ na zginanie > 80kPa

- wytrzymatos¢ na rozcigganie = 100kPa

ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA

Ptyty styropianowe zgodnie z normg PN-B-20130:1999 posiadajg zdolnos¢ samogasniecia, tzn. gasng po odcieciu
zrédta ptomienia ognia. NRO - Nie rozprzestrzeniajgce ognia

WYKONCZENIE KRAWEDZI

Krawedzie ptyt mogg by¢ nie frezowane lub tez frezowane na dwa sposoby: na zaktadke lub na piéro- wpust.
Szczegdétowe wymagania dotyczace styropiandéw okreslone sg w aprobatach technicznych ITB stwierdzajgcych
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Beton podktadowy

Wszystkie betony podktadowe, wyrdwnawcze i betony ochronne winny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

-powierzchnie podktaddw pod izolacje powinny byé rdwne, czyste i odpylone,

-pekniecia o szerokosci ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym

-podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na Sciskanie >9MPa

-styki sgsiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokrgglenia >30cm
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taczniki do materiatéow izolacyjnych

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt styropianowych
lub wetny mineralnej do stropdw i $cian z betonu, cegty. Minimalna gtebokos$¢ osadzenia facznikdw nie moze by¢
mniejsza niz 50 mm. tgcznik sktada sie z dwdch elementéw: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w
talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Srednica i diugosc¢
tacznikéw jest zalezna od producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do facznej grubosci warstw docieplajgcych.

taczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt warstwowych sktadajg
sie z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej, montowanego przez wbicie.

Dwusktadnikowa masa bitumiczna

Izolacja Bitumiczna— dwusktadnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniajgca

Dane techniczne:

Baza dwuskfadnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajgca

Temperatura stosowania +52C do +352C

Temperatura podtoza +52C do +352C

Podtoza mur, beton, tynk, jastrychy

Sktadowanie przechowywa¢ do 6 miesiecy w zamknietych opakowaniach chronigc przed mrozem

Czas mieszania ok. 1 do 2 minut

Czas obroébki ok. 60 minut

Mostkowanie rys do 5 mm

Wodoszczelnosé zbadana do 0,7 MPa

Folia kubetkowa

Folia kubetkowa do izolacji pionowej fundamentéw. Pionowa izolacja fundamentéw oraz elementéw majgcych
kontakt z gruntem. Podstawowym zadaniem folii jest ochrona warstwy hydroizolacyjnej (bitumicznej ) Scian
fundamentowych i piwnicznych przed mechanicznymi uszkodzeniami np. dziurawienie, zgniatanie, scieranie.
Wtasciwosci:

- elastyczna

- nie ulega procesowi rozktadu

- nie wptywa na jakos$¢ wody pitnej

- odporna na nacisk i wytrzymata na uderzenia

- odporna na rozrywanie, tamanie, Scieranie, dziurawienie

- wyglad nie ulega zmianie bez wzgledu na czas i warunki zewnetrzne

- odporna na dziatanie grzybdw i bakterii glebowych technologia z zastosowaniem szczeliny powietrznej pozwala na
wyroéwnanie ci$nienia wilgoci, zapobiegajgc tworzeniu sie niszczacego cisnienia hydrostatycznego

- wysoka wytrzymatos¢ na Sciskanie zapobiega uszkodzeniom wynikajgcym z ruchéw terenu lub zasypywania wykopow
- zwiekszona wentylacja powierzchni wewnetrznych umozliwia szybkie schniecie struktury - tatwy montaz i
natychmiastowy efekt

- mozliwos$é montazu w dowolnych warunkach atmosferycznych

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i Swiadectwom dopuszczenia stosowania w
budownictwie.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:
Do izolacji Scian:
- szczotki, szczotki druciane, myjka wysokocisnieniowa
Wykonywanie robodt izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Preparaty do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych dostarczane s3 w pojemnikach. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac¢ co najmniej 6
miesiecy.
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Materiaty do izolacji termicznych powinny by¢ pakowane w sposéb zapewniajgcy nienaruszalnos$¢ struktury

wetny, styropianu i innych.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowacd sie etykieta zawierajgca: nazwe i adres producenta, nazwe
wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat, date produkcji i nr partii, wymiary, nr aprobaty
technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa, znak budowlany.

Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STT-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podtoza

Podfoze musi by¢ czyste i mocne jak rowniez wolne od olejéw, smardow i srodkéw antyadhezyjnych do
szalunkéw. Wystajgce wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usung¢. Ubytki w podtozu nalezy odpowiednio
wczesniej naprawi¢ materiatem dopasowanym do materiatu $ciennego. W przypadku bardzo nieréwnych powierzchni
optymalnym sposobem przygotowania podtoza jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. ,rapéwki".
Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie powinny by¢ fazowane.
Roboty wykonywaé w porze suchej, odstoniete $ciany przesuszy¢ i wyczyscié recznie szczotkami drucianymi z gruntu
rodzimego. Zniszczone spoiny wypetni¢ zaprawa cementowa. Sciane odkazi¢ $rodkiem grzybobdjczym.

5.2. Izolacje termiczne

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowg badz zarobowa. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robdét w
warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane
w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggty i miec statg grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej powinny
byc¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw ptyt.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegac ich
bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub Zzrédtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po
stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych scian powinien zostac sprawdzony przed przystgpieniem do robot.

Powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawg cementowg lub przez
naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego, powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu,
luznych ziaren zaprawy lub betonu.

Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, badz technologia wykonania ocieplenia
podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej,
na ptyte naktada sie cienkg warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowa paca z zebami. Klej
powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo
rzadki, co utatwia jego rGwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza

Istniejgce Sciany szczytowe ocieplone sg warstwg styropianu grubosci 15cm. Nowoprojektowane ocieplenie nalezy
montowac na istniejgcg warstwe ocieplenia. Do ponownego ocieplenia nadaje sie kazdy system ocieplen posiadajgcy
Aprobate Techniczng, w ktérej zawarto mozliwos¢ wykorzystywania go jako drugiego uktadu termoizolacyjnego.

Przed wykonaniem robét nalezy:

Koniecznym jest szczegétowa inwentaryzacja istniejgcego uktadu (systemu) ocieplenia oraz podtoza. Ocene wykonaé
etapowo. Nalezy wykona¢ odkrycie przekroju ocieplenia, czyli tzw. odkrywki, w celu ustalenia czy spetnia wymagania
zawarte w instrukcji montazu danego systemu. Jaki jest rodzaj i stan podtoza pod istniejgcym ociepleniem. Badanie
wycietego przekroju istniejgcego ocieplenia, zaréwno warstw systemu, jak i podtoza sciennego. Ocena wizualna ma
by¢ podstawa do oszacowania potrzebnej liczby tzw. odkrywek oraz ich lokalizacji. Ostateczng decyzje o liczbie i
rozmieszczeniu odkrywek podejmuje osoba posiadajgca uprawnienia budowlane, ktéra wykonuje ocene techniczna.
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Wykona¢ odkrywki w dwéch lub trzech miejscach na ociepleniu, w obszarach $cian réznigcych sie ekspozycjg i
specyfika geometrii. Dodatkowo sprawdzeniu nalezy podda¢ miejsca, w obszarze ktérych wystepujg odstepstwa od
reszty elewacji, np. zmienna grubos¢ styropianu, zmiana konstrukcji i stanu Scian itp. Powierzchnia pojedynczej
odkrywki nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m2, ksztatt zblizony do kwadratu. Jesli z obserwacji wynika, iz stan elewacji w
kolejnych, sprawdzonych miejscach (odkrywkach) rdzni sie istotnie, konieczne jest okreslenie indywidualnych metod
diagnostycznych dla danego obiektu.

Jesli ocena istniejgcego ocieplenia wykaze, ze moze by¢ na nim zastosowane nowe, dodatkowe ocieplenie, wszystkie
miejsca odkrywek starego systemu ociepleniowego nalezy naprawi¢, poprzez wklejenie w te miejsca ptyt
termoizolacyjnych z EPS (o parametrach zgodnych z izolacjg zastosowang w starym ociepleniu) i wykonanie na nich
warstwy zbrojgcej. Ptyty powinny by¢ zgodne ze specyfikacja okreslong w Aprobacie Technicznej instalowanego
systemu. Ptyty nalezy wklei¢ catopowierzchniowo lub metodg obwodowo-punktowg z zachowaniem min. 60-
procentowej efektywnej powierzchni przylegania kleju. Wykonawca ocieplenia podejmuje decyzjg o liczbie, rodzaju,
dtugosci i rozstawie tgcznikéw mechanicznych.

Mocowanie mechaniczne nowego ocieplenia jest obligatoryjne. Do mocowania nowego systemu zaleca sie stosowanie
tacznikéw z trzpieniem stalowym wkrecanym. tgczniki muszg posiada¢ odpowiedni dokument dopuszczajacy wyrdb do
obrotu, tj. europejska lub krajowa Aprobate Techniczng. Wymagania dla tgcznikdw mechanicznych stosowanych do
mocowania nowego ocieplenia na istniejgcych ociepleniach.

Hydroizolacje

MASA BIUMICZNA

Przygotowanie podkfadu:

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia,
powierzchnia podktadu powinna by¢ rowna, czysta, odpylona.

Gruntowanie podkfadu:

podktad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg przy gruntowaniu
podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5 %, powtoki gruntujgce powinny by¢
nanoszone w jednej lub dwdch warstwach, temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢
nizsza niz 5 °C.

Naroza wewnetrzne i pofaczenia scian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢ przez:

a) wklejenie tasmy uszczelniajgcej

- w narozach po obu stronach krawedzi nanies¢ twardym pedzlem warstwe zaprawy uszczelniajgcej pasem o
szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

- utozy¢ tasme na Swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisngé tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajgcym,

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10cm (zaktady sklei¢ zaprawg
uszczelniajgcg-dwusktadnikows).

b) wykonanie faset

- w narozach po obu stronach krawedzi nanies¢ twardym pedzlem warstwe zaprawy uszczelniajgcej pasem o
szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy, Na Swiezo natozonej warstwie zaprawy uszczelniajgcej
nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) o promieniu 4cm z zaprawy naprawczej lub z zaprawy cementowe]j z dodatkiem
emulsji szczepnej. Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete po zwigzaniu materiatu
nalezy ponownie pokry¢ zaprawg uszczelniajaca.

Wykonanie:

Sktadnik ptynny preparatu mieszaé¢ za pomoca mieszadta wolnoobrotowego (3000br./min) a nastepnie dosypywac
komponent proszkowy i starannie miesza¢ do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy.

Mase nalezy naktada¢ na zagruntowane podtoze za pomocy pacy zebatej. Nastepnie wygtadzi¢ powierzchnie pacg
metalowa. 1zolacja powinna by¢ wykonywana w dwéch cyklach roboczych, po wyschnieciu pierwszej warstwy nalezy
natozy¢ drugg warstwe masy bitumicznej. W swiezo natozong izolacje bitumiczng mozna wklei¢ flizeline, w przypadku
wykonywania izolacji na zarysowanych, spekanych podtozach a na szczelinach dylatacyjnych tasme uszczelniajaca.
Powtoke uszczelniajgcg nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym i uszkodzeniami mechanicznymi. Przed
zasypaniem wykopu powtoke zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem przez naklejenie ptyt ze styroduru i uzyciu folii
kubetkowej

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 6.
Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
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dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzié¢ prawidtowos¢ wykonania
podktadu, izolacji z dokumentacja projektows. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow izolacyjnych,
ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest m’ powierzchni zaizolowanej. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowe;j.

8. 0Odbior robot

8.1. Ogdlne warunki odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt zostaty podane w SST ,, Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.
Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odbyc¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:
- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robét,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakos$ci materiatdw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robét,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Odbidér termoizolacji

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z aprobatami technicznymi ITB
dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- réownosc¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotno$¢ i nasigkliwosg,

- naprezenia sciskajgce ptyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt.9. Podstawg
ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuje: dostarczenie materiatdw przygotowanie i
oczyszczenie podtoza, zagruntowanie podtoza, wykonanie izolacji wraz z ochrong oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki

PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci wymiardw.

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci,

prostoliniowosci i ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw
PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury.

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.
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PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czes¢ 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wtasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachu

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachdéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynku. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow.
Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze
PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronne;j dachoéw. Okreslenie przenikania pary wodnej
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej
PN-EN 1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplnyi wspdétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania".
PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych".

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja".
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnos$ci materiatéw budowlanych
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralne;j. Filce i ptyty
PN-B-04631:1982 Materiaty do izolacji cieplnej z wtékien nieorganicznych. Metody badan.

PN-1SO-8301 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwosci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym. Aparat ptytowy z czujnikami gestosci strumienia cieplnego

PN-EN 13167:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkta piankowego (CG)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164:2003/A1:2005 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1)

PN-EN 13165:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)
produkowane fabrycznie.

PN-EN 13165:2003/A1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej
(PUR) produkowane fabrycznie. (Zmiana A1)

PN-EN 13167:2003/A1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkta piankowego
(CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1)

PN-EN 13168:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z we'ny drzewnej (WW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim zwigzanych w stanie ustalonym.
Aparat ptytowy z ostonietg ptytg grzejna.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i szerokosci.

PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci pozorne;j.

PN-EN 1608 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na

rozcigganie rownolegte do powierzchni czotowych.

PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie krétkotrwatej

nasigkliwosci wodg metodg czesciowego zanurzenia.

PN-B-02851 -1:1990 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania odpornosci ogniowej
elementdéw konstrukcji budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
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zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
PN — EN 14064 Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajgca osiadanie granulatu

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje montazu materiatéw termoizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw,
Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" Arkady, Warszawa 199

STT-03.00 OBROBKI BLACHARSKIE
Kod CPV —-4561000-4

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru obrébek blacharskich w
ramach budowy:
Nazwa inwestycji
ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALACJI WOD-KAN, BUDOWA INSTALAC]I
FOTOWOLTAICZNEJ I KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2. Zakres robét objetych w SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
e obrdbek blacharskich zwigzanych z ociepleniem i wykonczeniem $cian,
e orynnowanie systemowe z blachy powlekanej
e montaz parapetéw

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 STT-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.1.5
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST-00.00 , Wymagania
ogdlne" pkt. 2
Ponadto materiaty stosowane do obrébek powinny mie¢ m.in.: Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN, Certyfikat na znak
bezpieczerstwa.
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm, na opakowaniach
powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczacy sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania obrébek.
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2.2, Rodzaj zastosowanych materiatéw
Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej ocynkowanej. Parapety zewnetrzne aluminiowe malowane proszkowo.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT-00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania orynnowania i obrébek blacharskich powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektro narzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie
przedmiotdw w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STT-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgc wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane obrébki blacharskie.
Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia wg PN-61/B-10245. Obrdbki blacharskie mozna
wykonywa¢é o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz - 15°C.
Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchdow pionowych i poziomych dachu w taki
sposob, aby nastapit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola miedzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczegdlnych warstw polega na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.
Kontrola koricowa polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.

6.1. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania obrdébek blacharskich powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-61/10245 ,Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze" i
umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci wykonania.

wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Dla obrébek blacharskich jednostkg obmiarowg jest 1m. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowe;j.
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8. Odbior robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot zostaty podane w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 8
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.
Odbidr polega na sprawdzeniu
- podioza,
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem dachu.

Odbiér obrobek blacharskich powinien obejmowac: sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcji stropu, scian i komindw itp. sprawdzenie prawidtowosci spadkow.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze".
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci i

zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 ,,Pokrycia
dachowe", wydane ITB - 2004r.

- lzba Projektowania Budowlanego, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych"
Arkady, Warszawa 1997

- Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych Warszawa, 2005.

STT-04.00 ROBOTY ELEWACYJNE
Kod CPV —45443000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot STT

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét elewacyjnych w ramach zadania:
Nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] | WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALACJI WOD-KAN, BUDOWA INSTALAC]I
FOTOWOLTAICZNE] I KLIMATYZAC]I, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
ORAZ SCHODOW ZEWN ETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21

1.2, Zakres stosowania STT
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych w SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie elewac;ji:
¢ wykonanie nowej elewacji po ociepleniu budynku

Projekt montazowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obrobkami i wszystkimi elementami

niezbednymi do jej wykonania oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru i Kierownika Projektu /Menadzer Projektu/.
Wszelkie wymagania zgodnie z wymaganiami producenta.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 STT-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Zaprawa klejgca - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia styropianu lub
wetny mineralnej do podtoza i tkaniny zbrojgcej do styropianu (wetny)

Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie, przeznaczona do wykonania wyprawy na
warstwie zbrojonej.

Warstwa zbrojona - uktad sktadajgcy sie z zaprawy klejgcej oraz tkaniny zbrojgcej znajdujacej sie w Srodku zaprawy
klejacej.

Wyprawa tynkarska - zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe wykonczeniowg ukfadu
ocieplajgcego.

Spoina klejowa - zaprawa klejgcg po stwardnieniu i wyschnieciu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.1.5

2. Materiaty

2.1. Warunki ogdlne
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST-00.00 ,Wymagania
ogdlne" pkt. 2

2.2, System ocieplenia Scian

System na ptytach styropianowych. Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowaé zaprawe
tynkarska z tynku silikonowego. Zaprawa powinna by¢ dopuszczona do stosowania aprobatami technicznymi
wydanymi przez ITB.
W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty izolacji termicznej zgodnie z SST-02.00 mocowanej kotkami
i klejem odpowiednim do konstrukcji Sciany.
Wybdr systemu ocieplenia zgodny z dokumentacjg projektowg oraz akceptacjg Inspektorem Nadzoru.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STT-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 3.
Wykonywanie robét fasadowych nalezy wykonywac przy uzyciu rusztowania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi. Roboty z rusztowan mozna rozpoczg¢ po odbiorze i dopuszczeniu rusztowan do eksploatacji.

Przy wykonywaniu tynkéw Wykonawca powinien korzysta¢ z: mieszadet elektrycznych, pac ze stali nierdzewnej - pac z
PCV, pedzli i watkdw malarskich.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Transport gotowych tynkdédw w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu. Sktadowaé w
oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5°C do 25°C. Okres magazynowania 12 miesiecy.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STT-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych nalezy zakorniczyé wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebic¢ i bruzd.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod tynk musi by¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen. Powierzchnia musi
by¢ rowna i gtadka. Zaleca sie stosowanie na podtozach o niskiej chtonnosci wody.
Tynk silikonowy stosowany na warstwy ocieplenia, uktada¢ na siatce elastycznej na podtozu z kleju szpachlowego
zatartego na gtadko.

Warstwy ocieplenia z ptyt styropianowych wykonywac zgodnie ze specyfikacjg , 1zolacje"
Dobrze zwigzane suche podtoze pokry¢ obficie ptynem gruntujacym, przynajmniej na 12 godzin przed
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rozpoczeciem prac tynkarskich. Podtoza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom producenta tynkow.

5.3. Wykonanie tynkow zewnetrznych

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C° i nie wyzszej niz +25C°, Wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka.
Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem storica i opadéw atmosferycznych, az do
petnego zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperatury moze
sie znacznie przedtuzyc.
Tynk silikonowy
Przed uzyciem, tynk doktadnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym. Zaleca sie mieszanie zawartosci kilku wiader w
wiekszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie w miare zuzywania zaprawy. Tynk nanosi¢ pacg ze stali
nierdzewnej. Swiezo natozony tynk zacieraé pacg z PCV ruchami kolistymi. Pace do zacierania nalezy co pewien czas
oczysci¢ szpachelka. Utatwi to uzyskanie regularnej faktury tynku. Nie nalezy my¢ pacy wodg i kontynuowaé pracy
mokrym narzedziem, gdyz moze to by¢ przyczyng plam o innym odcieniu.
Przy wykonywaniu tynkow silikonowy stosowac sie $cisle do instrukcji producenta tynku.
Listwy systemowe - profile narozne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych) montowac zgodnie z
instrukcjg producenta tynkdow systemowych stosujgc odpowiednie, zalecane materiaty

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wifasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN- 65/10101 i
umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci tynkéw do podtoza,
grubosci tynkow,
wygladu powierzchni tynkow,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.
wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg tynkéw jest metr kwadratowy (mz). Powierzchnie tynkdw oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi sciany , dolnej krawedzi
gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana do pewnej wysokosci.
Powierzchnie pilastrow wlicza sie do powierzchni tynkéw w rozwinieciu, jezeli ich szerokos¢ nie przekracza 30m.
Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nie tynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 1 m2, jezeli oscieza ich sa
nie tynkowane.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe]j z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

8.1. Zasady ogdlne odbioru

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,
w przypadku gdy nie s mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.
Charakterystyczne dla poszczegdlnych faktur tynkdw wgtebienia, wypuktosci itp. powinny by¢ rGwnomierne jedno- lub
réznokierunkowo rozrzucone na powierzchni i powinny mie¢ w przyblizeniu jednakowa gtebokos¢ lub wysokosé,
szerokos$é, itp., bez widocznych skupisk i miejsc pozbawionych faktury.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:
pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego nie mogy by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne s3: pekniecia tynku, rysy i drasniecia powierzchni, nie wynikajgce z techniki wykonania, w tynkach
barwnych smugi i plamy, réznice w intensywnosci barwy wykwity, zacieki, plesn, odstawanie wierzchniej warstwy od
podktadu, odparzenia i pecherze. Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry zawiera:
ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci, stwierdzenia zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt.9.
Cena skalkulowana przez Wykonawce obejmuje:
- dostarczenie materiatéw na miejsce wykonywania,
- wykonanie poszczegdlnych warstw ochronnych elewacji
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-ISO 8930:1997  Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia
PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-65/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania jakosci i zarzgdzanie
systemami zapewniania jakosci.

PN-B-04101 Materiaty kamienne . Oznaczenie nasigkliwosci woda.

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-04110 Materiaty kamienne . Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-67/B-04115 Materiaty kamienne . Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenia

Inne dokumenty:
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkdw gwarancyjnych.
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Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych", Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki",
wydane ITB - 2003r.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Tynkowanie, Osrodek Wdrozern Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa ,, Promocja" Sp. z 0.0, Warszawa 2004.

Karty techniczne materiatéw i instrukcje wykonania robét.

STT-05.00 STOLARKA DRZWIOWA
Kod CPV —45421000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot STT

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej w ramach budowy:
ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] 1 WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]I WOD-KAN, BUDOWA INSTALAC]I
FOTOWOLTAICZNE] I KLIMATYZAC]I, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21

1.2, Zakres stosowania STT
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu:
e drzwi zewnetrznych
przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 STT-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.1.5

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST-00.00 ,Wymagania
ogdlne" pkt. 2
Wszystkie uzyte materiaty powinny miec¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac aktualne aprobaty techniczne.

2.2. Drzwi z PCV

Drzwi o wspotczynniku U < 1,3W/m’K (wspotcznnik przenikania ciepta zgodny z warunkami na rok 2021)

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadaé w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 3.
Montaz stolarki nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
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4. Transport

4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Nalezy zachowac ostroznosé oraz w tym celu uzy¢ odpowiednie sprzetu.

4.2, Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu wg aprobaty
technicznej jakg wyréb uzyskat, date produkcji i nr partii, wymiary, liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu, numer
aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa, znak budowlany.
Przechowywanie elementéow powinno zapewnia¢ stata gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Przechowywaé w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzewczych.

4.3. Transport materiatéw

Skrzydta stolarki przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane
do skrzydet stolarki transportowac i przechowywac w odrebnych opakowaniach.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STT-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.
Nalezy zachowac ostroznos¢ oraz w tym celu uzy¢ odpowiednie sprzetu.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i oczyscic.

5.2, Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy
naprawic i oczyscic.
Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami.

5.3. Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie os$ciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym lun pianka poliuretanowa. Ustawiong stolarke nalezy
sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane stolarki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac
do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy oscieznica a murem
wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 6.
Dostawca stolarki okiennej i drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarzgdzania Jakoscig 1ISO 9001.
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Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 dla stolarki
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka sprawdzenie prawidtowosci wykonania z
uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek,
Sladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac
substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa:
Okna i drzwi - w metrach kwadratowych (mz).

8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST-00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt 8.
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
- kompletnosc¢ okug,
- prawidtowo$¢ osadzenia i sprawnos¢ dziatania,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2).

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151 -3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo. Terminologia.

Inne dokumenty

Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" Arkady, Warszawa 1997
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STT-06.00 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV - 45111200-0

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegdétowe dotyczgce wykonania i obioru robot ziemnych w
ramach zadania:
ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]I WOD-KAN, BUDOWA INSTALAC]I
FOTOWOLTAICZNE] I KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE]J 21

1.2.Zakres stosowania

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

e wykopdw pod ptyte fundamentowg

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.1.5
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST -00.00 ,,Wymagania
ogdlne" pkt 2.

Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopow.
Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.
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Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i Swiadectwom dopuszczenia w budownictwie.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STT-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Roboty powinny by¢ wykonywane recznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STT-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Wykopy

- Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopdéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byc¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatdow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wadd
opadowych.

Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikéw.

- Tolerancje wykonywania wykopdéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

- Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

- Warunki wykonania podktadu:

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 6.
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Wymagania dla robét ziemnych podano w punkcie 5.
Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w p.10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robdét z dokumentacijg

- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopdéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi sga:
—wykopy — [m3]
—transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu..

8. Odbior robét
8.1.0gdlne warunki odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt zostaty podane w SST ,, Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt.9. a) Wykopy
— ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.
b) Wykonanie podkfadéw i nasypdw — ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
c¢) Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu.
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na srodki transportu
- przewo6z na wskazang odlegtos¢
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drdég na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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STT-07.00 ZBROJENIE BETONU
Kod CPV -45262310-7

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i obioru robdét zwigzanych ze
zbrojeniem betonu konstrukcji zelbetowych wykonywanych na mokro w ramach budowy:
ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]I WOD-KAN, BUDOWA INSTALAC]I
FOTOWOLTAICZNE] I KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21

1.2.Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
e przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0, A-I

e przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-IlIN

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.1.5
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z

rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
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Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla
pretow o wiekszych srednicach.

Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcey,

- $Srednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

- Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej

wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz5 mmna 1 m
dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkdw.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi sSrodkami transportu zeby unikngé trwatych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STT-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Czystosé powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota,
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Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az
do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych
stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen wytwérczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugosé pretow
poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot zostaty podane w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 8

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru korncowego .

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbidér powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt.9.
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Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, czyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia i usuniecie ich
poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

STT-08.00 BETONOWANIE
Kod CPV —-45262300-4

1. Wstep

1.1.Przedmiot STT

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét betoniarskich w ramach zadania:
ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]JI WOD-KAN, BUDOWA INSTALAC]I
FOTOWOLTAICZNE] I KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE]J 21

1.2.Zakres stosowania STT

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robot objetych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie betonu
i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- chudy beton pod fundamenty C8/10,
- elementy konstrukcyjne (ptyta fundamentowa) z betonu C20/25,

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 STT-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.1.5

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materiaty

2.1.Warunki ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST-00.00 , Wymagania

ogdlne" pkt. 2

2.2.Sktadniki mieszanki betonowej

CEMENT

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-
B- 30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzagdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby
cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%

Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawartos$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-
76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujgce dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypdw i wysypdéw.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN
147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:
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magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego
sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie okresu trwatosci podanego
przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

KRUSZYWO

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

llos¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
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5. Wykonanie roboét

5.1 Zalecenia ogodlne
Ogodlne zasady wykonania roboét podano w STT-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikdw:

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne
wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku
gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowe] (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniac nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowgq nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziome;j.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebic¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0do 1,5 mw
kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratordw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
- Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtdwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze swiezym przez:

-usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,
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-obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.

Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206- 1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgé dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania
rozpoczyc pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowane;j
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

42



Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie

twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukgji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomoéw i
wybrzuszen ponad powierzchnig,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

- rownosc gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:

-wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac
rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy
obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotky aby usung¢ powierzchnie szkliste.

6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7 Obmiar robot

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt. 7.

Jednostkami obmiaru sa:
-1m’ wykonanej konstrukcji.

8 Odbior robot

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt.9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje :
- dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkcji
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- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu..

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza, przygotowanie,
utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badani. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

STT-9.00 INSTALOWANIE WIND
Kod CPV —45313100-5

1. Wstep

1.1Przedmiot STT

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wind:
ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]I WOD-KAN, BUDOWA INSTALAC]I
FOTOWOLTAICZNE]J I KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE]J 21

1.2 Zakres stosowania STT

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdét wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot:
¢ Montaz windy osobowej zewnetrznej

przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
44



1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze specyfikacja techniczng i

poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Dzwig osobowy przystosowany dla oséb niepetnosprawnych systemowy, w systemowym szybie samonosnym
szkieletowym wg projektu architektonicznego

3. Sprzet

Montaz sprzetem przewidzianym od producenta.

4. Transport

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét

Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej dzwigu wraz z uzgodnieniem w UDT.
Montaz kompletnych wind wraz z drzwiami przystankowymi, tablicg sterowniczg, wyposazeniem i osprzetem
elektrycznym oraz instalacjg ochronna.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z wymogami UDT.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest ilo$¢ zamontowanych i odebranych przez UDT wind.

8. Odbior robot

Wystawienie deklaracji zgodnosci i oznaczenie wyrobu znakiem CE, zgodnie z Dyrektywg Maszynowa.
Zgtoszenie dzwigu do odbioru przez UDT (Uzytkownik).
Uzyskanie Decyzji UDT zezwalajacej na eksploatacje dzwigu.

Protokdt odbioru robdt wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi dzwigu.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za zmontowany i odebrany przez UDT dzwig.

10. Przepisy zwigzane

Normy i rozporzgdzenia zharmonizowane z dyrektywg 95/16/WE
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STT-10.00 ZBROJENIE BETONU
Kod CPV - 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru rob6t zwigzanych

ze zbrojeniem betonu konstrukcji zelbetowych wykonywanych na mokro w ramach budowy:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]JI WOD-KAN, BUDOWA INSTALAC]I
FOTOWOLTAICZNE] 1 KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robo6t obj etych w SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:
e przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-0, A-I

e przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-IlIN

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST-00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt.1.5
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdw i wykonywanych robét oraz za ich

zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1.  Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002
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Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne

gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Odbidr stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac¢:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

- Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz5 mm na 1
m diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem
wg wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali ha budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wkasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT-00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt. 3.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00.00 , Wymagania ogdélne" pkt. 4.
Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

0Ogollne zasady wykonania rob6t podano w STT-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 5.

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
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Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we whasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczyé specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzgdzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno byé uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Ogoblne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dlugosé
pretéw poszczegoélnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot zostaty podane w SST-00.00 ,, Wymagania og6lne" pkt. 8

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioru kohcowego .

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegoélnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 , Wymagania ogdlne" pkt.9.
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Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materialu,
czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu
rob6t z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10.Przepisy zwi gzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

STT-11.00 BETONOWANIE
Kod CPV - 45262300-4
1. Wstep
1.1. Przedmiot STT

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t betoniarskich w ramach zadania:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]JI WOD-KAN, BUDOWA INSTALAC]I
FOTOWOLTAICZNE] 1 KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE]J 21

1.2. Zakres stosowania STT

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3.  Zakres rob6t obj etych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- chudy beton pod fundamenty C-8/10,
- elementy konstrukcyjne z betonu C20/25 (B25) oraz C25/30 (B30),

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 STT-00.00 ,Wymagania

ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt.1.5

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materiaty

2.1.  Warunki og6lne

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST-00.00

~Wymagania ogolne" pkt. 2

2.2.  Skiadniki mieszanki betonowej

CEMENT

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B- 30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,25" — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35" — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczgce skiadu cementu

W(g ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga
sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym sktadem:

Zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartosc¢ alkaliow do 0,6%

Zawartosc alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN- 76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosic¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- 0znaczenie

- hazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwalosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny byé
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodnie
z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajgcych sie w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres skiadowania

Miejsca przechowywania cementu moga byé nastepujgce:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami)
lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli
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objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie okresu trwatosci
podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

KRUSZYWO

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,
z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

Dozatory muszg mieé¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogoélne" pkt. 4.

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1 Zalecenia og6lne

Ogolne zasady wykonania robét podano w STT-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 5.
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5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikoéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo, z
dokfadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mieé¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos$é rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezpo$rednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.
Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac¢ sie
jednakowymi drganiami na calej diugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola.

- Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadfa do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

-usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

-obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 206- 1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow
badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wi gzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymaitosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgc
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacii

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
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Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

ROwnos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukciji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany,

- rbwnosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

-wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecen
powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie
szkliste.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Ogoblne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt. 7.

Jednostkami obmiaru sa:
— 1 m® wykonanej konstrukgii.

8. Odbior robot

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt. 8.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad podanych
powyzej.

9. Podstawa ptatno Sci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt.9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni
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- pielegnacje betonu

- rozbiérkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu..
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwi gzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czas6w wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

STT-12.00 ROBOTY MUROWE
Kod CPV —45262520-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot STT

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét murarskich w ramach budowy:
ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ  Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALACJI WOD-KAN, BUDOWA INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNE] 1 KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE]J 21

1.2. Zakres stosowania STT

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3.  Zakres robot obj etych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:
+  Scian z bloczkéw z betonu komérkowego

przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 STT-00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST-00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt.1.5
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.  Warunki og6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST-00.00
~Wymagania ogoélne" pkt. 2
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.

2.2. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajagcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3 Bloczki silikatowe
Bloczki z betonu komérkowego
3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogoélne" pkt. 4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STT-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 5.

Wymagania ogoélne:

- Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murdw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

- Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
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- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw pustakow i uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jako $ci robo6t

6.1.  Warunki ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

MATERIALY CERAMICZNE

Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu, liczby szczerb i peknie¢,
odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci pustaka przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

ZAPRAWY

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robd6t

Ogoblne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiarowa rob6t jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogoblne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt. 8.

Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrob6w dostarczonych
na budowe, protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robot zanikajgcych, protokoty odbioru materiatow i
wyrobdéw, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe, ekspertyzy techniczne w
przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 , Wymagania ogdlne" pkt.9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
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- dostarczenie materiatléw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10.Przepisy zwi gzane

PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,
PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy” Dokumentacja architektoniczna
i branzowa.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

STT-13.00 ROBOTY Z ZAKRESU OKLADZINY TYNKOWEJ
Kod CPV - 45410000-4

WYKEADANIE | TAPETOWANIE SCIAN
Kod CPV — 45432200-6

1. Wstep
1.1 Przedmiot STT

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych w ramach budowy:
ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]JI WOD-KAN, BUDOWA INSTALAC]I
FOTOWOLTAICZNEJ I KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE]J 21

1.2 Zakres stosowania STT

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie montazu:

58



e Tynkéw wewnetrznych cementowo wapiennych Il kat. z gtadzig gipsowg

e Okfadzin scian z ptytek ceramicznych

przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robo6t

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos$¢ ze specyfikacja

techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogoblne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ s$wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.  Przygotowanie podio zy

Spoiny w murach

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia
lub przez wypalenie lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.  Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznyc  h

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do
réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robo6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dlugosci taty
dwumetrowej.
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6. Kontrola jako $ci robot

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacija techniczng utozenia wykfadzin
- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzié¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu ptytek, liczby szczerb i
peknieé, odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny
zewnetrznej).

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w

sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg rob6t jest m. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt
8.1. Odbior podto za

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Podtoze
powinno by¢ odpowiednio przygotowane. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2 Odbior tynkoéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajgcych z
podioza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
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- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

Okfadziny $cian

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie piytek, docinanie piytek,

- ustawienie i rozbiérkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10.Przepisy zwi gzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

STT-14.00 KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG
Kod CPV — 45430000-0

1. Wstep

1.1 Przedmiot STT

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru posadzek w ramach budowy:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]JI WOD-KAN, BUDOWA INSTALAC]I
FOTOWOLTAICZNE] 1 KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21

1.2 Zakres stosowania STT

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:
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» Posadzki z plytek gres
przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robo6t

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos$¢ ze specyfikacja

techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujagcej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje ro6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wiekszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,

przyczepnosé do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o grubosci
20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywaé¢ sie w masie,

wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20£2°C — nie normalizuje sie,

odpornosé na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na
ptyte stalowg — bez peknigé i odpryskow,

gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy elastyczne klejowe i spoinujace wg. instrukcji producenta
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 piytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw tatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢é materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadaé scisle obok siebie. Na srodkach transportu umie$ci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce
wyrobow tatwo ttukacych.
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Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie wyktadzin z ptytek

Ww wskazanych pomieszczeniach utozy¢ posadzki ceramiczne z ptytek gresu technicznego klejonych do
podioza przeznaczonych do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, grubo$¢ 8 mm, Scieralno$¢ wgtebna 112 mm3, nasigkliwo$é
0,05%, wytrzymatos¢ na zginanie 50 MPa, antypos$lizgowo$¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.
Ptytki wytozyé na Sciany w formie cokotu wysokosci min. 10 cm

Oktadziny schodow i podestoéw zewnetrznych utozy¢ z ptytek gresu technicznego klejonych do podioza
przeznaczonych do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, grubos$¢ 10 mm, $cieralnos¢ wgtebna 112 mm3, nasigkliwosé
0,05%, wytrzymaitos¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowos$¢ R10 z reliefem, faktura matowa.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc: ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz
potowa ptytki.

Wybdr kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja

(zaprawa klejgca) musi by¢ przygotowana zgodnie i instrukcjg producenta.

Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé powierzchnie podioza.

Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut,

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci oraz wielkosci ptytek i wynosi srednio
okoto 6-8 mm,

W przypadka ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod calg
powierzchnig phytki.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujgce
szerokosci spoin przy ptytkach o diugo$ci boku:

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokotly. Dla cokotéw wykonywanych z piytek jak dla podtég
stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

Posadzki ceramiczne wykona¢ w pomieszczeniach sanitarnych. W pozostatych pomieszczeniach nalezy
wykona¢ wykonhczenie posadzki z wyktadzin winylowych.

6. Kontrola jako $ci robot

Wymagana jako$¢ materiatldw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

64



Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robd6t

Jednostkg obmiarowa rob6t jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatow i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob4t materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatno Sci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie poditoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwi gzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu. Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczgce mechanicznych i elektrycznych
wihasciwos$ci uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wykfadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | — Budownictwo ogolne
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STT-15.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STA LI
Kod CPV —45223210-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot STT

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych w ramach budowy:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNE] I WEWNETRZNE]
INSTALAC]I GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] INSTALAC]JI WOD-KAN, BUDOWA INSTALAC]I
FOTOWOLTAICZNE] 1 KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNE] 21

1.2. Zakres stosowania STT

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3.  Zakres rob6t obj etych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu:

* wykonanie nadprozy stalowych

przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 STT-00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt.1.5

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1.  Warunki og6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST-00.00
~Wymagania ogolne" pkt. 2
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.
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2.2.  Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wiekszej.

Ksztaltowniki zimnogiete wg. EN-10025

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢: znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer
wyrobu lub partii, znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych
zostaly usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.3 Laczniki

Jako tgczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny byé zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.

Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuije sie:

- $ruby z them szesciokatnym wg PN-EN-1SO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm — 4.8-1|

dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-lI

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

whasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

- $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

- nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002

whasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

- podkfadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

- podkfadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

- podkfadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie tgczniki winny byé cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.4 Sktadowanie materiatow i konstrukciji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosic¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatlceniem. Elementy uktada¢ w
spos6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
skladowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
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Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) skladowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.5 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1 Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

Montaz stolarki nalezy wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

a. Sprzet do transportu i monta zu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

b. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

-spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

-stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

c. Sprzet do pot gczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.
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4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogoélne" pkt. 4.
Nalezy zachowaé ostroznos¢ oraz w tym celu uzy¢ odpowiednie sprzetu.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg stateczno$ci.
Sposo6b sktadowania wg punktu 2

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STT-00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt. 5.
CIECIE

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow metalu
po cieciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

PROSTOWANIE | GIECIE

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i peknigcia.

SPAWANIE ZESPOLOW

Czesci do skfadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére
po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotdéw i wykonania potgczen wedtug zalgczonej tabeli.

Rodzaj odchviki Element konstrukeiji Dopuszczalna odchvika
Nieprostoliniowos¢ Prety. blachownice. shupy, 0.001 dlugosei

czescl ram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0.002 dlugoscei

lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchylki plaskosci polek. - 2 mm na dowolnym
scianek srodnikow odecinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0.01 wymiarm
lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie $rodnika - 0.006 wysokosci
Wrygiecie srodnika — 0.003 wysokosei
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchylka wymiaru mm

przvlaczeniowy swobodny
do 500 0.5 2.5
500-1000 1.0 2.5
1000-2000 1.5 2.5
2000-4000 2.0 4.0
4000-8000 3.0 6.0
3000-16000 5.0 10.0
16000-32000 8.0 16

Polgczenia spawane

1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie
wedtug wkasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wiekszg od 1,5 mm.
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2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci
spoiny.

Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

3) Wymagania dodatkowe takie jak:

-obrébka spoin

-przetopienie grani

wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne wady zewnetrzne
spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki
przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potgczenia na Sruby

dtugosé sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

Nakretka i teb Sruby powinny bezpos$rednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do tgczonych
powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwag
smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwag sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

MONTAZ KONSTRUKCJI

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych. Konstrukcja zabezpieczona p.poz. Przez malowanie.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Ogoblne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa:

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 8.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt.9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
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10.Przepisy zwi gzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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