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. Doktadna lokalizacja i rodzaj przyboréw oraz urzadzen wg. proj. architektonicznego.
2. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiatu muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuczenia.
3. Przewody c.o. prowadzone beda:
- w bruzdach sciennych/natynkowo,
- pod stropem/nad posadzka
4. Przewody c.o. zaprojektowano z rur PE-RT/AI/PE-RT.
5. Przejscia przez przegrody budowalne, $ciany fundamentowe, posadzke, nalezy wykona¢ w rurze ochronnej.
6. Przy przejsciu przez Sciany oddzielenia p-poz.zabudowac zabezpieczenia przeciwpozarowe:
- dla rur palnych ostong ognioochronng
- dla rur palnych masg ognioochronng dla Dn<Dn32
- dla rur palnych opaske ognioochronnag/klamre z opaskg ognioochronng dla Dn>Dn32
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—= K35 - 7. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.
1ex20 18 %20 20x20 8. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
%ls @ 2l 2l @ 3lo c4 [TEW . ) 9. Ostateczne trasy przewodow c.o. ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem.
== ‘ — | —\ — ‘ 10. Rozpatrywac facznie z innymi branzami.
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813 boo m i \__F TP = 2 e — S s fe N e 11. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowac na budowie przed dokonaniem zaméwien.
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