Typowa studnia betonowa

typ z pierscieniem odciqzajgcym

Wtaz kanatowy okrqgty
9600
RZ1 Pierscien dystansowy
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Ptyta pokrywowa
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Pierscien odciqzajqcy

Krqg betonowy

Stopnie zlazowe

Podstawa studni

250 ,

#1200 (1000)

Podsypka piaskowa / z

PSJ PROJECT
ul. Urszulanska 6/3,

@
PROJECT
tel.509-694-785
e-mail:biuro@psjproject.com.pl

www.psjproject.com.pl

TEMAT INWESTYC]JI:

AUGUSTOWIE WRAZ

POCHYLNI DLA 0OSaB
ULICY TARTACZNEJ 21

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6 W

WEWNETRZNEJ  INSTALACJI GAZU, PRZEBUDOWA  ZEWNETRZNEJ  INSTALACJI
WOD-KAN, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I KLIMATYZACJI, BUDOWA

Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNEJ I

NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODAW ZEWNETRZNYCH, PRZY

ADRES INWESTYCJI:

UL. TARTACZNA 21, AUGUSTOW )
DZ. NR 996/2, OBREB 0004 AUGUSTOW
JEDN. EWID.: 200101_1.0004.996/ 2

INWESTOR:
GMINA MIASTO
U. 3 MAJA 60,

16-300 AUGUSTOW

AUGUSTOW

PROJEKTANT:

inz. Maciej Lukaszewski
nr upr. w specjalnoéci instalacyjnej UAN-7342/1/96

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marian Jodlowski
nr upr. w specjalnoéci instalacyjnej S-234 /02

FAZA: projekt techniczny

SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNE]
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