Profil podiuzny zewnetrznej instalacji gazu
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UWAGI:

1. Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywaé catosciowo.

2. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byly ujete

w obu czes$ciach dokumentacji projektowej.
3. Przewody gazowe nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 RC.

4. Przewody gazowe nalezy uktada¢ na podsypce i obsypce piaskowej o gr. min. 10cm.

5. Wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.

6. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac reczne wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.
7. Przejscia przez przegrody budowalne, sciany fundamentowe, posadzke, nalezy wykona¢ w rurze ochronne;.

8. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.
9. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

10. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowa¢ na budowie przed dokonaniem zamowien.
11. Calo$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi,
BHP i PPOZ, obowiazujacymi polskim normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi Szczeqot "A”

warunkami wykonania i odbioru robt.

12. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ]

na terenie RP i EU, posiadajgce odpowiednie atesty.

PRZEJSCIE PRZEWODU GAZOWEGO
PRZEZ $CIANE - SZCZEGOL

TULEJA STALOWA OCYNKOWANA
ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJACA

Dw>Dzr+40mm

RURA GAZOWA

WEENA MINERALNA

|\ _SCIANA ZEWNETRZNA

SZCZEGOL WYKOPU
Grunt rodzimy ew. podbudowa drogi, chodnika

Tasma ostrzegawcza koloru Zoltego

Drut migdziany 2,5mm whizolacji

g

Obsybka goma zageszczona b. kamieni

g

Obsybka zasadnicza zageszczona b. kamieni

Rura gazowa @32 PE100 RC SDR11 _

Zniwelowana | zageszczona
podsypka bez kamieni

Dno wykapu

wymiary minimalne wykopu s
Rury RC nje wymagaja stosowania podsypek i obsypek piaskowych
Obsypki i podsypki wykonac za pomoca stabilizowanego gruntu
rodzimego p . twardych ele dw 0 ostrych brzegach
Jak np. kamienie, fragmenty skal ifp.
Szerokosc wykopu uzalezniona jest od sposobu montazu elementow rurociggu.
Minimalne wymiary wykopu powinny wynosic:
- dla elementow montowanych nad wykopem po 200mm po obu stronach rurociggu,
- dla elementow montowanych w wykopie po 400mm po obu stronach rurociggu.

Podfqczenie do skrzynki gazowej na
na zawdr gféwny —

Skrzynka gazowa na

sciana_budynku
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STAL DN25

poziom terenu

SRR RS A

STAL DN25

Przejscie PE-STAL DN32/25
kolano 90°

PE100 R
SDR11_¢#32
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TEMAT INWESTYCJI:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SzZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6 W
AUGUSTOWIE WRAZ  Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNEJ ]
WEWNETRZNEJ  INSTALACJI  GAZU, PRZEBUDOWA  ZEWNETRZNEJ  INSTALACJL
wWOD-KAN, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I KLIMATYZACJI, BUDOWA
POCHYLNI DLA 0OSAB NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODAW ZEWNETRZNYCH, PRZY|
ULICY TARTACZNEJ 21

ADRES INWESTYCJI:
UL. TARTACZNA 21, AUGUSTOW
DZ. NR 996/2, OBREB 0004 AUGUSTOW
JEDN. EWID.: 200101_1.0004.996/ 2

INWESTOR:
GMINA MIASTO AUGUSTOW
U.3MAJA 60,
16-300 AUGUSTOW
PROJEKTANT: inz. Maciej Lukaszewski
nr upr. w specjalnosci instalacyjnej UAN-7342/1/96
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Marian Jodlowski
nr upr. w specjalnosci instalacyjnej 5-234/02
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