DROGA WOJEWODZKA NR 189 — REMONT CZASTKOWY GtEBOKI

OD KM 33+255 DO KM 3/+465
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pobocze jezdnia
‘WOrStWO gruntu obsiana trawqg w—wa Scierdna z mastyksu grysowego z SMA 8 z polimeroasfaltem

PMB 45/80—-55 gr. 4 cm

MKt —kruszywa niezwiqzanego 0/31,5 gr. 1 materiafu
Zamawiajgcego (destrukt z frezowania 40/60) — gr. 12 cm

w—wa wigzgca asfaltowa ACIBW z polimeroasfatem PMB 25/55-60 gr. 5 cm

remont czgstkowy gfeboki

geosiatka z widkien szklanych wstepnie przesgczona asfdtem o wytrzymatosci
na rozcigganie 120,/120 kN /m

istniejgcy grunt

w—wa Scieralna z mastyksu grysowego z SMA8 z polimeroasfaltem
PVB 45/80-55 gr. 4 cm

w—wa wyrownawcza ACIBW 35/50 w ilosci 100 kg/m?

w—wa wigzqca asfaltowa ACIBW z polimeroasfaltem PMB 25/55—60 gr. 5 cm

istniejgca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

Konstrukcja remontu
czgstkowego krawedzi jezdni

szczegof konstrukcyjny
"A” skala 1:20
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geosiatka z widkien szklanych wstepnie przesgczona asfdtem o wytrzymatosci
na rozciggaie 120/120 kN/m

podbudowa zasadnicza z betonu asfdtowego AC 22P 35/50 gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzane] z kruszywemn C90/3 gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwemn hydraulicznym C3/4 gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0
gr. 20 cm

I tor: Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
nwestor: ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz
Jednostka Rejon Drog Wojewddzkich w Tucholi
projektujaca: ul. Przemystowa 4, 89 - 500 Tuchola
Zadamie: Odnowa nawierzchni DW 189 odc. granica woj. - Sypniewo
adamie: od km 33+255 do km 37+465, dt. 4,210 km
Tytul rysunku: [Przekroje konstrukcyjne|  Skala: 1:50 Numer rysunku 5
Stanowisko: Imie i nazwisko: Data: Podpis:
Opracowujacy: Jakub Klofczynski 12.2023




