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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

a)

b)

d)

f)

g)
h)

Podstawg opracowania niniejszego opracowania technicznego jest zlecenie z Gminy
Elblag ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

Mapa ewidencyjna w skali 1:500.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 1999 roku, poz. 430).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822,
1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528.)

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU1) z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdéw isygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Przedmiot i zakres opracowania

Odcinek drogi gminnej dojazdowej podlegajgca remontowi o dtugosci 1,07 km rozpoczyna

w okolicy zjazdu na dziatke nr13 w miejscowosci Adamowo. Catos¢ gtdwnego odcinka

przebiega na dziatce 65/4. W celu prawidtowego rozwigzaniu uktadu drogowego czes$é prac

zostata przewidziana na skrzyzowaniu z drogg gminng na dziatkach drogowych 65/3,65/5, 82/9,

91/20 gdzie doprojektowano utwardzenie pobocza w miejscu wyokraglenia tukéw kostka



brukowa kamienng 15/17 cm. Przedmiotowa droga prowadzi do gospodarstw rolnych. Droga
ma obecnie nawierzchnie ulepszong kruszywem tfamanym niesortowanym o zmiennej
szerokosci od 3,00 do 4,50 m.

Lokalizacje inwestycji zaznaczono kolorem czerwonym na ponizszym planie orientacyjnym.

e,

ASPanel Elblag - Tanie

Blachy, Plyty.=




Opis stanu istniejacego

W stanie istniejgcym podstawowymi mankamentami drogi s3:

Brak jednolitej nawierzchni drogi

Rozjezdzone i skoleinowane odcinki drég remontowe czgstkowo z kruszywem
Deformacja nawierzchni oraz brak prawidtowych spadkéw poprzecznych uniemozliwia
szybki sptyw wéd opadowych

Deformacja nawierzchni powodujgca zastoiska wody opadowej powodujgce szybko
postepujgcy degradacje nawierzchni

W okresach suchych, pylenie sie nawierzchni stanowigce duzg ucigzliwos$¢ dla wtascicieli
okolicznych zabudowan jednorodzinnych

Brak skrajni drogi — drzewa rosng na krawedzi jezdni

Przero$niete pobocza zawezajg wiasciwg szerokosé drogi

Nieuregulowane zjazdy na przylegte dziatki

Zamulone przepusty pod drogg i zjazdami

Zamulone rowy przydrozne



Opisany stan przedstawiajg zdjecia ponizej

Rys 1

Rys 2

Rys 3

Rys 4

Rys 5

Rys 6




Rys 9 Rys 10

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego

ciggu komunikacyjnego, polegato to bedzie na:

¢ Poprawa stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni i uzyskanie
normatywnych spadkéw poprzecznych.

e Poprawa i unormowanie odwodnienia powierzchniowego do istniejacych terendéw
zielonych i rowéw odwadniajgcych w pasie drogowym

e Poprawa ptynnosci ruchu — jednolita nawierzchnia drogowa

e Zapewnienie wtasciwej obstugi komunikacyjnej obiektéw generujgcych ruch.

e Poprawa bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego i pieszego




Zakres prac remontowych

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu drogi obejmujgce odcinek drogi
w miejscowosci Adamowo na dziatce 65/4 w Gminie Elblgg. Opracowanie zaktada poprawe
nawierzchni odcinka drogi gminnej dtugosci 1070,00 m stanowigcej dojazd do okolicznych
gospodarstw rolnych, poprawe bezpieczenstwa ruchu poprzez utozenie ptyt drogowych
petnych w $ladzie istniejgcej drogi na szerokos¢ od 3,0 m do 4,50 m i poboczy szerokosci
0,50 m. W celu wtasciwego dowigzania do istniejgcych nawierzchni i poprawy geometrii
skrzyzowania nalezy wykona¢ utwardzenie pobocza w postaci zabrukéw pachwinowych z
kamienia 15/17 cm. Nadrodze gminnej przewidziano wykonanie nawierzchni przez
utwardzenie istniejgcej drogi z kruszywa ptytami drogowymi petnymi 300x150x15cm

obustronnie zbrojonymi, typu ciezkiego.

Remont drogi bedzie polegat na:

e profilowaniu zageszczeniu istniejgcej nawierzchni z kruszywa do 15 cm gtebokosci
korekty korpusu drogowego

e wykonanie robot ziemnych w celu korekty korpusu drogowego

e wykonanie nasypow w celu uformowania korpusu drogowego

e wykonanie nowej nawierzchni z ptyt drogowych 300x150x15 cm

e wykonaniu poboczy z mieszanki kruszywa niezwigzanego kamiennego C 90/3. — 15 cm
szerokosci 0,5m

e wykonaniu poboczy pomocniczych z mieszanki optymalnej— 15 cm

e uformowaniu korpusu drogowego

e udroznieniu przepustow

e odtworzeniu i odmuleniu rowéw

e INWESTOR PRZED ROZPOCZECIEM WYKONA INWENTARYZACIE DRZEW
KOLIDUJACYCH Z UKtADEM DROGOWYM | UZYSKA POZWOLENIE NA WYCINKE



Zakres przedsiewziecia

e Karczowanie krzakdéw i podszycia wraz z systemem korzeniowym — 0,161 ha

¢ Wpykoszenie terendw zielonych i poboczy — 10700,000 m2

e Elementy przepustow rurowych - przepusty pod korong drogi- rury betonowe
o Srednicy 80 cm —6,0 m

o Scianki czofowe przepustéw 4x4m?2 z kostki brukowej kamiennej o grubosci: 15/17 cm —
16,00 m2

e Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namutu przy grubosci namutu: 60 cm oraz
profilowaniem i zageszczeniem dna i skarp rowu - z wywozem urobku na magazyn
Wykonawcy — 1890,000 mb

e Roboty ziemne —1166,630 m3

¢ Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. | — 55,800 m3

e Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1ll — 1243,140 m3

¢ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza — 5416,400 m2

e Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w
wytworni grub. 20cm - Rm 5MPa - 435,600 m2

¢ Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego - betonowego, 0-31,5 mm grub. 15cm —
417,450 m2

¢ Warstwa odsaczajgca z piasku grub. 10 cm — 5416,400 m2

e Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm (dodatek mijanki) — 217,800 m2

e Piyt drogowe zelbetowe: petnych obustronnie zbrojonych —4724,000 m2

e Regulacja urzadzen naziemnych istniejgcych

¢ Uporzadkowanie elementdw statej organizacji ruchu

e Pobocza z krusz. tamanego C90/3 kamiennego 0-31,5mm, grub. po zag. 15 cm —
1198,000 m2

¢ Pobocza gruntowe z mieszanki optymalnej (0 - 31,5 mm ) - grubos¢ po zageszczeniu 15
cm z wykorzystaniem materiatu przeznaczonym do NAWIERZCHNI GRUNTOWE)
ULEPSZONEJ D-05.01.02 —1317,800 m2

e Humusowanie z obsianiem grubos¢ warstwy 8 cm —1070,000 m2

e Frezowanie karpin po wycince drzew



Opis projektowanego rozwiazania:

Konstrukcja jezdni gtownej od km 0+000 do km 1+070,00

e w-wa Scieralna ptyty drogowe petne 300x150x15cm (typu ciezkiego obustronnie
zbrojone)

e warstwa z kruszywa naturalnego 0-2 mm grub. 10 cm

e pobocza z mieszanki kruszywa niezwigzanego kamiennego C 90/3 0-31,5
stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

e warstwa pomocnicza pod pobocza z mieszanki optymalnej 0-31,5 mm grub. 15 cm

e istniejaca konstrukcja jako podbudowa

Konstrukcja wzmocnienia jezdni gidwnej lokalnie od km 0+000 do km 1+070,00

e w-wa Scieralna ptyty drogowe petne 300x150x15cm (typu ciezkiego obustronnie
zbrojone)

e warstwa z kruszywa naturalnego 0-2 mm grub. 10 cm

e kruszywo niezwigzane kamienne C 90/3 0-31,5-15cm

e kruszywo stabilizowane cementem Rm 5 MPa dowiezione z wytworni grub. 20 cm

e pobocza z mieszanki kruszywa niezwigzanego kamiennego C 90/3 0-31,5
stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

e warstwa pomocnicza pod pobocza z mieszanki optymalnej 0-31,5 mm

e Istniejgce podtoze gruntowe po wyprofilowaniu i zageszczeniu.

Konstrukcja mijanek

e w-wa $cieralna ptyty drogowe petne 300x150x15cm (typu ciezkiego obustronnie
zbrojone)

e warstwa z kruszywa naturalnego 0-2 mm grub. 20 cm

e pobocza z mieszanki kruszywa niezwigzanego kamiennego C 90/3 0-31,5
stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

e warstwa pomocnicza pod pobocza z mieszanki optymalnej 0-31,5 mm

e istniejace podtoze



Konstrukcja zabruku pachwinowego
e Kostka brukowa kamienna 15/17 uktadana na betonie C12/15 — grub. 4 cm
e Kruszywo kamienne tamane C90/3 stabilizowane mechanicznie — grub. 20 cm
e Kruszywo stabilizowane cementem Rm 5 MPa dowiezione z wytwdrni — grub. 25cm

e Istniejgce podtoze gruntowe po wyprofilowaniu i zageszczeniu.

UWAGA!!!:

DO WYKONANIA POBOCZA STOSOWAC KRUSZYWO C 90/3 ZE SKALY LITEJ.
NIE STOSOWAC KRUSZYW WAPIENNYCH

Odwodnienie

Na catosci przedsiewziecia przewidziano odwodnienie powierzchniowe do istniejgcego
terenu zielonego i rowéw odwadniajagcych w pasie drogi gminnej. Sposdéb i miejsce
odprowadzenia wod opadowych z drogi nie ulegnie zmianie. Nalezy wykona¢ odtworzenie i
odmulenie rowéw odwadniajacych. W celu poprawy spadkéw skarp korpusu drogowego
przewidziano rowniez przedfuzenie przepustéw pod drogg. Wyloty przepustéw obrukowacd

kamieniem 115/17 cm.

Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb opracowania nie wykonywano szczegétowych badan warunkéw gruntowo —
wodnych, a oparto sie jedynie na wiedzy Zarzadcy o istniejgcym podtozu i konstrukgc;ji

istniejgcej drogi oraz wtasnej wiedzy technicznej.

Elementy projektowe

Zaplanowano remont nawierzchni poprzez utozenie nowych ptyt drogowych petnych
o wymiarach 300x150x15 cm. Szerokos$¢ drogi w planie od 3,0 do 4,5 m. Do wykonania
nawierzchni uzy¢ ptyt drogowych petnych typu ciezkiego obustronnie zbrojonych pretami
stalowymi. Pobocza wykona¢ na szerokos¢ 50 cm i grubosci 15 cm. Pod warstwg wtasciwego

pobocza utozy¢ warstwe wstepng z mieszanki optymalnej. Korpus drogowy wykonstruowac



gruntem z dokopu. Obreb robdét ziemnych obsypac ziemig rodng i obsia¢ trawg. Przestrzenie

miedzy ptytami wypetnic piaskiem

1.

10.

11.

12.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ obiekt. Dokonac szczegdétowej kontroli
migzszosci w przekrojach i miedzy nimi. Wytyczenie przedstawi¢ Inzynierowi
do odbioru.

Nie dopuszcza sie poruszania sprzetem ciezkim po utozonych ptytach przed
wykonaniem poboczy i wypetnienia przestrzeni miedzy ptytami oraz zamulenia
piaskiem

Otwory po zawiesiach wypetnic¢ kruszywem naturalnym

Sposdb konstruowania korpusu drogowego (szczegétowe wykonanie obliczono
rachunkowo lub ujeto w zakresie robét specyfikacji technicznej).

Odsadzki i poszerzenia konstrukcji pod budowe konstrukcji przedstawiajg przekroje
konstrukcyjne zamieszczone w czesci graficznej niniejszego opracowania

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji.

Wytyczy¢ zlokalizowaé i zabezpieczy¢ sieci podziemne za pomocg przekopow
kontrolnych. W okolicach robot moga znajdowaé sie sieci pod napieciem
niebezpiecznym dla zdrowia i zycia ludzi.

Roboty wykonywac¢ osobami uprawnionymi do wykonywania robét przy sieciach
pod napieciem.

Nawigzanie nowowykonywanych elementédw do istniejgcego terenu gruntowego
wykona¢ z gruntu z dokopu i utozy¢ humus grubosci 8 cm oraz obsiaé trawa.
Nawigzanie nowowykonywanych zjazdéw do istniejacych terendéw utwardzonych
wykonaé z kruszywa tamanego 90/3

Przekroje poprzeczne charakter uproszczony potrzebny do bilansowania obliczen
robdt, nadania rzednych wysokosciowych, okreslenia sposobu konstruowania
korpusu drogowego (szczegdétowe wykonanie obliczono rachunkowo lub ujeto w
zakresie robot specyfikacji technicznej).

Humusowanie grub. 8 cm i obsianiu trawg nalezy wykona¢ na obszarze robot
formowania korpusu. Zabezpieczy¢ Swiezo humusowane obszary przed

wyptukiwaniem przez wody opadowe.



13. Odsadzki konstrukcji pod budowe konstrukcji przedstawiajg przekroje konstrukcyjne
zamieszczone w czesci graficznej niniejszego opracowania

14. Nasypy (uzupetnienie po odchumusowaniu i rozbidrkach lub tez réznice wynikajgce z
korekty niwelety) pod konstrukcjg nawierzchni utwardzonych wykonaé z gruntu

kategorii G 1 izagesci¢ do Is =1,0. Poza konstrukcjg uzy¢ grunt z dokopu kategorii

G1-G3izagesci¢ do Is =0,97.

Charakterystyke trasy, zaprojektowane tuki pionowe zatomy i poziome, odcinki proste i

spadki podtuzne przedstawia tabele

Elementy trasy

ELEMENT

oD

DO

Prosta

0+000,00

0+088,42

L=88,42m

Prosta

0+088,42

0+213,81

L=125,38m

Prosta

0+213,81

0+277,44

[=63,63m

Prosta

0+277,44

0+285,23

L=7,79m

Prosta

0+285,23

0+322,59

L=37,36m

Prosta

0+322,59

0+408,51

L=85,93m

Prosta

0+408,51

0+485,60

L=77,08m

Prosta

0+485,60

0+660,40

L=174,80m

tuk kotowy

0+660,40

0+707,41

R=1000,00m

T=23,51m

L=47,02m g=0,0470rd

B=0,28m
g=2,9932g

Prosta

0+707,41

1+069,38

L=361,97m

Prosta

1+069,38

1+083,41

L=14,03m

Elementy niwelety

ELEMENT |OD DO

SPADEK |L/T R

[%]

[m] __[m]

[m]

prosta

0+000,00

0+042,80

0,304

42,80

prosta

0+042,80

0+084,18

0,628

41,38

prosta

0+084,18

0+189,83

0,038

105,65

prosta

0+189,83

0+231,77

0,334

41,94

prosta

0+231,77

0+289,21

-0,366

57,44

prosta

0+289,21

0+360,31

-0,619

71,10

prosta

0+360,31

0+400,22

-0,2

39,91

prosta

0+400,22

0+459,85

-0,62

59,63

prosta

0+459,85

0+521,38

-0,439

61,53

prosta

0+521,38

0+610,14

-0,361

88,76




prosta 0+610,14 |0+674,45 -0,28 | 64,31
prosta 0+674,45 |0+714,12 0,05 39,67
prosta 0+714,12 | 0+799,97 -0,338 85,85
prosta 0+799,97 | 0+858,04 -0,017]58,07
prosta 0+858,04 | 0+960,39 0,078 102,35
prosta 0+960,39 | 1+033,75 -0,082 73,36
prosta 1+033,75 | 1+060,06 -0,418 26,31
prosta 1+060,06 | 1+070,11 -1,095110,05

Stata organizacja ruchu

Nie planuje sie zmian w statej organizacji ruchu

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane wymiang konstrukcji, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w

celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z niezinwentaryzowanymi urzadzeniami

obcymi.

Z materiatu po wykonaniu robot ziemnych nalezy wykonstruowac korpus drogowy oraz
uzupetni¢ wolng przestrzen pod poboczami. Pozostaty materiat wywiez¢ i zutylizowac.

Pod konstrukcjg wykonaé nasyp z gruntu G1 i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. Nasypy poza
korpusem drogowym wykonac z gruntu G2 — G3. Nasypy wykonac zgodnie ze specyfikacjg.
Roboty ziemne obliczono na podstawie obliczen pdl powierzchni nasypu i wykopu

w przekrojach poprzecznych i obliczen rachunkowych wykazanych w przedmiarze robot.

llosci robdt ziemnych przedstawia tabela.

Tabela robét ziemnych

PIKIETAZ POWIERZCHNIE[m2] |ODLEGLOSC| OBJETOSCI[m3]
NASYP WYKOP [m] NASYP | WYKOP

0+000,00 0,240 0,620

0+010,00 0,070 0,720 10,000 1,560 6,700
0+020,00 0,260 0,450 10,000 1,700 5,820
0+030,00 0,350 0,330 10,000 3,080 3,860
0+040,00 0,340 0,240 10,000 3,450 2,850
0+050,00 0,430 0,100 10,000 3,860 1,710
0+060,00 0,440 0,080 10,000 4,360 0,900
0+070,00 0,390 0,130 10,000 4,150 1,080




0+080,00 0,210 0,460 10,000 2,990 2,980
0+090,00 0,220 0,510 10,000 2,120 4,850
0+100,00 0,310 0,250 10,000 2,610 3,770
0+110,00 0,450 0,090 10,000 3,780 1,660
0+120,00 0,370 0,070 10,000 4,120 0,790
0+130,00 0,490 0,270 10,000 4,320 1,730
0+140,00 0,700 0,350 10,000 5,960 3,140
0+150,00 0,860 0,330 10,000 7,820 3,400
0+160,00 0,930 0,110 10,000 8,980 2,190
0+170,00 0,890 0,120 10,000 9,100 1,180
0+180,00 0,800 0,120 10,000 8,440 1,190
0+190,00 0,610 0,120 10,000 7,030 1,160
0+200,00 0,340 0,090 10,000 4,720 1,050
0+210,00 0,440 0,200 10,000 3,890 1,490
0+220,00 0,410 0,400 10,000 4,240 3,010
0+230,00 0,440 0,340 10,000 4,260 3,700
0+240,00 0,320 0,200 10,000 3,810 2,690
0+250,00 0,310 0,240 10,000 3,150 2,200
0+260,00 0,260 0,270 10,000 2,870 2,590
0+270,00 0,150 0,540 10,000 2,080 4,060
0+280,00 0,150 0,900 10,000 1,520 7,170
0+290,00 0,020 1,170 10,000 0,840 10,350
0+300,00 0,050 1,060 10,000 0,330 11,150
0+310,00 0,130 0,840 10,000 0,870 9,480
0+320,00 0,310 0,450 10,000 2,190 6,470
0+330,00 0,310 0,420 10,000 3,110 4,360
0+340,00 0,160 0,630 10,000 2,320 5,240
0+350,00 0,120 0,800 10,000 1,400 7,170
0+360,00 0,100 0,820 10,000 1,100 8,120
0+370,00 0,150 0,720 10,000 1,220 7,670
0+380,00 0,460 0,580 10,000 3,020 6,460
0+390,00 0,270 0,890 10,000 3,650 7,310
0+400,00 0,130 0,780 10,000 2,010 8,350
0+410,00 0,160 0,560 10,000 1,470 6,720
0+420,00 0,360 0,530 10,000 2,610 5,450
0+430,00 0,430 0,580 10,000 3,920 5,540
0+440,00 0,170 0,990 10,000 2,990 7,870
0+450,00 0,230 1,180 10,000 2,010 10,890
0+460,00 0,520 0,360 10,000 3,780 7,700
0+470,00 0,630 0,210 10,000 5,780 2,820
0+480,00 0,700 0,380 10,000 6,640 2,930
0+490,00 0,760 0,300 10,000 7,290 3,400
0+500,00 0,850 0,170 10,000 8,050 2,340
0+510,00 0,780 0,170 10,000 8,170 1,690
0+520,00 0,680 0,190 10,000 7,330 1,780
0+530,00 0,710 0,050 10,000 6,940 1,170
0+540,00 0,640 0,110 10,000 6,710 0,810




0+550,00 0,610 0,280 10,000 6,220 1,970
0+560,00 0,480 0,320 10,000 5,440 3,030
0+570,00 0,530 0,330 10,000 5,050 3,280
0+580,00 0,380 0,200 10,000 4,560 2,670
0+590,00 0,540 0,100 10,000 4,600 1,540
0+600,00 0,510 0,170 10,000 5,230 1,350
0+610,00 0,520 0,090 10,000 5,150 1,260
0+620,00 0,460 0,090 10,000 4,910 0,880
0+630,00 0,440 0,160 10,000 4,520 1,260
0+640,00 0,500 0,280 10,000 4,730 2,220
0+650,00 0,570 0,190 10,000 5,350 2,370
0+660,00 0,510 0,070 10,000 5,370 1,300
0+670,00 0,650 0,000 10,000 5,770 0,330
0+680,00 0,640 0,000 10,000 6,450 0,000
0+690,00 0,480 0,000 10,000 5,630 0,000
0+700,00 0,340 0,180 10,000 4,140 0,910
0+710,00 0,460 0,520 10,000 4,010 3,510
0+720,00 0,510 0,420 10,000 4,850 4,700
0+730,00 0,400 0,220 10,000 4,540 3,200
0+740,00 0,180 0,210 10,000 2,860 2,140
0+750,00 0,460 0,000 10,000 3,200 1,050
0+760,00 0,610 0,000 10,000 5,340 0,000
0+770,00 0,720 0,150 10,000 6,650 0,760
0+780,00 0,560 0,390 10,000 6,400 2,700
0+790,00 0,510 0,320 10,000 5,310 3,550
0+800,00 0,380 0,130 10,000 4,440 2,240
0+810,00 0,350 0,090 10,000 3,640 1,090
0+820,00 0,300 0,370 10,000 3,210 2,310
0+830,00 0,360 0,460 10,000 3,300 4,140
0+840,00 0,360 0,380 10,000 3,590 4,180
0+850,00 0,380 0,270 10,000 3,670 3,240
0+860,00 0,420 0,130 10,000 3,980 2,020
0+870,00 0,310 0,260 10,000 3,650 1,950
0+880,00 0,410 0,410 10,000 3,600 3,340
0+890,00 0,410 0,420 10,000 4,100 4,160
0+900,00 0,400 0,440 10,000 4,050 4,300
0+910,00 0,330 0,430 10,000 3,640 4,350
0+920,00 0,340 0,250 10,000 3,320 3,410
0+930,00 0,450 0,090 10,000 3,920 1,710
0+940,00 0,500 0,040 10,000 4,740 0,660
0+950,00 0,440 0,120 10,000 4,700 0,810
0+960,00 0,440 0,270 10,000 4,380 1,960
0+970,00 0,380 0,380 10,000 4,100 3,240
0+980,00 0,320 0,360 10,000 3,520 3,700
0+990,00 0,340 0,260 10,000 3,320 3,130
1+000,00 0,360 0,210 10,000 3,480 2,350
1+010,00 0,330 0,140 10,000 3,450 1,760




1+020,00 0,340 0,090 10,000 3,350 1,140
1+030,00 0,330 0,170 10,000 3,310 1,280
1+040,00 0,250 0,410 10,000 2,890 2,890
1+050,00 0,190 0,640 10,000 2,200 5,220
1+060,00 0,210 0,550 10,000 1,980 5,930
1+070,00 0,020 1,350 10,000 1,130 9,520
RAZEM 440,640 | 364,130

UWAGA! Nasyp pod nawierzchniami projektowanymi z gruntu G1 dowiezionego zestawiono

w tabeli ponizej.

POLE P P
i ras| POWIERZCHNI ODLEGLOSC | OBJETOSC | BILANS
NASYP NASYP

DOWOZ[m2] [m] DOWOZ[m3] | ™3]
0+000,0 0,000 0,000
0+010,0 0,000 10,000 0,000 0,000
0+020,0 0,000 10,000 0,000 0,000
0+030,0 0,000 10,000 0,020 0,020
0+040,0 0,020 10,000 0,120 0,140
0+050,0 0,030 10,000 0,260 0,400
0+060,0 0,010 10,000 0,200 0,600
0+070,0 0,050 10,000 0,280 0,880
0+080,0 0,000 10,000 0,240 1120
0+090,0 0,000 10,000 0,000 1120
0+100,0 0,000 10,000 0,000 1120
0+110,0 0,090 10,000 0,450 1570
0+120,0 0,010 10,000 0,520 2,090
0+130,0 0,000 10,000 0,070 2,170
0+140,0 0,000 10,000 0,000 2,170
0+150,0 0,010 10,000 0,030 2,200
0+160,0 0,050 10,000 0,300 2,500
0+170,0 0,030 10,000 0,400 2,900
0+180,0 0,030 10,000 0,290 3,190
0+190,0 0,010 10,000 0,220 3,410
0+200,0 0,020 10,000 0,190 3,590
0+210,0 0,020 10,000 0,230 3,820
0+220,0 0,010 10,000 0,150 3,970
0+230,0 0,020 10,000 0,130 4,100
0+240,0 0,010 10,000 0,130 4,230
0+250,0 0,020 10,000 0,120 4,350
0+260,0 0,010 10,000 0,150 4,500
0+270,0 0,000 10,000 0,060 4,550
0+280,0 0,000 10,000 0,000 4,550
0+290,0 0,000 10,000 0,000 4,550




0+300,0 0,000 10,000 0,000 4,550
0+310,0 0,000 10,000 0,000 4,550
0+320,0 0,020 10,000 0,090 4,640
0+330,0 0,010 10,000 0,140 4,780
0+340,0 0,000 10,000 0,050 4,840
0+350,0 0,000 10,000 0,000 4,840
0+360,0 0,000 10,000 0,000 4,840
0+370,0 0,000 10,000 0,000 4,840
0+380,0 0,010 10,000 0,060 4,900
0+390,0 0,000 10,000 0,060 4,950
0+400,0 0,000 10,000 0,000 4,950
0+410,0 0,000 10,000 0,000 4,950
0+420,0 0,000 10,000 0,000 4,950
0+430,0 0,040 10,000 0,200 5,160
0+440,0 0,030 10,000 0,340 5,500
0+450,0 0,010 10,000 0,170 5,670
0+460,0 0,130 10,000 0,690 6,360
0+470,0 0,120 10,000 1,260 7,620
0+480,0 0,140 10,000 1,300 8,920
0+490,0 0,040 10,000 0,910 9,830
0+500,0 0,170 10,000 1,050 10,880
0+510,0 0,090 10,000 1,260 12,130
0+520,0 0,090 10,000 0,890 13,020
0+530,0 0,170 10,000 1,290 14,310
0+540,0 0,120 10,000 1,450 15,760
0+550,0 0,180 10,000 1,530 17,290
0+560,0 0,070 10,000 1,280 18,570
0+570,0 0,020 10,000 0,450 19,010
0+580,0 0,120 10,000 0,690 19,710
0+590,0 0,090 10,000 1,040 20,750
0+600,0 0,050 10,000 0,700 21,450
0+610,0 0,200 10,000 1,270 22,720
0+620,0 0,020 10,000 1,100 23,830
0+630,0 0,010 10,000 0,160 23,990
0+640,0 0,010 10,000 0,090 24,070
0+650,0 0,060 10,000 0,340 24,410
0+660,0 0,070 10,000 0,640 25,050
0+670,0 0,240 10,000 1,520 26,570
0+680,0 0,320 10,000 2,820 29,390
0+690,0 0,230 10,000 2,780 32,170
0+700,0 0,030 10,000 1,280 33,450
0+710,0 0,060 10,000 0,440 33,890
0+720,0 0,110 10,000 0,860 34,750
0+730,0 0,060 10,000 0,830 35,570
0+740,0 0,080 10,000 0,690 36,260
0+750,0 0,180 10,000 1,320 37,580
0+760,0 0,180 10,000 1,820 39,400




0+770,0 0,110 10,000 1,460 40,860
0+780,0 0,040 10,000 0,730 41,590
0+790,0 0,010 10,000 0,220 41,810
0+800,0 0,070 10,000 0,410 42,220
0+810,0 0,060 10,000 0,650 42,870
0+820,0 0,000 10,000 0,290 43,160
0+830,0 0,000 10,000 0,000 43,160
0+840,0 0,000 10,000 0,020 43,180
0+850,0 0,060 10,000 0,310 43,490
0+860,0 0,070 10,000 0,660 44,150
0+870,0 0,030 10,000 0,530 44,690
0+880,0 0,040 10,000 0,340 45,030
0+890,0 0,060 10,000 0,470 45,500
0+900,0 0,070 10,000 0,630 46,120
0+910,0 0,050 10,000 0,620 46,740
0+920,0 0,110 10,000 0,840 47,590
0+930,0 0,190 10,000 1,530 49,120
0+940,0 0,190 10,000 1,920 51,040
0+950,0 0,080 10,000 1,360 52,390
0+960,0 0,110 10,000 0,960 53,360
0+970,0 0,010 10,000 0,610 53,960
0+980,0 0,000 10,000 0,060 54,020
0+990,0 0,000 10,000 0,040 54,060
1+000,0 0,010 10,000 0,090 54,160
1+010,0 0,030 10,000 0,240 54,390
1+020,0 0,070 10,000 0,500 54,890
1+030,0 0,010 10,000 0,390 55,280
1+040,0 0,000 10,000 0,060 55,340
1+050,0 0,000 10,000 0,000 55,340
1+060,0 0,050 10,000 0,230 55,570
1+070,0 0,000 10,000 0,230 55,800

SUMA : NASYP DOWOZ[m3] | 55,800

Granice dziatek

W zwigzku z planowanym remontem nie jest planowana zmiana granic. Na styku dziatki
drogowej i pdél prywatnych znajdujg sie czesciowo przeciwskarpy przydroznych rowéw
odwadniajgcych. W celu kompleksowego profilowania skarp Inwestor uzyska dostep

do dziatek prywatnych, na ktorych konieczne jest wykonanie wyzej wymienionych robét.



Kolizje

Na przedmiotowym zadaniu pod istniejgcg droga znajdujg sie zainwentaryzowane sieci
instalacji podziemnej w postaci sieci wodociggowej, sanitarnej i elektrycznej. Projektowane
utwardzenie znajduje sie w $Sladzie istniejgcej drogi. Grubos¢ konstrukcji nie przekracza
minimalnych gtebokosci utozenia sieci podziemnych. Zastosowane rozwigzanie zwiekszy
nosnos¢ konstrukcji. Nalezy jedynie wymieni¢ napotkane uszkodzone ostony istniejgcych
sieci niezainwentaryzowanych znajdujgcych sie pod konstrukcjg oraz wyregulowac
urzadzenia do projektowanych rzednych.

Nalezy zachowac wszystkie istniejgce urzgdzenia i oznakowania. Wszystkie napotkane sieci

zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktowaé, jako czynne.

Wycinka drzew

W zakresie zadania przewiduje sie wycinki drzew. Przed rozpoczeciem robdt Inwestor
zinwentaryzuje drzewa i zdobedzie pozwolenie na wycinke. Na planie zaznaczono drzewa

przeznaczone do wycinki

Ochrona $rodowiska — wymagania decyzji sSrodowiskowej

Obszar inwestycji i zakres jej oddziatywania zawiera sie na dziatkach, na ktérych
przewidziana jest inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Wykonywane
roboty majg charakter remontowy. Nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny wptywu na
srodowisko i sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko dla powyzszego zadania.
Planowane przedsiewziecie nalezy realizowaé¢ i eksploatowa¢ z uwzglednieniem
nastepujacych warunkow:

e W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze
dziennej (miedzy 6.00 — 22.00). Zadba¢, by urzadzenia emitujgce hatas o duzym
natezeniu nie pracowaty rownoczesnie,

e Zorganizowac zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne
zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego

powierzchni, a po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ rekultywacje,



W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg planowanego
przedsiewziecia nalezy wtasciwie zaplanowaé i zorganizowa¢ kolejnos¢
prowadzonych robat,

e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 — 40 cm
nalezy zdjgc¢ i utozy¢ na odktad, a po zakonczeniu robdt budowlanych — ponownie
wykorzystac,

e Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac
oraz przed sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyptukiwania
materiatow stosowanych do budowy, wyciekédw z maszyn oraz przed Sciekami z
terenu baz budowy oraz zaplecza technicznego. Stosowac wyfacznie sprawne srodki
transportu oraz sprzet zmechanizowany posiadajgcy niezbedne atesty,

e Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich
terenow. Nie powodowad zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywoéw w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz zmiany kierunkéw i predkosci
przeptywéw waod,

e Zachowa¢ warunki bezpieczernstwa podczas wykonywania robdt. Teren budowy
oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb niepowotanych.

e Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie
zastosowano rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajace standard
czystosci wod opadowych.

e Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowac wytgcznie atestowane i sprawne
maszyny i urzagdzenia. Na wypadek wystgpienia wycieku substancji ropopochodnych
budowe nalezy zaopatrzy¢ w srodki do utylizacji.

e Podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym

sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

Ochrona zabytkéw

- nie dotyczy



Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

— nie dotyczy

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

Ustawa o drogach publicznych

Uzgodnien z Inwestorem

Normy i normatywy branzowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych

Zasieg obszaru oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostata

zaprojektowana.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Poziom cen | kw. 2022r

Ceny jednostkowe materiatéw i sprzetu — srednie | kw. 2022r

Ceny jednostkowe robét — srednie Baza Cen Jednostkowych | kw. 2022r

Ceny jednostkowe robdét — analiza poréwnawcza cen przetargowych ofert wykonawcow
na roboty drogowe

Ceny jednostkowe robdt — kalkulacja szczegétowa robot na podstawie KNR

Narzuty i stawki robocizny srednie | kw. 2022r

Przedmiaréw dokonano rachunkowo i za pomocg ZWCAD 2019

Opracowat:

Tomasz Wojtanowski



