PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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Istniejgca skarpa po zdjeciu humusu
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Warstwa wstepnego pobocza z mieszanki Warstwa wstepnego pobocza z mieszanki - =
optymalnej grub. 15 cm optymalnej grub. 15 cm
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- bust ie 2broi b. 15 Ptyty drogowe ptene typu ciezkiego 300x150 cm
opustronnie z r0|<?ne ] Qrub. 1o cm obustronnie zbrojone grub. 15 cm
8% 2% 2% Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 20 cm Warstwa odsaczajaca z piasku arub. 10 cm
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Istniej?I(:e poz.ﬂo.ze po zdjeciq humusu Uzupetnienie ptaszczyzny istniejgcej drogi NASYP G1
wyprotilowaniu | zageszczeniu Istniejgca nawierzchnia po wyprofilowaniu
i zageszczeniu jako podbudowa
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Ptyty drogowe ptene typu ciezkiego 300x150 cm Ptyty drogowe ptene typu ciezkiego 300x150 cm
obustronnie zbrojone grub. 15 cm obustronnie zbrojone grub. 15 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm P ROJ EKT TE C HN |CZ NY
Uzupelnienie ptaszczyzny istniejacej drogi NASYP G1 EodL.’Udowa zasadnicza 2 m(i)egﬁagki kruszywa o 15 Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej Nr 101030 N
Istniejgca nawierzchnia po wyprofilowaniu amiennego niezwlgzanego 9-o1,omm grub. 15 cm Nazwa projektu W miejscowo$ci Adamowo dziatka nr 65/4 gm Elblag
i zageszczeniu jako podbudowa Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
kamiennego niezwigzanego 0-31,5mm grub. 20 cm wojewddztwo: warminsko - mazurskie, Branza DR
powiat: elblgski, PT.
gmina Elblag Data oprac.
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