obrzeze wibroprasowane 8x30 cm

lawa betonowa z oporem C12/15

posypka piaskowa gr. 5 cm

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

pospdtka gr. 10 cm

grunt rodzimy .

obrzeze wibroprasowane 8x30 cm
~ tawa betonowa z oporem C12/15

‘posypka piaskowa gr. 5 cm

nawierzchnia poliuretanowa gr. 1,6 cm
podkiad mineralno - syntetyczny

granulat gumowy z poliuretanem i zwirem, ET gr. 3,5cm

warstwa wyréwnujaco - zageszczajgca gr. 3,0 cm

kruszywo famane dolomitowe (0-4 mm)

warstw klinujgca gr. 8 cm
~ kruszywo famane dolomitowe (0-31,5 mm)

warstwa nosna gr. 15 cm

(kruszywo tamane dolomitowe (31,5-63 mm)

geowldknina F200

warstwa filtracyjna gr. 20 cm
pospolka / piasek
grunt rodzimy
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Obiekt:

[Poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski -

przebudowa boiska do koszykowki poprzez zmiang nawierzchni oraz
wyposazenie boiska przy Szkole Podstawowej
L w Swigtkowie na dziatce nr 140/2. R |
fematnys: PRZEKROJ PRZEZ BOISKO - SZCZEGOL ;
e S ‘
Urzad Gminy Janowiec Wielkopolski ;
ul. Gnieznienska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski ‘
A | - = e
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projektowanie uzytkowe




