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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HM3-4X6-Q3W *

Pan Jacek Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5445/01

adres zamieszkania ul. 22 Stycznia 16b/11, 89-300 Wyrzysk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




URZAD WOJEWODZKI

w Pile
(pleczgé)

... Bixa dnia 10 marca 1 82 r -

\ | NN-3345/508/82 Br & §

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych [unkcji .technicznych w budownictvs:ie

. i pkt 2, § 6 ust.s
Na podstawie § .5 . U8te 2, § Ts § 2 uste? ig13ust.1pkt 4 nt 4

razporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samcdzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nt 8, poz. 46) stwierdza sieg, ze:
Obywatel(key ....Jacek W AW R.Z.X.H I A K

amle i nazwisko)

technik elektryk P NI - S S

(tytul naukowy — :awodéﬁ‘)“

urcdzony(ay dnia . 5.8ierpnia.. 1956 r.w . Wyrzysku

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

. kierownika budowy i robét
(rodzaj tunkcji)

w specjalnosei ... ... instalacyjno=inzZynieryjnej . .

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie ......instalacji elektrycznych o.powszechnie.znanych

rozwigzaniach konstrukecyjnych

(S.Pecja lizacja zawodowa)

PZG Pita 2559 79 - 1000




Jgoek WAWRZYINIAK

(imig i nazwisko)

Obywatel(ka). . .. .. jest upswazniony(a) do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowsnia i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu techniczy
nego w zakresie instalac]i elektrycznych - o powszechnie
znanych rozwigzaniach korstrukecyjnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie osdb fizycznych projektdéw
instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwiazaniach
kongtrukeyjnych i schematach technieznych .

oa niﬁieéézej.decyzji pYzysiuguje stronie prawo

wniesienia odwozania do Ninistra Administracji, Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska za poSrednictwem Wojewody

Pilskiego w terminie 14 cni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzymuje:

Obe Jacek Wawrzyniak oo T
ul. Kosciuszki 10/4
89-300Wyrzy sk

Z UP. WOJEWODY

N Henryk Gawrofakl

WarCabdshiegs Biara ik | Arghiekty

Gtéwny; ;riﬁ)’ "Woiewédilwa

o

(podpis i pieczge)



Wyrzysk 2021-11-10

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2017r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt branzy
elektrycznej budowy oswietlenia drogowego potozonego w miejscowosci Dzwierszno
Wielkie na dziatce nr 108, 36/7, ktoérego inwestorem jest Gmina tobzenica, 89-310
tobzenica ul. Sikorskiego 7 wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczney.



Wyrzysk, dnia 13.10.2021

OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany{a) Jarczak Aniela

(imig i nazwisko/ firma)

legitymujacy(a) sie nr PESEL/REGON—

zamieszkaty(a) w /siedziba-firmy 61-312 Poznan, Skibowa 9/1
(doktadny adres)

w zwiazku z inwestVCJa%%entem-planewanq(.y.m; przez Inwestora — Gmine tobzenica bolegajch na budowie

obiektu elektroenergetycznego pod nazwy: Budowa oswietlenia chodnika o$wiadczam, ze Jjako wiasciciel
nieruchomosci wyrazam zgode na dysponowanie nieruchomoscig do celéw budowlanych, dia dziatki 0znaczonej
w ewidencji gruntdw i budynkéw jako dziatka nr 36/7 w obrebie ewidencyjnym nr 301904_5.0004 Diwierszno
Wielkie w KW nr PO12/00034063/7 prowadzonej przez Sad Rejonowy.

Jednoczesnie odwiadczam, ze:
- zapoznatem(am) sie z zakresem ww. inwestycjii wyrazam zgode na realizacje catego zakresu prac na odcinku
przebiegajacym przez mojg nieruchomoéé:
- Montazu elementéw linii kablowej oswietleniowej NN 0,4kV,kabli wraz z osprzetem.
(rodzaj i zakres prac na nieruchomosci — linia napowietrzna, linia kablowa, napiecie znamionowe linii, dlugosé linii itp.)
- Wyrazam zgode na wejicie na nieruchomos$é w celu wykonania ww. prac oraz ewentualnych prac
demontazowych.

Odszkodowanie za ewentualnie powstate szkody w wyniku realizowanych robét pokrywa Wykonawca dziatajacy
w imieniu i na rzecz Gminy tobzenica. na podstawie protokotéw oszacowania szkéd sporzadzonych komisyjnie
przy udziale wykonawcy robét, inspektora nadzoru i osoby bezpoérednio poszkodowanej. Jednoczesnie
wykonawca robdét zobowiazany jest do przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.

§wiadomy(a) odpowiedzialnosci karnej za prawdziwos¢ wskazanych wyzej danych na zasadzie art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam ich prawdziwos¢ przez ztozenie wiasnorecznego podpisu na niniejszym oswiadczeniu.

Tel. Whasciciel ffv A Cq nela 160, GL? v/ Cf)d) vZ ")—05

Poznan

Jacek



PZD.DT .4052.

50801 Pita, dnia 18 listopada 2021 r.
73.2021

Gmina Eobzenica
ul. Sikorskiego 7
89-310 Lobzenica

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2 listopada 2021 r. Powiatowy Zarzad Drég w Pile
zezwala na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1202P w miejscowosci
DZwierszno Wiclkie na dziatce o numerze ewidencyjnym 108 (obreb 0004 Dzwierszno
Wielkie), urzadzenia infrastruktury technicznej — sieé¢ oswietlenia ulicznego - linia kablowa
NAYY-JSE 4x25mm? oraz stupy o$wietleniowe, przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw:
1. Lokalizacja urzadzenia zgodnie z planem zagospodarowania terenu, stanowigcym
zalgcznik do niniejszego pisma.

2. Urzadzenie projektowane do umieszczenia w wykopie otwartym w poboczu usytuowaé
na glebokosei min. 1,0 m ponizej rzednej terenu.

3. Zajecie pasa drogowego bedzie mozliwe po podpisaniu umowy uZyczenia terenu
na czas realizacji robot, na podstawie zlozonego wniosku przez inwestora.

4. Po zakonczeniu robét pas drogowy odtworzy¢ do stanu poprzedniego.

Sprawe prowadzi:

Anna Szpot
tel. 67 349 08 83
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Wojewddziwo: wielkopolskie
STAROSTA PILSKI Powiat: pilski
aleja Niepodleglosci 33-35
64-920 Pita

WGK.6642.1.3666.2021

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzieri: 2021-06-28 09:47:26

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301904_5.0004.G146 Jednostka ewidencyjna:Lobzenica - obszar wiejski
Obreb ewidencyiny:301904_5.0004, DZWIERSZNO
WIELKIE
Miejscowosé:
WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/1 ‘ charakter stanu wiadania: wtasno&é

SKARB PANSTWA

UDZIAE: 111 charakter stanu wiadania: zarzad

grupa rejestrowa: 1.3
POWIATOWY ZARZAD DROG W PILE REGON: 300579545
Siedziba: 64-920 PWA MELODYCH 78

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziakki Pols3Eia druntd Opis uzytku Symbol - Numer ksiggi
magy | ‘ewilen ot e gruntow Klasouzytku uzgtku dztn‘alkn wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
| 1 | 108 [DZWIERSZNOWIELKIE _ |Drogi | dr | 09926] 0.9926]PO12/00048168/4 |
Identyfikator dziatki: 301904 _5.0004.108
UWAGI - DZIALKA: 108
Droga powiatowa nr 1202P
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.9926
Jednostka rejestrowa gruntéw: 301904_5.0004.G166 Jednostka ewidencyjna:tobzenica - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny:301904_5.0004, DZWIERSZNO
WIELKIE
Miejscowosé:
WLASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 1M charakter stanu wiladania: wtasno$¢
SKARB PANSTWA
UDZIAE: /1 charakter stanu wiadania: inny rodzaj wtadania
grupa rejestrowa: 1.4
URZAD MIASTA | GMINY REGON: 000527500
Siedziba: 89-310 LOBZENICA SIKORSKIEGO 7
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki P Opis uzytku Symbol ) — Numer ksiggi
mapy | ewiden i klasouzytku ”zr‘]/tk“ dzt:aikl wieczyste]
-cyjnej [ha] [hal
1 | 17 |DZWIERSZNOWIELKE _ [Dregi | | dr | 04600]  0.4600]PO12/00015538/9 |
Identyfikator dziatki: 301904_5.0004.117
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.4600
Calkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.5186
Jednostka rejestrowa gruntéw: 301904_5.0004.G173 Jednostka ewidencyjna:tobzenica - obszar wiejski
Obreb ewidencyiny:301904_5.0004, DZWIERSZNO
WIELKIE
Miejscowose:
WEASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasno$é

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE REGON: 631257816

Siedziba: 61-714 POZNAN AL.NIEPODLEGLOSCI 34

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: trwaly zarzad
grupa rejestrowa: 13.3

Strona 1z 14



Wojewodztwo: wielkopolskie

STAROSTA PILSKI Powiat: pilski
aleja Niepodlegtosci 33-35 Jednostka ewidencyjna: Lobzenica - cbszar wiejski
64-920 Pita Obreb ewidencyiny: 301904_5.0004, DZWIERSZNO WIELKIE

WGK.6642.1.5700.2021

Uproszczony wypis z rejestru gruntdw
wedtug stanu na dzien: 2021-10-11 14:44:30
Jednostka rejestrowa gruntéw: 301904_5.0004.G119

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAE: 171 charakter stanu wtadania: wlasno$é
grupa rejestrowa: 7.1

JARCZAK ANIELA rodzice: IGNACY, HELENA PESEL: 51031708803

Zam. 61-312 POZNAN SKIBOWA 8 m.

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Potazanis gruntow Opis uzytku Symbol , - Numer ksiggi
mapy | ewiden o Klasouzytky| uzytku | dziaki wieczystej
—cyinej [ha] [ha]
1 36/7 DZWIERSZNO WIELKIE Grunty orne RivVa 0.5804 0.8160|PO12/00034083/7
Grunty orne RIVb 0.0251
N |Pastwiska trwate SR S WO« - NP SO

S I
Identyfikator dziatki: 301904_5.0004.36/7

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.8160

W dniu: 11.10.2021
dokument sporzagdzony przez: Elzbieta Sukacz
Pita, dnia: 11.10.2021

‘Dokument niniejézy nie speiriia wymagari rozporzadzenia MRRIB z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidenci'i gruntéw i budynkdw (Dz.U. z 2019
. poz. 393), ---REPRODUKCJA WZBRONIONA----

Strona 1z 1



ODPIS z protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgce]j usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Pilskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile

w terminie do 2021-11-15

Znak sprawy: WGK.6630.186.2021

Whnioskodawca: PPHU ELETECH Jacek Wawrzyniak

89-300 WYRZYSK, ul. 22 Stycznia 9

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: tobzenica - obszar wiejski, Obr.: 0003, Dz.: 315/1, 316, 317/1,317/2, 317/5
JE: tobzenica - obszar wiejski, Obr.: 0004, Dz.: 2/1, 2/2, 16, 18, 21, 36/7, 108, 109/1, 117
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowe]

Informacje uzupetniajace:

Linia o$wietlenia chodnika NN 0,23kV Diwierszno Wielkie dz. nr 108

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Joanna Stoltman

Whynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakorczeniu):

jednomyéiny i pozytywny

Protokolant: Joanna Stoltman

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i
nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Asta-Net S.A., ul, Podgérna 10, 64-
920 Pita

Tadeusz Siwiec

pozytywne bez uwag

Brak uwag

ENEA Operator Sp. zo.o., Rejon
Dystrybucji Chodziez, ul. Notecka 36,
64-800 Chodziez

Jarostaw Magdziarz

pozytywne z uwagami

1. przed przystapieniem do robét nalezy zgtosié sie do
Kierownika Oddzialu Terenowego w Wyrzysku tel.
613385624, ktory poinformuje o aktualnej sytuacji w
zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen
podziemnych i pomoze na miejscu w ich
zidentyfikowaniu. W celu ustalenia doktadnej trasy
przebiegu kabli nalezy dokona¢ prébnych przekopéw,
2. przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami
ENEA Zaktad Dystrybucji Energii w Chodziezy zachowaé
dopuszczalne odlegtosci wzajemne zgodnie z
obowigzujacymi normami,

3. uzgodnienie nie dotyczy urzadzen
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elektroenergetycznych nie bedacych wtasnoscig ENEA
Zaktad Dystrybucji Energii w Chodziezy,

4. stosowaé wykopy reczne,

5. w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi
zastosowac rury ochronne o odpowiedniej wytrzymatosci
termicznej,

6. przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgtosi¢ do
odbioru technicznego w Pogotowiu Energetycznym w
Wyrzysku,

7. podczas prac przy urzadzeniach
elektroenergetycznych zachowacé szczegolng ostroznosg,
8. podczas prac w poblizu linii napowietrznych SN 15kV i
nn 0,4kV zachowaé szczegdlng ostroznosé przy
uziemieniach stupdw, a powstate ewentualne
uszkodzenia zgtosic¢ Kierownikowi Posterunku
Energetycznego w Wyrzysku tel. 613385624,

9. wszelkie prace wykonac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i wiedzg techniczng,

Gmina kobzenica

Jonasz Sikorski

nie dotyczy

NETIA SA, ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa

Andrzej Grycmacher

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Operator Gazociagéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A., Odzial w Poznaniu
, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

Janusz Wesotowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Orange Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadocmiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Paristwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Pile

Monika Cholewiniska

nie dotyczy

Nie dotyczy

Polska Spétka Gazownictwa Sp. zo.0.,
Odziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu, Gazownia w Pile, Al.
Poznariska 20, 64-920 Pita

Marek Cynarski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Marcin Wisniewski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagarmi

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 08.11.2021, we
wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS
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S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ WSS S.A.
(tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-
081 Przezmierowo, informuje, iz na dzief 08.11.2021,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié
FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11)
w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w tobzenicy Sp zo.o.,
ul. Wyrzyska 27a, 89-310 Lobzenica

Jakub Jagodzinski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Oznaczenie organu oraz Imie i
nazwisko osoby upowaznionej przez
organ:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Oznaczenie innych podmiotéw, ktére
moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz Imiona i
nazwiska oséb upowaznionych przez
te podmioty:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Narada Keordynacyjna Pita

Joanna Stoltman

pozytywne z uwagami

Punkty osnowy geodezyjnej, zgodnie z art. 15 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
podlegaja ochronie. Naruszenie powyzszego obowigzku
zagrozone jest sankcjg grzywny, o ktorej mowa w art.
48 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy, Po wykonaniu prac zleci¢
odtworzenie punktéw geodezyjnych i o fakcie

powiadomic tutejsze Starostwo.

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust, 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie zlozono****,
o zeignettr*,
****niewtasciwe skreslic
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Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiona na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Podpis | pieczeé pr

Informacje dodatkowe:

1.

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990), nieobecnos¢ na naradzie
koordynacyjnej podmictu nalezycie zawiadomionego ¢ jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze
podmiot ten nie skfada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 12 pkt 2 oraz § 13 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374), Powlatowq baze GESUT tworzy sie i prowadzi w systemie teleinformatycznym oraz aktualizuje w drodze
czynnosci materialno-technicznych na podstawie: {...) dokumentdw, ktdre byty wynikiem narad koordynacyjnych {...}

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art, 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2021.1890):
2naki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znakl oraz budowle triangulacyjne podlegajy ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a
takze nie zawiadamia wiaéciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszezeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub
magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwéch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.).).
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M. 4 DO CELOW PROJEKTOWYCH

POD $1E€ UZRROJENIA TERENU
Oznaczenia kancelaryjne zgloszenia pracy geoderyjne] WGK.6640.1.1809.2021
| Nazwa miejscowasci Diwilerszno Wielkle, dz, 168
Jednostka identyfikator 301904 5
Ninlejaza byta narad fazNa Dibwi Wielkie
pr i i W SH edzwh:e Obreb o 0004
P Otrodka D j jiK: w Pile - _
o dnia 2021-11-15 pod numerem sprawy WGK 6630.186 2021. Nazwe Diwierszno Wielkie
Nr arkusza i skala 6.197.15.14.1, 6.197.15.14.3 1:1000
Dokument podpisany eiekironicznie przez Joannz Stoltman Nazwa ukladu pmuwn ych ptaskich Uklad 2000, pot. osiowy 18
Podstawa prawna : a1t. 28c ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1988 ¢ wspétrzednych uktadu wysokosei Kronsztadt 86
Signature valid PR oW Y e Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotemn aktualizacji G e D m——
mﬂ%ﬁ fi o g h wplyw na
omtia £ ] e gruntéw, zlokalr h w granicach Stuiebnosci gruntowych nie badano
projektowane; inwestycji
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie namapie i h, ktdre nie byly zgh d:
inwentaryzacji lub o kt6rych brak jest informacii w instytucjach branzowych
Data opracowania mapy 02.07.2021 r.

OSWIADCZENIE

‘Oéwladczam, ie niniejsza mapa do celdw projektowych upm:uwana zostata w wyniku prac geodezyjnych przeprowadzonych
przez  Ustugi d Aleksandra Szpera | Staroicie pod  identyfik
WGHK.6640.1.1809.2021. Kier prac hvia inz. it iad. '/ i
zawodowe nr G85B. iki prac geodezyjnych uzysk: ozTytywn: nik weryfikacji ntw:erdm mtokulem nr 4
2 dnia QEO% E?h. anoper:: e zy{,t‘::vm::rag ’EDIJ Auv lwﬁp i r::m;i.pt AL T 3

Jednoczednie inf je, 7@ jestern swiadoma odp karnej za zlozenie faiszywego uéwladcz.ema.

USLUGI GEODEZYJNE

Aleksandra Szpera-t gczkowska

89-320 Wysoka, ul. Akacjowa 34

tef. 602 349 199
geadetawysoka@wp.pl

NIP: 7642659483 REGON: 384675441

Imie/ nazwisko wm e

Fa

nruprawnien | podpis geodety

Os$wiadczam, 2e kopia mapy jest zgodna
z orglnalem mapy do celéw projektowych.

o .
A A L

Orfentaca skala 1 : 25 000 I

1. Slup €. typ “p ', wys. 4,0m nad ziemip
nafunmmmclabmowym
2. Oprawa typu LED " wa" moc min. 60W, barwa 4000K

J. s:m o‘wluﬂenlnm S$0-1F z zegarem astronomicznym
Cafodé usfawiona [ak najblize] granicy ehodniika.
S.Wykomc uzfomy - tagma stalowa ocynk 25x4 wzdios wykopu

taczna diugosé linii kablowej YAKY
4x25mm2 wynosi 186m
4szi. stupéw + szafka SO1F

Dodatkowa ochrona przed poraZeniem - szybkie wyigczenie
zagilania w ukladzie TNC

Obiskt: Projekt zagospodarowania terenu
linii p$wistienia zewneirznego

Déwierszno Wielkie dz. nr 108

Inwestor.
Gmina  oh , 88-310 Loblenica ul. Sikorskil 7

v

data:
2021.09.07

= Pedpis:

Aymak Jacek

upr r




Opis do projektu zagospodarowania terenu

1) Przedmiot inwestycji

Projekt obejmuje budowe oswietlenia w Dzwiersznie Wielkim na terenie dziatki nr
108i3/7, ewid.301904_5 obreb 0004 Dzwierszno Wielkie.

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje:

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna NN 0,4 kV,
- sie¢ wodociggowa,

- siec telefoniczna

- droga o nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikiem.

3) Projektowany stan zagospodarowania terenu

Niniejszy projekt obejmuje:
- budowe linii kablowej oswietleniowej YAKY 4x25 mm2 o tgcznej dt. 182 m

- posadowienie 4 stupdw oswietleniowych stalowych, ocynkowanych o wysokosci 4m
z oprawg LED typu ,,Parkowego” oraz montazu szafki oswietleniowej ROSw-1F.

- wyposazenie rozdzielni elektrycznej w uktady zabezpieczenia i sterowania

4) Zestawienie powierzchni

Projektowane sg obiekty liniowe — zestawienie powierzchni nie dotyczy.

5) Ochrona zabytkow

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

6) Wptyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowy obszar nie lezy w terenach gérniczych.

7) Zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowane urzgdzenia nie wprowadzajg zagrozenia dla srodowiska ani nie
wptywajg na higiene i zdrowie uzytkownikéw. Elementy pod napieciem mogg

stanowi¢ jednak zagrozenie dla cztowieka na skutek porazenia prgdem elektrycznym.
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Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane okreslono obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analize oddziatywania
obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu na
podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z p6in.

zmianami) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszej ustawie.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz.348)

- Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej
ustawie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001

nr 62, poz. 627 z pézn. zmianami) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

® Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397
z pézn. zmianami) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza

wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14

poz. 60) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan
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okreslonych w niniejszej ustawie.

Przeprowadzono analize uwarunkowan formalno — prawnych:

- Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
75 poz. 69 z pdzn. zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu budowlanego
terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow
art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Dz. U. z 2013 r., poz.

1409 z pdzn. zmianami) — nie dotyczy.

Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji:
- Numer dziatki -108, 3/7
- (obreb) 301904 5
0004 Dzwierszno Wielkie

Whtasciciel/(Zarzadca) Gmina tobzenica
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5. Opis Techniczny

5.1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Gminy tobzenica
- Uzgodnienia z przedstawicielem inwestora
- Ogledziny w terenie
- Obowigzujace standardy, normy i przepisy

- Uzgodnienie ZUD

5.2. Zakres opracowania

Plan montazu linii kablowej oswietleniowej

Plan montazu kanalizacji technologicznej

Dobdér metody i obliczenia skutecznosci ochrony od porazen pradem.

Niezbedne uzgodnienia i inne dokumenty.

5.3. Linii kablowa NN 0,4kV - oswietlenie zewnetrzne terenu

Z projektowanej szafki wolnostojgcej typu ROSw-1F ustawionej obok projektowanego
ztgcza ZKP1x-1P (odrebne opracowanie ENEA Operator) wyprowadzi¢ kabel YAKY
4x25mm? do projektowanej linii zasilajaca projektowany punkt o$wietleniowy. Kabel
prowadzi¢ zgodnie z zasadami budowy linii kablowych zgodnie z trasg wskazang na
planie sytuacyjnym.

Prace przy budowie linii kablowej wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami budowy linii kablowych. Nalezy uwzglednic¢ wszystkie decyzje i wytyczne
organéw uzgadniajgcych oraz wnioski wtascicieli gruntow itp.

Prace przy budowie linii kablowej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami budowy linii kablowych.

19



powlerzchnia ziemi

grunt rodzimy
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A
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Kabel w rowie kablowym nalezy uktadac¢ na gtebokosci minimum: 1,0m na uzytkach
rolnych i 0,7m poza uzytkami rolnymi ( o ile uzgodnienia w projekcie nie stanowig
inaczej ) w temperaturze nie nizszej niz -5°C.

Na wyprowadzeniach w stupach oraz dodatkowo w szafach/ztgczach kablowych
konce kabli nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomoca ksztattek
czteropalczastych.

Wytyczenie trasy linii kablowej powinien dokonaé uprawniony geodeta. Po
wykonaniu tych prac nalezy utozenie kabla zgtosié¢ inwestorowi, aby dokona¢ odbioru
kabla przed zasypaniem i sporzadzi¢ wymagany protokoét z tych czynnosci.
Jednoczesnie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji
geodezyjne;.
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Nie przewidziano montazu dodatkowych ochronnikéw przepieciowych w
ztgczach kablowych. Skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi wykonac¢ w rurze SRS
110mm. Przeciski pod jezdnig, utwardzonymi wjazdami, chodnikami itp. wykonac
takze rurg SRS 110mm. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem gniazdowym
wktadem uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz nie dziatajgcym
negatywnie na uszczelniane elementy. Nawierzchnie chodnika rozebrac i ponownie
odbudowa¢ lub linie kablowg pod drogg utozy¢ metodg przecisku w rurze SRS
110mm.

5.4. Stupy i oprawy — oswietlenie zewnetrzne terenu

Punkt oswietleniowy nr 1 - 4 to stalowy ocynkowany stup oswietlenia ulicznego o
wysokosci ok 4 m przystosowanym do zamontowania oprawy , parkowej” LED mocy
min. 60W i barwie Swiatta 4000K zamocowany na fundamencie betonowym.
Dopuszcza sie zastosowanie stupdw i opraw zamiennych spetniajgcych wymagania co
do wygladu i funkcji (wysoko$¢ stupa od 3,5-4m, $rednica wierzchotka stupa do 48mm,
materiat — stalowy ocynkowany). Zamienna oprawa musi spetnia¢ zgodnosc¢ z
projektowang co do rodzaj zrédta Swiatta LED mocy min 60W, barwy swiatta 4000k i
typu , parkowego” —w uzgodnieniu z inwestorem.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koniecznos¢ posiadanie przez zastosowane
oprawy i stupy niezbednych atestow i certyfikatow.

5.5. Ochrona odgromowa

Wzdtuz catej linii kablowej poprowadzi¢ bednarke ocynkowang o wymiarach
min 25x4mm i podfgczyé stupy oswietleniowe nr 1-4 w miejscach to tego
przeznaczonych. Wartos¢ uziomu nie powinna przekraczaé¢ 10Q. Dopuszcza sie
wykonanie uziomdéw miejscowych (przy stupie) pionowych o wartosci jak powyzej.

5.6. Ochrona przed dotykiem posrednim.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrong przed dotykiem posrednim w
projektowanych instalacjach bedzie samoczynne szybkie wytgczenie zasilania ukfadzie
sieciowym TN-C, zrealizowane za pomoca wkfadek topikowych przy t < 5 sekund, oraz
zastosowanie ztgcz kablowych o wzmocnionej izolacji (podwadjna izolacja ochronna), a
takze poprzez zastosowanie uziemienia przewodu PEN przytgczach.
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Dla WLZ-tu zgodnie z wymaganiami wfasciwych przepisdw i stosujgc norme PN-
IEC 60364-4-41:2000 ochrong przed dotykiem posrednim zaprojektowano samoczynne
wytaczenie instalacji elektrycznej spod napiecia w czasie t £ 0,2 sekundy zrealizowane
poprzez zastosowanie wytgcznika samoczynnego zainstalowanego w czesci
pomiarowe] ztgcza i zainstalowanie uziemienie o rezystancji ponizej 30Q w miejscu
rozdziatu sieci TN-C na TNS.

W instalacji elektrycznej wewnetrznej przytgczanego obiektu nalezy zainstalowaé
wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe o czutosci min 30mA chronigce instalacje
elektryczng w ukfadzie sieciowym TNS.

5.7. Rozdzielnia oSwietleniowa.

W projektowanej szafce wolnostojgcej typu RSOw-1F nalezy zabudowac elementy
rozdzielni zgodnie z zatgczonym schematem. Uktad sterowania automatycznego z
zegarem astronomicznym dla punktu oswietleniowych.

5.9. Uwagi koincowe.

Po wykonaniu prac montazowych linii kablowych przed ich zatgczeniem pod napiecie
nalezy wykona¢ wymagane pomiary izolacji oraz badania opornosci rezystancji
wykonanych uzioméw.

W celu zgtoszenia inwestorowi do odbioru zakonczenie robdét elektrycznych nalezy
przedtozy¢ komplet dokumentow:

- pozwolenie na budowe o ile byto wymagane.

- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu budowy,

- protokot odbioru linii kablowej przed zasypaniem,

- 2 plany powykonawcze przytacza kablowego i linii,

- inwentaryzacje geodezyjne profili linii i wspotrzedne obiektéw energetycznych

- protokoty pomiardw izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i uziemien
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- protokoty odbioru (o ile s3 wymagane przez wiascicieli gruntu np. Rejony Drég)

odbioru terenu po utozeniu linii kablowej.

- zgloszenie budowy przytgczy do witasciwego miejscowo organu administracji

architektoniczno-budowlanej (starosty), o ile inwestor dokona takiego wyboru.

Catosé prac wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgacymi standardami,
normami i przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

Przy wykonywanie prac nalezy uwzgledni¢ wytyczne wpisane w
uzgodnieniach ZUD Pita (w zafgczeniu).

6 . Obliczenia techniczne.

Wyliczenia przeprowadzono za pomocg programu “obl 2015” wydruki w zatgczeniu.

ELETECH Wyrzysk (& obl2015
sy o < wneraobl 20050
Mazwa obwodu: Oswiet ngowe 1
u i ¥ Licencia nr 58430 wer_ 1. TN-C-5
ciw. 2 sup 514 ZH1x-1P ENEA szafka SO1F
stacja 03-1348
B4 1 L1:4 Ki:2 K BT B1:3 2 K1:3
== PIASE T AT 3% == T TTARYS ;
X |
+3F FI=1ZEW) + 35 4 + 25 =0 kW
1575 /0.4 KV WTN 1C g3 250m Pe=7.2 Ky 45m Ps=0 kW WTNﬂmgbé'-mwf 5m Be=0 KW
300 KA looA ©054= 0,95 £o54= D! 5A 184 005 ¢= 9
L |58 U -0V u-agovl |55 =230V
APENA UL-50W UL-50V  APEMA  ETIMATT uL-50V
shup nr 4
Bl 1 Ki:4
S
AL YAKY 4 25
+25 P04 EW
SMME 182 m A K
134 cosd= 0,35
0As U=230v[ |
LEGRAND L=V

2015 EL-PRO (elprogeipro poczion pl) informacje: www.obl2015,pl- infog@obl2015 pi; EL-PRO, 20-852 Lublin, Organowa 11/19; £1 7419936, 601 220 221

Wiersz 1 Kolumna 1
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ELETECH Wyrzysk oblz015
wooh 2075
MNazwa obwodu: Oswiellenie drogowe dz. nr 108 Licencja nr 50430 wer. 1.
‘Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:
Izw [A]

Czas zadzistania 5] Zs[Q]  la[A] Zs'la V] TolerancjalV] U[V] Zs'laU

I [m] Zabezpéeczenie  Opis zabezpieczenia
04 1244 58.1 7353 £284 I TAK 184.8

5301 B 13 A [LEGRAND)

Element Opis
K14 YAKY4x 257 182.0 B1:4_1

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

zmumezpﬂ-lEcm-mmmwmwmnmnqmmm
Impedancl paviekszona
korzysta ze stabelaryzowanych danych:
reakiancie ypowych fAnsfonmatow, Kol | przewodow (Infl napowssirznych | Insiacyjnycn wg “Komentarza do Rozp.Min. Przemyst |} instylutu Energetykl, wyd. SEP 1952
mfmmmﬁmmqmmm
wanpéch siubecrnych pradow wylaczaimych odezylano z pasmowych charakierystyk czasowo-pradowych wg PN iub danych producentow (ioierancia odezyiu +4%)
" - typ zoefiniowany przez Uzytkownika

G015 EL-PRO cpreieiam.poczton il informacis: www.cb2TH 5 6 nfo@obCS o, EL-FRO, 25552 Lublin, Crganowa 11115 51 7418336, 601 22324 Stons M
ELETECH Wyrzysk oblz015
vaoach 2070
Licencia nr 58438 wer. 1.

Mazwa obwodu: Cswietlenie drogowe dz. nr 108

Whyniki obliczen spadkow napiecia:
Pobl cosé kx dUPE]  IB[A]

Element Opis ImUN EPik EPsk nk. Pik kk Ps k. Pok kis. Piw nw ZTPiw Znw kw
K14 YAKY4x 25" 1820 230 040 040 1 040 1,00 040 040 1.00 - - - - - 040 085102 034 1.83
0.40 0.40 0.34
paramery | wyniki obiiczen dia odeinka:
5 PI K- SUMa mocy Zainstal. odmorcow Komurainych (kW] i 5. - wep. jednoczesn. stylu galezd {dol. mocy szczylowych od. komunainych) I]ur wp. jednoczesnosc] dia odbiorodw wisjskich
Plw., N W. - dane obiory wialskiags V] POt - [ZECZyWiste pbeiazEnle moca danege nocinka kW]
k- wspdiczynnik wpihywu reaktancil loe=1+(XR)g 71

gl e . gty 5 Pil w. - suma mocy Zainsiaiowanych odblorcow wisjskich [KIN]
nk, Pk, L, Pk - dane cablorcy unainego

PD"[“‘E"‘W"']]'W‘"]*PEI ] S WL - 5UMa lloscd odblorcow wisjskich 1B - pragd roboczy [A]
Program koezysta ze stabelaryzowanych danych:

- rerystancie |mwmmmmlmlrﬁmmllmmmmwmmmmwnﬁmm¢ _J" Instyhsiu Enemgetyld, wyd. SEP 1982
- razysiancie | reakiancie Inmych slementow wg danych

- wep- Mwuammmmumamnamm

* - typ zoefinfowany przez Uytiownika

Strona i

15 pi; EL-FRO, 2H552 Lubiin, Crganowa 11/13; B1 7418536, 501 223 74

X5 BLPRO
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
- PLAN BIOZ
TEMAT OPRACOWANIA: Budowa oswietlenia na dziatce

Nr 108,36/7 Dzwierszno Wielkie

ADRES: Dzwierszno Wielkie

INWESTOR: Gmina tobzenica
89-310 tobzenica
Ul. Sikorskiego 7

PROJEKTANT: Jacek Wawrzyniak

listopad 2021 r
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Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
| DANE
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt obejmuje budowe oswietlenia w Dzwiersznie Wielkim na terenie dziatki: 108 i
36/7, obreb 0004

Niniejszy projekt obejmuje:

- budowe linii kablowej o$wietleniowej YAKY 4x25 mm? o tgcznej dt. 182 m

- posadowienie 4 szt. stupa oswietleniowego stalowego, ocynkowanych o wysokosci
4m z oprawg LED ,parkowg”

- montaz rozdzielni elektrycznej RSOw-1F wyposazonej w uktady zabezpieczenia i
sterowania oswietleniem.

Nazwa inwestora i adres:
Gmina tobzenica, 89-310 tobzenica ul. Sikorskiego 7
Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje:

Jacek Wawrzyniak

I CZESC OPISOWA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

- budowa linii kablowej o$wietleniowej YAKY 4x25 mm? o fgcznej dt. 182 m

- posadowienie 4 szt. stupa o$wietleniowego stalowego, ocynkowanych o wysokosci
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4m z oprawg LED ,parkowg”.

- montaz rozdzielni elektrycznej RSOw-1F wyposazonej w uktady zabezpieczenia i
sterowania oswietleniem.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:

1. Wytaczenie ewentualnych kolidujgcych linii nn spod napiecia,
2. Budowa linii oswietleniowej,

3. Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

4. Wykonanie pomiaréw,

5. Zataczenie linii i urzadzen oswietlenia

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych w pasie prowadzonych roboét.

- sie€ elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna NN 0,4 kV,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- droga o nawierzchni nieutwardzonej,

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— porazenie prgdem elektrycznym,

— potracenie na drodze,

— przygniecenie przez stup oSwietleniowy.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

— odpowiednio oznakowa¢ miejsce wykopow,
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— zachowac normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii energetycznej,
— przestrzegac przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska,
— przestrzegaé zasad gospodarki odpadami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zaliczyé przytaczanie projektowanej linii
elektroenergetycznej do sieci:
— przestrzegaé zasad gospodarki odpadami,

—rozpoczecie (zakoriczenie) prac bedzie zgtaszane do Inwestora badZ wyznaczonego
przez niego przedstawiciela.

— dopuszcza sie zgtaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczecia
(zakonczenia) prac.

— pracownicy przed przystgpieniem do prac zostang poinformowani o przewidywanej
skali zagrozenia.

Instruktaz pracownikow:
— do pracy dopuszczeni bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie

o zdolnosci do pracy oraz posiadajacy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z
zakresu BHP. Wszelkie prace wykonywane bedg przez uprawnionych i przeszkolonych
do prac elektrycznych pracownikéw pracujgcych pod nadzorem kierownika budowy
lub robdt i brygadzisty.

— pracownicy realizujgcy roboty szczegdlnie niebezpieczne przed ich rozpoczeciem
beda poinformowani o skali i rodzaju zagrozen podczas prowadzenia robét oraz zasad

postepowania w wypadku awarii.

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:
1. bezzwtocznie powiadomic¢:
— Inwestora,

— osobe nadzorujacg prace.
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2. przystgpic do udzielenia pomocy poszkodowanym,
3. zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze,
4. ostrzec osoby postronne przed zagrozeniem.

Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen w
sgsiedztwie. Zwrdci¢ uwage na zapewnienie bezpiecznej odlegtosci od czynnych
przewodow sieci energetycznej

(projektant)
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