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UWAGA:

Na krawedzi stropu (przy Scianie) nalezy wykona¢ wieniec
obwodowy zbrojony min 4912 strzemiona @6co20cm.
Powigzanie wierica ze $cianami zewnetrznymi wykonac za
pomocy ankréw z preta @20 od strony zewnetrznej zakoriczony
blacha 20x250x250mm w rozstawnie nie wigkszym niz 70cm.
Wierice przy $cianach wewnetrznych nalezy taczyé ze soba za
pomoca preta @16 co max 70cm.

Ankry nalezy wykonac ze stali $235, zabezpieczenia
antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscig.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przepisami
BHP pod statym nadzorem technicznym osob uprawnionych.
Nadzér nad pracami powierzy¢ doswiadczonemu Kierownikowi
Budowy

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykonczeniowe
uzyte przez wykonawce muszg posiada¢ obowigzujgce w Polsce
Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

UWAGA:

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYKONAWCA

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYKONAWCA

. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY

. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA ORAZ

JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA NIEZBEDNYCH POMIAROW
GEODEZYJINYCH NA OBIEKCIE

JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA DOKUMENTACJ FOTOGRAFICZNEJ,
ORAZ INWENTARYZACJI PEKNIEC | RYS NA PRZYLEGAJACYCH OBIEKTACH

BUDOWLANYCH, W RAZIE KONIECZNOSCI ZAt0ZYC SZKIEYKA KONTROLNE

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.

ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
[ ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH

Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI
—INSTALACJ SANITARNYCH
—INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH

UWAGA:

1. BETON €20/25 (B25)

2. OTULINA ZBROJENIA 2cm

3. STAL ZBROJENIOWA A—IIN (B500SB)

4. WYMIANY W STROPACH WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

5. RYSUNEK STANOW WYTYCZNA DO OPRACOWANIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO KONSTRUKCJI STROPU
6. WSZYSTKIE ISTNIEJACE SCIANY DZIALOWE PRZED WYBURZENIEM STROPU NALEZY WYBURZYC.

7. STROPY ODTWARZAC 0D DOLNYCH KONDYGNACJI

8. ZBROJENIE KLATEK SCHODOWYCH WYKONAC ZGODNIE Z OSOBNYMI RYSUNKAMI

9. NALEZY UZYSKAC AKCEPTACUE, PROJEKTANTA PROJEKTU WARSZTATOWEGO KONSTRUKCJI STROPU
10. OBCIAZENIE STAKE CHARAKTERYSTYCZNE STROP: 1,67kN/m"2

11. OBCIAZENIE UZYTKOWE CHARAKTERYSTYCZNE STROPU: 1,5kN/m™2

12. OBCIAZENIE UZYTKOWE CHARAKTERYSTYCZNE STROPU OD LEKKICH SCIANEK DZIALOWYCH: 1,2kN/m"2
13. OBCIAZENIE UZYTKOWE CHARAKTERYSTYCZNE STROPU 0D SCIANEK 18cm OBUDOWA SZACHTOW: 9,5kN/m

WYMIARY PODANO W [mm]

0,00 = WEDLUG ARCHITEKTURY
SRTOPY REI 60

[P | Symbol Liczba
elementu sztuk
1 RL 16 L=100 1
2 RL 16 L=116 7
3 RL 16 L=120 207
4 RL 16 1=20 1
5 RL 16 1=22 5
b RL 16 1=25 1
7 RL 16 1=32 1
8 RL16 L=44 4
9 RL 16 L=46 1
10 | RL16 L=50 1
11 RL 16 L=60 2
12 | RL16 L=64 1
13 | RL16 L=70 15
14 | RL16 L=84 6
15 | RL16 L=85 9
@ 16 | RL16 L=89 1
17 | RL16 1=9 7
18 | RS L=1,30m | 2
19 | RS L=1,35m |1
20 | RSML=175m |1
2 | RS L=176m | 14
22 | RS M L=18m | 27
23 | RS L=205m | 1
24 | RSML=22Im | 1
25 | RS M L=230m |1
26 | RS L=268m | 2
27 | RS M L=276m | 9
28 | RS M2 [=194m | 2
29 | RS M2 [=320m | 1
@ 30 | RS M2 L=323m |3
31| RS M3 L=306m | 1
32| RS M3 L=320m |1
35 | RS M3 L=320m | 1
34 | RS M3 L=330m | 1
35 | RS 13 =340m | 1
36 | RS 13 [=365m | 1
@ 37 | RS M3 1=380m | 4
38 | RS 114 [=438m | 4
39 | RS M5 [=34Tm | 3
40 | RSTS L=42Tm | 6
A RS 1S [=440m | 2
42 | RS N5 L=440m | 14
43 | RS 115 [=450m | 1
44 | RS NS L=475m | 1
45 | RS 115 [=490m | 43
46 | RS 115 L=504m | 17
47 | RS 115 1=505m | 1
48 | RS 115 [=506m | 2
49 | RS 115 L=51m | 1
50 | RS 115 [=520m | 1
51 | RS 115 1=530m | 1
52 | RS 115 L=540m | 1
53 | RS 115 [=550m | 1
54 | RS 115 1=570m | 2
5 | RSML=57Im | 2
56 | RS 115 [=580m | 2
57 | RS 115 [=584m | 10
58 | RS 115 1=590m | 2
59 | RS 115 [=6,00m | 2
60 | RS 138 =490m | 4

Konstrukeja:

Jednostka projektowa: A4D

ul. Glogowska 28/6, 60 - 734 Poznan

Inwestor: , Branza:
Zarzad Komunalnych Zasobdéw Lokalowych |\ <1rukcua
61-841 Poznan pl. Kolegiacki 17
Obiekt/ Stadium:
lokalizacja: PB
Remont budynku mieszkalnego ul. Knapowskiego Data:
Temat: 30, Poznan dz.nr 110, obr.Gérczyn ata:
2018-12
Nazwa ysunk: - KONSTRUKCJA STROPU NAD | kel
Il PIETREM 1:100
Gl()yvny Nr rysunku:
Projektant:
ARCHITEKTURA Kz-3
Opracowat:
Sprawdzit:
KONSTRUKCJE
Opracowat:
Sprawdzit:




