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ISTNIEJACE BOISKO SALI

SPORTOWEJ

ISTNIEJACA SALA SPORTOWA

ZSO W KARTUZACH
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Centrala stojąca NW2
Vn=3000m3/h
Vw=3000m3/h
Qel=2x1,85 kW (2xsilnik) 3x400V

czerpnia ścienna
400x900

30m³/h

50m³/h

30m³/h
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czerpnia dachowa
600x600

wyrzutnia dachowa
600x400

wyrzutnia dachowa
Ø300

czerpnia dachowa
Ø500

wyrzutnia dachowa
Ø250

Wentylator dachowy
Ø160
Qel=124W, 230V

Centrala stojąca NW1
Vn=3320m3/h
Vw=3320m3/h
Qel=2x1,85 kW (2xsilnik) 3x400V

Centrala stojąca NW3
Vn=1000m3/h
Vw=1000m3/h
Qel=2x0,55 kW (2xsilnik) 3x400V

250m³/h 230m³/h

1.2 1.3
PLFY-M32VEM6-E

KL 1.9 Jednostka wewnętrzna
Qch=3,6 kW, Qg=4,0 kW
Nel=0,03 kW / 230 V

PLFY-M32VEM6-E

KL 1.8 Jednostka wewnętrzna
Qch=3,6 kW, Qg=4,0 kW
Nel=0,03 kW / 230 V

PLFY-M32VEM6-E

KL 1.7 Jednostka wewnętrzna
Qch=3,6 kW, Qg=4,0 kW
Nel=0,03 kW / 230 V

PLFY-M50VEM6-E

KL 1.13 Jednostka wewnętrzna
Qch=5,6 kW, Qg=6,3 kW
Nel=0,06 kW / 230 V

PLFY-M50VEM6-E

PLFY-M50VEM6-E

KL 1.14 Jednostka wewnętrzna
Qch=5,6 kW, Qg=6,3 kW
Nel=0,06 kW / 230 V

PLFY-M50VEM6-E

KL 1.12 Jednostka wewnętrzna
Qch=5,6 kW, Qg=6,3 kW
Nel=0,06 kW / 230 V

PLFY-M50VEM6-E

KL 1.11 Jednostka wewnętrzna
Qch=5,6 kW, Qg=6,3 kW
Nel=0,06 kW / 230 V

KL 1.10 Jednostka wewnętrzna
Qch=5,6 kW, Qg=6,3 kW
Nel=0,06 kW / 230 V

20m³/h

20m³/h
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mgr inż. Michał Formela
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych
nr upr. POM/0042/POOS/13

Powiat Kartuski, 83-300 Kartuzy,
ul. Dworcowa 1

mgr inż. Robert Formela
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych
nr upr. POM/0042/POOS/13

NAZWA RYSUNKU: RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA WENT. MECH.,
KLIMATYZACJI

Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach
przy ul. Klasztornej 4 wraz z budową niezbędnej
infrastruktury technicznej oraz przebudową istn. i
nfrastruktury podziemnej.

ADRES: Działki nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3 obręb 3, Kartuzy-M

MAJ 2024r.

chłodnica
freonowa Q=11,1kW
centrali went. NW1

F2F1

chłodnica
freonowa Q=3,0kW
centrali went. NW3

F3

chłodnica
freonowa Q=8,7kW
centrali went. NW2

wywiewka wentylacyjna Ø160

Legenda:
przewody freonowe


