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1.0. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
1.1.1. Projekt Architektoniczny Budynku
1.1.2. Obowigzujgce normy i przepisy techniczne, m.in.:
1.1.2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. z 2002 Nr 75, poz. 690, wraz z pdzn. zmianami.
1.1.2.2 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719).
1.1.2.3 PN-EN-1505. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokgtnym
1.1.2.4 PN-EN-1506. Marzec 2001. Wentylacja budynkéw. Przewody proste
i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
1.1.2.5 PN_EN_1507_2007_Wentylacja budynkoéw. Przewody wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokgtnym.
1.1.2.6 PN_EN_12237 2005. Wytrzymatos¢ i szczelnos¢ przewoddw okragtych
1.1.2.7 PN_EN_12599 2002_wentylacja_pomiary
1.1.2.6 PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
1.1.2.7 COBRTI INSTAL 2002, ZESZYT 5.
1.1.3. Literatura techniczna, katalogi.

1.1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkét
Ogodlnoksztatcgcych w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4 wraz z budowg niezbednej
infrastruktury technicznej oraz przebudowg istn. infrastruktury podziemnej, Dziatki nr 79/3,
55/15, 81/1, 82/3 obreb 3, Kartuzy-M.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje sanitarne dla rozbudowywanej cze$ci obiektu t.j.:
- instalacje wod.-kan.,

- instalacje c.o.,

- instalacje wentylacji mechanicznej,

- instalacje klimatyzacji,



- instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej

W czesci rysunkowej opracowania pokazano trasy prowadzenia instalacji, lokalizacje
urzadzen i elementéw instalacji. Wszelkie zmiany zwigzane z powyzszym nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z Inwestorem i jednostkg projektows.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany fgcznie z czescig rysunkowg. Wszystkie
systemy lub urzadzenia wyszczegodlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w
czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowaé petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu

czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.



2.0. PROJEKT

2.1. Instalacje wod.-kan.

2.1.1. Instalacja zimnej wody
2.1.1.1. Zapotrzebowanie
Zapotrzebowanie rozbudowywanej czesci obiektu bedzie wynosito odpowiednio:

Woda na cele socjalno — bytowe:

Zapotrzebowanie Srednie dobowe:

Qqsr = 1,5 m¥/d

Zapotrzebowanie maksymalne dobowe:

Qqmax = 2,0 m*/d

Zapotrzebowanie maksymalne chwilowe catego obiektu:
Qrmax =1,51/s

Woda na cele pozarowe

Zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej ochrona wewnetrzna realizowana przez dwa
projektowane hydranty DN25 zlokalizowane na zapleczu sali gimnastycznej i jeden istniejgcy
hydrant DN25 zlokalizowanych na sali gimnastycznej, Qch = 1 I/s. Zgodnie z wytycznymi branzy

arch. przyjeta jednoczesnos¢ poboru wody z hydrantéw na cele p.poz wynosi n=2.

2.1.1.2. Prowadzenie rurociggéw

Przewody tworzywowe prowadzone bedg w posadzce (w warstwie styropianu) lub bruzdach
Sciennych.

Przewody stalowe lub miedziane — mocowane do scian lub pod stropami.

Przejscia przez przegrody nalezy wykona¢ w stalowych tulejach przejsciowych, z przestrzenig

miedzyrurowg wypetniong masg ogniotrwatg o klasie réwnej klasie przegrod.

2.1.1.3. Dobér wodomierza
Dla Qox=2,0 I/s = 7,2 m3/h dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy o $rednicy
nominalnej DN32 (Apator JS-10 lub analog.) o:

- nominalnym strumieniu objetosci g,=10 m?h,

- maksymalnym strumieniu objeto$ci gmaks=12 m3/h,

- minimalny strumien objetosci gmin=0,1 m3/h



W skfad zestawu wodomierzowego wchodzg rowniez zawory odcinajgce, oraz zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA DN40. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie w zewnetrznej

studni wodomierzowe;.

2.1.1.4. Materiaty

Rurociagi, potaczenia

e Przewody z rur ci$nieniowych PE-RT/AL/ PE-RT, firmy Tweetop lub analog. tgczone na
ztgczki systemowe, ukfadane w otulinie cieplnej lub peszlu.

¢ Przewody w pomieszczeniu wezta cieplnego z rur stalowych ocynkowanych, tgczone przez
uktadane w otulinie cieplne;j.

W przypadku zastosowania rurociggdw miedzianych nalezy zastosowa¢ odpowiednie

przekfadki dielektryczne zapobiegajgce powstawaniu mikroogniw korozyjnych.

Mocowanie rurociggéw
Mocowanie rurociggdw — przy pomocy uchwytéw systemowych (np. HILTI) z wkiadka
elastyczna.

Rozstaw uchwytéw zgodnie z wymaganiami systemu oraz W.T.WiO.R.B-M.

Armatura

e Armatura czerpalna

Armatura z mieszaczem, 1- uchwytowsg, kulowg, PN 6,0.

Korpus wraz z pokrettem — metalowy, chromowany.

Uszczelnienie — ceramiczne.

Gwarantowana trwatos¢ i szczelno$¢é armatury — min. 5 lat.

Armatura w danym pomieszczeniu winna stanowi¢ komplet.

Standard armatury — ,europejski’, zaakceptowany przez Inwestora.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowaé armature sanitarng jednego
producenta np. linia armatury f-my. Koto lub analog.

Umywalki montowaé na potpostumentach.

e Zawory zaporowe

Zawory kulowe, gwintowane PN 6,0.

Konstrukcja metalowa, z atestem do wody pitne;j.

Wysokos$¢ montazu armatury zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal - zeszyt nr
7

W obudowach instalacyjnych wykonac drzwiczki rewizyjne w celu zapewnienia dostepu do

armatury regulacyjnej i odcinajgce;j.



W pomieszczeniach tazienek przeznaczonych dla niepetnosprawnych zastosowaé baterie i

armature z przeznaczeniem do uzytku przez osoby niepetnosprawne.

Izolacja termiczna
Przewody stalowe, miedziane lub PEX nieukfadne w peszlu nalezy zaizolowaé¢ otulinami

»1hermaflex” lub analog z pianki polietylenowej LDPE. Grubosc izolacji- g = 9 mm.

2.1.1.5. Instalacja wodociggowa p.poz

Zaprojektowano fgcznie trzy hydrantdw wewnetrzne DN25 (dwa projektowane, jeden
istniejgcy). Instalacje ppoz. wykona¢ nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za
pomocg ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej
lub tasm teflonowych. Zawory hydrantowe mocowac na wysokosci 1,35 m od posadzki.
Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji ppoz. od
przewodu wody uzytkowej zamontowac zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA. Rurociggi
zabezpieczone antykondensacyijnie i termicznie izolacjg g=9mm.

Dla zapewnienia mozliwie najwiekszego cisnienia wody w instalacji przeciwpozarowej nalezy
na instalacji wody uzytkowej zamontowaé zawér pierwszenhstwa typ VV300 Honeywell lub
analogiczny ktérego zadaniem jest zamkniecie odejscia na instalacje wody uzytkowej w
przypadku spadku cisnienia w instalacji wody hydrantowej. Spadek cisnienia w instalacji

hydrantowej spowoduje automatyczne zamkniecie zaworu.

2.1.2. Instalacja c.w.u. i cyrkulacja
2.1.2.1. Zapotrzebowanie
Zapotrzebowanie srednie dobowe na cwu:
Qusr = 1,2 m¥/d

Zapotrzebowanie obliczeniowe chwilowe:
Qnmax = 1,0 I/s.

2.1.2.2. Przygotowanie c.w.u.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie w istniejagcym pojemnosciowym
podgrzewaczu wody o pojemnosci 5001 zasilanym w ciepto z wezta cieplnego. Istniejgcy
zasobnik c.w.u. wyposazyé w grzatke elekiryczng o mocy 9kW w celu zapewnienia
okresowego przegrzewu c.w.u. do 70°C przeciw legionelli. W celu zapewnienia wymaganej
temp. wody w punktach odbioru zaprojektowano pompe cyrkulacyjng f-my Grundfoss lub

analog.



Zréwnowazenie instalacji za pomocg zaworow termostatycznych Danfoss MTCV wer.B lub

analog. Zasobnik wyposazony bedzie w grzatke elektryczng dla zapewnienia dezynfekgc;ji

termicznej, wraz z niezbedng automatyka.

Zgodnie z wytycznymi inwestora i branzy architektonicznej dotyczgcymi spodziewanego

uzytkowania instalacji nie zwiekszono pojemnosci zasobnika c.w.u. ani nie zastosowano

dodatkowego zasobnika c.w.u.

2.1.2.3. Materiaty

¢ Przewody z rur cisnieniowych PE-RT/AL/PE-RT, firmy Tweetop lub analog., fgczone na

ztgczki systemowe, uktadane w otulinie cieplnej lub w peszlu.

e Pozostate w pomieszczeniu wezta cieplnego — rurociggi stalowe podwajnie ocynkowane, lub

miedziane.

¢ Armatura — patrz pkt 2.1.1.4

2.1.2.4. Prowadzenie rurociggéw

Analogicznie — jak w p-cie 2.1.1.2. Rurociggi uktada¢ w sposob umozliwiajgcy ich naturalng

samokompensacje z zachowaniem kompensacji typu L i U.

2.1.2.5. lzolacja termiczna

Catos¢ instalacji C.O., ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej musi

by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg odpornag

na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji

wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej

rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez| /2 wymagan z poz. 1-3
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -3, utozone w| '/2 wymagan z poz. 1-3
komponentach budowlanych miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

6 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm




7 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnagtrz| 40 mm

izolacji cieplnej budynku)

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm

izolacji cieplnej budynku)

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé otuling prefabrykowang np. typu

Thermacompact S o gr. 6mm.

Uwaga:
1 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej,

2.1.2.6. Préby, odbiory
Catos¢ robot przeprowadzono zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” - 1988r.

2.1.3. Kanalizacja sanitarna
2.1.3.1. llos¢ sciekow, odbior sciekow
W oparciu o bilans zapotrzebowania wody dobowa ilos¢ Sciekow w przyblizeniu wynosi:
Qusr = 1,5 m3d
Scieki sanitarne z projektowanego obiektu zostang odprowadzone do istniejgcej instalacii

kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na przedmiotowej dziatce.

2.1.3.2. Materiaty

Przewody wewnetrznej kanalizacji sanitarnej do poszczegdélnych przyboréw i piony wykonane
sg z rur kanalizacyjnych, kielichowych PP-HT. Poziomy pod posadzkg wykona¢ z rur PVC
litych SN8. Na wysokosci 0,5m nad powierzchnig posadzki na pionach na najnizszej

kondygnacji zamontowac¢ rewizje. Wszystkie przybory winny mie¢ zasyfonowany odptyw.

2.1.3.3. Wykonanie i odbiory
Catos¢ robot przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” - 1988r.
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2.2. Instalacje grzewcze

2.2.1. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
Dla rozbudowywanej czesci obiektu zaprojektowano system centralnego ogrzewania
niskoparametrowego wodnego o parametrach tz/tp 50°C/30°C oparty o ogrzewanie

podfogowe.

2.2.2. System ogrzewania pomieszczen.
Pomieszczenia rozbudowywanej czesci obiektu ogrzewane bedg w systemie c.o. wodnym,

pompowym, podtogowym.

2.2.3. Zapotrzebowanie ciepta.
| strefa lokalizacji obiektu — wg PN-82/B-02403.
Temperatura zewnetrzna —16°C.

Temperatury wewnetrzne pomieszczen wg PN-82/B-02402.

Zapotrzebowanie ciepfa dla projektowanej czesci szkoty wynosi:

e ogrzewanie c.o. podtogowe Qgrzej. = 38 000W
e ogrzewanie c.t., Qet = 35000W
Zapotrzebowanie ciepta dla istniejgcej czesci szkoty zgodnie z projektem archiwalnym wynosi:
e oOgrzewanie c.w.u., Qcwu. =38000W
e ogrzewanie c.o. grzejnikowe, Qcwu. =15600 W
e ogrzewanie c.t., Qct = 109 000 W

> = 235600 W

2.2.4. Zrédto zasilania.

Projektowana instalacja c.o. zasilana bedzie w ciepto z wezta cieplnego zlokalizowanego w
sgsiednim budynku (wg odrebnego opracowania) skad ciepto transferowane bedzie za
posrednictwem zewnetrznej instalacji cieptowniczej preizolowanej np. Ecoflex VIP Thermo
Twin PN6 / SDR 11, 2x75/250 f-my Uponor lub analog. (wg. odrebnego opracowania
montazowego/wykonawczego) do wezta cieplnego bezposredniego niskotemperaturowego
80/60°C zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym wezta w niniejszym budynku.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie likwidacje istniejgcej kottowi gazowej wraz
z towarzyszacg instalacjg gazowg i w jej miejsce wykonanie wezta cieplnego bezposredniego

niskoparametrowego.
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Projektowany wezet bezposredni rozdziela¢ bedzie ciepto za pomocg istniejgcego
rozdzielacza na istniejgcg instalacje c.o. budynku oraz projektowanego rozdzielacza,
zaworow tréjdroznych i pomp obiegowych na rozbudowywang czes¢ budynku. Automatyka
wezta np. regulator Danfoss ECL310 z kluczem A390 lub analog. winna obstugiwac
istniejgce i projektowane pompy obiegowe poszczegdélnych obiegéow grzewczych, zawory
tréjdrozne z sitownikami w funkcji temperatury zewnetrznej, alternatywnie temperatury
wewnetrznej zaleznie od zastosowanych czujnikow wewnetrznych w poszczegdélnych
obstugiwanych obiektach. Elementy projektowanego wezta cieplnego - zgodnie z rysunkiem
S1.

2.2.4.1. Rurociagi.

Przewody wykonano z rur:

¢ Przewody od wejscia instalacji c.0. do budynku do i w pomieszczeniu wezta wykonac jako
stalowe ze szwem, przewodowych wg PN-79/H-74244, spawanych elektrycznie,

- przejscia przez przegrody rur wykona¢ w stalowych rurach ochronnych, wypetnionych

masg ogniotrwatg o wytrzymatosci ogniowej rownej przegrodzie.

2.2.4.2. Zabezpieczenie ztadu c.o. i c.w.u.

Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia sktada sie z elementéw
wymaganych wg PN-B-02414 z 1999 r.

Zabezpieczenie instalacja c.w.u. odbywac sie bedzie za posrednictwem istniejgcego ukfadu
zabezpieczajgcego instalacje c.w.u.

Zabezpieczenie istniejgcej czesci instalacji c.0. odbywacC sie bedzie za posrednictwem
istniejgcego naczynia wzbiorczego.

Zabezpieczenie projektowanej czesci instalacji c.o. odbywaé sie bedzie za posrednictwem
naczynia wzbiorczego typu REFLEX NG 50 lub analog.

Zabezpieczenie ztadu wody wezta w budynku szkoty i cieptociggu transferowego nalezy
wykonac¢ zgodnie z technologig wezta cieplnego wyko temperaturowego wg odrebnego
opracowania.

Zabezpieczenie instalacji w  postaci zawordow  bezpieczenstwa w  wezle
wysokotemperaturowym w budynku szkoty wykonaé wg. technologii wezta wg. odrebnego

opracowania.
2.2.4.3. Zabezpieczenie uktadu c.o.

Przyjmuje sie zabezpieczenie projektowanej czesci instalacji zgodnie z PN-B-02414:1999 r.

przy pomocy naczynia wzbiorczego przeponowego.
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Dobdr naczynia wzbiorczego.

Pojemnos¢ ztadu wodnego:
- instalacja c.o. 750 |

- przewody w kottowni 100 |

tacznie V = 8501=0,85m3

Cisnienie statyczne (wstepne) - p =4 mH20 = 0,04 MPa
Max cisnienie pracy - pmax = 0,3 MPa

Parametry pracy - 70/50 °C

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia.

Vu=1,1xVxZ xAv (dm?)

Vu=1,1x0,85 m3x 977,8 kg/m* x 0,0224 = 20,5 dm?
¢ - dlati=10°C — {4 =999,7 kg/m3

Pojemnos¢ catkowita naczynia

1
v, =y, Lo [
Poax =P

p =4 mH,O = 0,04 MPa
Pmax = 0,3 MPa = 3 bar
V, = 20,5(3+1)/(3-0,4) = 31,5 dm3

Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFLEX NG 50, ¢ D = 409 mm,

H =469 mm, h =168 mm, A = R3/4

Rura wzbiorcza.

Przyjeto rure o srednicy — DN 25 mm.

2.2.4.4. Automatyka oraz regulacja.
Automatyka wezta winna obstugiwac:

- pompy obiegowe,

- mieszacze,

- zasobnik c.w.u.,

- pompa cyrkulacyjna c.w.u.,

- grzatke el. c.w.u.,

Automatyka powinna zapewnia¢ okresowy (1 na dobe), chwilowy (5min) przegrzew c.w.u. do

temperatury 70°C.
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2.2.4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przewody stalowe oczyscic¢ do "2" stopnia czystosci, nastepnie pomalowad:

- 1 x farbg silikonowa, podktadowg o symbolu wg SWA 7820-654-840 oraz

- 2 x emalig silikonowg - aluminiowg termoodporng o symbolu wg SWA 7860-654-850

taczna grubosé powtoki min. 150 pum.

2.2.4.6. l1zolacja termiczna.

Po wykonaniu préby szczelnosci, rurociggi zaizolowaé termicznie przy pomocy otulin z pianki
polietylenowej LDPE typu Thermaflex FRZ. lub analogiczne;.

Grubos¢ izolacji — patrz pkt. 2.1.2.5.

2.2.4.7. Mocowanie przewodow.

Rurociggi zamocowaé przy pomocy podpor systemowych — wspornikowych oraz
wieszakowych.

Uchwyty - z wktadkg amortyzacyjna.

Rozstaw mocowan - zgodnie z "W.T.W. i O.R.B.-M. Tom |Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe".

2.2.4.8. Odpowietrzenia, odwodnienia.
¢ W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki
¢ W najnizszych punktach instalacji zamontowaé¢ zawory spustowe.

Szczegotowy dobdr elementéw na etapie projektu montazowego.

2.2.4.9. Uzupetnianie zfadu.
Uzdatnienie wody na filtrze magnetycznym.
Jakos¢ wody w ztadzie winna spetnia¢ wymagania PN-93/C-04607, za posrednictwem stacji

zmiekczajgcej Cosmowater lub analog.

2.2.4.10. Préba cisnieniowa.
Prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ nalezy na cisnienie p, = 4,0 bar z odcieciem elementéw

instalaciji tj. naczynie wzbiorcze.

2.2.5. Instalacja ogrzewania podtogowego
2.2.5.1. Rurociagi.
Przewody wykonano z rur:

e Przewody z rur cisnieniowych PERT/AL./PERT firmy Tweetop lub analog. fgczone na
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ztgczki systemowe, ukfadane w otulinie cieplnej lub peszlu.
¢ Przewody stalowe ze szwem, przewodowych wg PN-79/H-74244, spawanych elektrycznie
- przejscia przez przegrody rur wykona¢ w stalowych rurach ochronnych, wypetnionych

masg ogniotrwatg o wytrzymatosci ogniowej rownej przegrodzie.

2.2.5.2. Prowadzenie rurociggéw.

Przewody petli oraz przytaczy o.p. PERT/AL./PERT -16x2,0 prowadzone bedg w posadzce,
warstwie wylewki (konstrukcja zgodnie z wytycznymi producenta). Rurociggi stalowe i
PERT/AL./PERT ukfada¢ w sposodb umozliwiajgcy ich naturalng samokompensacje z
zachowaniem kompensacji typu L i U. Uwaga: podtoga sportowa winna by¢ dopuszczona do
stosowania na ogrzewaniu podtogowym przez jej producenta. Szczegoéty podtogi - wg. branzy

konstrukcyjnej, architektoniczne;j.

2.2.5.3. Elementy grzejne.

Funkcje elementdw grzejnych petnig przewody o.p. PERT/AL./PERT-16x2, f-my Tweetop lub
analog. zasilane z rozdzielaczy systemowych wyposazonych w zawory odcinajgce, zawory
termoelektryczne, zawory nastawy wstepnej i odcinajgce na poszczegoélnych petlach o.p.

Rozstaw przewodow VA zgodnie z czescig rysunkowa.

2.2.5.4. Odpowietrzenia, odwodnienia.

Rozdzielacze o.p. systemowe wyposazone w automatyczne zawory odpowietrzajgce, oraz
zawory spustowe.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce.

W najnizszych punktach instalacji zamontowaé zawory odwadniajgce.

Odpowietrzenie instalacji miejscowe zgodnie z normg PN-91/B-02420 “Odpowietrzenie

instalacji ogrzewan wodnych”.

2.2.5.5. Regulacja temperatury.

Globalna regulacja temperatury w obiekcie realizowana bedzie w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej, za posrednictwem czujnika temperatury zewnetrznej potgczonego z automatykg
wezta ciepfa.

Regulacja lokalna odbywa¢ sie bedzie na rozdzielaczach o.p. za pomocg zaworow
termoelektrycznych w zaleznosci od temperatury wewnatrz pomieszczen. Czujnik temperatury
zaworow termoelektrycznych usytuowac w reprezentatywnych temperaturowo lokalizacjach w

ogrzewanych pomieszczeniach i potgczy¢ kablowo =z listwami sterowniczymi przy
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rozdzielaczach. Rozdzielacze o.p. winny by¢ wyposazone w listwy sterownicze do obstugi

zaworow termoelektrycznych i termostatow.

2.2.5.6. Napetnianie ztadu.
Ztad nalezy napetnia¢ wodg uzdatniong, o parametrach zgodnych z PN-93/C-04607.

2.2.5.7. Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia.
Instalacje ogrzewania o.p. nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem cisnienia za pomocg naczynia
wzbiorczego systemu zamknietego, oraz zaworu bezpieczenstwa usytuowanego w

pomieszczeniu pompy ciepta.

2.2.5.8. Dylatacje.

Posadzki ogrzewania podiogowego nalezy zdylatowa¢ tasmg dylatacyjng zgodnie z

wytycznymi producenta systemu o.p.

2.2.5.9. Proba cisnieniowa.

Prébe cisnieniowg, przeprowadzi¢ nalezy na cisnienie pyr = 4,0 bar.

2.2.5.10. Materiaty.

Materiaty — zgodnie z rysunkami.

2.2.5.11. Préby, odbiory.

Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” - 1988r.

2.2.5.12. I1zolacja termiczna.

Catos¢ instalacji C.O., ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej musi
by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg odporng
na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji

wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rbwna S$rednicy wewnetrznej

rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez| '/2 wymagan z poz. 1-3
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -3, utozone w| '/2 wymagan z poz. 1-3
komponentach ~ budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
6 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm

izolacji cieplnej budynku)

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnagtrz | 80 mm

izolacji cieplnej budynku)

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowa¢ otuling prefabrykowang np. typu

Thermacompact S o gr. 6mm.

Uwaga:
Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j,

2.2.5.13. Mocowanie przewodow.
Mocowanie rur przy pomocy uchwytow z wktadkg izolacyjng w systemie HILTI.
Rozstaw mocowan — zgodnie z W.T.W. i O.R.B.- M. Tom Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

2.2.5.14. Préby, odbiory.
Catos¢ robot przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” — 1988 r.

2.2.5. Instalacja zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjne;.
Projektowane nagrzewnice wentylacyjne zasilane bedg z wezta cieplnego w budynku.
¢ Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/50°C.

e Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby wentylacji wynosi Quent. = 12,00 kW.
2.2.6.1. Rurociagi.
Projektuje sie przewody z rur:

- stalowych ze szwem, przewodowych wg PN-79/H-74244, spawanych elektrycznie, lub
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- miedzianych bez szwu wg PN-EN 1057, tgczonych przez lutowanie miekkie.

2.2.6.2. Wyposazenie.
Zespoty nawiewno-wywiewne wyposazone bedg w pompy obiegowe i armature regulacyjna.

Pompy, oraz zawdr tréjdrozny — w dostawie z centralami.

2.2.6.3. Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia.

Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia — naczynie wzbiorcze (wg. technologii wezta ciepta).

2.2.3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Rurociggi stalowe, przewodowe, czarne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem
malarskim jak dla warunkoéw przemystowych: N-PZ-AO/AT wg KOR-3A.

2.2.6.5. lzolacja termiczna.

Izolacja termiczna rurociggoéw — zgodnie z pkt. 2.1.2.5.

2.2.6.6. Mocowanie przewodow.
Mocowanie rur przy pomocy uchwytow z wktadkg izolacyjng w systemie HILTI.
Rozstaw mocowan — zgodnie z W.T.W. i O.R.B.- M. Tom Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

2.2.6.7. Préby, odbiory.
Catos¢ robot przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” — 1988 r.

2.2.6. Obliczenia.

2.2.6.1. Obliczenia zapotrzebowania ciepta na potrzeby c.o.
Wspdtczynniki ,U” przegrod przyjeto zgodnie z projektem architektonicznym.
Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla budynku wykonano zgodnie z PN-EN 12831.

w oparciu o program komputerowy ,0ZC”.

2.2.6.2. Obliczenia hydrauliczne.
¢ Obliczenia hydrauliczne dla instalacji c.o. (w tym dobdr zaworéw termostatycznych,
Zaworow regulujgcych, srednic przewoddw) przeprowadzono jak dla systemu C.O.

PURMO wg programu komputerowego
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2.3. Instalacja wentylacji mechanicznej

2.3.1. Zalozenia projektowe

Projekt wentylacji mechanicznej obejmuje uktad ogdlny nawiewno-wywiewny NWA1
obstugujacy pomieszczenie wielofunkcyjne z trybunami, uktad NW2 obstugujacy
pomieszczenie sitowni i sali fithess, uktad NW3 obstugujacy szatnie, pomieszczenia
higieniczno sanitarne, uktad NW4 obstugujacy sale multimedialng oraz uktad wywiewny W5

obstugujacy pomieszczenia wc. Nawiew kompensacyjny — z uktadu ogdlnego.

2.3.2. Bilans powietrza wentylacyjnego

Nr Pom. Pow. |Wys Kub. Vn Vw 1/h Ukfad

Parter m2 m m3 Vn

0.1 Klatka schodowa 17,45| 3,22| 56,2| graw.| graw.| graw. |graw.

0.2 Sitownia i Sala fitness | 265,38| 3,22| 854,5| 3000| 3000 3,5 | NWA1

0.3 Szatnia nauczycieli 20,07 3,22| 64,6/ 100| 100 1,5 N4, W5

0.4 Umywalania 15,35| 3,22| 494| 250| 250 5,1 | NW4, W5

0.5 Szatnia meska 19,17 3,22 61,7 300| 300 4,9 NwW4, W5

0.6 Szatnia meska 19,17 3,22 61,7 300| 300 4,9 NW4, W5

0.7 Umywalnia 15,35] 3,22| 494| 250| 250 5,1 |NW4, W5

0.8 tazienka 3,26, 3,22 10,5| 100 100 9,5 N4, W5

0.9 Wc 1,75 3,22 5,6 50 50 8,9 N4, W5

0.10 |Wc 1,75 3,22 5,6 50 50 8,9 N4, W5

0.11 | Korytarz 37,65| 3,22| 121,2 50 50 0,4 | NW1

0.12 | Przedsionek 4,08 3,22 131 20 20 1,5 NW1
Pom. sprzgtaczek 6,8 3,221 21,9 30 30 1,4 | NW1

Pietro

1.1 Pom. gosp. 32,7 3,3| 107,9] 100 100 0,9 | NW1

1.2 Sala wielofunkcyjna 241,24 3,3| 796,1| 3200| 3200 4,0 | NW1

1.3 Sala multimedialna 90,45 3,3| 298,5| 1000| 1000 3,4 | NW3

1.4 Zaplecze 5,07 3,3| 16,7 20 20 1,2 NW3

1.5 Korytarz 20,19 3,3|] 66,6/ 100 100 1,5 NW istn.
Wentylatornia 1 18,5 3,3| 61,1 30 30 0,5 | NW1
Wentylatornia 2 26 3,3 85,8 20 20 0,2 | NW1

2.3.3. Opis instalacji
Uktad NW1 — Ogdiny

Dla uktadu nawiewno-wywiewnego zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-

wywiewna, stojgca firmy typu EVO-S, firmy Klimor (lub urzgdzenie réwnowazne), usytuowang
w pom technicznym, o wydajnosci Vn= 3400 m3/h, Vw= 2400 m3/h, P=300Pa, z wymiennikiem
obrotowym, chtodnicg freonowg o mocy 11,1 kW, nagrzewnice wodng o mocy 14,5kW,
wentylator nawiewny o mocy 1,85kW, wentylator wywiewny o mocy 1,85 kW, filtr dziatkowy

M5. Ciezar — G=471kg. Centrale wentylacyjng nalezy wtgczy¢ w uktad automatyki obiektu.

19



Powietrze Swieze czerpane bedzie czerpnig zlokalizowang na dachu budynku

Powietrze zuzyte usuwane bedzie wyrzutnig zlokalizowang na dachu budynku.

Kanalty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej typ A.
Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okrggltym z blachy stalowej ocynkowanej typ
SPIRO.

Filtry centrali po wstepnych rozruchach instalacji wymienié¢ na nowe.

Zapewnic zasyfonowany odptyw skroplin wigczajgc do pobliskiego pionu inst. kan sanit.

Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do centrali - zgodnie opracowaniem branzy arch.

Uktad NW2 — Ogdiny

Dla uktadu nawiewno-wywiewnego zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-

wywiewna, stojacg firmy typu EVO-S, firmy Klimor (lub urzadzenie rownowazne), usytuowana
w pom technicznym, o wydajnosci Vn= 3000 m3/h, Vw= 3000 m3/h, P=300Pa, z wymiennikiem
obrotowym, chfodnicg freonowg o mocy 8,7 kW, nagrzewnice wodng o mocy 13,0kW,
wentylator nawiewny o mocy 1,85kW, wentylator wywiewny o mocy 1,85 kW, filtr dziatkowy
M5. Ciezar — G=411kg. Centrale wentylacyjng nalezy wtgczy¢ w uktad automatyki obiektu.
Powietrze Swieze czerpane bedzie czerpnig zlokalizowang w $cianie budynku

Powietrze zuzyte usuwane bedzie wyrzutnig zlokalizowang na dachu budynku.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej typ A.
Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okrggltym z blachy stalowej ocynkowanej typ
SPIRO.

Filtry centrali po wstepnych rozruchach instalacji wymienié¢ na nowe.

Zapewnic zasyfonowany odptyw skroplin wtgczajgc do pobliskiego pionu inst. kan sanit.

Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do centrali - zgodnie opracowaniem branzy arch.

Uktad NW3 — Ogdiny

Dla uktadu nawiewno-wywiewnego zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-

wywiewna, stojgca firmy typu EVO-S, firmy Klimor (lub urzgdzenie réwnowazne), usytuowang
w pom technicznym, o wydajnosci Vn= 1000 m3/h, Vw= 1000 m3/h, P=300Pa, z wymiennikiem
przeciwprgdowym, chtodnicg freonowg o mocy 3,0 kW, nagrzewnice wodng o mocy 3,1kW,
wentylator nawiewny o mocy 0,55kW, wentylator wywiewny o mocy 0,55 kW, filtr dziatkowy
M5. Ciezar — G=378kg. Centrale wentylacyjng nalezy wtgczy¢ w uktad automatyki obiektu.
Powietrze Swieze czerpane bedzie czerpnig zlokalizowang na dachu budynku

Powietrze zuzyte usuwane bedzie wyrzutnig zlokalizowang na dachu budynku.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej typ A.
Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okrggtym z blachy stalowej ocynkowanej typ
SPIRO.
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Filtry centrali po wstepnych rozruchach instalacji wymieni¢ na nowe.
Zapewnic zasyfonowany odptyw skroplin wtgczajgc do pobliskiego pionu inst. kan sanit.

Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do centrali - zgodnie opracowaniem branzy arch.

Uktad NW4 — Szatnie

Dla uktadu nawiewno-wywiewnego zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-

wywiewng, podwieszang typu EVO-T np. firmy Klimor (lub urzadzenie réwnowazne),
usytuowana w pom szatni, o wydajnosci Vn= 700 m3/h, Vw= 500 m3/h, P=300Pa, , filtr
wstepny, wymiennik przeciwprgdowy, nagrzewnica wodna o mocy 3,2kW. Ciezar — G=176kg.
Centrale wentylacyjng nalezy wtgczy¢ w uktad automatyki obiektu.

Powietrze Swieze czerpane bedzie czerpnig zlokalizowang w $cianie budynku

Powietrze zuzyte usuwane bedzie wyrzutnig zlokalizowang na dachu budynku.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okrggtym z blachy stalowej ocynkowanej typ
SPIRO.

Filtry centrali po wstepnych rozruchach instalacji wymieni¢ na nowe.

Zapewni¢ zasyfonowany odptyw skroplin wigczajgc do pobliskiego pionu inst. kan sanit.

Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do centrali przez sufit podwieszany.

Ukfad W5 — TOALETY

Zaprojektowano ukfad wywiewny W5 obstugiwany za pomocg wentylatora dachowego

wyciggowych z regulowang predkoscig obrotowg posadowionego na podstawie dachowej
ttumigcej, z przepustnicami o parametrach:

- W5: V=200m3/h, P=200Pa, U=230V, typu DVC 190-S f-my Systemair lub analog.

Powietrze zuzyte usuwane bedzie wentylatorem dachowym; odprowadzane bedzie kanatami
Z blachy stalowej ocynkowane;.

Naptyw kompensacyjny powietrza do pomieszczen poprzez kratki transferowe montowane w
drzwiach. Wentylacja bedzie dziatata ciggle podczas uzytkowania budynku (nalezy sprzezyé¢
prace wentylatorow wywiewnych z dedykowang centralg wentylacyjng).

Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej typ A.
Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okrggtym z blachy stalowej ocynkowanej typ
SPIRO.

Istniejgce uktady wentylacyjne

Istniejgce w obiekcie centrale wentylacyjne poddac¢ serwisowaniu. Istniejgcy ukfad instalacji
wentylacji mechanicznej na sali gimnastycznej dostosowa¢ do nowego uktady
architektonicznego $cian i pomieszczen w obrebie Sali gimnastycznej. Rodzaj i zakres robét z

tym zwigzanych sprecyzowaé na roboczo. Zweryfikowac¢ lokalizacje istniejgcych wyrzutni i

21



czerpni w obiekcie, w przypadku kolizji z projektowang rozbudowg budynku dostosowac

lokalizacje w.w. do nowego uktadu architektonicznego budynku.

2.3.4. Automatyka
Praca central wentylacyjnych sterowa¢ bedzie automatyka producenta central. Podigczenie

automatyki wg dostawcy central.

2.3.5. Materiatly i montaz

Przewiduje sie wykorzystanie kanatow i ksztattek wentylacyjnych prostokatnych oraz
okragtych z blachy ocynkowanej. Przewody i ksztattki typowe wykonac na wzor elementdéw wg
PN-B-03434. Elementy o wymiarach nietypowych wykonywa¢ na montazu na wzor elementow
wg BN-70/8865-04 i BN-70/8865-5. W pomieszczeniach sali multimedialnej, sitowni i fitness
izolacja kanatéow wentylacyjnych, kolor RAL wg. wytycznych branzy architektonicznej /
aranzacji wnetrz. Sposéb zabudowy ptytami g.-k w miejscach ktérych kanaty, ktére nie beda
prowadzone powyzej sufitbw podwieszanych wykonaé wg. branzy architektonicznej, aranzacji
wnetrz.

Kanaly i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym powinny spetniac¢ klase szczelnosci
B zgodnie z PN-EN 1507, nalezy je taczy¢ poprzez ocynkowane kotnierze z uszczelnieniem z
gumy EPDM. Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-
EN 1507.

Projektowane kanaty i ksztaltki wentylacyjne o przekroju okrggtym powinny spetnia¢ klase
szczelnosci B zgodnie z PN-EN 12237. Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzié¢
pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237.

Dla utatwienia okresowych przeglgdow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretow jako elementéw tgczacych
ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

Mocowanie kanatéw do elementdéw konstrukcyjnych wykonywac¢ za pomocg systemowych
rozwigzan z perforowanymi ksztattownikami o wysokosci nie wiekszej niz 30mm,
wibroizolatorami gumowymi, obejmami stalowymi, pretami gwintowanymi i kotkami
metalowymi. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc
konstrukcji. Zaleca sie aby maksymalna odlegtos¢ pomiedzy podwieszeniami nie przekraczat
1500mm. Na kanatach wentylacyjnych montowa¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce
wyczyszczenie catej instalacji. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy
wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50mm do 100mm wieksze od wymiaréw

zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody
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powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd, poprzez

zastosowanie klap p.poz. lub innych zabezpieczen p.poz.

2.3.6. lIzolacja termiczna
W celu zminimalizowania strat ciepta do otoczenia nalezy zastosowaé izolacje termiczne
kanatéw wentylacyjnych. Nalezy zaizolowac wszystkie kanaty nawiewne, wyciggowe uktadow

z rekuperacjg. Nalezy zastosowac otuling minimum g=40mm.

2.3.7. Agregaty chtodnicze central wentylacyjnych:

Jako zrodto chiodu do central wentylacyjnych zaproponowano agregaty skraplajgce
freonowe typu PUZ-ZM Mitsubishi Electric lub analog. Dobrane zestawy sktadajg sie z
jednostki zewnetrznej oraz modutu sterujgcego zewnetrznym wymiennikiem. Agregaty
zostang ustawione na zewnatrz budynku. Automatyka centrali, chtodnicy, agregatu zostanie
skonfigurowana przez producentéw centrali i agregatu. Uktad chtodniczy (uktad jednostki
zewnetrznej i jednostki wewnetrznej) wykonany jest z rur miedzianych w izolacji. Do izolaciji
termicznej rur zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Rury na zewnatrz
budynku uktadaé w rurach ostonowych. Agregaty wspotpracowac beda z modutami
sterujgcym PAC-IF Mitsubishi Electric lub analog. W celu odpowiedniej pracy systemu i
zapewnienia docelowych parametrow jednostka zewnetrzna powinna spetnia¢ nastepujgce

parametry techniczne:

Pobo6r mocy i
Moc Moc Pobér mocy w
w trybie Waga
Lp. Model chlodnicza . grzewcza trybie grzania | Wymiary [mm]
chlodzenia [kg]
nom. [kW] nom. [kW] [kW]
[kwW]
1050 x 370 x
NW2 ZM100 9,5 2,16 11,2 2,60 111
1338
1050 x 370 x
NWA1 ZM125 12,5 3,38 14,0 3,67 114
1338
NW3 ZM35 3,6 0,71 4,1 0,82 809 x 300 x 630 46

System NW2

23



Pipe Dismeter Liquid/Gas  Model Corrected Capacity Cooling / Heating

. Piping length(number of bend(s)) Room / Group
‘ 9.52/15.88 r

[ dHu  10.90kW /7.80kW

5m NW1
[Conditon | Comment
Cooling 06276
Indoor DB 28.0T| 75j1anie 400v/3 /50 Hz,

Humidity S2% ss i
1
IndoorWB  207C Zalecana wielkos¢ bezpiecznika 16 A

Outdoor DB  28.0TC Przewody zasilajace minimum 5x 1,5 mm? (wediug warunkéw budowy)
Heating Max current 8A .

IndoorDB  15.0C| Modul sterujacy <-> jednostka zewnetrzna 3 x 1,5 mm® biegunowy

Outdoor DB -16.0T

Humidity 100%

Outdoor WB -15.9T

System NW1

Pipe Diameter Liquid/Ges  Model Corrected Capacity Cooling / Heating

—
‘ Piping length(rumber of bend(s) Room / Group
' 9.52/15.88

|___AHU 14.40kW /9.80kW

Sm Nw2
ICondition Comment
Cooling 06276
Indoor DB 280C| 7,gj13nie 400/ 3 /50 Hz,

Humidity s2% !
IndoorWB  207C Zalecana wielkos¢ bezpiecznika 16 A

Outdoor DB 28.0TC. Przewody zasilajace minimum 5x 1,5 mm? (wediug warunkéw budowy)
Heating Max current 9A

Indoor DB 15.0C| Modut sterujacy <-> jednostka zewnetrzna3x 1,5 mm2 biegunowy

Outdoor DB -16.0T!

Humidity 100%

Outdoor WB -159T

System NW3

Pipe Dismater Liquid/Gas  Model Corrected Capacity Cooling / Heating

Piping length(number of bend(s)) Room / Group

.35/12.7 " * (et ~
635 ™o 410kW 12.90kW
5m  Nw3
{Condition Comment
Cooling 06276

Indoor DB 2‘;"5 Zasilanie 230V/ 1 /50 Hz,

Lol = Zalecana wielkos¢ bezpiecznika 16 A
IndoorwWB  20.7C 2 )
Outdoor DB 28.0TC Przewody zasilajgce minimum 3 x 1,5 mm*“ (wediug warunkéw budowy)

Heating Max current 13A

IndoorDB  15.0C| Modul sterujgcy <-> jednostka zewnetrzna 3x 1,5 mm? biegunowy
Outdoor DB -16.0T
Humidity 100%
Outdoor WB -15.9T

Wykonywanie robét montazowych i izolacyjnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz przestrzegajgc wytycznych producenta
urzgdzen. Dotyczy to takze przeprowadzenia robot rozruchowych. Catosé instalacji powinna
wykonywac¢ firma posiadajgca aktualny certyfikat autoryzacji producenta do montazu tych
urzgdzen. Urzadzenia powinny posiada¢ 60 miesiecy gwarancji od daty dostawy.

2.3.8. Czerpnia i wyrzutnia

Lokalizacja czerpni i wyrzutni dla projektowanych uktadéw wentylacyjnych zgodnie z czescig
graficzng opracowania.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) czerpnie powietrza
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wody oraz wiatru. Ich lokalizacji powinna
umozliwia¢ doptyw czystego powietrza a w okresie lata najchtodniejszego.

Czerpnie zamontowane na scianach powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci co najmniej 8,0m
w rzucie poziomym od ulic i miejsc parkingowych dla wiecej niz 20 samochodéw, miejsc
gromadzenia odpadéw, wywiewek kanalizacyjnych lub innych zrédet zanieczyszczenia
powietrza. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego do czerpni od poziomu terenu
powinna wynosi¢ co najmniej 2,0m.

Lokalizacja wyrzutni powietrza powinna uwzglednia¢ miejscowe warunki zagospodarowania
terenu z zachowaniem nie stwarzania zagrozenia dla otoczenia lub budynku z powodu
odprowadzenia wywiewanego powietrza. Dopuszcza sie usytuowanie wyrzutni na scianie
budynku pod warunkiem iz powietrze wywiewane nie zawiera ucigzliwych zapachow oraz
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia; przeciwlegta sciana sgsiedniego budynku z oknami
znajduje sie w odlegtosci co najmniej 10m lub bez okien — co najmniej 8m; ona znajdujgce sie
na tej samej scianie sg oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3,0m, a ponizej lub

powyzej wyrzutni — co najmniej 2,0m.

2.3.9. Zabezpieczenia akustyczne i antykorozyjne

Dla ograniczenia przenoszenia hatasow od zainstalowanych urzgdzen wentylacyjnych
przewidziano ttumiki. Wszystkie kanaty izolowane sg wetng mineralng co stanowi dodatkowe
zabezpieczenie akustyczne.

W celu zabezpieczenia przenoszenia drgan od urzgdzeh w wyniku ich pracy, zaleca sie
zastosowaé¢ dodatkowo podktadki akustyczne gumowe. Dodatkowo, centrale wentylacyjng
nalezy tgczy¢ z instalacjami za pomoca kotnierzy elastycznych. Przy przejSciach kanatow
przez przegrody budowlane nalezy stosowa¢ masy trwale uszczelniajgce.

Instalacje nalezy wykona¢ =z kanatdbw z blachy ocynkowanej. Wszystkie elementy
konstrukcyjne wykonane z innego materiatu i niezabezpieczone antykorozyjnie fabrycznie,
nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci wg PN/H-97050, PN/H-97052, a nastepnie pokry¢
warstwg farby olejnej do gruntowania przeciwrdzewnej oraz pokry¢ warstwg emalii ftalowej

0golnego stosowania.

2.3.10. Odbior instalacji wentylacyjnej

Odbidr techniczny przewodow wewnetrznych odbywa sie na podstawie dokumentacii
technicznej tj. projektu technicznego, dziennika budowy, protokotéw, przeprowadzonych préb
szczelnosci odcinkdéw przewodow, atestéw z préb armatury. Przy odbiorze kohcowym

dokumentacje uzupetnia sie protokotami odbioréw czesciowych i prob szczelnosci przewodow.
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2.3.11. Wytyczne budowlane:

- branza konstrukcyjna - wykona¢ podkonstrukcje pod projektowane centrale
wentylacyjne, wentylatory, agregaty chtodnicze, wykonaé konstrukcje
wsporcze dla piondw wentylacyjnych, wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych dla
przejs¢ instalacyjnych, zapewni¢ dostep montazowy/serwisowy do zaprojektowanych
urzadzen,

- branza elektryczna - doprowadzi¢ zasilanie dla projektowanych urzadzen
wentylacyjnych tj. central, wentylatorow, sitownikdw regulatorow wentylacyjnych, sitownikéw
przepustnic,

- branza wod.-kan. - wykonac¢ instalacje odprowadzania skroplin dla jednostek

wewnetrznych wentylacji.
2.4. Instalacja klimatyzacji

2.4.1. Zasada dziatania

Dla rozbudowywanej czesci budynku zaprojektowano system klimatyzacji dwururowej typu CM
VRF wraz z jednostkami wewnetrznymi typu kasetonowego.

System klimatyzacyjny VRF dziata na zasadzie bezposredniego odparowania zmienne;j ilosci
czynnika chtodniczego R410 A oraz umozliwia precyzyjng regulacje temperatury pomieszczen
poprzez ciggtg regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia
chtodniczego lub grzewczego jednostek wewnetrznych.

System klimatyzacji VRF powinien posiada¢ funkcje zmiennej temperatury odparowania
czynnika chiodniczego w celu osiggniecia jak najwiekszej efektywnosci energetycznej jak i
utrzymania komfortu w klimatyzowanych pomieszczeniach. Funkcja zmiennej temperatury
odparowania czynnika chtodniczego pozwala na zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej
przez system.

System klimatyzacji VRF powinien by¢é zabezpieczony przed awarig wystepujacg na
poszczegoélnych jednostkach wewnetrznych. W przypadku wystgpienia awarii, pozostata
cze$¢ systemu klimatyzacji (z wytgczeniem awaryjnej jednostki) musi kontynuowac prace.
Ponadto uktad powinien zapewni¢ prace systemu przy zaniku napiecia na jednostce
wewnetrznej — podtrzymanie napiecia elektroniki i zaworu rozpreznego jednostki wewnetrznej
poprzez linie komunikacji miedzy agregatem i jednostkami wewnetrznymi. W celu ochrony
wymiennikow ciepta jednostek wewnetrznych, zawor rozprezny nie moze zatrzymac sie w
przypadkowej pozycji.

Jednostki wewnetrzne nalezy potgczyC z jednostkg zewnetrzng przewodami miedzianymi

przeznaczonymi dla chtodnictwa zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.
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Podziat na systemy VRF, przyporzadkowanie do systemdéw jednostek wewnetrznych w

poszczegoélnych pomieszczeniach oraz trasy prowadzenia instalacji przedstawione sg w

czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Montaz jednostek zewnetrznych przewiduje sie na zewnatrz budynku, na poziomie terenu.

Agregaty nalezy umiescic¢ na ramie konstrukcyjnej zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;.

Szczegodtowe wymiary konstrukciji nalezy zweryfikowac z aktualnymi parametrami urzadzen.

2.4.2. Specyfikacja jednostek zewnetrznych VRF

Projektuje sie jednostki zewnetrzne z goérnym wyrzutem powietrza. W celu zapewnienia

uzytkownikom klimatyzacji komfortu temperaturowego oraz akustycznego jednostki
zewnetrzne powinny spetnia¢ nastepujgce parametry techniczne:
Pobor
Moc Pobér mocy
SEE Moc mocy w
chtodnicz w trybie SCOP Wymiary Waga
Lp. Model R [- | grzewcza trybie
anom. chtodzenia . [ [mm] [ka]
kW] kW] ] max. [kW] grzania
[ [kw]
920 x 740 x
1. Agregat P600 33,5 11,31 6,70 33,5 8,74 4,12 226
1858
Parametry urzgdzenh powinny by¢ potwierdzone certyfikatem Eurovent.
2.4.2. Specyfikacja jednostek wewnetrznych VRF
Urzgdzenia wewnetrzne kasetonowe 4 stronne
Projektuje sie jednostki wewnetrzne kasetonowe 4 stronne dystrybuujgce powietrze.
Kazda jednostka wewnetrzna posiada 4 biegi wentylatora + tryb AUTO oraz posiada
mozliwos¢ ustawienia kazdej z czterech zaluzji osobno, pod wymaganym katem otwarcia. W
celu zapewnienia uzytkownikom klimatyzacji komfortu temperaturowego oraz akustycznego
jednostki wewnetrzne kasetonowe 4 stronne powinny spetnia¢ nastepujgce parametry
techniczne:
Pobor Pobér Poziom Wydatek
Moc Moc Wymiary
mocy w mocy w hatasu powietrza
Lp. Model chtodnicza . grzewcza . . . (maskownica)
trybie cht. trybie grz. | min/max* min/max
nom. [kW] nom. [kW] [mm]
[kW] [kW] [dB(A)] [m3/h]
840(950) x
1. | Kaseta M32 3,6 0,03 4,0 0,03 26/31 780/960 840(950) x
258(40)
840(950) x
2. | Kaseta M50 5,6 0,06 6,3 0,07 27/41 960/1680 840(950) x
258(40)

*Poziom hatasu mierzony centralnie w odlegtosci 1,5 m ponizej maskownicy
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2.4.3. Sterowanie systemem VRF

Sterownik

Do sterownia indywidualnego jednostek wewnetrznych systemu VRF zaprojektowano

sterowniki scienne z menu w jezyku polskim. Sterownik przewodowy na niewielkigj

powierzchni powinien oferowaé wszystkie funkcje sterujace wymagane do lokalnej obstugi

klimatyzatora Iub grupy klimatyzatorow. Powinien by¢é wyposazony w podswietlany

wyswietlacz, ktéry zapewni prostg i szybkg obstuge. Na czytelnym wyswietlaczu musi byc¢

mozliwos$¢ tatwego odczytu stanu klimatyzatora, ktory wskazywany jest wyraznie duzymi,

czytelnymi znakami. Najwazniejsze przyciski powinny by¢ na tyle duze, aby wykluczy¢ ich

przypadkowe nacisniecie.

Najwazniejsze funkcje, ktére powinien posiadac sterownik:

e harmonogram tygodniowy,

e tryb cichej pracy,

e 0szczedzanie energii,

e tryb nastawy nocnej,

e ustawienia trybu pracy: grzanie, chlodzenie, osuszanie, wentylowanie w zaleznosci od
urzadzenia wewnetrznego

¢ informacja o btedzie: kod btedu, btgd urzadzenia, adres uktadu chtodzgcego, nazwa
modelu, data i czas wystgpienia btedu oraz numer seryjny.

Adaptery zdalnego wiaczania/wytaczania jednostek wewnetrznych

Dla kazdej jednostki wewnetrznej przewidziano zastosowanie adaptera zdalnego
wigcz/wytgcz. Urzadzenie sktada sie z wtyczki z okablowaniem, ktéra umozliwia dobudowanie
ukfadu do zdalnego wigczania/wytgczania. Dzieki temu, mozliwe bedzie potgczenie jednostek

wewnetrznych z czujnikami otwarcia okien, w celu oszczednosci energii elektryczne;j.

2.4.4. Schemat instalacji chtodniczej systemu VRF

W przypadku wystgpienia trojnikdw na instalacji, dopuszczony jest montaz tréjnikdow chiodniczych

miedzianych typu T.
System VRF KL1
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06276 KL 1.0 Pipe Diemeter Liquid/es  Model Gorrected Gapacity Gooling / Heating

60,02KW I 44,69KW

==
Piping length (nmber of bend) _FRoam / Group

15,88 /28 68 60,02kW [ 44, 69kW

2800 J 27 85KW 1 20,7BkW
127/222:12,71222 952222
0,0m(0):00m(0) prr——
ER 4,64KW [3,46kW
16m(0) i 1111
9521222 23,21kW 1 17,3260
32m(0)
ZN 464K 13,4660
18,57KW 1 13,85KN
SN 4,640N 13,46kW
13,93KW / 10,39KW
32m(0)
ZD 4,64KW 1 3.46kW
ar
9,28KW 1 6,93W
4,646 13 46KW
- 3 4,64KW 13,46KW
A6m (0} 1611
12712858 32,16KW 1 23,91kW
Bame) 8,95KW 1 6,60kW
25m(0)
ZX 2,98KW 12,206
5,97KW 14,4060
2,98KW 12,20kW
2.98KW 12,20kW
9521222 23.21KW [ 17,3260
18,6m (0) )
Lol 2D 4,64KW 13,46kW
= 110/3
] 18,57KW 1 13,85kW
ZX 464K 13,46kW
95211905 13,93KW / 10,39KW
12m(0)
" EN 464KW 13460
BMEOY ki 12r8
12771588 9.28KW 16.93W
47m(0)
2D 4,64KW 346KV FurthestActual & Equivalent
11818
<ZN 4,68KW 13,46kW
21m0) 14443
Condifion
Cooling
Indoor DB 2401
Humidiy  47.%

IndoorWB 16,6 |
Outdoor DB 35,0 T
Heating

Indoor DB 20,0 G|
Outdoor DB -20,0 T
Humidity 100
Qutdoor WB -19.9 |

Uwaga: Ztad czynnika chtodniczego R410A w uktadzie VRF KL1 nie moze przekroczy¢ 28,6 kg.

2.4.5. Materiaty i montaz

Jednostki wewnetrzne nalezy potgczyé z jednostkg zewnetrzng przewodami miedzianymi
przeznaczonymi dla chtodnictwa zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen. Podziat
systemu VRF i przyporzadkowanie do systemu jednostek wewnetrznych w poszczegdlnych
pomieszczeniach w obiekcie przedstawiony jest w czesci rysunkowej niniejszego projektu.
Trasy rurociggdw pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Przewody nalezy tgczyé przez lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej
nalezy uktad poddac prébie ciSnieniowej i napetni¢ czynnikiem roboczym R410A. Zmiany
kierunkow trasy przewodow freonowych wykona¢ delikatnymi tukami, unikajgc ostrych
zataman. Przewody instalacji chtodniczej nalezy izolowac otulinami Armaflex XG produkcji
firmy ARMACELL o nastepujgcych grubosciach: rury o $r. 6-10mm — gr. otuliny 9mm, rury o
8r. 12-18mm — gr. otuliny 13mm, rury o sr. 22-28mm — gr. otuliny 19mm, rury o Sr. pow. 28mm

— gr. otuliny 25mm. Otuliny nalezy przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta systemu
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izolacyjnego. Nie wolno obtozy¢ izolacjg termiczng zadnych instalacji przed wykonaniem prob
i odbioru. lzolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza
w przejsciach przez sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej. Przewody prowadzone w ziemi nalezy wykona¢ jako preizolowane Ilub
zabezpieczone w inny sposéb przed wptywem warunkéw gruntowych. Po zakonczeniu
montazu instalacji freonowej poddac jg prébie szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-EN
378-2:2002 ,Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska. Cze$¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i
dokumentowanie”.

Klimatyzatory winny by¢ wyposazone w pompki odprowadzania skroplin. Klimatyzatory nie
posiadajgce wtasnych pompek skroplin wyposazyé w takowe.

Nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin od wszystkich jednostek wewnetrznych.
Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur w technologii PVC klejonych lub PE
(PP)zgrzewanych. Srednice podej$¢ do klimatyzatoréw zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0%. Rurociggi nalezy podwiesi¢ w rozstawie zawiesi
co 70 cm.

Instalacje odprowadzenia wigczy¢ do najblizszej instalacji kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej poprzez zastosowanie przerwy powietrznej i blokady antyzapachowej (np. syfon
wodny z kulkg). Dla kazdego syfonu zlokalizowanego w obudowie instalacyjnej nalezy
przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.

Wykonywanie rob6t montazowych i izolacyjnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz przestrzegajgc wytycznych producenta urzadzen. Dotyczy to
takze przeprowadzenia robot rozruchowych powinna wykonywacé firma posiadajgca aktualny
certyfikat autoryzacji producenta do montazu urzadzen. Urzadzenia VRF powinny posiadaé
minimum 60 miesiecy gwarancji od daty dostawy. Jednostki zewnetrzne powinny posiadaé
certyfikaty EUROVENT, ktére wykonawca ma obowigzek zatgczy¢ do akceptacji materiatowej

przez Zamawiajgcego.

2.4.6. Odbior instalacji klimatyzaciji

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym celu
nalezy napetni¢ instalacje suchym azotem technicznym do cisnienia testowego 3 MPa i
pozostawi¢c w tym stanie na 24 godziny. Jezeli wytyczne producenta urzadzen wymagajg

innych warunkow przeprowadzania préb szczelnosci nalezy sie do nich dostosowac.
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UWAGI KONCOWE

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, DTR-kami wszystkich urzadzeh i
materiatéw, zgodnie z informacjami zawartymi w Aprobatach Techniczncyh.

e Przed rozpoczeciem rob6t doktadnie zapoznaé sie z projektem.

e Przed montazem poszczegdinych elementéw sprawdzi¢ ich jakosé .

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonywania i odbioru robét
budowlanych”.

e Podczas wykonywania robét przestrzegac¢ przepiséw BHP.

e Prowadzenie robot powierzy¢ osobie z uprawnieniami budowlanymi.

e Prace rozruchowe wykonaé wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlano montazowych” — cze$¢ .

Uzytkowanie instalacji

e biezaca obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani
przez uzytkownika instalaciji.
e w trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan producenta

urzadzen.
2.5. Instalacja kanalizacji deszczowej.

2.5.1. Opis przyjetych rozwigzan
Zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody opadowe z dachu
przedmiotowego budynku do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na przedmiotowym

terenie inwestyciji.

2.5.2. Rurociagi

Kanalizacje projektuje sie z rur kanatowych PVC SN8 litych zewnetrznych, tgczonych przy
pomocy typowych uszczelek.

Rury nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku sredniego — g = 15cm.

Zasyp rurociggu — warstwowy z odpowiednim zageszczeniem poszczegoélnych warstw
Szczegdtowe wymagania — zgodnie z Warunkami Technicznymi dostawcy technologii rur (np.
WAVIN).

2.5.4. Studnie
¢ Studzienki rewizyjne — systemowe z HDPE D425mm, D600mm, wiazy kl. ,D”.
¢ Studnia rewizyjna — typowa, zelbetowa, szczelna o srednicy Dw= 1,0(1,2)m.

Czes¢ denna studzienki — w postaci prefabrykatu.
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Wiazy rewizyjne — zeliwne ¢600, kl. "D”.
Wyregulowac zwieczenia istniejgcych studni i wpustow i dostosowacé ich wysokosé do poziomu

nowo projektowanego terenu.

2.5.5. Roboty ziemne

Wykopy w razie koniecznosci wykonac jako wagskoprzestrzenne z umocnieniem petnym scian
wykopu balami drewnianymi lub wypraskami wg wymagan normy PN-B-10736 ,Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”. Rurociggi nalezy uktadaé zgodnie
z wymaganiami systemu (np. Wavin).

Wykopy odwadniane powierzchniowo, bgdz w razie koniecznosci za pomocg igtofiltrow.

2.5.6. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.ll , oraz aktualnie obowigzujgcymi

normami i przepisami w zakresie BHP.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wodd gruntowych rurociggi i studzienki

tworzywowe zabezpieczy¢ przed wyporem przez balastowanie lub zakotwienie.
2.6. Zewnetrzna instalacja kan. sanit.

2.6.1. Rurociagi
Kanalizacje projektuje sie z rur kanatowych PVC kl. S., zewnetrznych SN 8, litych, SDR 34.

2.6.2. Studnie rewizyjne

Studnie betonowe

Studnie rewizyjne — wiazowe, betonowe, prefabrykowane z monolitycznym dolnym
segmentem Dy, =1200mm f-my EKOL-UNICON lub analog.
¢ Studzienki rewizyjne — systemowe z HDPE D425mm, D600mm, wiazy kl. ,D”.

Studnie rewizyjne winny by¢ wyposazone we wiazy rewizyjne, zeliwne ¢$600, kl D

2.6.3. Montaz. Roboty ziemne.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach szerokoprzestrzennych — nie szalowanych, lub w razie
potrzeby waskoprzestrzennym szalowanym.

Roboty ziemne winny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami systemu rur.

Zasyp wykopow nalezy prowadzi¢ warstwowo recznie oraz mechanicznie, z kontrolowanym
zageszczeniem poszczegolnych warstw, zgodnie z wymaganiami zastosowanego systemu

rur. Ze wzgledu na brak mozliwosci okreslenia stany technicznego istniejgcych instalacji
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zewnetrznych okresli¢ ich stan na roboczo i okresli¢ zakres koniecznych robot zwigzanych z

budowg zew. inst. kan. sanit.

2.6.4. Préba szczelnosci
Przed zakonczeniem robét ziemnych, zwigzanych z kohcowym zasypem zmontowanego
kolektora, kolektor nalezy poddac probie szczelnosci na eksfiltracje oraz infiltracje.

Prébe nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg: PN-92/B-10735 (lub analogiczng).

2.6.5. Wykonanie i odbior
Wykonanie i odbior kanalizacji zgodnie z:
- PN —-EN 752-2;2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
- PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-87/B-01070 — Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
- WTWiO robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydanie Arkady —88’,
- WTWiO rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 94.
2.7. Zewnetrzna instalacja wodociagowa

2.7.1. Rurociagi

Wodocigg zasilajgcy projektuje sie z rur 63HDPE, PE100, SDR11, PN 1,0 Mpa
taczonych przez zgrzewanie doczotowe wg PN-EN12201-1:2004 i
PN-EN12201-2:2004

2.7.2. Montaz, wykopy.

Wodocigg nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami systemu rur, na podsypce piaskowej
grubosci 15cm w wykopie szerokoprzestrzennym, lub w razie potrzeby waskoprzestrzennym
szalowanym (wg. PN-B-10736:1999).

Zasyp wodociggu — warstwowy, z doktadnym zageszczeniem poszczegolnych warstw,
pierwsza warstwa zasypki z piasku grubosci 30cm nad wierzch rury.

Parametry podsypki, obsypki, zasypki tj. rodzaj zastosowanego gruntu, oraz jego

zageszczenie winny by¢ zgodne z wymogami zastosowanego systemu rur.
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Stopien zageszczenia gruntu wg Standardowej Metody Proctora winien wynosic¢ nie mniej niz
95%.

W niezbednych przypadkach — odwodnienie wykopu metodg powierzchniowa.

Wodomierz z wraz zaworami odcinajgcymi, zaworem zwrotnym antyskazeniowym
zlokalizowany bedzie w zewnetrznej betonowej ztazowej studni — typowej o srednicy Dw=1,5m.
Czes¢ denna studzienki — w postaci prefabrykatu. Witazy rewizyjne — zeliwne $600, kl. "D”.

W czesci dennej wykonaé otwor spustowy wody (w przypadku braku wody gruntowe).

2.7.3. Wykonanie i odbior.

Wykonanie i odbiér wodociggu zgodnie z:

- PN 97/B-10725. Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

- WTWIO robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydanie Arkady —88’,

- WTWIO rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 94.

2.8. Roboty demontazowe, odtworzeniowe

Istniejgce zewnetrzne instalacje wod.-kan. i gazowa bedace w kolizji z projektowang
rozbudowa podlegajg demontazowi. Ze wzgledu na brak mozliwosci inwentaryzacji przebiegu
istniejgcych instalacji zakres i sposob przeprowadzenia robot demontazowych ustali¢ na
roboczo.

Roboty odtworzeniowe

Po zakonczonych robotach zwigzanych z budowg zewnetrznych instalacji sanitarnych
wykonac roboty zwigzane z wykonaniem nowej nawierzchni i odtworzeniem nawierzchni
uszkodzonych w trakcie wykonywania robot. Zakres prac zwigzanych z wykonaniem nowych
nawierzchni chodnikowych i jezdnych lub ich odtworzeniem jaki i technologia ich wykonania -

zgodnie z opracowaniem branzy drogowej, architektonicznej.

2.9. Uwagi koncowe
o Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, DTR-kami wszystkich
urzadzen i materiatéw, zgodnie z informacjami zawartymi w Aprobatach Techniczncyh.
o Przed rozpoczeciem robot doktadnie zapoznac sie z projektem.

o Przed montazem poszczegdinych elementéw sprawdzi¢ ich jakos¢ .
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonywania i
odbioru robot budowlanych”.

Podczas wykonywania robot przestrzegaé przepiséw BHP.

Prowadzenie robot powierzy¢ osobie z uprawnieniami budowlanymi.

Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” — czes¢ Il.

Przed zamowieniem central wentylacyjnych sprecyzowac parametry zasilania chtodnic
w celu sprawdzenia doboru chtodnic przez dostawce central i dostawce agregatéw
freonowych.

Wszystkie prace instalacyjne wykonane winny by¢ zgodnie z: Dz. U. Nr 75, poz. 690
oraz instrukcjami montazowymi urzgdzen.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ regulacje hydrauliczng instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia inwestora, bgdz personel przez niego
wyznaczony z zasadami eksploatacji wykonanych instalacji,

Przy montazu i rozruchu urzgdzen nalezy przestrzegac $cisle wytycznych producentéw
zawartych w instrukcjach montazowych i DTR urzgdzen.

Nalezy przewidzie¢ otwory montazowe dla urzgdzen wielkogabarytowych tj. central
wentylacyjnych.

Ze wzgledu na brak informacji na temat cisnienia gwarantowanego przez dostawce
wody przed przystgpieniem do robot nalezy okreslic jego wartosé¢ i w niezbednym
przypadku zastosowaé zestaw hydroforowy wg. odrebnego opracowania.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych, jezeli producent nie
przewiduje innego sposobu zabezpieczenia przed wyporem, studzienki tworzywowe
zabezpieczy¢ przez docigzenie (betonowanie).

Zewnetrzne agregaty klimatyzacji i chtodni winny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich zgodnie z wytycznymi branzy architektoniczne;.

Uzytkowanie instalaciji

biezgcg obstuge urzgdzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy
wskazani przez uzytkownika instalacji.
w trakcie eksploatacji urzadzeh nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan

producenta urzadzen.

Projektant:
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