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Centrala podwieszana NW4
Vn=700m3/h
Vw=500m3/h
Qel=2x0,55 kW (2xsilnik) 1x230V
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PLFY-M50VEM6-E

KL 1.6 Jednostka wewnętrzna
Qch=5,6 kW, Qg=6,3 kW
Nel=0,06 kW / 230 V

PLFY-M50VEM6-E

KL 1.5 Jednostka wewnętrzna
Qch=5,6 kW, Qg=6,3 kW
Nel=0,06 kW / 230 V

PLFY-M50VEM6-E

KL 1.4 Jednostka wewnętrzna
Qch=5,6 kW, Qg=6,3 kW
Nel=0,06 kW / 230 V

PLFY-M50VEM6-E

KL 1.3 Jednostka wewnętrzna
Qch=5,6 kW, Qg=6,3 kW
Nel=0,06 kW / 230 V

PLFY-M50VEM6-E

KL 1.2 Jednostka wewnętrzna
Qch=5,6 kW, Qg=6,3 kW
Nel=0,06 kW / 230 V

KL 1.0 Jednostka zewnętrzna
Qch=67,0 kW
Qg=67,0 kW

Qel=23,34/17,49 kW

PUZ-ZM35VKA2

PUZ-ZM100YKA2

PUZ-ZM125YKA2

NW3 Jednostka zewnętrzna
Qch=3,6 kW
Qg=4,1 kW
Qel=0,71/0,82 kW; 230V

NW2 Jednostka zewnętrzna
Qch=9,5 kW
Qg=11,2 kW
Qel=2,16/2,60 kW; 400V

NW1 Jednostka zewnętrzna
Qch=12,5 kW
Qg=14,0 kW

Qel=3,38/3,67 kW; 400V

KL 1.1 Jednostka wewnętrzna
Qch=5,6 kW, Qg=6,3 kW
Nel=0,06 kW / 230 V

50m³/h

30m³/h

graw.

kanał w obudowie
EI60
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach
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