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Legenda:
przewód powrotny
przewód zasilający

dz x gr. ścianki
moc [W]

przewód pętli ogrzewania
podłogowego

CO1 pion c.o.

rozdzielacz o.p.

0.2,0.3,0.4,0.5-2-1

[15 cm]
3,7 m²

oznaczenie pętli grzewczej
oznaczenie pętli grzewczej
rozstaw rur w pętli grzewczej
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Zestawienie głównych elementów:
1 - pompa obiegowa inst. podłogowej Magna 3 25-60 lub analog.
2 - pompa obiegowa inst. central went. Alpha2 25-60 lub analog.
3 - sprzęgło hydauliczne typ SP80/200 Termen lub analog.
4 - filtrosepartor typ SMG65/6/110 Termen lub analog.
5 - rozdzielacz DN80
6 - filtr siatkowy magnetyczny
7 - rozdzielacz DN80
8 - naczynie wzbiorcze Reflex NG80
9 - stacja uzdatniania wody Cosmowater lub analog.
10 - czujnik temperatury zewnętrznej
12 - regulator obiegów grzewczych
      Danfoss ECL310 z kluczem A390 lub analog. dn 40 dn 40
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Schemat projektowanego rozdzielacza Schemat istniejącego rozdzielacza
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przewody sterownicze

Zewnętrzna instalacja ciepłownicza
-patrz PZT

Wejście przewodów do budynku
wykonać zgodnie z wytycznymi
producenta systemu sieci preizolowanej
Ecoflex lub analog.
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