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UWAGA:

PZT nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem
technicznym.

Rury prowadzone w strefie przymarzania gruntu
nalezy dodatkowo zabezpieczyc¢ termicznie.
Przewody przechodzgce pod stopami, fawami
fundamentowymi, a takze przez inne elementy
konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.
Instalacje wodociagowa oraz przytagcze wodociggowe
nalezy oznakowac tasmg

PVC koloru niebieskiego z wktadkg metalizowang z
wyprowadzeniem do skrzynek montowanej armatury.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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v ' & Przed rozpoczeciem roboét instalacji zewnetrznych
¥ nalezy wykonac reczne wykopy kontrolne w celu
g100 5 okreslenia rzeczywistych rzednych istniejgcego
s uzbrojenia na terenie dziatki.
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Rzeczywistg rzedng poréwnac z zatozona na etapie
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ﬁ%ﬁ%_ — —, projektowania i w przypadku wystgpienia niezgodnosci
= enly = - - skorygowac¢ prowadzenie instalacji lub przebudowac
TS Sl S - istniejgce uzbrojenie w uzgodnieniu z projektantem
5 S.Okrzei oraz jednostka eksploatujaca.
%} < ~ . ’__@ A - ; W miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia
e So2on< IS4 j s L — g 2&‘2}‘ 72 L _ wykopy wykonaé recznie.
2 AREDY - % . OBy, 3 <<¢r = o — ; W przypadku wystgpienia wod gruntowych przewody
Py < 42— — D 73 TR L : | nalezy zabezpieczyé¢.
NS f(;;-» o - B 2 ————— R AT 2 L7 Rzedne wtazéw dopasowac do istniejgcego oraz
< o : projektowanego terenu.
i aq;*f, Stosowaé tylko armature zgodna z wytycznymi
.S PWiK Wodnik
- (hydranty, zasuwy, skrzynki, etc)
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Nalezy zachowac szczeg6lng 76/2 oraz 84/2.
Wykopy nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.
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WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE
SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI KTORE WCHODZA W SKAD DOKUMENTACJI
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