SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH )
REWITALIZACJA SKWERU POMIEDZY UL. OKRZEI | WOJSKA POLSKIEGO - PLAC KOSCIUSZKI W JELENIEJ GORZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wycinkg drzew i
krzewow, przesadzeniem drzew, sadzeniem roélin i utrzymaniem terenéw zielonych zwigzanych z realizacjg Zadania Inwestycyjnego o nazwie:
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robét. Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem
bedacym podstawg do wykonania rob6t okreslonych w Projekcie Budowlanym oraz powigzanych Projektach Wykonawczych dla zadania
okre$lonego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét zwigzanych z - wy-
cinkg drzew i krzewow, przesadzeniem drzew, pracami pielegnacyjnymi w koronach drzew, sadzeniem drzew, krzewow, bylin, traw rabatowych i
roslin cebulowych, a takze utrzymaniem terenéw zielonych i obejmuja;

- zabezpieczenie drzew na czas realizacji rob6t budowlanych,

- wycinke drzew i krzewdw,

- przesadzenie drzew,

- pielegnacje drzew i krzewdw,

- rozScielenie ziemi urodzajne;j,

- przygotowanie terenu do nasadzen,

- wykonanie obrzezy trawnikowych,

- wykonanie nasadzen drzew wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,

- wykonanie nasadzen krzewoéw lisciastych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,
- wykonanie nasadzen bylin wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,

- wykonanie nasadzen traw rabatowych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,
- wykonanie nasadzen roslin cebulowych wg projektu wykonawczego szaty roélinnej,
- trzyletnig pielegnacje gwarancyjng i pogwarancyjna.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2. Materiat ro$linny - sadzonki drzew, krzewéw, pdtkrzewdw, bylin, traw rabatowych, turzyc, paproci, skrzypow, cebule, nasiona traw,
nasiona bylin,
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma pienna (alejowa) - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,8-2,2 m, z
wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong
1.4.5. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez niskie przyciecie przewodnika celem
uzyskania wielopedowosci

1.4.6. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 00.00
,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine”
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2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia urodzajna powinna zawierac, co najmniej 2% czgsci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych
od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P20s) >20mg/mkw,

¢) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/mkw,

d) kwasowos¢ pH 5,5-7,5.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu,
fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw
pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wiadciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktorych podane sg: nazwa taciniska, forma, wybér, numer
normy.

Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepu-

jace cechy:

- udrzew pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drob-
ne,

- uroslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzo-
na,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzew i krzewdw powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$niete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form
naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikdw,

- oznaki chorobowe,
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zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice i peknigcia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,

zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

Ponadto drzewa musza spienia¢ ponizsze wymagania:

drzewa muszg by¢ zgodne z drzewami podanymi w specyfikacji przetargu, posiada¢ cechy charakterystyczne dla odmiany drzewa oraz spet-
nia¢ bez zastrzezen wymagania klienta dotyczace wielkosci. Rosliny musza by¢ w dobrym stanie;

rosliny muszg by¢ oznaczone etykieta zawierajacq petng nazwe rosliny, w tym nazwe facinska,

dopuszczalne sg drzewa z brytg korzeniowa, w kontenerach lub w alternatywnych opakowaniach przeznaczonych gtéwnie do uprawy roslin
(dalej ,kontener”);

drzewa z brylg korzeniowg 0 obwodzie pnia do 12 cm muszg by¢ co najmniej 2 razy przesadzane, od 12 cm obwodu co najmniej 3 razy prze-
sadzane, od obwodu pnia 25 cm 1 m nad szyjq korzeniowg co najmniej 4 razy;

dopuszczalne sg drzewa z brytg korzeniowa w szytych donicach z juty lub w koszach z drutu niepowlekanego, ciasno $ciggnietego. Niedo-
puszczalne sg powazne deformacje bryty korzeniowej, jak réwniez ro$liny przesadzane mniej razy, niz okreslono powyzej. Niedopuszczalne
sq rozpadajgce sie bryly korzeniowe;

wielko$¢ bryly korzeniowej musi by¢ proporcjonalna do catkowitej wysokosci drzewa, lub obwodu na wysokosci 1 m nad szyjg korzeniowa.
Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przero$nigta korzeniami, niedopuszczalne sa drzewa z przycigtymi korzeniami powstatymi przed ostatnim
przesadzaniem. Niedopuszczalne sg drzewa z obcietymi podczas wykopywania korzeniami o $rednicy wiekszej niz 3 cm;

ro$liny w kontenerach moga by¢ uprawiane w tym samym pojemniku nie diuzej niz przez dwa lata, a catkowity czas uprawiania drzew w kon-
tenerach w ramach catego cyklu uprawiania nie moze przekroczy¢ dwach lat;

wielko$¢ kontenera musi by¢ proporcjonalna do wielko$ci i gatunku rosliny. Kontener musi by¢ dobrze przero$niety korzeniami. Niedopusz-
czalne jest dostarczanie drzew sadzonych bezpo$rednio przed wysytkg lub w takim okresie, ze ro$liny nie miaty przed wysytkq mozliwosci
zapuszczenia wystarczajace;j ilosci korzeni w kontenerze. Dopuszczalne sg drzewa z brytg korzeniowg $wiezo osadzone w kontenerach, jezeli
bryta jest zgodna z powyzszym opisem;

niedopuszczalne sg korzenie skrecone w spirale w przypadku roélin uprawianych w kontenerach;

pnie drzew nie mogq mie¢ widocznych uszkodzeh zwigzanych ze zwyklg interwencjg ogrodnicza lub pogoda. Rdwnie niedopuszczalne sq
rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane ztg lub p6zng interwencjg (na przyktad péznym usunieciem bocznych pedéw, zbyt silnych
gatezi lub bocznych pedéw przy pniu). Niedopuszczalne s rowniez jakiekolwiek inne Swieze uszkodzenia gatezi i pnia;

pnie drzew z obwodem pnia powyzej 12 cm w wysoko$ci jednego metra nad szyja korzeniowg musza mie¢ co najmniej 220 cm wysokosci,
muszg by¢ proste i nie odbiega¢ w zadnym miejscu o wigcej niz 5 cm od osi taczacej szyje korzeniowg z korong. Wysoko$¢ pnia okragtych
zwisajacych lub szeroko rosnacych odmian musi wynosi¢ co najmniej 220 cm, niezaleznie od obwodu. Kora drzewa nie moze by¢ zwiotczata
lub zmarznieta. Obwodd na wysoko$ci 1 m musi przedstawia¢ jeden z ponizszych standardowych rozmiaréw: 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16,
16-18, 18-20, 20-25, 25-30, 30-35 itd.

Jezeli w specyfikacji przetargu podano konkretny rozmiar, nalezacy do jednego z powyzszych przedziatéw, wtedy za dopuszczalny rozmiar
uwaza sie jakikolwiek rozmiar z tego przedziatu (np. jezeli podano obwod 15 ¢cm na wysoko$ci 1 m, obwod roslin moze wynosi¢ od 14 do 16
cm na wysoko$ci 1 m);

ksztatt i charakter gatezi korony musi by¢ odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i wielkosci drzewa;

korona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu gtdwnego; ped gtéwny nie moze by¢ uszkodzony. Ped gtowny musi tworzy¢ bezpo$rednig
kontynuacje pnia. Wyjatkiem sg odmiany rosnace naturalnie w sposéb kulisty, szeroki lub zwisajacy;

zadna z gatezi nie moze by¢ w miejscu, gdzie wyrasta z pedu gtéwnego, szersza niz ped gtowny w tym samym miejscu;

korona nie moze mie¢ widlastych rozgatezier (oprocz odmian, gdzie jest to naturalne - na przyktad deby, graby), grozacych roztamaniem
korony w pozniejszym wieku drzewa;

korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawiera¢ co najmniej 5 gatezi, oprocz drzew, ktére sie w mtodym wieku rzadko rozgatezia-
ja (np. Catalpa bignonioides albo Paulownia tomentosa). Za gataz nie mozna uzna¢ pedu jednorocznego; gatezie muszg mieC co najmniej
dwa lata;

jezeli rosliny sg dostarczane z li5¢mi, niedopuszczalne jest, aby wykazywaly one objawy przesuszenia (np. suche krawedzie liSci.);

drzewa stozkowate ogatezione od ziemi oraz drzewa soliterowe muszg osiagnaé okresla przez klienta wysokos¢, a takze szeroko$¢ na wyso-
kosci 1 m, jesli klient taka podat;
niedopuszczalne sg jakiekolwiek szkodniki lub choroby;
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Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkoétkarskim. Materiat w jednym gatunku i odmianie musi by¢ wyréwnany wielko$cia,
zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowa i korong oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany. Ponadto materiat szkétkarski
musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkdtkarskiej. Rosliny muszg by¢ zdrowe, zdrewniate, zahartowane,
prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, $rednicy i dtugosci pedéw oraz odpo-
wiednich proporcji pomiedzy pniem, korong i bryta korzeniowa. System korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, zwarty, odpowiedni do wieku

rosliny i sposobu uprawy. Materiat roslinny musi by¢ regularnie szkétkowany tj. w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku co 1-2 lata.

Przyjmuije sie, iz dostawca, sktadajac oferte na podstawie przetargu ogtoszonego przez Kupujacego, w petni zapoznat si¢ i zgadza si¢ z powyz-

szymi warunkami.

2.5. Projektowane rosliny - zestawienie i wymagania
Do nasadzen w niniejszym projekcie przewidziano rosliny o nastepujacych wielko$ciach i parametrach:

nr Nazwa tacinska

DRZEWA:
1 | Ginkgo biloba

2 | Acer campestre

3 | Acer pseudoplatanus

4 | Prunus serrulata 'Kanzan’

5 | Pyrus calleryana’Aristocrat’

6 | Tilia cordata 'Greenspire’

7 | Tilia platyphyllos

KRZEWY LISCIASTE:

8 | Buddleja davidii’Flower Power’

9 | Buxus sempervirens 'Suffruticosa’

10 ' Rosa 'Jazz

11 | Syringa mayerii 'Palibin’

12 | Syringa vulgaris 'Mme. Lemoine’

Nazwa polska

mitorzab dwuklapowy

klon polny

klon jawor

wisnia pitkowana 'Kanzan’

grusza drobnoowocowa ’Aristocrat’

lipa drobnolistna 'Greenspire’

lipa szerokolistna

budleja Davida 'Flower Power’

bukszpan wieczniezielony 'Suffruti-
cosa’
réza 'Jazz

lilak Meyera 'Palibin’

lilak pospolity ’'Mme. Lemoine’

wielko$ci

obwdd: 14-16 cm

wysokos¢: 350-450 cm,

Pa min 220 cm,

$rednica korony min 1 m,

$rednica bryly korzeniowej min. 55 cm

obwdd: 14-16 cm

wysokos$¢: 350-450 cm,

Pa min 220 cm,

$rednica korony min 1 m,

$rednica bryty korzeniowej min. 55 cm

obwdd: 14-16 cm

wysoko$¢: 350-450 cm,

Pa min 220 cm,

$rednica korony min 1 m,

$rednica bryly korzeniowej min. 55 cm

obwdd: 12-14 cm

wysoko$¢: 350-450 cm,

Pa min 200 cm,

$rednica korony min 1 m,

$Srednica bryly korzeniowej min. 50 cm

obwdd: 14-16 cm

wysokos¢: 350-450 cm,

Pa min 220 cm,

$rednica korony min 1 m,

$rednica bryly korzeniowej min. 55 cm

obwdd: 14-16 cm

wysokos$¢: 350-450 cm,

Pa min 220 cm,

$rednica korony min 1 m,

$rednica bryty korzeniowej min. 55 cm

obwdd: 14-16 cm

wysoko$¢: 350-450 cm,

Pa min 220 cm,

$rednica korony min 1 m,

$rednica bryly korzeniowej min. 55 cm

wysoko$¢ 100-125 cm

wysoko$¢ 15-20 cm,
$rednica 10-15 cm

wysoko$¢ 25-30 cm

wysokos¢ 40-60 cm, Srednica min. 30
cm

wysoko$¢ 80-100 cm, $rednica min. 60
cm

uwagi

drzewa alejowe, forma pienna, 3 razy
szkotkowane z brytg korzeniowg balotowana,
lub z pojemnika typu Air-Pot, korona
uksztattowania rownomiernie, wyraznie
wyksztatcony przewodnik

drzewa alejowe, forma pienna, 3 razy
szkotkowane z brytg korzeniowg balotowana,
lub z pojemnika typu Air-Pot, korona
uksztattowania rownomiernie, wyraznie
wyksztatcony przewodnik

drzewa alejowe, forma pienna, 3 razy
szkotkowane z brytg korzeniowa balotowana,
lub z pojemnika typu Air-Pot, korona
uksztattowania réwnomiernie, wyraznie
wyksztatcony przewodnik

drzewa alejowe, forma pienna, 3 razy
szkotkowane z brytg korzeniowa balotowana,
lub z pojemnika typu Air-Pot, korona
uksztattowania réwnomiernie, wyraznie
wyksztatcony przewodnik

drzewa alejowe, forma pienna, 3 razy
szkotkowane z brytg korzeniowg balotowana,
lub z pojemnika typu Air-Pot, korona
uksztattowania rwnomiernie, wyraznie
wyksztatcony przewodnik

drzewa alejowe, forma pienna, 3 razy
szkotkowane z brytg korzeniowg balotowana,
lub z pojemnika typu Air-Pot, korona
uksztattowania rownomiernie, wyraznie
wyksztatcony przewodnik

drzewa alejowe, forma pienna, 3 razy
szkotkowane z brytg korzeniowa balotowana,
lub z pojemnika typu Air-Pot, korona
uksztattowania réwnomiernie, wyraznie
wyksztatcony przewodnik

krzewy zageszczone min 5-7 pedéw
szkieletowych, pojemnik C-7,5

pojemnik P-13, krzewy zaggszczone,
formowane

minimum 3 pedy szkieletowe, pojemnik C-2

krzewy zageszczone min 5-7 pedéw
szkieletowych, pojemnik C-3

krzewy zageszczone min 5-7 pedéw
szkieletowych, pojemnik C-10
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nr Nazwa tacinska

BYLINY:
13 | Alchemilla mollis

14 ' Eremurus 'Romance’

15 | Hosta 'Francee’

16 | Iris x barbata 'Dark Triumph’

17 | Iris x barbata 'Laurie’

18 | Lavandula angusifolia 'Hidcote’

19 | Liatris spicata 'Alba’
20 | Lupinus 'The Chatelaine’
21 | Nepeta'Walker's Low’

22 | Paeonia lactiflora’Sarah Bernhardt’

23 | Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire’

24 | Salvia nemorosa’Caradonna’

25 | Vinca minor
TRAWY:

26 | Calamagrostis brachytricha

27 | Miscanthus sinensis 'Little Kitten’

28 | Muhlenbergia capillaris

29 | Stipa gigantea

30 | Stipa tennuissima 'Pony Tails’
ROSLINY CEBULOWE:

31 | AlliumPurple Sensation’

32 | Allium 'White Giant'

33 | Frittilaria persica 'Adiyaman’

34 | Tulipa’Menton'

35 | Tulipa 'Pink Impression’

Nazwa polska

przywrotnik ostroklapowy

pustynnik 'Romance’

funkia 'Francee’

funkia 'Dark Triumph’

funkia 'Laurie’

lawenda waskolistna "Hidcote’

liatra kiosowa 'Alba’
tubin 'The Chatelaine’

kocimietka 'Walker’s Low’

piwonia chifiska 'Sarah Bernhardt

perowskia fobodolistna 'Blue Spire

szalwia omszona 'Caradonna’

barwinek pospolity

trzcinnik krotkowtosowy
miskant chinski 'Little Kitten’
przyostnica wiosowata
ostnica olbrzymia

ostnica cieniutka 'Pony Tails’

czosnek 'Purple Sensation’
czosnek 'White Giant

szachownica perska 'Adiyaman’

tulipan 'Menton’

tulipan 'Pink Impression’

uwagi

pojemnik P-9

pojemnik P-13, odmiana o kwiatach jasno-
rézowych

pojemnik P-9, odmiana o liéciach z biatym
brzegiem

pojemnik P-13, odmiana o kwiatach
ciemnofioletowych

pojemnik P-13, odmiana o kwiatach rézéwo-
20ttych

potkrzewy mocno zageszczone, formowane,
zdrewniate w dolnej czgsci, pojemnik P-13,
odmiana o kwiatach fioletowych

pojemnik P-9, odmiana o kwiatach biatych
pojemnik P-9, odmiana o kwiatach rézowych

pojemnik P-9, odmiana o kwiatach
jasnofioletowych

pojemnik C-2, odmiana o kwiatach rézowych

potkrzewy mocno zageszczone, formowane,
zdrewniate w dolnej czgsci, pojemnik P-13

pojemnik P-9, odmiana o kwiatach
ciemnofioletowych

pojemnik P-9

pojemnik P-11, w gatunku

pojemnik C-2, odmiana kartowa, niska
pojemnik P-13, w gatunku

pojemnik C-2, w gatunku

pojemnik P-9

cebule, odmiana o kwiatach fioletowych
cebule,odmiana o kwiatach biatych

cebule, odmiana o kwiatach
ciemnofioletowych

cebule,odmiana o kwiatach rézowych

cebule,odmiana o kwiatach rézowych

Nalezy zastosowac¢ wytgcznie materiat roslinny w | gatunku. Materiat roslinny musi spetnia¢ wymagania jakosciowe dla materiatu roslinnego zgod-
nie z normami: PN-R67022 - drzewa i krzewy iglaste i PN-R67023 - drzewa i krzewy liSciaste, zgodnie z publikacjg "Zalecenia jakoSciowe dla
ozdobnego materiatu szkotkarskiego” (praca zbiorowa, wydanie Il poprawione i uzupetnione, Zwigzek Szkétkarzy Polskich, Warszawa 2013).

Nie dopuszcza sie zmian gatunkéw i odmian ujetych w niniejszym projekcie bez uzgodnienia z projektantem.

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkoétkarskim. Materiat w jednym gatunku i odmianie musi by¢ wyréwnany wielko$cia,
zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowa i korong oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany. Ponadto materiat szkdtkarski
musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkoétkarskiej. Rosliny musza by¢ zdrowe, zdrewniate, zahartowane,
prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, $rednicy i dtugosci pedéw oraz odpo-
wiednich proporcji pomiedzy pniem, korong i bryta korzeniowa. System korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, zwarty, odpowiedni do wieku
rosliny i sposobu uprawy. Materiat roslinny musi by¢ regularnie szkétkowany tj. w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku co 1-2 lata.

Dodatkowo dla bylin oraz ro$lin cebulowych sadzone ro$liny powinny spetnia¢ ponizsze wymagania: Wszystkie ro$liny z danej odmiany powinny
by¢ jednakowe, jesli chodzi o forme, wielko$¢, stan zaawansowania w rozwoju. Rosliny powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie cha-
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rakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie ro$liny powinny by¢ wolne od chorob i szkodnikéw, z duzym zdrowym systemem korze-
niowym, bez $ladow uszkodzen. Rosliny (z wyjatkiem roslin cebulowych) powinny pochodzi¢ z uprawy kontenerowe;.

UWAGA: Do kazdej partii materiatu sadzeniowego dostarczonego na budowe nalezy dotaczy¢ certyfikat dostawcy potwierdzajacy gatu-
nek i/lub odmiane dostarczonego materiatu szkotkarskiego.

2.6. Zrebki drewniane
Do Scidtkowania powierzchni pod roslinami zastosowa¢ przekompostowane zrebki gatezi drzew lisciastych o frakcji 5-50 mm.

Materiat powinien by¢ wolny od $mieci, szkodnikéw, chorob, grzybdw i innych patogenéw, wolny od chwastéw oraz zanieczyszczen metalami ciez-
kimi. Odczyn powinien by¢ obojetny.

2.7. Pale do drzew
Pale drewniane o $rednicy minimum 6 cm, toczone, zaimpregnowane prézniowo, diugosci okoto 3 m, w ilosci 3 sztuki na jedno sadzone drzewo.

2.8 Tasmy do drzew
Tasmy bawetniane elastyczne o szeroko$ci minimum 5 cm do mocowania posadzonych drzew.

2.9. Nawoz do roslin

Nawéz powinien by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed za-
wilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Do nawozenia roslin zastosowa¢ nawéz otoczkowany o przedtuzonym dziataniu.

2.10. Hydrozel

Hydrozel - Zel polimerowy w formie granulatu, bez dodatkéw mineralnych, posiadajacy zdolno$¢ absorbowania i zatrzymywania wody oraz stop-
niowego jej oddawania do otoczenia. Hydrozel powinien by¢ w oryginalnym opakowaniu z podang nazwa, sktadem i sposobem stosowania. Prepa-
rat nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania.

2.11. Kwasy humusowe

Mieszanina wielkoczasteczkowych zwigzkéw organicznych o zmiennym skfadzie (w zaleznosci od sktadu materii organicznej, z ktorej powstaja) i
charakterze kwasowym, wchodzacych w sktad préchnicy glebowej i roztwordw wod naturalnych. Preparat kwaséw humusowych powinien by¢ w
oryginalnym opakowaniu z podang nazwa, skladem i sposobem stosowania.

2.12. Szczepionka mikoryzowa

Preparat zawierajacy strzepki grzybni ilub zarodniki grzybow dostarczajacy do gleby grzyby symbiotyczne taczace sie z korzeniami roslin i
utatwiajace pobieranie wody i sktadnikéw pokarmowych. Preparat powinien by¢ w oryginalnym opakowaniu z podang nazwa, sktadem i sposobem
stosowania.

2.13. Nasiona traw

Nasiona traw w postaci gotowej mieszanki nasion réznych gatunkéw przeznaczonej na trawnik gazonowy. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢
oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana i podang zdolnos¢ kietkowania.

2.14. Drewno z wycinek

Pnie przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) sa wlasno$cia Zamawiajacego badz wiasciciela poses;ji i
powinny by¢ transportowane na koszt Wykonawcy na wskazane miejsce.

2.15. Obrzeze trawnikowe

Obrzeza trawnikowe w formie okreslonej w projekcie wykonawczym o wymiarach hxbxL: 45x80x1000mm, z tworzywa sztucznego posiadajace
atest PZH. Do mocowania obrzezy wykorzystac szpile plastikowe diugosci 25 cm w ilosci 3 szt/mb.

3. SPRZET

Ogolne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogoine.
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Roboty zwigzane z zaktadaniem terendw zieleni moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Do wyko-
nania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ wytacznie sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
sprzet. Wykonawca zadania powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- urzadzenia typu Air-Spade do usuwania ziemi ze strefy korzeni drzew,

- kompresora,

- walu gtadkiego do watowania ziemi w rabatach i zaktadania trawnika,

- siewnika do wysiewu trawnika i nawozenia,

- kosiarki mechanicznej do koszenia trawnikow,

- pity mechanicznej do $cinania drzew,

- nozyc do formowania zywoptotow,

- nozyc do obcinania przekwittych kwiatostandw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykony-
wanych robét. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogélne.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport materiatéw do
zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. W czasie transportu rosliny mu-
szg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedow. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ rosliny przed wysychaniem i
przemarzaniem. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone, a jesli jest to niemozliwe, nalezy je prze-
chowywac w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru, a w razie suszy podlewac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm oraz postanowieniami umowy.

5.2. Nadzor
W czasie wykonywania robot nalezy zapewnic staty Nadzor Inwestorski Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

5.3 Wycinki drzew i krzewéw

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie drzew i krzewdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy oraz
zasypanie dotow. Zakres wycinki wskazuje Projekt Szaty Roslinnej. Dodatkowe informacje i uwarunkowania opisano w ST 0.0 ,Wymagania Ogél-
ne”.

Wycinke drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w odpowiedniej Decyzji. Jakiekolwiek wycinki nalezy prowadzi¢ wy-
tacznie w okresie jesienno-zimowym, za$ w okresach legowych ptakéw wytgcznie po konsultacji i zatwierdzeniu przez ornitologa.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Odpady powstate w wyniku wycinki winny zosta¢ unieszkodliwione w sposdb zgodny z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001
roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 po6zn. zmianami).

5.4. Prace pielegnacyjne w koronach drzew i krzewow

Prace pielegnacyjne w koronach drzew wykonywa¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Prace pielegnacyjne obejmujg usuniecie posuszu, odrostow
korzeniowych.

Zaleca sie wykonanie ww prac w okresie jesienno-zimowym w stanie bezlistym drzew. Prace pielegnacyjne winny by¢ wykonywane zgodnie ze
sztuka ogrodnicza we wiasciwym terminie i przez wykwalifikowanych pracownikdw. Podczas prac pielegnacyjnych nalezy $cisle trzymac sie zale-
cen Inspektora Nadzoru ds. Zieleni.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
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5.5. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie realizacji kontraktu.

W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, sposob wykonania powinien odpowiadaé
zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostato$ci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

5.6. Zabezpieczenie drzew i krzewow

Drzewa i krzewy przewidziane do zachowania oraz w bezposrednim sasiedztwie inwestycji nalezy zachowac i zabezpieczyC na czas realizacji
inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarzaniem i wysychaniem oraz zanieczyszczeniami.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

Pnie drzew, w poblizu ktérych prowadzone beda prace budowlane, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie
wykona¢ jako wigzane do drzewa powrozem lub wykonane za pomoca obudowy skrzynig z desek wokét pnia, przywigzang do drzewa za pomoca,
elastycznych szerokich tasm. Deskowanie wykona¢ do wysoko$¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania sie mocowania
jakichkolwiek elementdw, drutow, kabli itp. do pni drzew. Nisko zwieszajace si¢ gatezie, na czas prowadzenia prac w ich poblizu, podwigza¢ lub
podeprze¢, uzgadniajac szczegdty rozwigzania z Inspektorem Nadzoru ds. Zieleni.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie istniejacych roélin, prace te nalezy prowadzi¢ recznie lub za pomocq
specjalnej lancy i sprezonego powietrza. System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczy¢. Poszczegoine korzenie o $rednicy
powyzej 4 cm, jesli zostaty uszkodzone, nalezy odcia¢ ostrym narzedziem (powierzchnia cigcia powinna by¢ réwna i gtadka) i zasmarowaé mascig
ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobdjczego). W przypadku wykrycia korzeni drzew nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami
osoby petniacej Nadzér Dendrologiczny.

Powierzchnie $cian wykopu pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni nalezy okry¢ matami stomianymi lub jutowymi, ktore nalezy silnie zwilza¢ wodg
celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym
celem zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie bylty prowadzone w okresie wegetacji roslin, a szczegolnie w okresie letnim.
Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét s miesiace od pazdziernika do kwietnia.

Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrebie krzew6w nie nalezy sktadowaé materiatow budowlanych. Ponadto nalezy
unika¢ zageszczania gruntu oraz zmian rzednych terenu mogacych spowodowac odstonigcie systemu korzeniowego lub jego zaduszenie.

Tereny zadrzewione w granicach opracowania, na ktérych nie beda prowadzone prace budowlane nalezy, w miare mozliwosci, wygrodzi¢ trwatym
ogrodzeniem tak, aby nie dopusci¢ do niszczenia zieleni, zaréwno mechanicznego, jak i spowodowanego zageszczeniem gruntu oraz
sktadowaniem materiatéw budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego
drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), a
jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia,

- przymocowa¢ deskowanie do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé
do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie wodg w ilosci ok. 20
dm3 na 1 szt. drzewa w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni przez caly czas trwania
robot,

- przykry¢ korzenie matami stomianymi w ilo$ci ok. 4 mkw na 1 szt. drzewa,

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej
wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna juta,

- wytyczyc¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,
- wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow,
- nalezy podwigza¢ nisko osadzone gatezie.

Ponadto na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ staly nadzor Inspektora Nadzoru ds. Zieleni. Podczas zabezpieczania drzew i
wykonywania prac budowlanych nalezy stosowac si¢ $cisle do wszelkich zalecen Inspektora Nadzoru ds. Zieleni.

5.7. Przygotowanie terenu do nasadzen

Po przeprowadzeniu planowanych robét ziemnych zwigzanych z budowsa, projektowanych elementéw zagospodarowania terenu, teren pod plano-
wang zielen nalezy oczysci¢ z ewentualnych resztek gruzu oraz $mieci.

Na terenach po rozbiorce istniejacych nawierzchni przeznaczonych pod wykonanie zieleni nalezy usuna¢ grunt do gteboko$ci 40 cm ponizej doce-
lowego poziomu terenu i dowiez¢ zyznej ziemi (humus) lub pod teren rabat bylinowych humus wymieszany z piaskiem w proporcji 2:1.
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Na pozostatych terenach przeznaczonych pod nasadzenia grup krzewdw i zywoptotéw nalezy usunag istniejaca darn i ziemie do gtebokosci 40 cm
a nastepnie dowiez¢ 35 cm ziemi urodzajnej (humus).

Dla rabat bylinowych istniejaca ziemie i darn nalezy usuna¢ do gtebokosci 40 cm. Nastepnie powierzchnie pod nasadzenia roslin wypetni¢ humu-
sem wymieszanym z piaskiem w proporcji 2:1 do wysokosci 5 cm ponizej docelowego poziomu terenu.

Na terenach przeznaczonych pod zatozenie trawnikdw, z ktorych usunieto darii nalezy przeprowadzi¢ zabieg aeracji i dowiez¢ 5 cm ziemi urodzaj-
nej (humusu).

Tak przygotowane tereny zielone nalezy wyrownac i zwatowac.

UWAGA: W zakresie rzutu koron istniejacych drzew powiekszonym o 2 m wszelkie prace ziemne zwigzane z usuwaniem istniejacej ziemi nalezy
wykonywac¢ za pomocg specjalnej lancy i sprezonego powietrza.

5.8. Tyczenie
Przed sadzeniem roslin nalezy wytyczy¢ miejsca sadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.9. Sadzenie drzew

Wszystkie drzewa nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza w celu zapewnienia im prawidtowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew nalezy
wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig w okresie spoczynku drzew, zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Drzewa (réwniez drzewa z przesadzenia) nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy minimum dwukrotnie wigkszej od bryty korzeniowe;j i gtebokosci dosto-
sowanej do wielkoSci bryt korzeniowych, z zaprawg ziemig urodzajng do potowy gtebokosci i dodatkiem hydrozelu w ilosci zalecanej przez produ-
centa. Boki wykopu nalezy wyprofilowa¢ pod katem 45 stopni na zewnatrz, bok i dno wykopu nalezy spulchni¢, spéd dotu nalezy wypetni¢ 10 cm
warstwa przepuszczalnego podioza (warstwa drenujaca), na $rodku usypac kopczyk do osadzenia bryly korzeniowej na wiasciwej wysokosci (szyja
korzeniowa na takiej samej wysokosci jak w szkotce). Po osadzeniu drzewa nalezy rozcigé balot z drutu i juty w kilku miejscach, aby zapewni¢
szybkie ukorzenienie sig ro$lin. Bezwzglednie nalezy usunac/rozchylic jute przy szyi korzeniowej. D6t wypetnic ziemig z hydrozelem i ugnie$¢ jq
warstwowo.

Posadzone drzewa nalezy opalikowa¢ w ilosci 3 paliki na jedno drzewo. Nalezy zastosowaé paliki o $rednicy 6 cm i wysokosci nad poziom terenu
160 cm. Paliki wbi¢ w podfoze na gtebokos¢ 100-120 cm i pod katem umozliwiajacym stabilizacje bryty korzeniowej, a drzewo umocowaé do pali-
kow przy pomocy elastycznych bawetnianych tasm szkétkarskich o szeroko$ci min. 5 cm. Nalezy osadza¢ paliki podczas zasypywania dotu.

Przy kazdym drzewie sadzonym w terenie zieleni powierzchnie gruntu uformowac tak, aby powstata misa gromadzaca wode. Zaleca sie wykonanie
mis ponizej poziomu trawnika, tak aby $cidtkowanie docelowo byto na réwni z poziomem Frawnika. Misy wyscidtkowaé drobnymi przekompostowa-
nymi, zrebkami drewnianymi z drzew liSciastych — warstwa o migzszosci 5 cm. Uwaga: Scidtkowanie nie powinno dotyka¢ szyi korzeniowej drze-
wal

Dla drzew sadzonych w nawierzchni zwirowej placu zabaw nie wykonywa¢ tradycyjnego Scidtkowania, a jedynie wykonac wierzchnig warstwe
nawierzchni zgodnie z projektem architektonicznym.

Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przyciag¢. Przy sadzeniu drzewa nalezy obficie podlac.

Podczas sadzenia wszystkich drzew nalezy wykona¢ szczepionki mikoryzowe odpowiednia dla drzew iglastych i liSciastych. Dawki i sposob wyko-
nania nalezy dostosowac scisle do zalecen producenta.

Wszystkie drzewa liSciaste nalezy po posadzeniu przycig¢ redukujac korone o okoto 1/4 objetoSci (zakres i rodzaj cie¢ ustalony z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiajacym) i obficie podla¢ (min. 100 | na kazde drzewo). Zaleca sie podlewanie z dodatkiem preparatu zawierajacego kwasy hu-
musowe. Nie nalezy przycina¢ przewodnika (!). Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu. Po podjeciu wzro-
stu przez drzewo zalecane jest stosowanie preparatow fosforynowych dziatajgcych fungistatycznie oraz stymulujgcych rozwéj systemu korzenio-
wego.

Miejsce sadzenia powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.

5.10. Sadzenie krzewow, bylin, traw rabatowych i roslin cebulowych

Wszystkie rosliny nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza w celu zapewnienia im prawidtowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia ro$lin nalezy
wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Krzewy soliterowe nalezy sadzi¢ z zaprawg ziemig urodzajng do potowy glebokosci i dodatkiem hydrozelu w ilosci zalecanej przez producenta. Po
posadzeniu krzewy wyscidtkowa¢ drobnymi przekompostowanymi, zrebkami drewnianymi z drzew liSciastych — warstwa o migzszosci 5 cm.

Grupy krzewow i zywoptoty nalezy sadzi¢ bezpo$rednio w przygotowane rabaty. Po posadzeniu krzewy wysciétkowa¢ drobnymi przekompostowa-
nymi, zrgbkami drewnianymi z drzew liSciastych — warstwa o migzszosci 5 cm.

Rosliny projektowane w rabatach bylinowych sadzi¢ bezpo$rednio w przygotowane rabaty z dodatkiem nawozu wielosktadnikowego z hydrozelem.
Po posadzeniu krzewy wyscidtkowaé¢ drobnymi przekompostowanymi, zrebkami drewnianymi z drzew lisciastych — warstwa o migzszosci 5 cm.

Po posadzeniu rosliny obficie podla¢. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przyciac.
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Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu. Po podjeciu wzrostu przez krzewy zalecane jest stosowanie pre-
paratéw fosforynowych dziatajacych fungistatycznie oraz stymulujacych rozwéj systemu korzeniowego. Zaleca sie podlewanie z dodatkiem prepa-
ratu zawierajgcego kwasy humusowe.

Pod nasadzenia roélin i $ciétkowanie kora nie nalezy stosowaé maty przeciw chwastom (geowtdknina, agrowtéknina itp).

Miejsce sadzenia powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.11. Zakiadanie trawnikow

Projektowane trawniki nalezy wykona¢ siewem zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Trawnik nalezy zaktada¢ w sezonie wegetacyjnym, najp6zniej do
potowy wrze$nia. Przed wysiewem ziemi¢ przemiesza¢ z nawozem mineralnym, wyréwnac i zwatowag, a nastepnie wysia¢ nasiona za pomocg
siewnika w dwdch prostopadtych kierunkach.

Do zatozenia trawnika nalezy zastosowa¢ mieszanke traw na trawnik gazonowy. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana i podang zdolno$¢ kietkowania.

Po wysianiu nasion, w ilosci zalecanej przez producenta, nasiona przykry¢ cienkg warstwa gleby grabigc sprezystymi grabiami i zwatowaé. Po tych
czynno$ciach trawnik nalezy podla¢ rozproszonym strumieniem wody uwazajac, aby nie wyptukaé nasion. Pierwsze koszenie trawy nalezy prze-
prowadzi¢, gdy zdzbta osiggng wysokos$¢ 8-10 cm — skrécenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywac coraz nizej, az do osiggniecia zadanej
wysoko$ci koszenia — proponowane 3,5-4 cm.

5.12. Sposéb cigcia krzewow
Krzewy przycina¢ zgodnie ze sztuka, aby uzyskane rosliny byty odpowiednio zageszczone oraz utrzymywaly wtasciwe wymiary i forme.

Do formowania przeznaczone zostaty zywoptoty z bukszpanu wieczniezielonego (Buxus sempervirens). Nasadzenia nalezy przycina¢ na szeroko-
§¢ zaprojektowanych paséw tak, aby grupy krzewow utworzyly zwarte nasadzenia. Cigcia nalezy wykonywa¢ minimum 2 razy w roku.

Dla krzewdw kwitnacych przeprowadzaé ciecia w terminie zgodnym z wymaganiami poszczegdinych gatunkéw tak, aby rosliny kwitty obficie i
ewentualnie powtarzaty kwitnienie. Krzewy rdz przycina¢ nisko raz w roku.

5.13. Pielegnacja roslin

Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objac pielegnacjg gwarancyjng w okresie minimum 3 lat i pielegnacjg pogwarancyjna. Pielegnacja w okresie

gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:

- regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia - w zaleznosci od warunkéw pogodowych, rosliny zimozielone
podlewac lekko réwniez w bez$niezne zimy podczas odwilzy, dla drzew dawka 20l/mkw w przypadku opaddw mniejszych niz 20 mm w ciggu
tygodnia,

- regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do czerwca, raz w miesigcach marzec, sierpien i wrzesien, szcze-
gblnie w misach drzew,

- regularnych cigciach formujacych i zageszczajacych krzewdw w okresie jesiennym lub podczas spoczynku zimowego, od wrzesnia do marca -
1 w roku, dla krzewdw formowanych minimum 2 razy w roku,

- poprawianiu uksztattowanych wokét drzew mis, uzupetnianiu ziemi w obrebie mis - wedtug potrzeb,
- uzupetnianiu palikowania i wigzadet drzew, regulacji wigzan do rozwoju drzew - w razie potrzeby, minimum raz w roku,
- usuwaniu obumartych czesci roslin cebulowych - po kwitnieniu, traw rabatowych i bylin - na wiosne,

- regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin - w drugim roku od posadzenia ro$lin (nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowa-
nia dlugo dziatajacych nawozéw otoczkowanych) - 2 razy w okresie wegetacyjnym, co 3 miesigce dtugo-dziatajacymi nawozami otoczkowany-
mi, w okresie od marca do czerwca, w pierwszym roku po posadzeniu po podjeciu wzrostu przez krzewy zalecane jest stosowanie preparatow
fosforynowych dziatajacych fungistatycznie oraz stymulujgcych rozwoj systemu korzeniowego.

- usuwaniu odrostéw korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,
- uzupetnianiu $ciétkowania - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym (marzec-kwiecien),
- wymianie uszkodzonych ro$lin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,

- wymianie ro$lin, ktére sie nie przyjely, przycieciu zlamanych i/lub chorych gatezi - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia i po ustaleniu
z Zamawiajacym,

- zabezpieczeniu roslin na okres zimowy - w razie potrzeby,

- regularnych cieciach zageszczajacych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin, w tym cieciu koron drzew odpowiednio dla gatunku zgodnie ze
sztukg ogrodnicza - 1 raz w roku,
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oprysku w razie wystapienia choréb ilub szkodnikéw - w razie potrzeby, wytacznie po uprzednim ustaleniu z Zamawiajacym oraz zgodnie z
Ustawa z dn. 8 marca 2013 roku o $rodkach ochrony roélin (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 547),

regularnym wygrabianiu lisci w okresie jesiennym oraz uzupetniajgcym wygrabianiu w okresie wiosennym, uwaga z miejsc naturalnego runa
nie powinny by¢ wygrabiane liScie w okresie jesiennym,
wywozie biomasy na sktadowisko biomasy w dniach wykonywanych zabiegéw.

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

5.14. Pielegnacja trawnikow

Wszystkie zatozone trawniki nalezy objac pielegnacja gwarancyjna w okresie minimum 3 lat i pielegnacja i pogwarancyjna. Pielegnacja gwarancyj-
na i pogwarancyjna polega na:

czestym i w regularnych odstepach czasu koszeniu dostosowanym do intensywnosci wzrostu trawnika (tj. min. raz na 2 tygodnie w petni se-
zonu wegetacyjnego), nie dopusci¢ aby zdzbta miaty wiecej jak 10-12 cm wysokosci, przy tej wysokosci skracamy trawe o 1/2 wysokosci do
pozadanego 5-6 cm,

regularnym podlewaniu — szczegdlnie po zatozeniu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym i w | roku po zatozeniu, w kolejnych latach podlewanie
€0 2-3 dni w okresach suszy,

regularnym nawozeniu — minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o sktadzie nawozu dostosowanym do pory roku,
wertykulacji i watowaniu — 1 raz w roku w okresie wczesnowiosennym,

aeracji — 1-2 razy w roku w okresie wczesnowiosennym, zabieg mozna powtdrzy¢ w okresie jesiennym w razie potrzeby,
uzupetnianiu i renowacji — w razie potrzeby.

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

5.15. Montaz obrzezy trawnikowych

Obrzeza montowac po wytyczeniu w terenie ze szczegéinym uwzglednieniem prostych odcinkéw. Obrzeza uktada¢ na lekko zageszczonym grun-
cie rodzimym. Obrzeza taczy¢ za pomoca rozwigzan systemowych i mocowac¢ do ziemi za pomocag systemowych szpil z tworzywa o dtugosci 25 cm
w ilosci 3 sztuki na 1 metr biezacy obrzezy. Gérna krawedz obrzezy powinna by¢ na wysoko$ci trawnika, obrzeze powinno by¢ tak usytuowane,
aby elementy mocujace znajdowaty sie pod docelowym trawnikiem.

Lokalizacja obrzezy musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2.Wycinki
Kontrola robét w zakresie wycinek polega na sprawdzeniu:

- oznaczeniu w terenie drzew i krzewéw do wycinki,
- zaakceptowaniu wycinek przez Inspektora Nadzoru,
- sprawdzeniu wycinek z dokumentacja projektowa.

6.3. Prace pielegnacyjne w koronach drzew
Kontrola robét w zakresie prac pielegnacyjnych w koronach drzew polega na sprawdzeniu:

- prawidlowosci wykonania prac pielegnacyjnych w zakresie zgodno$ci ze sztuka,
- sprawdzeniu zakresu prac pielegnacyjnych z dokumentacjg projektowa.

6.4. Drzewa, krzewy, byliny, trawy rabatowe i rosliny cebulowe
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji roslin polega na sprawdzeniu:

- grubosci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roslin,
- iloSci ziemi urodzajnej do zaprawy dotdw,
- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian oraz odlegtosci sadzonych roslin,
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- materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jakosciowych i zgodnoSci z wymaganiami jako$ciowymi i wielkosciowymi okre$lonymi w projek-
cie wykonawczym i niniejszej ST,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- prawidtowosci $cidtkowania roslin,

- prawidtowosci kotwienia i mocowania drzew,

- grubosci warstwy Sciétki pod ro$linami,

- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roslin,

- zasilania nawozami mineralnymi,

- prawidtowoéci i terminéw wykonania prac pielegnacyjnych roélin.

6.5. Trawniki
Kontrola robét w zakresie trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- prawidtowos$ci przygotowania terenu,
- grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej,
- oczyszczenia terenu z gruzu, $mieci, chwastow itp,,
- gestosci zasiewu nasion,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw i bylin z ustaleniami dokumentacii projektowe;,
- prawidtowej czestosci koszenia trawnikdw,
- prawidtowej czestosci i terminu koszenia runa,
- okresow podlewania, zwtaszcza w okresie suszy i pierwszych tygodniach po zatozeniu trawnika,
- dosiewania w miejscach o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy, oraz wykietkowanych bylin takowych,
- regularnego nawozenia trawnikow.

6.6. Obrzeza trawnikowe

Kontrola robét w zakresie obrzezy polega na:
- sprawdzeniu lokalizacji zgodnie z projektem,
- prawidtowego mocowania obrzezy do podtoza,
- prawidtowego taczenia odcinkéw obrzezy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoline zasady obmiaru rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine" Jednostka obmiarowa jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: $cidtkowania roélin, usunigcia darni, wykonania trawnikdw, wykonania rabat;
- m3 (metr szescienny) - rozcielenie ziemi urodzajne;j,

mb (metr biezacy) - wykonania obrzezy trawnikowych,
- szt (sztuka) - wycinki drzew i krzewéw, przesadzenia drzew, pielegnaciji drzew i krzewow, posadzonych roslin.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru robét i ich przejecia podaje SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér
robot dokonuije sie na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczng i wyma-
ganiami Inspektora Nadzoru. Roboty uznaje sig za zgodne z powyzszymi wymaganiami jezeli wszystkie pomiary, badania i ogledziny daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,\Wymagania ogdine”

-12 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH )
REWITALIZACJA SKWERU POMIEDZY UL. OKRZEI | WOJSKA POLSKIEGO - PLAC KOSCIUSZKI W JELENIEJ GORZE

Cena wykonania nasadzen roélin obejmuje czynnosci:

- wykonanie wykopu jamistego,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- umieszczenie materiatu w wykopie,

- zasypanie z ubiciem bryty korzeniowej,

- Sciotkowanie roslin,

- pielegnacje posadzonych roélin - wedtug opisu w pkt. 5 niniejszej SST.

Cena wykonania 1 mkw trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
-zaktadanie trawnikdw,

-pielegnacije trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena 1 mb ekrandw o obrzezy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta, ustawienie obrzezy i ekranéw korzeniowych,
- mocowanie obrzezy

- obsypanie ziemig obrzezy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r, nr 48 poz. 401)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 142 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze.zm.),

4. Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy

5. Norma PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

6. Norma PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

7. Norma PN-R-67030 Cebule, bulwy i korzenie bulwiaste roélin ozdobnych

8. Norma BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

9. Umowa z Inwestorem

10. Dokumentacja projektowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw
okreslonych prawem polskim.
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