ZK1a-1P wg odrebnego opracowania
Tauron Dystrybucja

ZKla 1P

PROJEKTOWANA SZAFKA ZASILAJACO-STEROWNICZA

Zasilanie skrzynki bezpiecznikowej szaletu

Zasilanie skrzynki bezpiecznikowej w maszynowni  RZ2| |

RZ1[]

Stupy L1/S1 do L1/S9 - lampy parkowe 4,5m z LED owym Zrédem $wiatta

L1/54
numer stupa oswietleniowego
oznaczenie/numer linii zasilajgcej

Wszystkie wymiary nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ na obiekcie

Dla opraw instalowanych na stupach przewidzie¢ zapas kabla w stupie ~3m
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Na dnie wykopu kablowego utozy¢ tasme stalowa, ocynkowang 4x25, ostatnig lampe uziemi¢

Stupy oznakowa¢ na etapie wykonastwa zgodnie z wytycznymi Inwestora

Stupy stylizowane na zabytkowe zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniem konserwatora zabytkow

UWAGA:

-Cato$¢ prac montazowych wykonaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, stosujac sie do zalecen obowigzujacych w tym zakresie norm i przepiséw, DTR producentow.
-Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczng uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z montazem instalaciji elektrycznych.
-Wszystkie opisy aparatow, urzadzen podano jako przyktadowe dla okreslenia podstawowych parametréw i dopuszcza sig ich zamiang na rbwnowazne.

-Zachowac réwnomierno$¢ obcigzenia faz.

-Wszystkie wymiary obowigzkowo zweryfikowac na obiekcie, przed przystgpieniem do prac.
-Zachowac odpowiednie stopnie szcelniosci IP i wytrzymato$ci IK dla osprzetu zewnetrznego

-Szalet i fontanna jako gotowe rozwigzanie

-Zasilanie (szaletu i fontanny) wprowadzi¢ do szafki bezpiecznikowej dostarczanej jako cze$¢ wyposazenia szaletu/fontanny lub pozostawi¢ rezerwe kabla ~5m. Podtgczenie
zostanie zrealizowane przez dostawce szaletu/fontanny.
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