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Uwaga:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLENIE
SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI KTORE WCHODZA W SKtAD DOKUMENTACJI
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. r’/‘\ Ptytki klinkierow
Vit TS kolor: jasno szare RAL 90C
‘ : ) Ptytki klinkierowe lub zblizon

alor Jjasno szare RAL 9006
lub zblizony
o wymiarach 6,5x24,5 cm

o wymiarach 6,5x24,5 ci
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Linki ze stali nierdzewnej
systemowe —
do ogrodu wertykalnego

L )7

Linki ze stali nierdzewnt
systemowe
do ogrodu wertykalneg

Ptytki klinkierowe

kolor: jasno szare RAL 9006
lub zblizony

o wymiarach 6,5x24,5 cm

piktogramy toalety
podswietlone Swiattfem LED
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drzwi wyposazone w system
hydraulicznego
wspomagania

otwierania

7

7

Linki ze stali nierdzewnej
systemowe —
do ogrodu wertykalnego
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poidetko zewngtrzne

klamk

stalowa nierdzewn

np. J-INVEST firmy INO
rozeta okrqgfa R

przestrzefi pod montaz
panelu” sterujqcego
Uwaga! Najnizej

PRZYKLAD SCIANY WERYKALNEJ

¥ zlokalizowane przyciski , r:;:lt J\iszcli::wg
A 0cm ponad posadzkq lub ekwiwaler

100cm ponad posadzkq

pochwyt ze stali nierdzewnej
#40mm, wys. 30cm;

FLEWACJA POLUDNIOWA 1:25 FLEWACJA ZACHODNIA 1:25 ELEWACJA WSCHODNIA 1:25
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, Inwestor 7 Client
. s UWAGI OGOLNE: OKLADZNY
““““““ 1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSE Miasto Jelenia Géra
AUTORGW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 7 dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOZE BYE UZYWANY, KOPIOWANY | OZNACZENEE |\ s oPIS VATERIAL KOLOR Pl. Ratuszowy 58,
REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORGW. GRAFICZNE 58-500 Jelenia Gora
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACUI PROJEKTOWEJ ZAWERAJACEJ: PROJEKT g g sy o fokef 1016 R o 2
BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT M POSADZKA Z LASTRYKO grys bialy o frakeh y1u=omm; wypelniente systemone LASTRYKO [Proektant/executive architect
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, SPECYFIKACUE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBGT. 2 pigmentem w kolorze RALTO15, wykoficzenie matowe BIALYM GRYSEM
3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOW NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. wielowarstwowq wodoodpornq strukturg tynkowg; barwiona w Sl'islf;"i’slfa%'a'ig;si?c-az‘tg-o-
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJ PROJEKTOWEY masie; odpoma na uszkodzenia mechaniczne, nakladana 50221 Wrodlaw
N Linki ze stall nierdzewne] POWINNY ZOSTAG ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM. TYNK WEWNETRZNY bezposrednio na odiew modufu betonowo-kompozytowego | TYNK BARWONY 1JASNOSZARY  RAL tol. 605676214, tel+fax 071/ 7181618
» systemowe — 5 WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI W kolorze jasnoszarym.Sciany odpome na rysowanie/ W MASIE 9047 creo ' :
do ogrodu wertykalnego PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP. zadrapania/ graffit Crenomsee |
6. ZASTOSOWANE ROZWAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY e , — —
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE. BLACHA STALOWA WEWNATRZ OBEKTU blacha stalowa nierdzewna o powierzchni mikrostrukturaine] STAL NATURALNY; DEKO ReW|taI|zac_:Ja skweru pon’m?dzy l:'l'cam' O.k':ze"' Wojska
7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W DEKO 09; gr. 2mm; panele blachy fgczone na styk NIERDZEWNA |09 Polskiego - Plac Kosciuszki w Jeleniej Gorze
o DOKUMENTAC PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAG PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH Dz. Nr 83/2 oraz czesci dziatek 76/2, 82/2, 84/1, 84/2;
sl e ctor: e K Kinkierowe W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAG PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJ GLOWNEMU PROJEKTANTOWL. AM:59, Obreb 0028
N o lub zZblizony 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAG SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI Arentetura arnitscture
6. wymiarach 6,5x24,5 cm NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. PEYTKI KUNKIEROWE. ZEWNETRZNA ki Kinkierowe mocowane nd ket mrozoodoorm PLYTKI JASNY SZARY . 15/04/DOIA
9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALGW WYKOKCZENIOWYCH, W - W : Py KLINKIEROWE Bartosz Zmuda 140IDOS105
TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJ GEGWNEMU PROJEKTANTOW, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. Agnieszka Wujec
‘Angelika Kusmierczyk-Jedrzak
UWAGA! Sprdwd.zT(. / Verified by .
DO AKCEPTACJ PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWC: Maciej Roman tubocki L03/04uwW
(] —WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAZENIA ProJert/Project
~PROBKE, POSADZKI LASTRTYKO (W FORMACIE 50x50cm) TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA
—PROBKE, TYNKU (W FORMACIE 50x50cm)
—PROBKE, PLYTEK KLINKIEROWYCH (MIN. 3 SZT) 09.2021 1:25
Przezndczenies
—PROBKE, MOZAIKI SZKLANEJ NA ELEWACJ (W FORMACIE 50x50cm) spurase PROJEKT WYKONAWCZY
— —KOLOR OSCIEZNICY DRZWI WEJSCIOWYCH aranze ‘ Namer rraunku ‘ Fewizia
T T
ELEWAC\JA POI/_N OCNA 1 . 25 ARCHITEKTURA, ZIELEN A004




