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52| Sciana zewnetrzna 52| Sciana zewnetrzna % - 52| Sciana zewngtrzna
Linki stalowe mocowane do elewacii 12 cm Linki stalowe mocowane do elewacii 12 cm ~ - Linki stalowe mocowane do elewacii 12 ¢cm
do ogroddw wertykalnych — systemowe do ogroddow wertykalnych — systemowe do ogrodow wertykalnych — systemowe
R R
Pytki klinkierowe 2 cm 1 A Ptytki klinkierowe 2 cm ID—— ~ T Ptytki klinkierowe 2 cm
mocowane na klej mrozoodporny 6.5x24.5 cm +| 246 Obrzeze plastikowe zabezpiecza jqce\ mocowane na klej mrozoodporny 6.5x24.5 cm +| 246 / : mocowane na klej mrozoodporny 6.5x24.5 cm
Sciana konstrukcyjna z odlewu betonowo—kompozytowego 16 cm opaska zwiroa ; s2.20 cm; st d dOPOSket inOWhQ; Sciana konstrukcyjna z odlewu betonowo—kompozytowego 16 cm Sy te;‘]gzgpisetrzzﬂﬁ l;?::;?";%o}g;o [l)41<|1tsu trop%i(:lc(]r:] Zzlelr(:;ﬁn rozchodnkowych - Sciana konstrukcyjna z odlewu betonowo—kompozytowego 16 cm
; - N okos¢ dopasowana do warstw dachu ; - -
(wodoszczelna) 2w o frakey #16-52mm = lnys P zielonego (wodoszczelng) - . . producent GCL lub ekwiwalent 7N producent GCL lub ekwiwalent © (wodoszczelna)
Mata chionno—ochronna SSM45 ; producent GCL lub - om o < > = 9 Mata chfonno-ochronna SSM45 ; producent GCL lub = em Géma_plaszczyzna opaska_2wirowa ; 52.20 cm; o - ; — B Mata chfonno-ochronna SSM45 ; producent GCL lub - em o scieznice stalowg drzwi od
ekwiwalent//izolacja przeciwwilgociowa i przgciwkorzenna Oprawa_oSwietleniowa wandaloodporna = ekwiwalent /izolacja przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna attyki 2wir o frakeji #16-32mm Oprawa_oSwietleniowa wandaloodporna Systemowy substrat “Skalny kobierzec 25-8cm ekwiwdlent /izolacja przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna Oprawa_osSwietleniowa wandaloodporna gtcleznice SLooWq_CIZWL O
firmy KRULEN typ RONDO LED #33cm; i stropu zabezpieczona firmy KRULEN typ RONDO LED #33cm; . . . . ] producent GCL lub ekwiwalent firmy KRULEN typ RONDO LED #33cm zewnqtrz Z“°°W°f3
: : Mata chfonno—ochronna SSM45 ; producent GCL lub - cm L ; . Obrzeze plastikowe zabezpieczajgce —— - . - ; ) z wykoficzeniem elewacj,
lub ekwiwalent | lub ekwiwalent; lub ekwiwalent |
D1|Stropuduch zielony \ . w kolorze RAL 9003; ekwiwalent /izolacja przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna masq uszezelniajeq w kolorze RAL 900:,; opaske zwirowg; Witknina_filtracyjna SF ; producent GCL lub ekwiwalent - cm D1|Stropuduch Zielony W kolor SERAL 9003’ natomiast od wewngtrz
Mata — Dywan z roslin rozchodnikowych ~em Gorna ptaszczyzna attyki 8 wysokos¢ dopasowana do warstw dachu Element drenazowy FD; producent GCL lub ekwiwalent 3 cm A Mata — Dywan z roglin rozchodnikowych - cm pag 2 wykoficzong tynkiem
producent GCL lub ekwiwalent i stropu zobezplgczono zielonego Mata chfonno-ochronna SSM45 ; producent GCL lub - cm % producent GCL lub ekwiwalent v plaszczyzng Sciany
Systemowy substrat “Skainy kobierzec” 25~ 8 om masq uszczelniajgeq m " ekwiwalent/izolacja przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna = T Systemowy substrat "Skalny kobierzec™ 25 -8 cm =
producent GCL lub ekwiwalent Wielowarstwowa masa uszczelniajaca —om 5 producent GCL lub ekwiwalent B
Witknina filtracyina SF ; producent GCL lub ekwiwalent Zm Konstrukcja st(ropoduchu be)tonowo—kompozytowu 16-20 cm IJ Widknina ﬁItracfyha SF ; producent GCL lub ekjuiwolent -cm IJ
Element drenazowy FD; producent GCL lub ekwiwalent 3 cm wieszaki na ubrania; wieszaki na ubrania; w spadku 1% (wodoszczelna Element drenazowy FD; producent GCL lub ekwiwalent S cm
Mata chfonno—ochronna SSM45 ; producent GCL lub - cm pojedyncze stalowe nierdzewne; #18mm; pojedyncze stalowe nierdzewne; 818mm; ID Tynk wiclowarstwowy, odporny na uszkodzenia 0.5-1 em Mata chtonno—ochronna SSM45 ; producent GCL lub - om
ekwiwalent /izolacja przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna np. typ STRATOS STRX692 np. typ STRATOS STRX692 mechunlczne, ry;owun]e/zudropon|o/grufﬁt| ekwiwalent /izolacja przeciwwilgociowa i przgciwkorzenna
.. ﬁrmy FRANKE lub ekwiwalent podngeWCICZ 91 Sci(]n(] zewnetrzna ﬁrmy FRANKE lub ekwiwalent burw'°n)’ W masie — jasnoszary RAL 9047 Wielowarstwowa masa uszczelniajaca - cm
Wielowarstwowa masa uszczelniajaca - cm uwogal Z o ¢ o _ o 12 unaga! stk shovodachs bt ) . o0
: ' inki stalowe mocowane do elewaci cm : - -
Konstrukcja stropodachu betonowo—kompozytowa 16-20 cm NG line 16tte to oznaczenia wneka do ogrodéw wertykainych — syste rrjmwe N linie 6ite to oznaczenia dla oséb wo::url;lk :J‘;%s(rv(:ggoszcczl; In(::)onowo ompozytowa cm
w spud}<u 1% (wodoszczelna) : dla osdb niedowidzqcych; wykoficzona lustrem Piytid Kiinkierowe 2 om niedowidzqcych; malowane proszkowo Tynk wislowarstwowy. odoormy na Uszkodzenia 05-1 om
Tyrk wielowarstwowy, odporny na uszkodzenia 051 em 12 y malowane proszkowo o mocowane na Klej mrozoodporny 6.5x24.5 cm farbq strukturalng (wg szablonu); n mygchaniczne r)sow)gnie/pzudr{lpuniu/grufﬂti '
mechaniczne, rysowanie/zadrapania/graffiti i’ farbg strukturaing (wg szablonu); < - RAL1018 53] Sciana wewnetrzna barwiony w masie — josnoszary RAL 9047
barwiony w masie — jasnoszary RAL 9047 RAL1018 5 ID (clt:jnu k°"|3t”;k°)’1"° z odlewu betonowo—kompozytowego 16 cm Blacha ze stali nierdzewnej z powierzchnig 0.2 cm
9 - 9 wodoszczeina Fe) mikrostruraing DEKO 09; panele fqczone na styk Fe) mieisce na automatyezn
" Porecz uchyina dla niepefnosprawnych * Tynk wiclowarst d kodzeni 0.5-1 ~ Porecz uchyina dla niepefnosprawnych - = e yezny
i yk wielowarstwowy, odpomy na uszkodzenia .51 ¢m !
dt. 600 mm; montowana do Sciany; mechaniczne, rysowanie/zadrapania/graffiti dt. 600 mm; montowana do sciany; Ix piyta komP ozytowa_typu DIEOND lub ekwiwaent 0.3 cm dajnik mydt ’Enq CZunlkl rutc o
WySOkOSC gérnej kruwedzi—BS cm; bqrwiony W masie — J'usnoszqry RAL 9047 Wy30k0§é gérnej krawedzi—BS cm; Podkonstrukcp stalowa 5 em - podajm myd a mon OWFIﬂy za lustrem
ze stali nierdzewnej AISI 304; o ze stali nierdzewnej AIS| 304; 1% plyta kompozytowa typu DIBOND lub ekwiwdlent 0.3 cm S1[Sciana zewnetrzna ; Z grawerowanym oznaczeniem graficznym
20 o ' & 20 e ’ inki i el malowany farba strukturalng RAL1018
wykoficzenie: Matowe wykoficzenie: Matowe Linki stalowe mocowane do elewacji 12 cm y q
> © iej d taz * (©) do ogrodéw wertykalnych — systemowe ny farba strukturaing o
miejsce pod_montaz i oscieznice stalowq drzwi it oo\ e 0 _ B~ miejsce na automatyczny
/ poda Jnlk(]‘ n?{ myd;(o: od zewnqtrz zlicowaé 2 Plytki kI|nk|erov|:|e_ y 65045 2 cm ! ! (na czujik ruchu)
uwaga! /_\\ na ciepfq wodg; uwaga! 2 wykoficzeniem elewacj, 2 mocowane na klej mrozoodporny 6.5x24.5 cm ! ! podajnik ciepfej wody
podajnik na papier oraz A na suszarkg do rak podajnik na papier oraz /\ natomiast od wewngtrz - Sciana konstrukcyjna z odlewu betonowo—kompozytowego 16 cm I montowany za lustrem
St| Sciana zewnetrzna “ przycisk alarmowy w-jednej osi ] | - przycisk alarmowy w jednej osi ] ] z wykoficzong tynkiem = (wodoszczelna) : z grawerowanym oznaczeniem graficznym
Linki stalowe mocowane do elewacii 12 cm ” ~ 2| © pfaszczyznq Sciany - Tynk wielowarstwowy, odporny na uszkodzenia 0.5-1 cm i | malowany farba strukturalng RAL1018
] - e N < < . . N . o
do °<:Jf°<‘1°"{ wertykdinych — systemowe Podajiik na papier "oqug{y, rzewiiak dla niemoulat Podajik na papier okrqgty; S ~ bm;:lr;::;'czv?erhgis:v?n}:s/rl Zg:;g%“’;i{gg‘(‘)ff;' V¥ miejsce na suszarke do rgk
Piytki Klinkierowe 2 em ze stali nierdzewne] wylany fqcznie z modutem toalety; ze stali nierdzewnej, uwaga! | automatyczng (na czujpik ruchu)
?ocowana na klej mrozoodpomny 6.5x24.5 cm at;{(no);‘k:;e);ﬂrelfl m’g\fﬁ' : waga " A gr. min. 12em zamykany na Kluczyk linie 26fte na elementach stalowych montowanq za Ifystrem
ciana konstrukcyjna z odlewu betonowo—kompozytowego 16 cm x A . | PRy - K 7 () x wykoficzenie: Matowe; to oznaczenia dla oséb niedowidzgcych; Porecz uchyina dla niepethosprawnych Z grawerowanym oznaczeniem graficznym
(wodoszczeina) ? miesci rolki papieru o Srednicy 25 cm ' linie 26fte na elementach stalowych 1 i 55 & ? miesci rolki papieru o Srednicy 25 cm T loworne orosgkons, forba strukturin dt. 600 mm; montowana do Sciany; & malowany farba strukturaing RAL1018
. . | montowany na wysokosci 100 cm | 0 oznoczenia dia ostb niedowidzqcych; 1 | montowany na wysokosci 100 cm P h \ wysoko$¢ gorej krawgdzi—85 cm; &
Tynk wielowarstwowy, odpomy na uszkodzenia 0.5-1 em | R I malowane proszkowo (wg szablonu); | i ynaws (wg szablonu); zeys stal nigr dze\JN e A?SI ok & umywalka ze stali nierdzewnej;
mechaniczne, rysowanie/zadrapania/graffiti ! N i RAL1018 . RAL1018 ) ) ' przystosowana do oséb niepefnosprawnych
barwiony w masie — jasnoszary RAL 9047 42.2 5 x i o . 95 9 x wykoficzenie: Matowe Uwaga!
34.2 x5 2 I:I - umysalko ze Stugr;y':{g::xzsg 47 ALY I:I F Gorna krawedz umywalki montowana
= . na wys. 90cm; wneka pod
— — — T o do ostb niepefnosprawnych — — — | : umywalkq min. wys. 70cm
= < / ~ Uwaga! | ]— = = / - n
5 ( G66ma krawedz umywalki 4 (
t
\ - Twunu | S 15 " 40 na wvs. \ . S zarys przestrzeni potrzebnej do instalacji
! — 90em— 4 3 l :l: moduty samoczyszczqcego; doktadne wytyczne
Podajnik na_jednorazowe : ’ 2 wneka pod umywalkq min. Podajnik na_jednorazowe : wg rysunkdw warsztatowych
podkfadki na deske sedesowg; | wys. 70cm podktadki na deske sedesowg; | -
ze stali nierdzewnej; o ! ze stali nierdzewnej; o ! =
zamykany na Kluczyk = - | (] zamykany na Kluczyk = - | (]
wykoficzenie: Matowe; S | wykoficzenie: Matowe; S | F——— - - - - - 1 . .
wymiary 21,5x29x4cm | = wymiary 21,5x29x4cm | | Podw[eszonu miska ustepowa
montowany na wysokoéci 100cm = 2 montowany na wysokosci 100cm| 3 l dla niepefnosprawnych;
- i j =] - - 1 j ! wysoko_sc .gérnej krgwgd2|—42 cm; =
) Elrzkoli:rkzeulg;r;:lvénym T ) w kolorze czerwonym s i z‘;kztglzer:‘lg:dzﬁgtn:"fe W lforlf)rzi:kcgtle
. . I ;
montowany na wysoko$ci 40 cm — — montowany na wysokosci 40 cm —— I montowany na wysokosci
szczeling max. 1 cm / _r szczelina max. 1 cm / _|° ! szczeling max. 1 cm
Podwieszana miska ustepowa o~ _, ze wzgledu na automatyczny - A _, ze wzgledu na automatyczny podcisnieniowy du na automatyczny podcisnieniowy
F da niepefnosprawnych; S . podcisnieniowy system mycia # podwieszana miska ustepowa = S system mycia podiogi Sciany dziatowe muszq ycia podfogi Sciany dziafowe muszq prég z blachy stalowej
f i . podtogi Sciany dziafowe " by¢ podniesione ponadi poziom wykoficzenia niesione ponad poziom wykoficzenia nierdzewnei ryflowanei
wysokos¢ gornej krawedzi—42 cm; ° dla niepetnosprawnych: ° A ! A : A ] ryf J)
ze stali nierdzewnej muszq by¢ podniesione W okosg 6me‘? kmwy d7-42 om: L~ - - - ___posadzki, tworzqe szczeling o wysokosci 2cm. orzqe szczeling o wysokosci 2cm. gr.  blachy 4mm,
wykoficzenie: Matowe ponad poziom Wykoficzenia yoorer Jone) KW ’ zlicowany z poziomem
posadzki, tworzqc szczeling ze stali nlferdzewnej, r wykoficzenia posadzki we wnetrzu
-| 0.005 1000 | D A o wysokosci 2cm -| 000 -] e | wykoficzenie: Matowe D A . - -| 0.005
AN —| 004 o i AN -| Jo.o4 o L] NI AN
IR S
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otwdr studzienki rewizyjnej 50x50cm;
przekryty wiazem o wymiarach 54x54cm -
ze stali nierdzewne] kwasoodporne] e
w ramie zlicowanej z posadzkg,
Vi wykoficzenie z blachy ryflowanej | oo WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLENIE
N < SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
PZ| Posadzka z kostki betonowej na placu zewnetrznym P1|Posadzka w pomieszczeniach todlety i pomieszczeniu techniczno—serwisowym 4 PZ[ Posadzka 2 kostki betonowe] na placy zewnetrznym PT{Posadzka W pomieszczeniach todlety 1 pomieszezeniu techniczno—serwisowym e PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Kostka betonowa 10 cm Posadzka betonowa typu lastriko 4 cm - K - - Z OPISEM TECHNICZNYM,
" . . L. - - - - - - - - . ostka granitowa betonowa 10x10x10cm 10 cm Posadzka betonowa typu lastriko 4 cm PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
Podsypka cementowo—piaskowa 15 cm grys biaty o frakeji #10-16mm; wypetnienie systemowe PZ| Posadzka z kostki betonowej na placu zewnetrznym P1]Posadzka w pomieszczeniach toalety i pomieszczeniu techniczno—serwisowym - bialy o frakcii #10-16mm: Inienie svst -
W P 2 pigmentem w kolorze RAL7015, wykoficzenie matowe - Podsypka cementowo-piaskowa 15 em g1ys biaty o frakej 10-T6mm; wypefnienie systemowe OPRACOWANIAMI KTORE WCHODZA W SKLAD DOKUMENTACUI
Kruszywo tamane o frakcji #4-31,5 mm o Is=1,00 15 cem P ’ Kostka betonowa 10x10x10cm 10 cm Posadzka betonowa typu lastriko L. 4 cm . z pigmentem w kolorze RAL7015, wykoficzenie matowe
Piasek gruboziamisty zageszczony do 1s=0.95 10 cm Warstwa hydroizolacyjna — folia PE 0.8 — om Podsypka cementowo-—piaskowa 15 cm Iy bm{); o fmkﬂ #10—R12[r;r(;11;5wypyi{nr;enle ‘systertnowe sciany studzienki rewizyjnej grusz:w ° {:mune otfrukcp #4_31’2 mlm SS;S;LOU :2 o Warstwa hydroizolacyjna — folia PE 0.8 - cm UWAGA!
. - " - z pigmentem w kolorze , wykoficzenie matowe jasek gruboziarnisty zaggszczony do Is=0. cm : ’
Piyta denna betonowo ko_mpozytowu (wodoszizelnu) 16 cm Kruszywo famane o frakcji #4-31,5 mm o Is=1,00 15 cm Worstve Tdtomaiacy e — folo PE 05 wykonane z elementow Ptyta denna betonowo—kompozytowa (wodoszczelna) 16 cm 0ZNACZENIA GRAFICZNE DLA 0SOB NIEDOWIDZACYCH NALEZY OSTATECZNIE UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
Kruszywo {umfme.o frakeji #4-31,5 mm o 1s=1,00 30 cm Piasek gruboziarnisty zageszczony do 1s=0.95 10 cm Pfrs w: ydrz'zf qcymk_ olia ( , ) 1; cm zelbetowych prefabrykowanych Kruszywo tamane o frakcji #4-31,5 mm o Is=1,00 30 cm NA ETAPIE REALIZACJI Inwestor / Client
Piasek gruboziamisty zaggszczony do 1s=0.95 10 cm yta denna betonowo o_mpozytowu Wodoszczeina cm @ Piasek gruboziamisty zageszczony do 1s=0.95 10 cm
Kruszywo famane o frakcji #4-31,5 mm o Is=1,00 30 cm = Miasto Jelenia G&
Piasek gruboziarnisty zaggszczony do 1s=0.95 10 cm OKLADZINY Pfé;;é;&; 58°yra
58-500 Jelenia Gora
OIACZEE |Nazw oPIS MATERAL  [KOLOR
— e ‘ Projektant/Executive Architect
grys biaty o frakcji #0-16mm; wypefnienie systemowe GRAFITOWY YA
: POSADZKA Z LASTRYKO z pigmentem w kolorze RAL7015, wykoficzenie matowe LASTRYKO BIALYM GRYSEM :B CREOPROJECT S$p. Z 0.0.
) ul.Stanistawa Staszica 4a
wielowarstwowq wodoodporng strukturq tynkowg; barwiona w 5(7'221 Wroctaw " )
- . . ie; odporna na uszkodzenia mechaniczne, nakfadana re tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618
P2| Posadzka w studzience rewizyjnej UWAGI OGOLNE: masie; odp: “ TYNK BARWIONY |JASNOSZARY RAL 1 Ed
Wlenka cementowa 5 om . PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA TYNK WEWNETRZNY :ezkf;’j:fj"j':sn":sz‘:’r';; g;;“n”y‘“oj’:j;’n":“:; ':;Tj,gﬁ{:‘}“” WMASE  |9047 T |
Uszczelnigjgca masa bitumiczna —cm WLASNOSC AUTORGW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 7 dnia 4.02.94 r./. zadrapania/ graffiti Rewitalizacja skweru pomiedzy ulicami Okrzei i Wojska
Chudy beton _ 10 cm PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO R — Polskiego - Plac Kosciuszki w Jeleniej Gorze
Kruszywo famane o frokcj #4-31,5mm o Is=1,00 15 cm AUTOROW. BLACHA STALOWA WEWNATRZ OBEKTU DO D e e o e ) [STAL NATURALNY;  DEKO Dz. Nr 83/2 oraz czesci dziatek 76/2, 82/2, 84/1, 84/2;
Piasek gruboziarnisty zaggszczony do Is=0.95 10 cm + gr. Zmm; panele blochy fqezone na stk NERDZEWNA |09 AM-59, Obreb 0028
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT —— ‘
BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT Prouionst /oesiner .
150 ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY | CZESC OPISOWA,/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT. i — o Bartosz Zmuda 140150505
3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWE. PLYTKI KLNKIEROWE. ZEWNE TRZNA PiYKi Kinkierowe mocowane na Kej mrozoodporny KUNKIEROWE | VASNY SZARY Agnieszka Wujec
X 4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACAI Ziclen -
o . o . o . . o . o s . . o o s PROJEKTOWEJ Angelika Kusmierczyk-Jedrzak
Sprawdzit 7 Verified b
POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GEOWNYM PROJEKTANTEM. Maciej Roman Eubocki rosa
5 WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI UWAGA! ——
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP. DO AKCEPTACJ PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWC: TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA
6. ZASTOSOWANE ROZWAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY —WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAZENIA PRZEKROJE A-A, B-B, C-C
ilﬂ POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE. —PROBKE POSADZKI LASTRTYKO (W FORMACIE 50x50cm) o 05 002021 Sotorscate 10
7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W _PROBKE TYNKU (W FORMACIE 50x50cm)
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH —PROBKE PEYTEK KLINKIEROWYCH (MIN. 3 SZT) s PROJEKTWYKONAWCZY
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJ GLOWNEMU PROJEKTANTOW. ~PROBKE, MOZAIKI SZKLANEJ NA ELEWACJ (W FORMACIE 50x50cm) e \ Orawing umber \ Revision
4 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE, NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI —KOLOR OSCIEZNICY DRZWI WEJSCIOWYCH ‘ ‘
PRZ E KROJ B-B NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. —LOKALIZACJE MALYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA TJ. HACZYKOW, CHWYTAKOW NA KULE INWALIDZKIE, PRZYCISKOW ARCHITEKTUR, 211 X A003 -




