OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia parkowego oraz zasilania odbioréw w terenie
(fontanna, szalet) przy zadaniu: ,Rewitalizacja skweru pomiedzy ulicami Okrzei i Wojska Polskiego
- Plac Kosciuszki w Jeleniej Gérze, dz. nr 83/2 oraz czesci dziatek 76/2, 82/2, 84/1, 84/2; AM-59,
Obreb 0028~

2. Podstawa opracowania
Projekt wykonano w oparciu o:
e warunki przytaczenia nr WP/097196/2021/001R01
» obowigzujgce przepisy i normy
« mapa do celéw projektowych
» ustawa Prawo budowlane

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
o projekt o$wietlenia parkowego
« projekt zasilania fontanny i szaletu publicznego

3.1. Wymagania techniczne dla zasilenia oswietlenia drogowego.

Lokalizacja ztacza kablowego, szafki oswietleniowej zostata pokazana na rys PZT uwzgledniajgc
wytyczne z technicznych warunkéw przytgczenia.

Linie zasilajgce oswietlenie parkowe/skweru nalezy wykonac kablem typu NA2XY-J 4x35mm?2. W
stupach pozostawi¢ zapas kabla okoto 3m. Dla zasilania fontanny projekiuje sie kabel NA2XY-J
5x25mm?2, zasilanie szaletu wykonaé kablem YKYZo 5x6mm?2.

Prowadzenie robdt rozpoczaé nalezy od wytyczenia w terenie trasy kabli przez wykonanie
przekopow lokalizacyjnych celem uniknigcia ewentualnych rozbieznosci pomiedzy mapa
geodezyjna a stanem faktycznym. Konce rur zabezpieczajgcych kable powinny znajdowac sie w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m przed krawedzig nawierzchni utwardzonej. Miejsce potaczenia
zabezpieczy¢ tasmag uszczelniajgcg np. typu EPR. Wejscia do rur uszczelnic. W poblizu
istniejgcych urzadzen elekiroenergetycznych prace nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegajgce w poblizu prowadzonych robét ziemnych, w
przypadku ich odkrycia nalezy zabezpieczy¢. W trakcie wykonywania wykopdéw nalezy zachowac
ostroznos¢ przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejacym uzbrojeniem. Wszystkie uszkodzone
nawierzchnie musza by¢ naprawione, zielen odtworzona i zrekultywowana. Nie wyklucza sie
niezinwentaryzowanych i niepokazanych na mapie sieci.

Projektowane kable nalezy utozy¢ zgodnie z normg NSEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kable nalezy uktada¢ z zachowaniem 3% zapasu na przemieszczanie sie gruntu, na gtebokosci
0,7 m na 10 cm warstwie z pisaku. Kable nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwag
gruntu rodzimego, na warstwach utozy¢ folie koloru niebieskiego w odlegto$ci nie mniejszej niz 25
cm i nie wiekszej niz 35cm.

Na kablu co 10m oraz w miejscach charakterystycznych np.: zmiany kierunku, wejscia do
przepustu zatozy¢ opaski kablowe podajgc jego trase, dtugos¢, nazwe wykonawcy i rok budowy.
Przejscia pod drogami wykona¢ metoda wykopu otwartego.

Na kablu przy przejsciach przez drogi, pod chodnikami, na skrzyzowaniach z urzadzeniami
podziemnymi, przy zblizeniach stosowac rury ostonowe. Kohce rur ochronnych uszczelnié.
Dopuszczalne minimalne odlegto$ci przy skrzyzowaniach i zblizeniach wynosza:

Rodzaj urzadzenia odlegtos¢ pionowa pozioma
Kable telekomunikacyjne 50cm 50cm
Kable energetyczne 50cm 50cm
Rurociagi z gazem do 4atm 80cm 100cm
Rurociagi wodne, $ciekowe 80cm 50cm
Sciany budynkéw 50cm

W przypadku, gdy odlegtos¢ nie moze by¢é zachowana dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod
warunkiem zatozenia na kable rur ostonowych jak podano wyzej, na dtugosci 50cm w obie strony
od skrzyzowania lub zblizenia. Wszystkie prace wykona¢ recznie. Prace w poblizu urzgdzen
energetycznych, gazociggowych i telekomunikacyjnych prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich
stuzb technicznych.



Przy kazdym stupie zostawi¢ rezerwe kablowg o diugosci okoto 3m. Wszystkie przewody
wprowadzane do stupa prowadzi¢ w rurce ostonowej. Oprawe os$wietleniowg zasili¢ od
zabezpieczenia przewodem YDY 3x2,5mm?2.

W przypadku wystgpienia kolizji kabla z innym uzbrojeniem terenowym kabel uktada¢ w rurach
ostonowych min &110.

3.2. Stupy oswietleniowe i oprawy, wysiegniki.
Zaprojektowano oswietlenie:
a) parkowe na:

. stupach aluminiowych, stylizowanych na zabytkowe o wysokosci 3,35mm
. oprawa na trzpieniu z LEDowym zrodtem swiatta
. stup wyposazony w jedng oprawy o mocy do 60W

. fundament stupa: betonowy np.: F100, 4xM20, 190x190, gteboko$¢ min 1,0m

Stup i oprawe dobrano i uzgodniono zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytkow. Karta
katalogowa latarni w zatgczniku. Stupy musza posiadaé raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowe; i
kategorii terenu realizowanej inwestycji, cze$¢ wkopana do ziemi musi zapewni¢ stabilnos¢ catej
konstrukcji. Stupy w czesci wkopanej do ziemi musza zostaé zabezpieczone np elastomerem
poliuretanowym, zeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak réwniez
dodatkowo zabezpieczy¢ dolng czesc¢ stupa do 0,35 m przed niekorzystnym dziataniem zwigzkéw
soli i amoniakéw. Do kazdego stupa podiaczy¢ przewdd neutralno-ochronny PEN. Ostatni stup
oswietleniowy uziemi¢. Stupy, wysiegniki, element dekoracyjny musi zosta¢ zabezpieczony
technologig np. anodowania, minimalna warto$¢ w mikronach anody - 25 mikron, kolor anodowania
ustali¢ i potwierdzi¢ wigzaco z inwestorem. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z
podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania, odpryskiwania czy rozwarstwiania.
Wszystkie stupy muszag posiadac certyfikat bezpieczehnstwa biernego. Do wyposazenia dotgczony
powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw ztgcznych stupa (nakretki, podkiadki, ostony na
nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy). Gwarancja tak zabezpieczonego stupa
minimum 10 lat.

Wszystkie stupy wyposazy¢ w tabliczke stupowg przystosowang do zastosowania wktadek
topikowych D01 o wartosci 6A. Stupy oznakowaé numeracjg uzgodniong na etapie wykonawstwa.
Uziemienie stupéw wykonac¢ bednarkg FeZn 4x25, ktérg utozy¢ na dnie wykopu.

3.3. Pomiar energii.
Do rozliczeniowego pomiaru dostarczonej energii elekirycznej zastosowany bedzie ukiad
pomiarowy w zestawie ztgczowo — pomiarowym (zgodnie z TWP).

3.4. Szafka zasilajaco sterujaca RZ

Dla rozdziatu energii dla projektowanych odbioréw na terenie inwestycji projektuje sie typowa
szafke z np. tworzywa sztucznego, na fundamencie. Zaleca sie zastosowanie szafki o wymiarach
nie mniejszych niz 40x58. Szafka wyposazona w zamkniecie z kluczykiem w celu ograniczenia
dostepu dla oséb nieupowaznionych. Szafka powinna byé wykonana z izolacyjnego trudnopalnego
i samogasnacego kompozytu (poliester + wtokno szklane), w Il klasie ochronnosci, by¢ odporna na
dziatanie warunkéw atmosferycznych (UV), by¢ przystosowana do pracy/eksploatacji w temp. -50°
do +85°, posiadac stopien szczelnosci min IP44 oraz wytrzymatosci na uderzenia min 1K10.

3.5. Zasilanie szaletu

Toalete publiczng zaprojektowano jako kompletne rozwigzanie danego producenta. Szalet bedzie
dostarczony w catosci przez wybranego dostawce wraz z kompletnym wyposazeniem i aparaturg
zasilajgco - sterowniczg. Toaleta bedzie w petni zautomatyzowana, oswietlenie i woda beda
sterowane czujnikami. Ogrzewanie bedzie posiada¢ wiasng automatyke. Toaleta bedzie
wyposazona w automat pobierajgcy optate (opcjonalnie). Zasilanie do szaletu nalezy doprowadzié
z projektowanej szafki rozdzielczej RZ. W przypadku braku mozliwosci poditgczenia zasilania
pozostawi¢ rezerwe kablowg okoto 5m. Podigczenie zostanie zrealizowane przez dostawce
szaletu.

3.6. Zasilanie fontanny

W terenie zostata zaprojektowana fontanna. Zasilanie fontanny nalezy wykonac¢ z projektowanej
szafki RZ i wprowadzi¢ do tablicy zasilajgco — sterowniczej fontanny umieszczonej w maszynowni
lub wolnostojgcej szafce zigczowej. W przypadku braku mozliwosci podtgczenia zasilania
pozostawi¢ rezerwe kablowg okoto 5m. Podtgczenie zostanie zrealizowane przez dostawce po
wykonaniu fontanny. Fontanna bedzie dostarczona wraz z komplethym wewnetrznym
wyposazeniem i aparaturg zasilajgco — sterowniczg i bedzie w petni zautomatyzowana.



Podtaczenie okablowania zasilajgcego i sterowniczego do wyposazenia fontanny (pompy,
ogrzewanie, o$wietlenie, uziemianie itd.) w zakresie dostawcy rozwigzania.

3.7. Wymagania dotyczace usuniecia kolizji

Na terenie objetym inwestycjg przeprowadza sie rewitalizacje zieleni oraz wymiane i montaz
elementéw matej architektury, oswietlenia. Istniejace oswietlenie bedace na majgtku miasta, w
terenie objetym inwestycja, nalezy zdemontowa¢ wraz z okablowaniem. Stupy i lampy przekazac
inwestorowi a okablowanie zutylizowac.

Prace nalezy wykonywac przy wytaczonym zasilaniu oraz uzyskac¢ zgode i nadz6r odpowiednich
stuzb.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem prgdem nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001" sieci
energetyczne niskiego napiecia”. Jako Srodek dodatkowej ochrony przewidziano samoczynne
wytgczenie.

Oswietlenie uliczne wykonane jest w uktadzie sieciowym TN-C, dla ktérego zastosowano
samoczynne wytgczanie z ochrong nadmiarowo-prgdowg realizowang poprzez bezpiecznik
topikowy 6A o dopuszczalnym czasie wytgczania do 5 sekund.

W kazdej latarni dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja stup, oprawa i tabliczka
bezpiecznikowo-zaciskowa. Kazdy ze stupdw projektowanych wyposazony jest w zacisk ochronny
we wnece bezpiecznikowej. Nalezy potaczy¢ zacisk PEN na tablice bezpiecznikowo-zaciskowej z
zaciskiem ochronnym stupa. Zacisk ochronny nalezy potaczy¢ z bednarkg Fe/Zn 25x4.

5. Bilans mocy
W projekcie zastosowano:
Oprawy LED o mocy do P=0,06kW
Fontanna o mocy (zapotrzebowanej) P= 12,0kW
Szalet publiczny o mocy (zapotrzebowanej) P=6,0kW
Pi = 9x0,06kW + 6,0kW + 6,0k W = 18,5W

Whioskowana moc wynosi P=23,0kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 3x40A.

6. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami pozostatych branz.

Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme lub osobe
to tego uprawniong, powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy oraz nalezy sie stosowaé
do DTR producentow.

Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ harmonogram i zakres prac z Inwestorem.

Dokumentacja montazowa i powykonawcza lezy po stronie Wykonawcy.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzgdzenia powinny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. Nr 92, poz. 881), tj. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883), tj. z dnia 8 wrzesnia
2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), tj. dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266) wraz z
pbzniejszymi zmianami

Rysunki, czes¢ opisowa, kosztorys sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a
nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w kazdej czesci opracowania.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na mozliwos¢
porazenia pradem elekirycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace
muszg byé wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z obiektem, stanem istniejagcym przed
przystapieniem do ofertowania i prac.

Prace przy urzgdzeniach elekiroenergetycznych nalezy zgtosi¢ odpowiednim jednostkom i uzyskac
pozwolenia na prowadzenie prac w ich obrebie oraz nadzér odpowiednich stuzb.

Wszystkie uszkodzenia powstate na skutek prac lub przypadku nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed
rozpoczecia prac/remontu.

Elementy nie ujete lub niedostatecznie uszczegétowione w opracowaniu a konieczne do
prawidtowej pracy przyjetych rozwigzahn musza zosta¢ uwzglednione w wycenie i pracach i nie
moga stanowié podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz przedtuzenia czasu prac.
Wszystkie watpliwosci konsultowaé z inwestorem lub projektantem.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedow w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wyKryciu powinien natychmiast powiadomié Pracownie Projektowa.

Dokumenty formalno-prawne znajdujg sie w czesci architektonicznej projektu budowlanego



Dla czytelnosci opracowania kolorem pokazano tylko zakres instalacji elektrycznych. W razie
watpliwosci rysunki czyta¢ z czescig architektoniczna, na ktérej pokazano wszystkie projektowane
rozwigzania i opisy w kolorze.

UWAGA:

Zgodnie z Ustawg ,Prawo Zamoéwien Publicznych” Przedmiotu zamdéwienia nie mozna opisywac przez wskazanie
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdinego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcow lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia i zamawiajacy nie
moze opisa¢ przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,np.”, "lub rbwnowazny”

Systemy, osprzet, aparatura, oprogramowanie itp. w niniejszym projekcie (opisie, rysunkach,
kosztorysach itd.) zostaty opracowane na przyktadach dla okreslenia podstawowych parametrow technicznych —
mozliwe jest zastosowanie rozwigzan rownowaznych o nie gorszych parametrach.

6.1. Wytyczne organizacyjne

Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ z wiascicielem termin i doktadny zakres prac. Roboty
elektryczne wykonywac zgodnie z przepisami PN i bhp. Po zakonczeniu robo6t elektrycznych nalezy
sporzadzi¢ ,na roboczo" dokumentacje powykonawczg a wszystkie obwody w
rozdzielnicach/szafkach sterowniczych trwale oznaczyé. Roboty nalezy wykonaé stosujgc sie do
postanowien Technicznych Warunkéw Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.
Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ powinna protokoty badan.

6.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme lub osobe
to tego uprawniong oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy oraz nalezy sie
stosowac do DTR producentéw.

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien sporzadzic lub zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na mozliwos¢
porazenia pradem elekirycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace
muszg by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnionego geodete.
Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP. Prace na wysokosci
moga wykonywac¢ jedynie pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia. Przy pracy stosowac
sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

Opracowata:
Alina Faliszewska



