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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST

Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zewnetrznych linii
kablowych i szafek zasilajgcych przy realizacji zadania pod nazwg: ,REWITALIZACJA SKWERU POMIEDZY
ULICAMI OKRZEI | WOJSKA POLSKIEGO - PLAC KOSCIUSZKI W JELENIEJ GORZE”

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM
Zakres prac realizowanych w ramach robét zwigzanych z uktadaniem zewnetrznych linii kablowych oraz
stawianie wolnostojacych szafek rozdzielczych i stupdw oswietleniowych.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi
w ST ,Wymagania Podstawowe”. Ponadto:

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elekirycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych potgczonych rownolegle. Lacznie z osprzetem, utozone na wspdinej trasie i taczace
zaciski tych samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementdéw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia lub zakonczenia kabili.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.
Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzgdzenia
podziemnego.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzgcy potgczenie przewodzace z ziemia.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowg, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajacych i, w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.
Ziacze — urzadzenie elektroenergetyczne, w kiérym nastepuje potaczenie wspolnej sieci elektrycznej o
napieciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrznej linii
zasilajace;.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczgce zrddta wytwarzania i wydobywania materiatébw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inwestorowi. Aparatura i
urzgdzenia powinny posiadac réwniez aktualng DTR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Podstawowymi materiatami i urzgdzeniami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej
specyfikacji sa:

* znacznik kablowy

» folia kalandrowana niebieska z PVC uplastycznionego,

» kable sitowe,

» koncowka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Al,

» koncowka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Cu,

» opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,

» oznacznik laminowany folig,

» piasek na podsypke,

* rura ochronna.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji



robét, ktéry uzyskat akceptacje Inwestora.
Podstawowym sprzetem stosowanym do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikaciji jest:
* miot udarowy elektryczny
e zuraw samochodowy
» $rodek transportowy do przewozenia oséb i/lub sprzetu budowlano-instalacyjnego
» ciggnik kotowy
» samochdd samowytadowczy
» przyczepa do przewozenia kabli
» wibrator powierzchniowy
» agregat prgdotwérczy

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi we
wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inwestora bedg usuniete z terenu
budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, STWIOR i postanowieniami kontraktu.

5.2. UKLADANIE LINIl KABLOWYCH NISKIEGO NAPIECIA nN 400/230V W ZIEMI

Linie kablowa niskiego napigcia nalezy uktada¢ w rowie kablowym w sposéb falisty bez naprezania, na
gtebokosci 0,7m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nadsypka grubosci 10cm piasku, nastepnie
nalezy nasypa¢ 20cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o
grubosci min. 0,5mm i szerokosci min. 30cm w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm od
kabli.

Prace ziemne przy uktadaniu kabli w rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem i w uzgodnieniu z witascicielami uzbrojenia istniejacego. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate
zapisy identyfikujgce kabel zawierajgce nastgpujgce informacje:

- Nazwe wiasciciela,

- Symbol i nr ewidencyjny kabla,

- Typ, przekrdj i ilos¢ zyt,

- Napiecie znamionowe kabla,

- Rok ufozenia.

Zaleca sie stosowanie opasek kablowych ttoczonych z tworzywa sztucznego

Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢é mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢
jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tabeli 2:

Tabela 2. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego
pionowa przy pozioma przy zblizeniu
skrzyzowaniu
1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci do 1 kV 25 10
2 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV 50 10
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 50 %) 50
5 Rurociggi z cieczami palnymi 50 *) 100
6 Rurociggi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501
7 Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora, odcigzka) - 80
<] Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaly - 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.
Na odcinkach znajdujgcych sie pod nawierzchniami drogowymi przewiduje sie zabezpieczenie kabli rurami
ostonowymi dwudzielnymi typu AROT 110/160 mm.



5.2.1. KABLE

Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pieciozytowych o zytach
aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego
spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prgdy robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Bebny z kablami nalezy
przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

5.2.2. MUFY | GLOWICE KABLOWE

Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt
oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli o powtoce
metalowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV powinny mie¢ wkiadki metalowe do tgczenia z
powtokami metalowymi tgczonych kabli.

5.2.3. FOLIA

Folie nalezy stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie folii
kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. Dla ochrony kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV nalezy stosowac folie koloru niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

5.2.4. ZRODLA SWIATLA | OPRAWY

W celu oswietlenia terenu skweru przewidziano montaz punktéw swietinych zrealizowanych za pomoca
opraw ze zrédtami LED. Z uwagi na wytyczne konserwatora zabytkéw dobrano lampy stylizowane na
zabytkowe. Stup wyposazony w lampe montowang na trzpieniu ze zrédtem wymiennym — Zzaréwka z
gwintem E27. Oprawe wyposazy¢ w ledowe zrodto o mocy do 60W.

Oprawa wykonana z trwatych i wytrzymatych materiatéw: aluminium, stal, szkto hartowane. Oprawy
przystosowane do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +55 stopni C. Oprawy muszg posiadac
deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami
mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

5.2.5. SLUPY OSWIETLENIOWE

Stupy oswietleniowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego obiektu.
Dla oswietlenia ciggéw pieszych, poza szczegdlnymi przypadkami, nalezy stosowac stupy oswietleniowe
stylizowane na zabytkowe umozliwiajagce zamontowanie opraw na wysokosci do 4,0m. Stup wysokosci
~3,4m z oprawg montowana na trzpieniu. Cato$¢ zestawu (stup + oprawa) wyso9kosci ~4,5m. Stupy
powinny przeniesé obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej.
W dolnej czesci stupy powinny posiadaé¢ jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami. Wneka lub wneki
powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej
podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub pie¢ zaciskow
do podtgczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 35 mm?.

Sktadowanie stupdéw oswietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym podfozu w pozyciji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

5.2.6. SZAFKA OSWIETLENIOWA/ROZDZIELCZA

Szafa oswietleniowa/rozdzielcza powinna byé zgodna =z dokumentacjg projektowa i odpowiadac
wymaganiom przepisow jako konstrukcja wolnostojgca na fundamencie betonowym prefabrykowanym.
Szafa oswietleniowa skiada sie z czesci:

- zasilajgcej dostosowanej do podtgczenia kabla o przekroju zyt do 120mm?2,

- odbiorczej sktadajgcej sie z pdl odptywowych, ktére bezposrednio zatgczajg i wyltgczajg oswietlenie

- pomiarowej, stuzgcej do pomiaru energii elektrycznej (opcjonalnie),

- sterowniczej

Sktadowanie szafy oswietleniowej powinno odbywac¢ sie w zamknietym, suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.3. WYKOPY POD FUNDAMENTY | KABLE

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentac;ji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie
wykopOw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazaniami Inzyniera.
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Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny byé wykonane w
sposOb zapewniajacy ich statecznose.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ przesianym gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeh (np.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac
ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,97
wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen
fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu
lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.4. MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej lub wytycznych producenta zakupionego rozwigzania.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
Scianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gbrnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z
dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia +2 cm.

5.5. PKT. ZASILANIA
Przed zamontowaniem osprzetu elektrycznego nalezy dokonac jego ogledzi¢. Sprawdzeniem nalezy objgc
jakos¢ wykonania i wykohczenia, a zwtaszcza:

- stan pokry¢ antykorozyjnych, ciggtos¢ przewoddéw ochronnych i ich podtaczenie do wszystkich
metalowych elementéw mogacych znalez¢ sie pod napigciem, jako$é wykonania potgczen w
obwodach gtéwnych i pomocniczych, jako$¢ konstrukciji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:

- jakos¢ potgczeh sSrubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg szafy, stan powtok
antykorozyjnych,

- jakos¢ potaczen kabli zasilajgcych odptywowych, zgodnos¢ schematu szafy/bloku ze stanem
faktycznym (schemat powinien by¢ zamieszczony na widocznym miejscu wewnatrz szafy/bloku)

5.6. MONTAZ SLUPOW

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty. Gtebokos¢ posadowienia stupa
wykona¢ wedtug dokumentaciji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢
wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony
chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona
nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.7. MONTAZ OPRAW

Montaz opraw nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed
zamontowaniem nalezy poditgczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupéw. Nalezy stosowac
przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mnigjszym niz 1 mmz2.

llos¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw. Oprawy nalezy mocowac i gtowicach masztow w sposéb
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajgcych i ustawieniu ich w
potozenie pracy. Oprawy powinny byé mocowane w sposob trwatly, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i 11l strefy wiatrowe;j.

5.8. UZIEMIENIE

Uziemienie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposob powodujgcy
samoczynne odtgczenie zasilania, w warunkach zaktéceniowych.

Zaleca sie wykonywanie uziomu tasmowego, uktadajgc w jednym rowie z kablem os$wietleniowym, bednarka
ocynkowang 25x4mm, ktéra nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek latarn, masztow i szafy
oswietleniowej i potgczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogg spetnia¢ réwniez role zaciskow
probierczych. Ewentualne taczenie odcinkédw bednarki nalezy wykonywac przez spawanie. Bednarka w
ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i
gruzu. Od zaciskédw ochronnych do elementéw przewodzgcych dostepnych, nalezy ukfadaé przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?2. Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5.9. WYKONANIE INSTALACJI KABLOWYCH DO URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.
Fontanna zostata zaprojektowany jako gotowe rozwigzanie/urzgdzenia wykonane i w catosci montowane
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przez wybranego dostawce. Wszystkie instalacje wewnetrzne oraz podtgczenia lezg w obowigzku dostawcy.
Do fontanny (lokalizacji szafki zasilajgco-sterowniczej) nalezy doprowadzi¢ WLZ z projektowanej szafki
potrzeb wtasnych. Technologia fontanny oraz wszystkie niezbedne urzgdzenia do poprawnego dziatania lezg
po stronie dostawcy wybranego rozwigzania. Wszystkie urzgdzenia maszynowni wykonane jako osprzet
hermetyczny oraz przystosowane do pracy w niskich temperaturach. Maszynownia musi byé wyposazona w
grzejnik zapobiegajagcy spadkowi temperatury ponizej 0°C. Petna automatyka sterownicza dostarczana
przez producenta wybranego rozwigzania jako kompletna i integralna czes¢ fontanny.

5.10. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonac¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga
by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST. Uziemienie wykona¢ zgodnie z N SEP-
E-001, R<30Q.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ]

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inwestor jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).

6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI ROBOT
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢:
- prawidtowo$¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi, w rurach
- zachowanie odlegtosci i jakos¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i przewodow,
- sposo6b wyprowadzenia kabli do przepustow,
- jakos¢é montazu i kompletnosc osprzetu kablowego
- jakos¢ potgczen koncowek kablowych i przewodowych,
- oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
- zgodnos¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,
- rezystancje izolacji,
- ciggtosé zyt linii kablowej.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty elekiryczne zwigzane z uktadaniem zewnetrznych linii kablowych realizowane w ramach niniejszego
kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robét nie bedzie ptatna stosownie do
iloéci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $Swietle cena wykonania zewnetrznych linii kablowych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg wykazu cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z kontraktem. Dla zewnetrznych linii
kablowych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. WARUNKI OGOLNE
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnos$ci z warunkami
wykonania i odbioru robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkiadajgc inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robo6t. Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujacymi normami
technicznymi (PN, EN-PN) dotyczacych robot ziemnych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego (dzien przed wyznaczonym terminem) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i
dostarczy¢ nastepujgce dokumenty o ile zamawiajgcy nie wykaze innych, dodatkowych:

- dokumentacje powykonawczg (podstawowa z naniesionymi zmianami) oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

protokoty robét zakrytych

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
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odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatnosci podane sg w Warunkach Kontraktu

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informaciji
odnosnie wszelkich dokumentédw bedgcych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie oferty
uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania rob6t w taki sposéb, aby spetniaty
wymagania Inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia
przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowaé z
projektantem i/lub zamawiajgcym.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowaé sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- PN-HD 60364-5-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Demontaz i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$é prgdowa dtugotrwata przewodow.

- PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-HD 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

- PN-HD 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og6inych charakterystyk.

- PN-HD 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-HD 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

- PN-HD 60364-4-47 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

- PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

- PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

- PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

- PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki..

- oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.



