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1.Rysunek rozpatrywac zgodnie z PZT oraz opisem technicznym.

. . . . PROFIL WODY
2 Stosowac tylko armature zgodna z wytycznymi PWiK Wodnik
(hydranty, zasuwy, skrzynki, etc) bote / Date po——
3.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem roboét instalacji zewnetrznych nalezy wykonac reczne wykopy kontrolne w celu okreslenia rzeczywistych rzednych 11.2021 1:100/1:250

istniejgcego uzbrojenia.

P/m:c?mh/ PROJEKT WYKONAWCZY
Rzeczywistg rzedng istniejgcych sieci porownac z zatozona na etapie projektowania i w przypadku wystgpienia rozbieznosci - skorygowaé prowadzenie instalacji

w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostkg eksploatujgca. Bronza Drawing Namber Rewizla
W miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonac¢ recznie.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykopach prowadzonych w miejscach zblizeh do istniejgcych sieci. Wykopany nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegétnej

ostrznosai. INSTALACJE SANITARNE NET.02 -
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