PLAC ZABAW — NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
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PROJ. OBRZEZE STALOWE

— plaskownik 250x6 mm,
cynkowany z krwaedzig wyoblong
— lawa betonowa ciggla,

€12/ 15, gr.10 cm

— podsypka z kruszywa

famanego

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ:

— Warstwa wierzchnia ze Zwiru plukanego o niewielkim
rozrzucie frakcji 6/16 lub 8/16mm réwnoziarnistego nie
dajqeego sie zagescic oraz bez brakeji pylastych,
grubosc warstwy min 30cm

— Geowlfoknina separacyjna

— Warstwa odsqczajgea z piachu gruboziarnistego

lub zwiru 0/16 mm, grubos¢ wartswy po zageszczeniu

15cm

Uwaga:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLENIE
SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI KTORE WCHODZA W SKLAD DOKUMENTACJI
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