Rewitalizacja skweru pomiedzy ulicami Okrzei i Wojska Polskiego - Plac
Kosciuszki w Jeleniej Gorze
PROJEKT | b2 'Nr 83/2 oraz czesci dzialek 76/2, 82/2, 84/1, 84/2;
AM-59, Obreb 0028. 0
NR NET-LI-01
ZALACZNIK TYTUL | ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WODOCIAGU:

Zestawienie przewodow

Produkt Wielko$¢ | Ilos¢ | Jednostka Uwagi
Rura PE100 SDR 17 32x2,0 4 m Pipelife
Rura PE100 SDR 17 40x2,4 59 m Pipelife
Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego
. - 63 m -
z wktadka metalizowang

Zestawienie armatura

Produkt Ilo§¢ | Jednostka Uwagi
Systemowa studnia wodomierzowa BS 1 - )
DN1200 )
Zestaw \:/V;Sgg;?nzizy wrazz Zgodnie z warunkami
(wodomierz DN15, 2xredukcje DN32/15, 1 szt. technlczn};rrlnolsf\;/;i(-ksztaltkl
zawor antyskazeniowy EA DN32,2xzawor ¢
grzybkowy DN32)
Opaska do nawiercania do rur PE z zeliwa
sferoidalnego z gwintem wewngtrznym 1 szt. Hawle/AVK
¢125/DN32
Zasuwa odcinajaca z zeliwa sferoidalnego z
gwintem zewngtrznym i wewnetrznym
DN32 z obudowg teleskopows oraz skrzynka ! szt. Hawle
uliczng
Zaczka rurowa z gwintem zewnetrznym
DN32/940 z zeliwa sferoidalnego ! szt Hawle
Mufy, tuki i kolana - - Zgodnie z PZT i profilami

UWAGA:
Zestawienia nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami i opisem technicznym oraz innymi projektami
branzowymi.

Powyzsze zestawienie stanowi pomoc do ofertowania prac, nie jest podstawg do zamodwienia
materiatow.

Dopuszcza sie zmiane producenta, pod warunkiem, ze urzadzenia beda posiada¢ parametry
techniczne nie gorsze niz parametry urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest przy zmianie producenta dokona¢ odpowiednich obliczen

i ponownych doboréw urzadzen.
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