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Inwestor:
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58-500 Jelenia Goéra

Adres do korespondenc;ji:
Bartosz Zmuda Geoproject
Plac Stanistawa Staszica 4A
50-221 Wroctaw

Dotyczy: zapewnienia dostawy wody i odbioru Sciekow sanitarnych oraz wydania technicznych warunkow
przytgczenia do sieci wod-kan dla projektowanej fontanny i toalety publicznej zlokalizowanych w Jeleniej Gorze
przy Placu Kosciuszki (dz. nr 83/2).

W odpowiedzi na uzupetniony wniosek o wymagany plan sytuacyjny oraz w nawigzaniu do
pisma o nr TIR/5000/116/2021 z dnia 04-08-2021 r. Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
-WODNIK" Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gorze, podaje w zatgczeniu zapewnienie dostawy wody i odbioru
sciekow sanitarnych oraz techniczne warunki przytaczenia do sieci wod-kan dla projektowane;
fontanny i toalety publicznej zlokalizowanych ~w  Jeleniej Gorze  przy  ulicy
Placu Kosciuszki (dz. nr 83/2).

Zatgczniki:
1. Plan sytuacyjno — wysokosciowy — (Zatacznik nr 1)
2. Techniczne warunki przylgczenia do sieci wod-kan - (Zafgcznik nr 2)
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Zatacznik do pisma nr TIR/5000/116/2021 — nr 2

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z 0. o.

w Jeleniej Gorze

Plac Piastowski 21
58-560 Jelenia Gora

Numer technicznych warunkéw przytaczenia: TIR/5000/116/2021

Data wydania: Jelenia Gdra dnia 20-08-2021 r.

Inwestor: Miasto Jelenia Gora

Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Gora

Dotyczy: zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekéw sanitarnych oraz technicznych warunkdw przytgczenia do sieci wod-kan

dla projektowanej fontanny i toalety publiczne;j.

Adres inwestycji: Jelenia Gora Plac Kosciuszki (dz. nr 83/2).

Dotyczy przytgczenia do sieci wodociggowej

. Zapewnienie dostawy wody:

Zapewnia sie dostawe wody w ilosci 2,50m?/d z sieci wodociggowej PE @125mm zlokalizowanej w ulicy Al. Wojska

Polskiego (na planie zaznaczona kolorem zielonym).

Glebokoéé utozenia istniejacego rurociggu PE @125mm — ok. 1,7m p.p.t. Nie wyklucza sie¢ posadowienia wskazanego

rurociggu na innej rzedne;.

Spétka nie gwarantuje dostawy wody o stalym cisnieniu. W okresach rozbioréw szczytowych mozliwe sa spadki ci$nienia.
Aktualne cisnienie statyczne w sieci wodociggowej w tym rejonie miasta wynosi okoto 0.35 M P a.

Wymagane wartosci przeptywu oraz cisnienia statycznego i dynamicznego w instalacji wodociggowe] projektowanego
obiektu, nalezy uzyska¢ poprzez indywiduaine rozwigzania techniczne .

Dostawa wody do projektowanego budynku za posrednictwem planowanego przewodu wodociggowego — zgodnie z t. w. p.
i przediozonym planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym z przebiegiem przytacza wodociggowego (zatgcznik do
pisma nr TIR/5000/116/2021 — nr 1).

Il. Techniczne warunki przyfaczenia do sieci wodociggowe;j:

Opracowac plan sytuacyjny przewodu wodociagowego, okreslajacy usytuowanie przytacza w stosunku do istnigjgce;
sieci wodociggowej oraz innych obiektow i sieci uzbrojenia terenu. Plan sytuacyjny przylacza nalezy sporzgdzié na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe] przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Plan sytuacyjny przedstawi¢c P W i K "WODNIK” Sp. z o. o. przed zgtoszeniem wpigcia przewodu
wodociggowego do sieci wodociagowej i przed zgloszeniem montazu wodomierza giéwnego
dla budynku.

Przedstawienie tut. przedsiebiorstwu planu z przebiegiem przewodu wodociagowego dla projektowanego obiektu, jest
warunkiem przylaczenia obiektu do sieci wodociggowej.
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14.

Przewod wodociagowy do projektowanego obiekiu, nalezy wykonac z rur i ksztattek PE o $rednicy min. @40mm PE100
PN10 SDR17 tgczonych metodg zgrzewania doczotowego / elektrooporowego. Proces zgrzewania prowadzi¢ $cisle wedtug

instrukcji producenta rur i ksztattek, muf i urzadzen zgrzewajgcych.

Przewod wodociggowy do projektowanego obiektu, nalezy utozyé na gtebokosci minimum 1,70m p.p.t. Prace prowadzi¢ w
umocnionym i odwodnionym wykopie. Przewdod wodociagowy ukiadaé ze spadkiem w kierunku istniejgcej sieci

wodociggowej.

Przewéd wodociggowy, nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Wykop pod planowany przewod
wodociggowy, nalezy pogtebi¢ o min. 0,15m ponizej projektowanej rzednej dna rurociagu i wypetni¢ warstwg piasku o
grubosci min. 0,15m. Po utoZzeniu planowanego rurociggu, nalezy przewdd wodociggowy zasypywac recznie warstwag
ochronng piasku. Obsypywanie rurociggu, nalezy wykonywa¢ warstwami, gdzie grubo$¢ po zaggszczeniu nie moze by¢

mniejsza niz 0,30m ponad wierzch rury.

Przewod wodociggowy, nalezy oznakowaé niebieska tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza PE z wkiadka metalowa,

utozong na wykonanej obsypce przewodu wodociggowego.
Tasme sygnalizacyjng wprowadzi¢ do skrzynki zasuwowej i do studni wodomierzowej.

Przytacze wodociagowe, nalezy wykonywac z uwzglednieniem minimalnych odlegtosci skrajni przewodu od istniejgcej
infrastruktury technicznej (sieci wod.-kan., gazowej, energetycznej, teletechnicznej, cieptowniczej itp.), obiektow
budowlanych i zieleni. W miejscach skrzyzowan z istniejgca infrastrukturg techniczng roboty prowadzi¢ pod nadzorem

pracownikow wtasciwego gestora sieci.

Wopiecie przylacza wodociggowego do wskazanej sieci wodociggowej PE @125mm, nalezy wykona¢ poprzez uniwersalng
opaske do nawiercenia z gwintem wewnetrznym @125/40mm produkcji HAWLE / AVK (opaske i montaz opaski
zapewnia przedsiebiorstwo).

. Na przewodzie wodociggowym do projektowanego obiektu, nalezy zabudowa¢ zasuwe typu prostego do przylaczy

domowych @32mm z zeliwa sferoidalnego obustronnie gwintowang do rur PE z obudowsg i skrzynka uliczng —

zabudowa diuga wg normy PN-EN 558 przy montazu bezposrednio w ziemi.

Skrzynke do zasuw montowang w terenie zielonym obetonowac opaskg z betonu C16/20 lub obrukowaé trwale kostkg

kamiennag.

Zabudowaé na przytaczu wodociggowym studnie wodomierzowg systemowa typu BS DN1200mm. Wymaga sig, aby
zestaw wodomierzowy zostat umieszczony w dolnej czesci studni, studnia wyposazona fabrycznie w stopnie wlazowe
zamontowane w prefabrykat betonowy, odptyw podtaczony do kanalizacji sanitarej lub kanalizacji deszczowej, wiaz
zgodnie z PN-EN 124:2000 bez rygli, z wypetnieniem betonowym wiazu. Przy przejéciach rurociggéw przez Sciany studni

montowac typowe przejscia szczelne.

W przypadku studni z odwodnieniem studnie wodomierzowa nalezy zabezpieczy¢ przed zwrotnymi gazami Sciekowymi

poprzez zamontowanie kratki éciekowej z syfonem w rzgpi / dnie studni.

Do studni wodomierzowej winien byé zapewniony swobodny i nieograniczony dostep dla stuzb eksploatacyjnych tut.
przedsiebiorstwa — studnia nie moze by¢ usytuowana np. pod miejscami parkingowymi.

Zabudowaé¢ wodomierz gtéwny w pozycji poziomej typu ITRON FLODIS @15mm z wbudowang wkiadkg radiowg do
zdalnego odczytu stanu licznika. Zachowaé¢ przed wodomierzem odcinek prosty diugosci 5 $rednic wodomierza, a za
wodomierzem odcinek prosty dtugosci 3 $rednic wodomierza.

Przed i za wodomierzem gtéwnym i odcinkami prostymi zabudowaé zawér odcinajacy grzybkowy @32mm.
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' Dopuszcza sie zastosowanie w zestawie wodomierza gtdwnego zaworow odcinajgcych zasuwowych.
Armatura w catym wezle wodomierzowym, wykonana z mosigdzu.

Za zestawem wodomierza gldwnego od strony wewnetrznej instalacji wodociggowej, zamontowac urzadzenie

zabezpieczajace przed przeplywami zwrotnymi uniemozliwiajace wtdrne zanieczyszczenie wody w sieci typu EA @32mm.

Zleci¢ dostawe i montaz wodomierza giéwnego P W i K "WODNIK” Sp. z 0. 0. Zakup, dostawa oraz montaz wodomierza
gtownego, lezy po stronie tut. przedsiebiorstwa.

Wykona¢ prébe cisnieniowg wybudowanego przewodu wodociggowego, przeprowadzi¢ jego ptukanie i dezynfekcje.

Miejsce wiaczenia przewodu wodociggowego do sieci wodociggowej oraz lokalizacje zasuwy odcinajgcej oznaczyc

odpowiednio nacechowang tabliczka informacyjng PVC. Tabliczke informacyjna, nalezy umieéci¢ na stupku betonowym.

. Zgtosi¢ w Dziale Inwestycji i Rozwoju P W i K ,WODNIK”", przewod do technicznego odbioru robét zanikowych przed

zasypaniem wykopu. W celu weryfikacji prawidlowosci wykonania przewodu wodociggowego z wydanymi
technicznymi warunkami przytaczenia do sieci wodociggowej, nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru

P Wi K ,WODNIK” Sp. z 0. 0. sporzadzony na mapie zasadniczej plan sytuacyjny przytgcza.

Zleci¢ P W i K ,WODNIK” wpiecie przewodu wodociagowego do istniejgcego rurociagu, przedktadajgc wraz ze
zleceniem protokoty z przeprowadzonej proby cisnieniowej, ptukania oraz dezynfekcji przewodu.

Przed wykonaniem wpiecia przewodu do istniejacej sieci wodociagowej przez pracownikow P W i K \WODNIK" Sp. z 0. 0.,
nalezy w miejscu wigczenia przylacza odkry¢ istniejacy rurocigg oraz zabezpieczyC wykop szalunkiem zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. W przypadku nie zastosowania sie do w/w warunku, wpigcie do sieci nie zostanie zrealizowane,
a kosztami zwigzanymi z dojazdem pracownikéw i sprzetu P W i K ,WODNIK” Sp. z 0.0. na budowe zostanie obcigzony
skladajacy wniosek o wpiecie do wodociggu.

Zawrze¢ umowe na dostawe wody w Biurze Obstugi Klienta P W i K "WODNIK” Sp. z o. o., przedstawiajgc otrzymany
protokét odbioru przytgcza wodociggowego.

Techniczne warunki przytaczenia do sieci wodociggowej tracg waznos$¢ po 2 latach od daty ich wydania.

Zaplanowany i wybudowany przewod wodociggowy dla projektowanego obiektu pozostaje wtasnoscig Inwestora.

Utrzymanie wybudowanego przewodu wodociggowego oraz studni wodomierzowej we wtasciwym stanie techniczno -

eksploatacyjnym pozostaje w gestii Odbiorcy wody.

Wzdiuz wybudowanego przewodu wodociggowego nalezy zachowac¢ pas techniczny, na ktérym zabronione jest wznoszenie
budynkéw budowli, ogrodzen, prowadzenie trwatych nasadzen (drzew, krzewow) oraz tym podobnych prac powodujgcych
ograniczenia w dostepie do przewodu lub mogacych negatywnie wptywac¢ na stan techniczny rurociggu.

Uzyskanie prawa do dysponowania terenem dziatek sasiednich na potrzeby budowy przewodu wodociggowego, lezy po

stronie Inwestora.

W przypadku przewodow wodociggowych zlokalizowanych w drogach publicznych przed rozpoczgciem robot nalezy
uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz uzyskac decyzje na umieszczenie przewoddw wodociggowych w

pasach drogowych drog publicznych.
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2¢. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 — ,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).

Dotyczy przytaczenia do sieci kanalizacji ogélnosptawnej

lll. Zapewnienie odbioru sciekéw sanitarnych:

1. Zapewnia sie odbidr sciekow sanitarnych w iloci 2,45m?d do kanatu ogolnosptawnego @250mm zlokalizowanego w ulicy

Okrzei (na planie zaznaczony kolorem czerwonym).

2. Odbidr sciekdow z projektowanego budynku za posrednictwem planowanego przewodu kanalizacji sanitamej — zgodnie
z t. w. p. i przediozonym planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym z przebiegiem przytacza kanalizacji sanitamej
(zatacznik do pisma nr TIR/5000/116/2021 —nr 1).

IV. Techniczne warunki przylaczenia do sieci kanalizacji ogdlnosptawne;:

1. Opracowac plan sytuacyjny przewodu kanalizacji sanitarnej, okreslajacy usytuowanie przytacza w stosunku do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektéw i sieci uzbrojenia terenu. Plan sytuacyjny przylacza nalezy sporzadzi¢
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego |
kartograficznego.

2. Plan sytuacyjny przedstawi¢ P Wi K "WODNIK" Sp. z 0. 0. przed zgloszeniem wpiecia przewodu kanalizacji

sanitarnej do sieci kanalizacji ogélnosptawnej.

3. Przedstawienie tut. przedsiebiorstwu planu z przebiegiem przewodu kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku, jest

warunkiem przylaczenia obiektu do sieci kanalizacji ogélnosptawne;j.

4. Whpiecie do wskazanej sieci kanalizacji ogolnosptawnej, wykonac¢ nalezy poprzez istniejaca studzienke potgczeniowa

umieszczong na kanale @250mm.

5. Przewdd kanalizacji sanitarnej wykonac nalezy z rur i ksztaltek PVC @160mm SN8 (w drogach) lub SN4 (w terenach
zielonych). Prace prowadzi¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie. Przewdd kanalizacji sanitarnej uktadac¢ ze spadkiem w

kierunku istniejacej sieci kanalizacji ogolnosptawnej.

6. Przylacza kanalizacji sanitarnej posadowione w | i Il strefie przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020 (zagtebienie przewodu
kanalizacyjnego = 1,40 m p.p.t.) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig warstwg izolacyjng wykonang jako warstwa keramzytu

lub fupkéw poliuretanowych o min. grubosci 0,20m ufozong nad goérng, zewnetrzng powierzchnig rury kanalizacyjne;j.

7. Wymaga sie, aby pomiedzy kanalizacjg zewnetrzng zbiorcza, a przylaczem odprowadzajgcym $cieki z budynku winna byc
usytuowana co najmniej jedna studzienka rewizyjna. Na przytaczu kanalizacyjnym nalezy przyjmowac do zabudowy studnie
kanalizacyjne na kazdej zmianie kierunku przeptywu $ciekow, przy kazdej zmianie spadku i przekroju przewodu
kanalizacyjnego, na pofaczeniach kanatéw oraz na prostych odcinkach (L230,0m) w celu umozliwienia prawidiowej

eksploataciji.

8. Przewod kanalizacji sanitarnej, nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu. Wykop pod planowany przewdd
wodociggowy, nalezy poglebi¢ o min. 0,15m ponizej projektowanej rzednej dna kanatu i wypefni¢ warstwg piasku o grubosci
min. 0,15m. Po utozeniu planowanego kanatu, nalezy przewdd kanalizacji sanitarnej zasypywac recznie warstwg ochronng
piasku. Obsypywanie kanatu, nalezy wykonywac warstwami, gdzie grubo$¢ po zageszczeniu nie moze by¢ mniejsza niz

0,30m ponad wierzch rury.
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" Przytacze kanalizacji sanitarnej PVC @160mm, nalezy uktadac z minimalnym i 2 1,5% (15%.) spadkiem od projektowanego

obiektu do wskazanej sieci kanalizacji ogélnosptawnej. Maksymalny dopuszczalny spadek przytgcza dla rur tworzywowych

winien wynosi¢ 25%.

Przylacze kanalizacji sanitamej, nalezy wykonywaé z uwzglednieniem minimalnych odlegtosci skrajni przewodu od
istniejgcej infrastruktury technicznej (sieci wod.-kan., gazowej, energetycznej, teletechnicznej, cieptowniczej itp.), obiektow

budowlanych i zieleni.

. Na planowanym przewodzie kanalizacji sanitamej PVC @160mm, zabudowaé studnie inspekcyjng systemowa PVC

@425mm.

Na studniach kanalizacyjnych stosowac¢ wiazy kanatowe zgodnie z PN-EN 124:2000 bez rygli, z wypetnieniem betonowym
wlazu. Na studniach kanalizacyjnych w drodze i na terenach utwardzonych przeznaczonych dla ruchu kotowego (place,
parkingi) montowa¢ wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego w klasie D400, poza jezdnia i terenami jw. (chodniki, tereny zielone,
podwdrza) wtazy kanalizacyjne w klasie C250 lub B125.

Na przewodzie kanalizacji sanitarnej na wewnetrznej instalacji, zaleca si¢ zastosowanie urzadzenia zapobiegajacego
cofanie sciekow z kanatu. Przy przyjmowaniu do zabudowy urzadzen przeciwzalewowych nalezy uwzglednié wymogi
zawarte w normie PN-EN 13564-1:2004 ,Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach”.

Przy $rednicach dnz160 zaleca sig stosowaé rury z nadrukiem wewnetrznym umozliwiajacym identyfikacje podczas
inspekcji telewizyjnej przynajmniej nastepujgcych parametréw technicznych: $rednicy, sztywnoéci obwodowej, technologii
produkgji rury (rury lite jednorodne / rury lite tréjwarstwowe z rdzeniem z przemiatéw / rury z rdzeniem spienionym).

Zgtosi¢ w Dziale Inwestycji i Rozwoju P W i K ,WODNIK” przewdd do technicznego odbioru robét zanikowych przed
zasypaniem wykopu. W celu weryfikacji prawidtowosci wykonania przewodu kanalizacji sanitarnej z wydanymi
technicznymi warunkami przytaczenia do sieci kanalizacji ogélnosptawnej, nalezy przedstawié¢ inspektorowi

nadzoru P Wi K , WODNIK” Sp. z 0. 0. sporzadzony na mapie zasadniczej plan sytuacyjny przytacza.

Wpigcie projektowanego przewodu kanalizacyjnego do istniejgcego kanatu, dokonaé w obecnosci uprawnionego

pracownika tut. Przedsiebiorstwa.

Przed wydaniem protokotu odbioru robét przewodu kanalizacji sanitarnej, dostarczyé protokét szczelnosci (proby na

eksfiltracje i infiltracje rurociggu), raport z przeprowadzonej inspekcji TV wybudowanego kanatu.

Zawrze¢ umowe na odbiér sciekéw w Biurze Obstugi Klienta P W i K "WODNIK” Sp. z o. o., przedstawiajgc otrzymany
protokét odbioru przylgcza kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku urzadzenia pomiarowego na instalacji sanitarnej, iloscé

odprowadzanych $ciekéw ustala sie jako réwna ilosci pobranej wody.

. Techniczne warunki przytaczenia do sieci kanalizacji ogdinosplawnej tracq waznos¢ po 2 latach od daty ich wydania.

Wybudowany przewdd kanalizacji sanitarnej pozostaje wlasnoscig Inwestora.
Utrzymanie przewodu kanalizacji sanitarnej we wiasciwym stanie techniczno - eksploatacyjnym pozostaje w gestii Dostawcy
Sciekow.

Wzdtuz planowanego przewodu kanalizacyjnego, nalezy zachowa¢ pas techniczny, na ktérym zabronione jest wznoszenie
budynkéw budowli, ogrodzen, prowadzenie trwalych nasadzen (drzew, krzewéw) oraz tym podobnych prac powodujacych
ograniczenia w dostepie do przewodu lub mogacych negatywnie wplywac na stan techniczny kanatu.

Uzyskanie prawa do dysponowania terenem dziatek sasiednich na potrzeby budowy przewodu kanalizacji sanitarnej, lezy po

stronie Inwestora.
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25.

Zatacznik do technicznych warunkéw przytaczenia:

1.

Techniczne warunki przylaczenia do sieci wod.-kan., wystawit:
Dziat Inwestycji i Rozwoju

P WiK ,WODNIK" Sp. z 0. 0.

Ryszard Karbownik

W przypadku przewodow i studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w drogach publicznych przed rozpoczeciem robhot
nalezy uzyskaé¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz uzyskac decyzje na umieszczenie przewodow i studzienek
kanalizacyjnych w pasach drogowych drog publicznych.

|

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 — ,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — .,Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw”.
Ustawa z dnia 7 czerwca 20017 r. ,0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow”.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ,Prawo wodne”.
Regulamin P Wi K ,WODNIK" Sp. z o. o.
Wytyczne do projektowania i realizacji sieci wodociggowej i kanalizacyjnej Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji
Wodnik” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gorze”.
Projekt, uktadanie, badanie i dezynfekcje zewnetrznych przewoddéw wodociggowych prowadzic zgodnie z PN-EN 805.
PN-B-10720 dotyczgcych zabudowy zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociaggowych oraz wymagan
instalacyjnych dla wodomierzy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami.
Urzadzenie zabezpieczajace przed przeplywami zwrotnymi uniemozliwiajagce wtéme zanieczyszczenie wody w sieci zgodnie
Z PN-EN 1717.
Projekt przewodow kanalizacyjnych zgodnie z normg PN-92/B-01707.
Badania przy odbiorze przewodu kanalizacyjnego zgodnie z normg PN-EN 1610:2002.
Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach zgodnie z normg PN-EN 13564-1:2004.
Roboty ziemne zgodnie z normg BN-83/8836-02 — ,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).
Karty i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe wodomierzy typu ITRON (producent ITRON Polska Sp. z oo, ul. T.
Romanowicza 6, 30-702 Krakow).

plan sytuacyjny przytaczy wod.-kan. (1 egzemplarz opieczetowany przez P Wi K WODNIK Sp. z 0.0.)

.'Wystawn.'

Dzial Inwestycji i Rozwoju P W i K ,WODNIK" Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gorze
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