EGZ. NR

nazwa elementu
projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA BOISKA DO PILKI NO ZNEJ

PRZY P.S.P.NR 17 W RADOMIU
OSWIETLENIE

kategoria obiektu budowlanego

Vv

adres obiektu budowlanego

Publiczna Szkota Podstawowa nr 17
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

26-600 Radom, ul. Czarnoleska 10

nazwa jednostki ewidencyjnej
nazwa i numer obrebu ewid.
numer dziatki

Jednostka ewidencyjna — M. Radom
obreb ewidencyjny — 0080 — Zakowice , ark. nr 106

czesc dziatki nr ewid. 217/207

nazwa inwestora
adres inwestora

Gmina Miasta Radomia

26-600 Radom, ul. J. Kilinskiego 30

imie i nazwisko

zakres opracowania pe’rr'nona funkcja specjalnosc data ) podpis
projektowa ., opracowania
numer uprawnien budowlanych
Instalacje PROJEKTANT mgr inz. Robert Nowak grudzien
elektryczne nr uprawnien GP-111-7342/184/94 2023

grudzien 2023r.




OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt techniczny oswietlenia przebudowywanego boiska do pifki
noznej przy P.S.P. nr 17 w Radomiu zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Prawo budowlane).
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy budowy oswietlenia terenu szkolnego oraz
przebudowywanego boiska do pitki noznej przy P.S.P. nr 17 na dziatce nr
217/207 przy ulicy Czarnoleskiej 10 w Radomiu .

4.2 ZASILANIE

Projektowane oswietlenie boiska do pitki noznej oraz kamery CCTV
zasilane bedg z istniejgcej rozdzielnicy oswietleniowe] RO
projektowanymi liniami zasilajgcymi odpowiednio YKY3x10 (osw.) i 3 x
YKY3x4 (kamery). W tym celu powyzszg rozdzielnice nalezy
przebudowac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Zasilanie 1-fazowe
oSwietlenia boiska przyjeto z uwagi na brak miejsca w istn. rozdzielnicy
RO oraz niewielki pobér mocy.

Ponadto w trakcie prac przewiduje sie wykonanie oswietlenia terenu
przed budynkami szkolnymi zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

W tym celu w pomieszczeniu rozdzielnicy gtdwnej RG nalezy zabudowac
rozdzielnice ROt zgodnie z zalgczonymi rysunkami i zasili¢ jg z
rozdzielnicy RG przewodem N2XH5x16. Rozdzielnice RG nalezy
wyposazy¢ w roztgcznik bezpiecznikowy NHO0-40A.

Z projektowanej rozdzielnicy ROt nalezy wyprowadzi¢ proj. kabel
BIT1000H 3x4 do zasilania napedu bramy wjazdowej oraz przenies¢ do
niej istn. odc. kabla osw. YKY5x10.

Projektowane kable i przewody nalezy prowadzi¢ w niepalnych kanatach
I w niepalnych rurach instalacyjnych przez pomieszczenia szkoty a
nastepnie w ziemi zgodnie z normami i przepisami.

Pobdr mocy nie przekroczy wartosci zapisane] w _umowie sprzedazy
enerqii_elektrycznej. Aktualny przydzial mocy jest wystarczajgcy dla
pokrycia zapotrzebowania oswietlenia boiska.

4.3 OSWIETLENIE BOISKA i TERENU SZKOLNEGO

Projektowane oswietlenie zaréwno boiska i terenu zostanie zrealizowane
zestawami os$wietleniowymi LED o mocy 55W, strumieniu 8650Im,
stopniu ochrony IP66, klasy Il ze stupami aluminiowymi o wysokosci 5m
w kolorze inox na fundamentach B50. Nalezy stosowa¢ oprawy
analogiczne do juz zabudowanych na terenie szkoty.

Zestawy LED montowa¢ zgodnie ze wskazowkami producenta.
Zasypywanie wykopu po wykonaniu fundamentu piaskiem z ubiciem
mechanicznym warstwami co 20 cm.

Proj. stupy zasili¢ kablami YKY 3x10 mm? (boisko) z istn. rozdz. RO i
YKY 5x10 mm? (teren) z projektowanej rozdzielnicy ROL.

Projektowane kable uktada¢ w ziemi chronigc w miejscach kolizji rurami
DVK110 i SRS110 — AROT. Lokalizacje stupoéw przedstawiono na
zatgczonych rysunkach.

W stupy wciggna¢ przewody YLY3x1,5 mm? i przytaczyé oprawy do kabli
zasilajgcych za pomoca tabliczek stupowych. Projektowane oswietlenie
zalgczane i sterowane bedzie za pomocg istniejgcej rozdzielnicy RO
oraz za pomocg projektowanej rozdz. ROt.



Przewidziano reczne sterowanie oswietleniem boiska i terenu za pomocg
lacznikow sterujgcych umieszczonych w rozdzielnicy RO i w rozdzielnicy
ROt oraz zegarami astronomicznymi umieszczonymi w powyzszych
rozdzielnicach.

Razem z kablem YKY3x10 (oswietlenie boiska ) nalezy prowadzi¢ do
kazdej kamery CCTV kable zasilajgce YKY3x4 oraz kable informatyczne
zelowane, nierozprzestrzeniajgce ognia, bezhalogenowe typu U/UTP kat.
6 4x2x0,5 LOSH, B2ca. Kamery zostang umieszczone na
projektowanych stupach i na istn. maszcie.

Kamery CCTV powinny by¢é kompatybilne z istniejgcym systemem CCTV
| posiada¢ nie gorsze parametry jak kamery istniejgce, zgodnie z
zatgczonymi rysunkami ponizszym opisem.

Kamery powinny posiada¢ zatem min. obiektyw 2,8mm, wysokg czutos¢
obrazu 20kl/s, 8Mpx (3840x2160), przetwornik 1/1,2” Progressive Scan
CMOS 8 MP, mechaniczny filtr ICR, czutos¢ 0,0005 Ix, zasieg reflektora
IR 60m, kat widzenia 102, kolorowy obraz 24/7, stopien ochrony IP67 i
zasilanie 12VDC lub PoE 802.3a.

4.4 POMIAR ENERGII
Istniejgcy uktad pomiarowy pozostanie bez zmian.
4.5 OCHRONA OD PORAZEN

Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane przez wytgczniki instalacyjne,
ré6znicowoprgdowe, oraz bezpieczniki w uktadzie TN-S.

Stupy oswietleniowe uziemi¢ przy pomocy uziomow tasmowo-pretowych
FeZn30x4 + FeZn d=18mm/I=6m zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q.

4.6 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Nalezy zabudowac¢ ochronniki klasy 1+2 w proj. rozdzielnicy ROt i
sprawdzi¢ stan istniejgcych ochronnikéw w rozdzielnicy RO.

4.7 USUNIECIE KOLIZJI Z O SWIETLENIEM TERENU

Istniejgce stupy oswietleniowe kolidujgce z rozbudowywanym boiskiem
lub zagospodarowaniem terenu nalezy zdemontowa¢ a ewentualne
potgczenia kablowe nalezy odtworzy¢ za pomocg muf i projektowanych
odcinkébw kabla . W trakcie prac nalezy potwierdzi¢ typ kabla.
Projektowane kable uktadac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.8 UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami i normami po wytgczeniu
napiecia zasilajgcego.



