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nawierzchnia z trawy syntetycznej

kruszywo tamane frakcji 1-5 mm gr. 3 cm

kostka betonowa wibroprasowana - gr. 6 cm

| powierzchnia przekroju 2,43 m2
kruszywo famane frakcji 5-31,5 mm gr. 6 cm

wykop pod nasyp z piasku

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
warstwa odsaczajgca z piasku - 20 cm
grunt istn. dogeszczony

kruszywo tamane frakcji 32-63 mm gr. 14 cm
piasek zageszczony gr. 15 cm

istn. podtoze wyprofilowane i zageszczone
pr

powierzchnia przekroju 3,15 m2 nawierzchnia poliuretanowa jednowarstwowa gr. 1,3 cm
podktad y

kruszywo tamane frakcji 1-5 mm gr. 3 cm

nasyp z piasku y miner: yntetyczny gr. 3,5 cm

powierzchnia przekroju 2,40 m2

nasyp z gruntu

kruszywo famane frakcji 5-31,5 mm gr. 6 cm

kruszywo tamane frakcji 32-63 mm gr. 14 cm

nasyp gr. 80 cm z piasku zageszczanego warstwami
grunt istn. dogeszczony
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nawierzchnia z trawy naturalnej e
warstwa humusu gr. 5 cm ( po zageszczeniu) 256
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nawierzchnia z trawy naturalnej i |

warstwa humusu gr. 10 cm ( po zageszczeniu) L

warstwa odsaczajaca z piasku - 10 cm |

istn. podioze wyprofilowane

Obiekt: Adres inwestycji :
Radom
ul. Czarnoleska 10
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PRZEBUDOWA BOISKA
DO PILKI NOZNEJ

nawierzchnia z trawy syntetycznej

kruszywo tamane frakcji 1-5 mm gr. 3 cm kostka betonowa wibroprasowana - gr. 6 cm

kruszywo tamane frakcji 5-31,5 mm gr. 6 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
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nasyp z gruntu z wykopow zageszczany warstwami

istn. podioze wyprofilowane

kruszywo tamane frakcji 32-63 mm gr. 14 cm warstwa odsaczajaca z piasku - 15 cm Skala: | Data: Nrrys.
piasek zageszczony gr. 15 cm grunt istn. dogeszczony PRZEKROJE A _ A B _ B
nawierzchnia z trawy naturainej istn. podioze wyprofilowane i zageszczone ! 3
warstwa humusu gr. 5 cm ( po zageszczeniu) przepuszczalne 1:50 12.2023
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