PILKOCHWYT WYSOKOSCI 5,0 m
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PILKOCHWYTY WYSOKOSCI 7,0 m
SIATKA
linka stalowa siatka wysokiej wytrzymatosci, oczka 10x10 cm, w kolorze zielonym ,
siatka polietylenowa min. grubos¢ 3,0 mm
©, [ lub siatka polipropylenowa min. grubo$¢ 4,0 mm
T F
N8 i LINKA STALOWA
N L linka stalowa ocynkowana $rednicy 3,0 mm 6x7-SFC
L klasy 1770 N/mm z oplotem PCW w kolorze zielonym lub bezbarwnym
L $rednica z oplotem PCW 4,0 mm
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[ SLUPKI
tup 81 1p 81 L T stupki stalowe z rury j 100x100x3 i proszkowo
100% 100% = 4 L na kolor zielony RAL 6021, géra zaslepione
X x100x I
X L DOPUSZCZONE JEDNO MIEJSCE tACZENIA POPRZEZ SPAWANIE (6,0 m +2,0 m )
° .
8 S L siatka wysokiej wytrzymalosci MIEJSCE £ACZENIA NA GORZE StUPA
S [ oczka 10x10 cm  kolor zielony W miejscach kontaktu stupéw z gruntem (podbudowa)
*© [ na stupach wykona¢ dodatkowa izolacje bitumiczng
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L ZESTAWIENIE SLUPOW
) (] stupy S1 - 100x100x3, |=8000 mm - szt. 18
@ linka stalowa [ stup S1 O stupy S2 - 100x100x3, I=6000 mm - szt. 11
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' : Obiekt: Adres inwestycji :
stopy fundamentowe 40x40 cm 40 40 PRZEBUDOWA BOISKA Radom
H *+—* stopy fundamentowe 40x40 cm ,
beton B20 L 400 L L 290 L pybeton =0 DO PILKI NOZNEJ ul. Czarnoleska 10
1 + 9490 1 i PRZY P.S.P. NR 17 WRADOMIU | dz. nr ewid. 214/207
* 5390 =+ Skala: | Data: Nrrys,
A-B dilugosci 53,90 m - 11 przeset
PILKOCHWYTY
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]’ 2956 ,,1 mgr inz. Dariusz Cukrowski
B - C diugosci 29,56 m - 6 przeset upr. nr KL - 170/94




