PRZEDMIAR ROBOT
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PSP 17 rozbudowa PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|kalkulacja |SST 2.1 |Demontaz bramek do pitki noznej szt.
d.1|wtasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2/KNR 2-31  |SST 2.1 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
90.0 m 90.00
RAZEM 90.00
3|KNR4-01 |SST 2.1 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.1/0212-02 bosci ponad 15 cm
fudamenty 0.4*0.4%0.6*4 m3 0.38
bramek
RAZEM 0.38
4/KNR 4-04 |SST 2.1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowa- |m3
d.1/1103-04 niu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
0.08*0.25*90.0+0.38 m3 2.18
RAZEM 2.18
5/KNR 4-04 |SST 2.1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowa- |m3
d.1/1103-05 niu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 10
5.73 m3 5.73
RAZEM 5.73
2 Roboty ziemne - boisko, bieznia
6/KNR 2-01  |SST 2.1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory- |ha
d.2|0121-02 ta pod nawierzchnie placow
0.4 ha 0.40
RAZEM 0.40
7/KNR 2-01  |SST 2.1 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.2/0206-04 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
boisko 29.60*54.60%0.35 m3 565.66
bieznia, 3.20*86.60*0.35 m3 96.99
skocznia
pomiedzy 54.60%1.80*%0.10 m3 9.83
boiskiem i
bieznia
RAZEM 672.48
8/KNR 2-01 |SST 2.1 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.IlI-1V
Krotnos¢ = 19
672.48 m3 672.48
RAZEM 672.48
9/KNR 2-01  |SST 2.1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.2|0216-02 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll - wykop pod nasyp pod bieznig i
skocznig, grunt do wykonania nasypu
przekdj z 2.43*90.0 m3 218.70
rys. 3
RAZEM 218.70
3 Boisko, bieznia
10/KNR 2-31  [SST 2.1 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.3/0103-04 trukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV
boisko 29.60*54.60 m2 1616.16
bieznia, 3.20*86.60 m? 277.12
skocznia
RAZEM 1893.28
11/KNR 2-01 [SST 2.1 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkamiw |m3
d.3/0235-01 gruncie kat. I-ll - nasyp z piasku pod bieznig i skocznig
90%2.95 m3 265.50
RAZEM 265.50
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12/KNR 2-01 [SST 2.1 |Zageszczanie nasyp6w walcami samojezdnymi statycznymi; grunt syp-|m3
d.3|0237-03 ki kat. I-lll - zageszczanie warstwami do Is = 0,98
265.50 m3 265.50
RAZEM 265.50
13|dostawa SST 2.1 |Dostarczenie piasku m3
d.3
265.50 m3 265.50
RAZEM 265.50
14|KNR 2-31  [SST 2.1 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.3/0402-04
boisko (29.60+54.0)*2*0.055 m3 9.20
bieznia (3.20+78.0)*2*0.055 m3 8.93
skocznia (8.60*2+3.0+0.6)*0.065 m3 1.35
RAZEM 19.48
15/KNR 2-31  |SST 2.1 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.3/0407-05 wyp.spoin zaprawg cem.
boisko (29.16+54.0)*2 m 166.32
bieznia (2.76+78.0)*2 m 161.52
skocznia (8.16*2+3.0+0.6) m 19.92
RAZEM 347.76
16/KNR 2-31  [SST 2.1 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m?2
d.3|0104-07 cie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
boisko 29.0*54.0 m2 1566.00
bieznia 2.44%78.0 m2 190.32
skocznia 3.0*8.0 m2 24.00
RAZEM 1780.32
17/KNR 2-31  [SST 2.1 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m?2
d.3/0104-08 cie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ =5
boisko 29.0*54.0 m?2 1566.00
bieznia 2.44*78.0 m2 190.32
RAZEM 1756.32
18/KNR 2-23  [SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm - kruszy- |m?2
d.3|0110-01 wo frakcji 32-63 mm
boisko 29.0*54.0 m2 1566.00
bieznia 2.44%78.0 m?2 190.32
RAZEM 1756.32
19/KNR 2-23  [SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna za kazdy 1 cm rézni- |m?2
d.3/0110-02 cy - kruszywo frakcji 32-63 mm
boisko -29.0%54.0 m2 -1566.00
bieznia -2.44*78.0 m2 -190.32
RAZEM -1756.32
20(KNR 2-23  |SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna o gr.5 cm - kruszywo |m?
d.3/0110-03 frakcji 5-31,5 mm
boisko 29.0*54.0 m2 1566.00
bieznia 2.44%78.0 m?2 190.32
RAZEM 1756.32
21|KNR 2-23  |SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna za kazdy 1 cm rézni- |m?
d.3/0110-04 cy - kruszywo frakcji 5-31,5 mm
boisko 29.0*54.0 m2 1566.00
bieznia 2.44*78.0 m2 190.32
RAZEM 1756.32
22(KNR 2-23  |SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna o gr.5 cm - kruszywo |m?
d.3|0110-03 frakcji 1-5 mm
boisko 29.0*54.0 m2 1566.00
bieznia 2.44*78.0 m?2 190.32
RAZEM 1756.32
23|KNR 2-23  |SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna za kazdy 1 cm rézni- |m?
d.3/0110-04 cy - kruszywo frakcji 1-5 mm
Krotnosc = 2
boisko -29.0*54.0 m2 -1566.00
bieznia -2.44*78.0 m?2 -190.32
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RAZEM -1756.32
24|/KNR 2-01  |SST 2.1 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m |dét.
d.3/0312-06 (kat.gr.1)
4*2 dét. 8.00
RAZEM 8.00
25(KNR 2-23  |SST 2.1 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 |m3
d.3/0308-02 m3 - beton B-20
0.40*0.40*0.60*4+0.30*0.30*0.60*4 m3 0.60
RAZEM 0.60
26|/KNR 2-23  |SST 2.1 |Osadzenie kompletu tulei do bramki do pitki noznej - do stupkow i kpl.
d.3|0309-04 stojakéw obsady tylnej
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
27|/KNR 2-23  |SST 2.1 |Nawierzchnia z trawy syntetycznej m?2
d.3/0303-05
29.0*54.0 m? 1566.00
RAZEM 1566.00
28/KNR 2-23  |SST 2.1 |Podktad elastyczny mineralno-syntetyczny (mieszanina granulatu gu- |m?2
d.3|0303-05 mowego i kruszywa kwarcowego potaczonego ze sobg lepiszczem po-
liuretanowym) gr 35 mm, przepuszczalny dla wody
2.44%78.0 m?2 190.32
RAZEM 190.32
29(KNR 2-23  |SST 2.1 |Nawierzchnia poliuretanowa gr 13 mm przepuszczalna dlawodyw |m?
d.3/0303-05 kolorze ceglastym.
2.60*78.16 m?2 203.22
RAZEM 203.22
30(KNR 2-31 |SST 2.1 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?
d.3/0109-01 5 cm - skocznia
analogia
3.0*8.0 m? 24.00
RAZEM 24.00
31|KNR 2-21 |SST 2.1 |Piaskownice - wypetnienie piaskiem drobnoziarnistym atestowanym |m3
d.3/0606-07
3.0*8.0*%0.3 m3 7.20
RAZEM 7.20
4 Wyposazenie boiska pitkarskiego i skoczni
32|/KNR 2-23  |SST 2.1 |Bramka do pitki noznej 5,00x2,00, metalowa, tulejowana . Rama szt.
d.4|0310-07 bramki pomalowana lakierem proszkowym. Siatka biata.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|kalkulacja [SST 2.1 |Choragiewki narozne z tulejami szt
d.4|wtasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
34|/KNR 2-23  |SST 2.1 |Montaz skrzynki w nawierzchni rozbiezni i belki w skrzynce - Skrzynka |szt.
d.4|0306-01 na belke do skoku w dal z pokrywa wykonana z blachy stalowej ocyn-
kowanej, wymiary wewnetrzne 1210x340x100 mm .Belka do skoku w
dal o obsadzenia w skrzynce
Wykonana z zywic epoksydowych, naktadka drewniana od géry wo-
doodporna, w komplecie listwa na plasteling, wymiary 1210x340x100
mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35 klakulacja |SST 2.1 |Naktadki gumowe na obrzeza 8x30 cm - skocznia m
d.4|wtasna
3.1*2+7.0%2 m 20.20
RAZEM 20.20
36|KNR 2-02 |SST 2.1 |tawki bez oparcia stalowe 0,52x1,50 m z rury stalowej $rednicy 48 szt.
d.4(1220-02 mm i desek gr. min. 35 mm. zabetonowane w podtozu
analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
-4 -
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37|KNR 2-02 |SST 2.1 |Kosze metalowe na Smieci szt.
d.4(1220-01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5 Pitkochwyty
38/KNR 2-01 |SST 2.1 \Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m |dét.
d.5/0312-10 (kat.gr.1l1) - pod stupki S1
18+11 dét. 29.00
RAZEM 29.00
39/KNR 2-01 |SST 2.1 \Wykopanie dotéow o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.3 - |dét.
d.5/0312-10 pod stupki S2
analogia m (kat.gr.lll)
49 dét. 49.00
RAZEM 49.00
40 KNR 2-01  [SST 2.1 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.5/0212-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
0.4*%0.40*%1.2*(18+11) m3 5.57
RAZEM 5.57
41 KNR 2-01  [SST 2.1 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.5/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.IlI-1IV
Krotnos¢ = 19
5.57 m3 5.57
RAZEM 5.57
42 KNR 2-02  [SST 2.1 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukta- |m3
d.5/0203-01 danie betonu
0.4%0.4*1.4*%29 m3 6.50
RAZEM 6.50
43|KNR 2-05 |SST 2.1 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg |t
d.5/0208-05
Stupy S1 100x100x3, 1= 6,0 m
11*6.0*8.96/1000 t 0.59
Stupy S2 100x100x3,1=8,0 m
18+*8.0*8.96/1000 t 1.29
RAZEM 1.88
44 |dostawa SST 2.1 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg- |t
d.5 konstrukcja pitkochwytéw: elementy ocynkowane i malowane prosz-
kowo - dostawa materiatu
1.88 t 1.88
RAZEM 1.88
44' NNRNKB SST 2.1 |Siatka polipropylenowa wysokiej wytrzymatosci min. srednicy 4,75 m2
d.5/202 1622a- mm, oczka 10 cm, kolor zielony, na dole i gérze linka stalowa ocynko-
01 analogia wana 6x7-SFC sr. 3,0 mm z rdzeniem polipropylenowym w powtoce z
tworzywa (sr. z oplotem 4,0mm)
7.0%(53.59+29.56)+5.0%¥14.70*3 m?2 802.55
RAZEM 802.55
6 Chodniki, podesty, uksztattowanie terenu
45/KNR 2-31  |SST 2.1 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.6/0813-03 towo-piaskowej - droga istniejaca
droga 268.0 m 268.00
plac gospo- 28.0 m 28.00
darczy
RAZEM 296.00
46|KNR 2-31  |SST 2.1 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.6/0812-03
tylko opory 268.0%0.15*%0.15 m3 6.03
plac gospo- 28.0*0.06 m3 1.68
darczy
RAZEM 7.71
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47|KNR 2-31 |SST 2.1 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pie- m?2
d.6/0815-02 szych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
87.5+30.0 m2 117.50
RAZEM 117.50
48|KNR 2-31 |SST 2.1 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.6/0814-01
34.0 m 34.00
RAZEM 34.00
49 KNR 4-01  [SST 2.1 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.6/0212-02 bosci ponad 15 cm
podest wej- 1.40*6.50*0.15+0.20%1.40*0.60*2 m3 1.70
scie C
podest wej- 1.45*3.20*0.15 m3 0.70
scie D
podest wej- 1.96*5.0%0.20 m3 1.96
scie E
plac gospo- 1.0 m3 1.00
darczy
RAZEM 5.36
50/KNR 4-01 |SST 2.1 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - zsypy m3
d.6/0212-03 piwniczne
6.3 m3 6.30
RAZEM 6.30
51/KNR 2-31 |SST 2.1 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - m?2
d.6/0801-03 plac gospodarczy
15.0%6.5+2.5*5.0 m2 110.00
RAZEM 110.00
52(KNR 2-31 |SST 2.1 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubos- |m2
d.6/0801-04 ci
Krotnos¢ =3
15.0%6.5+2.5%5.0 m?2 110.00
RAZEM 110.00
53|/KNR 4-04 |SST 2.1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowa- |m3
d.6(1103-04 niu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
296*0.15*0.30+7.71+117.50*0.07+0.06*0.20*34.0+5.36+6.3+110.0* |m3 57.82
0.15
RAZEM 57.82
54/KNR 4-04 |SST 2.1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowa- |m3
d.6/1103-05 niu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 10
57.82 m3 57.82
RAZEM 57.82
55/KNR 2-01 |SST 2.1 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.6/0205-04 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
opaska bo- (54.46+13.46+29.0)*0.50%0.22 m3 10.66
iska
chodniki (36.0*2.20+7.65*1.80)*0.32 m3 29.75
wzdtuz bo-
iska
chodnik do (31.40%1.60+10.0%¥2.2+11.06*1.2+0.5+1.5*1.5%0.5*2)*0.22 m3 19.42
skoczni
do placu za- 3.90%(1.60+1.80)*0.32 m3 4.24
baw
dojscie do 96.60%1.1*0.22 m3 23.38
szkoty
zejsécie z 36.80*1.1*0.22 m3 8.91
drogi
przy placu 1.0 m3 1.00
gospod.
-6 -
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plac gospo- 15.0*%6.0*0.25+15.0*6.5*0.39 m3 60.53
darczy
regulacja 2.60*58.0%*0.20+2.60*6.0*0.50 m3 37.96
skarp przy
boisku
RAZEM 195.85
56(KNR 2-01 |SST 2.1 |Naktfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.6/0214-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.llI-1IV
195.85 m3 195.85
RAZEM 195.85
57/KNR 2-31 |SST 2.1 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.6/0407-01 wyp.spoin zaprawg cem.
opaska bo- 54.46+13.46+29.80 m 97.72
iska
RAZEM 97.72
58 KNR 2-31 |SST 2.1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.6/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
chodniki 36.18+0.40+1.80 m 38.38
wzdtuz bo-
iska
chodnik do 31.40+10.0+1.0+11.14+0.5+1.0 m 55.04
skoczni
do placu za- 3.90*4+(1.40+1.60)*6 m 33.60
baw
dojscie do 71.60 m 71.60
szkoty
zejscie z 38.10 m 38.10
drogi
przy placu 32.0 m 32.00
gospod.
RAZEM 268.72
59/KNR 2-31 |SST 2.1 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo |m
d.6/0407-06 10 m
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
60(KNR 2-31 |SST 2.1 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m?
d.6/0104-07 cie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
opaska bo- (54.4+13.4+29.0)*0.40 m?2 38.72
iska
chodniki (36.0*2.20+7.65*1.80) m?2 92.97
wzdtuz bo-
iska
chodnik do (31.40%1.40+10.0*2.0+11.06*1.0+0.5+1.5%1.5%0.5*2) m2 77.77
skoczni
do placu za- 3.90*%(1.40+1.60) m2 11.70
baw
dojscie do 96.60 m2 96.60
szkoty
zejsécie z 36.80 m2 36.80
drogi
przy placu 87.50 m2 87.50
gospod.
plac gospo- 15.0%12.10 m?2 181.50
darczy
-7 -

Norma STD Wersja 4.24a




PSP 17 rozbudowa PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
pomiedzy 55.0%1.78 m?2 97.90
boiskiem i
bieznig pod
trawe
RAZEM 721.46
61/KNR 2-31 |SST 2.1 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m?
d.6/0104-08 cie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ =5
opaska bo- (54.4+13.4+29.0)*0.40 m?2 38.72
iska
chodnik do (31.40*1.40+10.0%¥2.0+11.06*1.0+0.5+1.5*1.5%0.5*2) m?2 77.77
skoczni
do placu za- 3.90*(1.40+1.60) m?2 11.70
baw
dojscie do 96.60 m?2 96.60
szkoty
zejécie z 36.80 m? 36.80
drogi
przy placu 87.50 m?2 87.50
gospod.
plac gospo- 15.0%12.10 m2 181.50
darczy
RAZEM 530.59
62(KNR 2-31 |SST 2.1 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m?2
d.6/0104-08 cie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 10
chodniki (36.0%2.20+7.65*1.80) m?2 92.97
wzdtuz bo-
iska
RAZEM 92.97
63|KNR 2-31 |SST 2.1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce |m?
d.6/0511-02 cementowo-piaskowej
opaska bo- (54.4+13.4+29.0)*0.40 m?2 38.72
iska
chodnik do (31.40%1.40+10.0%¥2.0+11.06*1.0+0.5+1.5*1.5%0.5*2) m?2 77.77
skoczni
do placu za- 3.90*%(1.40+1.60) m2 11.70
baw
dojscie do 96.60 m2 96.60
szkoty
zejsécie z 36.80 m2 36.80
drogi
przy placu 87.50 m2 87.50
gospod.
RAZEM 349.09
64| KNR 2-31  |SST 2.1 |Monoblok schodowy 15x40x100 cm - grafitowy m
d.6/0403-02
podest wej- 6.50*3+0.5*%7%2 m 26.50
Scie C boka-
mi piono-
wymi
podest wej- 1.0+3.60 m 4.60
scie D
podest wej- 5.0+1.20*2 m 7.40
Scie E
RAZEM 38.50
65/KNR 2-31 |SST 2.1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce  |m?
d.6/0511-02 cementowo-piaskowej - podesty kostka grafitowa 10x20 cm (Hol-
land)
-8-
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podest wej- 6.20%2.20 m?2 13.64
scie C
podest wej- 3.2%1.2 m?2 3.84
scie D
podest wej- 4.20*1.20 m?2 5.04
Scie E
RAZEM 22.52
66 KNR 2-02 |SST 2.1 |Wycieraczki do obuwia - metalowa ocynkowanal20x75 z ramka spa- |szt.
d.6(1219-03 wang ocynkowana
ST 2.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
67|KNR 2-31 |SST 2.1 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?
d.6/0109-01 12 cm
plac gospo- 15.0%12.10 m?2 181.50
darczy
RAZEM 181.50
68/KNR 2-31 |SST 2.1 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ war- |m2
d.6/0109-02 stwy po zageszczeniu
plac gospo- 15.0%12.10 m2 181.50
darczy
RAZEM 181.50
69/KNR 2-31  |SST 2.1 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
plac gospo- (12.10*2+15.60)*0.06 m3 2.39
darczy
droga 268*0.05 m3 13.40
RAZEM 15.79
70(KNR 2-31 |SST 2.1 |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tu- |m3
d.6|0402-05 kach o promieniu do 40 m
44.0*0.05 m3 2.20
RAZEM 2.20
71/KNR 2-31  |SST 2.1 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.6/0403-05 cementowo-piaskowej
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
72|/KNR 2-31  |SST 2.1 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x30 cm na podsypce |m
d.6/0403-05 cementowo-piaskowej - opornik drogowy 12x30x100 bez skosu
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
73/KNR 2-31  |SST 2.1 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.6/0403-03 cementowo-piaskowej
droga 268.0-10.0-15.0-15.0 m 228.00
plac gospo- 15.0+12.40%2 m 39.80
darczy
RAZEM 267.80
74/KNR 2-31  |SST 2.1 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu |m
d.6/0403-07 do10m
44.0 m 44.00
RAZEM 44.00
75/KNR 2-31  |SST 2.1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce |m2
d.6/0511-03 cementowo-piaskowej sredniej gr. 7 cm - powierzchnia liczona do
chodnika przy ul. Czarnoleskiej
droga 704.80 m2 704.80
plac gospo- 15.0%12.10 m?2 181.50
darczy
RAZEM 886.30
76|/KNR 2-31  |SST 2.1 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych - pod- |szt.
d.6/1406-02 niesienie o okoto 15 cm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

Norma STD Wersja 4.24a




PSP 17 rozbudowa PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
77/KNR 2-31  |SST 2.1 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - podniesienie |szt.
d.6/1406-03 o okoto 15 cm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78/KNR 2-01 |SST 2.1 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkamiw |m3
d.6/0235-01 gruncie kat. I-Il - nasyp za bieznig z gruntu na odktadzie
przekdj z 2.40*90.0 m3 216.00
rys. 3
RAZEM 216.00
79/KNR 2-01 |SST 2.1 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt kat. |m3
d.6/0237-03 I-11l - zageszczanie warstwami
216.0 m3 216.00
RAZEM 216.00
80 KNR 2-01 |SST 2.1 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-ll m2
d.6/0506-07
boisko pot- (2.60+0.40)*36.0+(2.60+0.80)*7.56+(2.60+2.22)*(13.0+3.80) m2 214.68
noc
boisko za- 29.0*%2.0 m2 58.00
chad
boisko 29.0*1.0 m2 29.00
wschod
bieznia 4.0%35.0+93.0%(1.50+2.60)+7.0*3.0 m2 542.30
skocznia
100.0 m2 100.00
RAZEM 943.98
81/KNR 2-01 |SST 2.1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.6/0510-01
boisko pot- (2.60+0.40)*36.0+(2.60+0.80)*7.56+(2.60+2.22)*(13.0+3.80) m?2 214.68
noc
boisko za- 29.0*%2.0 m?2 58.00
chad
boisko 29.0*%1.0 m2 29.00
wschod
bieznia 4.0%35.0+93.0%(1.50+2.60)+7.0*3.0 m2 542.30
skocznia
100.0 m2 100.00
RAZEM 943.98
7 Kanalizacja deszczowa, drenaz
82|KNR 2-01 |SST 2.1 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 |m3
d.7/0205-02 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
drenaz odwadniajacy
0.60*0.30*56.0 m3 10.08
studnie Dr1, W1
2.0%¥2.0%¥1.5+1.4%1.4*1.0 m3 7.96
W1 - istn. 1.0*0.70*2.0 m3 1.40
RAZEM 19.44
83|KNR 2-01 |SST 2.1 |Naktfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.7|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-IvV
Krotnosc = 19
19.44 m3 19.44
RAZEM 19.44
84|KNR 2-18 |SST 2.1 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm pod |m?2
d.7|/0501-01 rurociggami i studniami
studnia DR1 1.4*1.4%1.0 m? 1.96
studnia 2.0*2.0*1.5 m2 6.00
wpustu
od wpustu 1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 9.96
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85/KNNR 4 SST 2.1 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem - szt.
d.7|1424-02 wpust uliczny C250
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86 kalkulacja [SST 2.1 |Zamontowanie siatki plecionej ze stali nierdzewnej o oczkach 5x5 mm |szt
d.7|wtasna pod spodem wpustu zeliwnego za pomocg uchwytéw do mocowania
krat pomostowych
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
87/KNNR 4 SST 2.1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - strudnia Dr1  |szt
d.7(1417-01 srednicy 425 z rury karbowanej PP dtugosci 70 cm, ze stozkiem beto-
nowym, pokrywa zelbetowa A15 i dennica.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
88/KNNR 1 SST 2.1 |Wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa naturalnego granulacji 16- |m3
d.7|0412-01 32 mm
drenaz 0.60*0.30*56.0 m3 10.08
RAZEM 10.08
89/ KNNR 4 SST 2.1 |Kanaty z rur PVC klasy SN8 ze scianka litg tgczonych na wcisk o sr. m
d.7(1308-02 zewn. 160 mm
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
90/ KNNR 11 SST 2.1 |Utozenie drenazu z rur drenarskich z PVC-u karbowanych srednicy m
d.7|0703-02 126/113 z filtrem z wiékna syntetycznego z otworami 2,5x5,0 mm -
drenaz odpowietrzajacy
56.0 m 56.00
RAZEM 56.00
91 KNNR 4 SST 2.1 |Dotacznik drenarski o srednicy 110/126 mm na podtaczeniu drenazu szt
d.7(1321-01 do studzienki inspekcyjnej
Dr1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
92 kalkulacja |SST 2.1 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o sr. szt
d.7|wtasna zewn. 110 mm - wktadki "in situ" srednicy 110
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
93/KNR 4-01 |SST 2.1 |Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu |szt.
d.7|0208-01 2wirowego o grubosci do 10 cm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
94 KNNR 4 SST 2.1 |Przejscie szczelne przez $ciany studni betonowych dla rur PVC sredni- |szt
d.7(1427-01 cy 160 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
95/KNR 4-01 |SST 2.1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o powierzchni do 0.1 |szt.
d.7|0206-01 m2 przy gtebokosci do 10 cm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
96 KNNR 4 SST 2.1 |Jednokrotne ptukanie drenazu odwadniajgcego i odpowietrzajacego |odc.2
d.7(1612-01 00m
1.0 odc.2 1.00
00m
RAZEM 1.00
97 KNNR 11 SST 2.1 |Obsypanie rur piaskiem dowiezionym. Wysokos$¢ obsypania 30 cm po-|m3
d.7/0501-05 nad wierzch rury.
1.0*2.0*0.45 m3 0.90
RAZEM 0.90
98/ KNNR 1 SST 2.1 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
d.7|0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll wspétczynnik zagesz-
czenia Js=0,98
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studnie (2.0%2.0-3.14*0.7*0.7)*1.50 m3 3.69
(1.4*1.4-2.14%0.23%0.23)*1.0 m3 1.85
1.0*2.0*0.5 m3 1.00
RAZEM 6.54
99| dostawa SST 2.1 |Dostarczenie piasku m3
d.7
6.54 m3 6.54
RAZEM 6.54
100 KNR 2-31 |SST 2.1 |Rozebranie chodnikéw z kostki - do ponownego utozenia m?2
d.7|0815-02
4.0 m2 4.00
RAZEM 4.00
101|KNR 2-31 |SST 2.1 |Rozebranie obrzezy - do ponownego utozenia m
d.7|/0814-01
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
102|KNR 2-31  |SST 2.1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce  |m2
d.7|0511-02 cementowo-piaskowej - kostka z demontazu
4.0 m2 4.00
RAZEM 4.00
103|KNR 2-31 |SST 2.1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.7|0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa - zdemontazu
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
8 Organizacja robot
104 kalkulacja |SST 2.1 |Inwentaryzacja geodezyna powykonawcza - catego terenu szkoty szt
d.8|wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
105/KNR 2-31  |SST 2.1 |Rozebranie chodnikéw z kostki - do ponownego utozenia m?2
d.8/0815-02
20.0 m2 20.00
RAZEM 20.00
106 KNR 2-31  |SST 2.1 |Rozebranie obrzezy - do ponownego utozenia m
d.8/0814-01
4*5.0 m 20.00
RAZEM 20.00
107 KNR 2-31  |SST 2.1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce  |m2
d.8/0511-02 cementowo-piaskowej - kostka z demontazu
20.0 m2 20.00
RAZEM 20.00
108/KNR 2-31  |SST 2.1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.8/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementow3 - zdemontazu
5.0%4 m 20.00
RAZEM 20.00
-12 -
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