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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

Nazwa i adres inwestyciji:

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.
Ocypel, dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel,
gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

1.2 Przedmiot i zakres robét

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwane dalej ST) podzielono
na dwie czesci:

1. Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Przedmiotem Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej OST) sg wspodlne wymagania
0go6lne dotyczace wykonania i odbioru wszystkich Robét, ktére zostang wykonane w ramach
zamowienia.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig czes¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych odnoszacych sie do zlecenia na wykonanie Robét opisanych w
pkt. 1.1.

1.2.1 Nazwy i kody CPV

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotyczg stosowania Wspdélnego Stownika Zamoéwien przez
zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamoéwien jest systemem klasyfikacji
produktow, ustug i robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych.

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

1.2.2 Zakres robot

Roboty przygotowawcze, w tym rozbidrka istniejgcych nawierzchni drogowych
Wykonanie nowego budynku sanitarno szatniowego

Wykonanie konstrukcji budynku sanitarno szatniowego

Wykonanie boiska do pitki noznej z wyposazeniem

Wykonanie boiska wielofuncyjnego z wyposazeniem

Wykonanie placu zabaw dla dzieci i strefy fithess z wyposazeniem
Wykonanie robét drogowych (droga, chodniki i plac festynowy)

Urzgdzenie terenu
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1.3 Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST i SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu

10.

1.

wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
nadzoru/Zarzadzajgcym, Wykonawcg i projektantem.

. Zarzgdzajgcy realizacjg budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych

postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomochictwie.

Kierownik budowy - osoba ktéra posiada wymagane prawem budowlanym uprawnienia i
kieruje wykonywaniem obiektu budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach czesciowych oraz w
odbiorze gotowego obiektu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji
projektowe;.

Obmiar robét - pomiar wykonywanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych nie objetych przedmiarem.

. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w

kolejnoéci technologicznej ich wykonania ze szczegotowym opisem, wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych (ze wskazaniem SST
wykonania i odbioru robo6t budowlanych)

Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzone w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym.

Odbior czesciowy (robét budowlanych) — nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i
przewodow kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbiér korncowy.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb wyznaczonych przez inwestora ale nie
bedaca Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej.

Wspdlny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych
stworzony na potrzeby zaméwien publicznych obowigzujgcy we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodéw CPV dla
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okreslenia przedmiotu zamowienia jest obowigzkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla
grupy, klasy i kategorie robat.

12. Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzagiji
(CEN) jako standardy europejskie (EN).

13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

14. Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta stwierdzajgce jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

16.1.3.16. Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie
wykonywania robét z takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentéw.

17. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

18. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami SST i poleceniami Zarzgdzajgcego/Inspektora Nadzoru.

141 Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

14.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy. Ogodlnie zachowany bedzie podziat na dokumentacje:
- Zamawiajacego: projekt techniczny budowlany i wykonawczy
- Wykonawcy: dokumentacja powykonawcza

14.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zarzadzajgcego realizacjg budowy stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

OST Ogdlna Specyfikacja Techniczna 6




Gmina Lubichowo Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu
83-240 Lubichowo dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel
ul. Zblewska 8 gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0golnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zarzgdzajgcego realizacjg budowy, ktdry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

144 Tablice informacyjne budowy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.), Wykonawca jest
zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej,
zawierajacej:
* okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robat,
* numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego,
* imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Inwestora,
* imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawcow robét
budowlanych,

* imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

— kierownika budowy,

— kierownikéw robot,

— Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— projektantéw,

— numery telefondw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,

— numer telefonu okregowego Inspektora pracy.
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenie
Kontraktu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Kontraktu.

145 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Zarzadzajgcym realizacjg budowy.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Zarzadzajgcym
realizacjg budowy.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zarzgdzajgcym realizacjg budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zarzgdzajacego realizacjg budowy, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Zarzadzajgcego . Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaganh technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji
panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

149 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzagdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowacé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnoséci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

1.4.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu ewentualnych
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Zarzgdzajgcego realizacjg budowy. Zarzgdzajacy realizacjg budowy moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robét przez
Zarzadzajgcego realizacjg budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢é
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1412 Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowymi lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogag byc¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajgcego
realizacjg budowy. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
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muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zarzadzajgcemu realizacjg
budowy do zatwierdzenia.

1.4.13 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajgcego realizacjg
budowy i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. JeZzeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania roboét i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.4.14 Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg na zlecenie Wykonawcy podmioty posiadajgce
niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie.

Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowaé geodezyjnie w celu okreslenia danych
liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie pofozenia poszczegodinych elementéw
projektowanych obiektéw budowlanych.

W szczegodlnosci dane te powinny dotyczy¢: punktéw gtéwnych budowli, przebiegu osi, linii
rozgraniczajgcych, usytuowania obiektow budowlanych kubaturowych, liniowych oraz drég i
placow jak rowniez projektowanego uksztattowania terenu. Opracowanie geodezyjne projektu
zagospodarowania terenu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej.

Whytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego,
podlegajg geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci:

— gtéwne osie obiektow budowlanych naziemnych i podziemnych,

— charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, lub budowli,

— state punkty wysokosciowe - repery.

Czynnosci geodezyjne w toku Roboét

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

— geodezyjng obstuge Robat,

— pomiary podfoza oraz pomiary odksztatcen budowili.

Geodezyjna obstuga budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw, ktérych
doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania
budowli.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
Dziennika Budowy.

Wykonawca przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia
poszczegoélnych elementéw budowli, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub
kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy
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Po zakohczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania
terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje
geodezyjng sporzgdzong na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia
i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw budowili.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntow, budowli i budynkoéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca przekazuje do os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat
dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami.

1.5 Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie biurowe do
wykonywania niezbednych czynnosci zwigzanych z biezgcg kontrolg realizowanych robdét i ich
odbiorami.

1.6 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewnic¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robd6t, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$c¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektor Nadzoru, stuzby eksploatacyjne szkoty i gestoréow
uszkodzonych sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci

* stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

» stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

* stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,
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« stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.
* stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) stosowat sie do zalecen zawartych w Raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
w fazie budowy,

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

1.8.1 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewnic sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
zwanego ,Planem BiOZ” na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez Projektanta.

,Plan BiOZ” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania
okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Okresla sie nastepujace wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:

— Wykonawca jest zobowigzany do publicznego ogtoszenia rozpoczecia robot.

— Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
obowigzujgcego przez czas trwania budowy.
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— Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP na terenie
objetym Umowa.

— Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisow BHP na terenie
objetym Umowg przez personel Wykonawcy i wtasny personel.

— Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
stosownie do zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci.

— Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiada¢ swiadectwo o
przeszkoleniu.

— Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadac
ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia
do okreslonych prac.

— Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP, stosowny
do wykonywanego zakresu prac.

— Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe z
podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i
utrzymanie w tatwo dostepnym miejscu na terenie objetym Kontraktem odpowiedniego
jakosciowo i ilosciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Wykonawca wyposazy pomieszczenia Inspektora Nadzoru w odpowiedni jakosciowo i ilosciowo
sprzet pierwszej pomocy.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny byc¢
podane na pismie. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie,
zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo prac na czynnym obiekcie.

Plan BIOZ powinien uwzglednia¢ wykonywanie robot budowlano-montazowych na czynnym
obiekcie oczyszczalni sciekow.

Teren budowy, na ktéorym znajdujg sie czynne obiekty technologiczne zostanie podczas
wykonywania Robét pod statym nadzorem Uzytkownika.

Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach mogg by¢ wykonywane na podstawie
pisemnej zgody Uzytkownika.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Uzytkownikiem technologie i harmonogram Robét na czynnych
obiektach zapewniajgce ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Robdét, w nawigzaniu do
szczegotowego harmonogramu robot.

1.8.2 Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, powstatym w
wyniku realizacji Roboét lub przez personel Wykonawcy.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie Wyroby Budowlane:

. nowe i nieuzywane

. 0 wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1
pkt.1 ustawy Prawo budowlane ,

. dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

. zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje o zrodle
produkcji oraz zakupu wyrobow budowlanych i urzgdzen przewidzianych do realizacji Robét, ktore
winny by¢ wilasciwie oznaczone, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania Robot przechowywaé dokumenty
stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2 Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wytgcznie Materiatow okreslonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w ST.

Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatdw z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia spetniajg w sposéb ciggty wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robat.

2.3 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Inspektor
Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatdw uzytych do realizacji Robot.

2.4 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie Materialtow mogg byC okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wiasciwosci Materiatdbw mogg byé pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawag
akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane

nastepujgce warunki:

a. W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw materiatow.

b. Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych robét
niz tych, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektor Nadzoru.

Kazdy element robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, bgdz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni wtasciwe skfadowanie i zabezpieczanie Materialtow na Placu Budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania Placu
Budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane Materiaty, powinny by¢ dostepne
Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych Materiatow, konieczna jest akceptacja Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie wbudowane materiaty
i zamontowane urzadzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia robét do daty
odbioru kohcowego i przejecia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Materiaty do czasu kohcowego odbioru w nalezytym stanie.
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2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju
Materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez
Inspektoar Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z wymaganiami okreslonymi w ST oraz ofertg Wykonawcy.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w ST konieczna jest akceptacja sprzetu przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn musi gwarantowac¢ terminowos$¢ wykonania robot oraz
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, nie gwarantujgce realizacji Kontraktu mogg byc¢
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robot

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkéw transportu, ktére bedg
okreslone w projekcie organizacji Robo6t oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakosé
transportowanych materiatow.
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Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST, jezeli gabaryty lub ciezar
elementéw konstrukcyjnych lub urzgdzeh wyposazenia wymagajg specjalnego sprzetu
transportowego.

41 Transport poziomy

Wykonawca ma obowigzek uzywac¢ tylko takich s$rodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatdw i elementéow (szczegdlnie wielkogabarytowych)
oraz urzgdzen.

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét powinny
zapewnic prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST.

4.2 Transport pionowy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich srodkéw transportu pionowego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przenoszonych materiatow i urzgdzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét powinny
zapewnic prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z
Kontraktem oraz poleceniami InspektoraNadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urzgdzenia i Materialy oraz Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a takze niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robat.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
punktéw wszystkich elementdw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostang poprawione, (jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru) przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosé i bezpieczehstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
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za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty kazdej czesci skladowej Urzadzen i
Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako
obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar Materiatow.

Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej
Roboty Tymczasowe.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét i naprawi
kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robét.
Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

5.2 Wytyczne realizacji Roboét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajgcemu do
akceptacji projekt organizacji i szczegdétowy harmonogram realizacji robot

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem Kontroli Jakosci Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot, jakoS¢ Materiatow i elementow
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosé pobierania prébek i badania
Materiatow i Robét. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru opracowania pt.: ,Program Zapewnienia Jakosci”.

Wykonawca w Programie Zapewnienia Jako$ci przedstawi zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
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6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

—zasady BHP,

—wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementow
Robaét,

—system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robdét,

—wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

— proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegodtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

—wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdét,

— sposoéb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé Materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatdw i Robé6t z Kontraktem. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badah i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6 Atesty jakosci materiatow i sprzetu

W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materiatbw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badanh. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
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Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosciami
ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzagdzenia zostang odrzucone.

6.7 Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:
— Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowe,
— Protokoty przekazania Terenu Budowy,
— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— Operaty geodezyjne,
— Dziennik Budowy,
— Dokumenty Laboratoryjne,
— Protokot odbioréw czesciowych i kohcowych,
— Ksigzka obmiarow,
— Protokoty z narad i ustalen,
— Korespondencja na budowie,
— Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,
— Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

6.7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku prowadzenia Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technike w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim
bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowe protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robdt,

— przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,
—uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,
— daty zarzgdzenia wstrzymania Robd6t, z podaniem powodu,
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—zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu czesciowych i
koncowych odbiorow Robdét,
— wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,
—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
—wyniki préb poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
—inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzér Inwestorski do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

6.7.2 Dokumenty Laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

6.7.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1  Ogdlne zasady Obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Kontraktem, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca
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zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Podstawowg iloscig obmiarowg jest komplet [kpl.] obejmujgcy wszystkie prace niezbedne do
wykonania danej jednostki obmiarowej, oraz przygotowanie, a po zakonczeniu prac likwidacje
stanowiska roboczego i uporzgdkowanie terenu.

Jesli ST wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?
jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznoéci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidér Robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy lub etapowy (wystawienie swiadectwa odbioru czesciowego robot)

C) odbior koncowy

d) przejecie i przekazanie do eksploatac;ji

e) odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa

Wypetnienia Gwaranciji)
Odbiér Roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru Robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér Robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Gotowos¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér czesciowy i odbioér etapowy

Wieksze obiekty budowlane mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu Robét mogg byé
przedmiotem odbioru. Podziatu Robét na czesci dokonuje Wykonawca, a podziat ten musi zostac
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Odbiodr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci Robot stanowigcych z reguly catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji Robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w Kontrakcie.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajgc Protokot odbioru Robot oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych Robét
uzupetniajgcych i poprawkowych.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub
Robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynno$ci i ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robdét w
poszczegoélnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i
ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢,
Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

8.2 Przejecie Robo6t

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw Przejecia robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

b) Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkow i ewidenciji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

C) Specyfikacje Techniczne

d) Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

e) Receptury i ustalenia technologiczne

f) Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw

9) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze

Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci, w tym m. in. pomiary
badan elektrycznych

h) Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

i) Sprawozdanie techniczne

j) Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych
k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

a) Zakres i lokalizacje wykonanych Robét.

b) Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru.

c) Uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robét.

d) Date rozpoczecia i date ukonczenia Robét.

8.3 Dokumentacja wykonawcy
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8.3.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzgledniajgcej te zmiany. Zgodnie z
ustawg Prawo budowlane w sklad Dokumentacji Powykonawczej, na ktéry uzyskano Pozwolenie
na Budowe, wchodzg min.:

— Pozwolenie na Budowe, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-wykonawczy i
inne projekty, Przedmiary Roboét, Pozwolenie na Uzytkowanie, Decyzja o Warunkach
Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,

—wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

—oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

— protokoty odbioréw czesciowych i korncowych,

—wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
wykonana w 4 (czterech) egz. plus w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD

—rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszgcych,

— oSwiadczenie Kierownika budowy o:

¢+ zgodno$ci wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

+ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takze w razie
korzystania — drdg, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

+ wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

— aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczehstwa ,B" dla
materiatow i urzgdzen,

— karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,

— instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

—instrukcji BHP i przeciwpozarowej.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢é wigczone do
dokumentacji powykonawcze;.

8.3.2 Plan Zapewnienia Jakosci (wg 6.1)
8.3.3 Projekt organizacji i harmonogram budowy (wg 5.2)
8.3.4 Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (wg 1.7)
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9 ZASADY PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych iloSci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robot

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:
a) Robocizne bezposrednig
b) Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i Transportu

c) Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d) Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e) Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji
Technicznej

f) Koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty ogdine Wykonawcy, itp.

g) Koszt rekultywaciji i uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot.

h) Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizaciji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym.

i) Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty
Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Szczegdlnych Kontraktu

ponosi Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.1. niniejszej ST koszty te nalezy wliczy¢
w stawki i ceny jednostkowe Robot.
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10 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
Zmianami).

- Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych
innych ustaw.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 100 z dnia 21
listopada 2000 r. poz. 1086).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnie 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz.
71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113, poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Ministra dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
126, poz. 839).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentac;ji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

- Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 121, poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.. Nr 121,poz
1139).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 2041).
Rozporzgdzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138.
poz.1554).

Rozporzagdzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.

Rozporzadzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie
majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637).
Rozporzadzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263).

Rozporzadzenie z dnia 2003.06.16 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 121. poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie warto$ci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 12).

Rozporzadzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych eksploatacja wymaga
zgtoszenia. (Dz. U. Nr 140. poz.1585).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emis;ji
hatasu do srodowiska.

Rozporzadzenie z dnia 2001.08.16 w sprawie wymagan, jakim powinien odpowiada¢ plan
operacyjno-ratowniczy podejmowanych na wiasnym terenie dziatan na wypadek nadzwyczajnych
zagrozen, oraz szczegotowe zasady jego weryfikacji. (Dz. U. Nr 97. poz. 1057).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2003.05.06 w sprawie jednostkowych stawek optat za
usuwanie drzew lub krzewdéw (Dz. U. Nr 99, poz. 905 i 906).

Rozporzgdzenie z dnia 2001.09.29 w sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar za
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu. (Dz. U. Nr 120. poz. 1285).

Rozporzadzenie z dnia 2001.12.11 w sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar za
przekroczenie warunkéw wprowadzania sciekéw do woéd lub do ziemi. (Dz. U. Nr 146. poz.1640).
Rozporzgdzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenia
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217. poz. 1833).
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Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg
sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng
czesc i nalezy je czytac tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie péznigj
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN).
Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujace
rodzaje norm:

PN-../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
PN-B-.. - norma ustanowiona od 01.01.1994r.

PN-EN-..... - norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z nig
identyczna,

PN-EN 1SO..... - norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z norma
miedzynarodowg ISO,

PN-ISO..:.. - norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z nig
identyczna,

PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Szczegoétowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych
rodzajéw roboét sg podane w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych
realizowanych w ramach kontraktu:

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.
Ocypel, dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel,
gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

1.3.1 Nazwy i kody CPV

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

1.3.2 Zakres robot

*  Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych
*  Usuniecie krzakéw i samosiejek

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z OST Wymagania ogdlne, oraz z obowigzujgcymi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych:
roboty budowlane.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét zgodnie z ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét sg wyszczegdlnione w OST Wymagania ogdine.
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2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw sg wyszczegdlnione w OST Wymagania ogdlne.

2.2 Wymagania szczegotowe

Nie okresla sie szczegotowych wymagan materiatowych dla robét przygotowawczych

3  SPRZET

Ogdlne wymagania dot. sprzetu sg zawarte w OST Wymagania Ogdine.

Podstawowy sprzet przewidziany do zastosowania na budowie:

a. Spycharka kotowa lub ggsienicowa o mocy do 74 kW do robot ziemnych i plantowania
terenu

b. Zuraw samochodowy o udzwigu do 6 Mg do demontazu ptyt drogowych
c. Samochody do transportu ptyt drogowych
d. Sprzet do usuwania zakrzaczen i zarosli

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dot. Transportu i skladowania sg zawarte OST Wymagania Ogdine.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ przystosowane do rodzaju przewozonych
materiatéw, urzadzen itp.

Zdemontowane ptyty drogowe i usunietg ro$linnos¢ nalezy wywiez¢ i sktadowaé w miejscu
wskazanym przez Inwestora, lub, w przypadku rezygnacji Inwestora z ich przechowywania,
wywiez¢ i utylizowaé na legalnym wysypisku. Dopuszcza sie w takim przypadku wykorzystanie piyt
na cele wtasne Wykonawcy, za odpowiednig gratyfikacjg dla Inwestora.
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5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dot. Wykonywania robét sg zawarte OST Wymagania Ogdlne.

Roboty muszg by¢ wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich
przepisow norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszej Specyfikacji Technicznej
jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania.

5.2 Wymagania szczeg6towe

521 Rpzebranie ptyt drogowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drogi obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych
elementéw nawierzchni drogowych zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentac;ji, w ktorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

O ile uzyskane elementy nie stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementdéw drogi, ogrodzen i przepustdéw znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdInosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowe;.

522 Usuniecie krzakdw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadbag¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot okreslono w OST Wymagania Ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robodt, jakos¢ Materiatdw i elementow
budowlanych.

6.1 Kontrola jakosci robét przygotowawczych

Kontrola jakosci robét rozbiérkowych i usuniecia zakrzaczen polega na sprawdzeniu doktadnosci i
kompletnosci ich wykonania.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady Obmiaru Robét

Ogdlne wymagania dot. Zasad obmiaru robot sg zawarte OST Wymagania Ogdlne

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z i SST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robat.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu realizacji
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

7.2 Zasady okreslania ilosci robét

Przewiduje sie nastepujgce zakresy jednostek obmiarowych:
* rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych 1 m2
* usuniecie drzew i krzewow 1 ha
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8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

— odbidr roboét przygotowawczych

Odbidr robot nastgpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Specyfikacjg Techniczng oraz
wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i kontrole miaty wynik pozytywny.

9 ZASADY PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w
Przedmiarze Robot.

Podstawg ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota
podana przez Wykonawce w Ofercie.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robot
zgodnie ze standardami i normami jakosci opisanymi w ST i powinna zawiera¢ koszty kontroli.

Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robot obejmuije:

a. Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

b. Koszt uzytych materiatéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotsze;j
drogi dostawy na miejsce budowy

c. Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,
d. Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat.
Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem

W szczegdlnosci:
Ceny jednostkowe robét obejmuja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie narzedzi i sprzetu
— wykonanie zasadniczego elementu robét
— regulacje wbudowanych elementow, ktére tego wymagaja
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
—rozbiorke i usunigcie zbednych obiektow i urzadzen z placu budowy,
— usuniecie wad i usterek powstatlych w czasie wykonywania robot
— likwidacje i uporzgdkowanie stanowiska roboczego
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10 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie i Europejskie (PN i PN-
EN) i branzowe (BN)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
Odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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1 WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych

realizowanych w ramach kontraktu:

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.
Ocypel, dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel,
gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

1.3.1 Nazwy i kody CPV

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

1.3.2 Zakres robot

Zakres robot obejmuje catos¢ prac, koniecznych do wykonania budynku sanitarno szatniowego,
wg projektu sporzgdzonego przez Pracownie Projektowg Korzonek Konstrukcje, Kwidzyn, ul.
Warszawska 36/3, w szczegolnosci:

*  Wykonanie wykopdéw

*  Wykonanie fundamentéw z izolacj,

*  Zasypanie wykopow

*  Wymurowanie $cian budynku

*  Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu

*  Dostawa i montaz stolarki zewnetrznej

*  Wykonanie podiozy pod posadzki na gruncie i posadzek
*  Wykonanie scianek dziatowych

* Dostawa i montaz stolarki wewnetrznej

* Wykonanie tynkow, oblicowan, oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych i malowania
* Wykonanie elewacji i elementéw zewnetrznych
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z OST Wymagania ogdlne, oraz z obowigzujgcymi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych:
roboty budowlane.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot zgodnie z ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét sg wyszczegolnione w OST Wymagania ogolne.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw sg wyszczegdlnione w OST Wymagania ogdlne.

2.2 Wymagania szczegoétowe

2.21 Beton

Wymagane w projekcie klasy betonu wg PN-EN 206-1 i PN-B-06265:
— Beton C8/10
— Beton C20/25

UWAGA: Nie dopuszcza sie wykonywania betonéw klas wyzszych niz C16/20 na budowie. Betony
klas wyzszych niz C16/20 muszg by¢ wykonywane w certyfikowanych wytwérniach betonu.

Producent betonu do kazdej dostawy powinien dostarczy¢ dowdd dostawy, na ktérym muszg sie
znalez¢ wszelkie informacje wymagane przez norme PN-EN 206 oraz Deklaracje Zgodnosci.

2.2.2 Cement

Kazda partia dostarczonego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

Kazda partia cementu przed jej uzyciem musi uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Dla cementu pochodzgcego z dostawy posiadajgcego atest z wynikami badah cementowni,
mozna wykonac¢ tylko badania podstawowe.
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2.2.3 Kruszywo

Do warstw podktadu pod posadzki nalezy stosowac pospotki zwirowo piaskowe o uziarnieniu do 50
mm, zawartosci frakcji kamiennej i zwirowej nizszej niz 50%, zawartosci frakcji pytowej do 2%.

Nie dopuszcza sie domieszki czgstek organicznych i mineratow ilastych.

2.2.4 Stal zbrojeniowa

Zbrojenie elementow zelbetowych ze stali klasy AllIN, gatunku RB500W wg normy PN-ISO-6935-2
oraz klasy A-l (prety rozdzielcze i strzemiona). Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji
technicznej i wg PN-89/H-84023/6, PN-B-03264.

Siatki zbrojeniowe zgrzewane z drutdw i pretdéw zebrowanych walcowanych. Drut oraz maty
zbrojeniowe zgrzewane z tych drutdw przeznaczone sg do zbrojenia konstrukcji zelbetowych wg
zasad okreslonych w PN-84/B-03263 dla stali klasy A-lll N.

2.25 Bloczki betonowe do $cian fundamentowych

Warunki normowe materiatu okresla PN — B — 19306:1999.
*  Wytrzymatosc¢ na sciskanie 15,0 Mpa
« Gesto$¢ pozorna < 1,4 kg/dm?®

2.2.6 Bloczki gazobetonowe
Warunki normowe materiatu okresla PN-EN-771-4:2004.

2.2.7 Bloczki silikatowe

Bloczki wapienno-piaskowe do scianek dziatowych gr. 12 i 8 cm, produkowane przez
wyspecjalizowane wytwoérnie, np. Silka E8 i Silka E12, lub inne o nie gorszych parametrach, kl.
min. 15.

2.2.8 Elementy nadprozowe

Prefabrykowane nadproza zelbetowe typu L19, odpowiednich dtugosci.

229 Zaprawy

Warunki normowe zaprawy cementowej okresla PN-65/B-14504. Wymagana marka zaprawy
cementowej min. M7

Warunki normowe zaprawy cementowo-wapiennej okresla PN-65/B-14503. Wymagana marka
zaprawy cementowo-wapiennej min. M5

2.2.10 Drewno konstrukcyjne

Drewno konstrukcyjne lite klasy C-24 wg PN-EN 338

SST - 02 Budynek sanitarno szatniowy 6




Gmina Lubichowo Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjpego  w  Ocyplu
83-240 Lubichowo dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel
ul. Zblewska 8 gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

Elementy drewniane powinny by¢ uodpornione na dziatanie Kkorozji biologicznej
zabezpieczone metodg powierzchniowa, przy uzyciu srodkéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania na terenie E.U.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed ditugotrwatym zawilgoceniem
we wszystkich stadiach ich wykonania.

Wszystkie wbudowane elementy drewniane muszg by¢ zabezpieczone przeciwogniowo poprzez
nasgczenie odpowiednim, certyfikowanym preparatem ogniochronnym, do stanu trudnozapalnego.

2.2.11 Blachodachoéwka i blacha powlekana

Blacha dachowkopodobna w arkuszach z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5 mm
obustronnie cynkowane metodg ogniowg, pokryta powtokami poliestrowymi i warstwg

pasywacyjna.

Blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0,5 mm, powlekana powtokami poliestrowymi

2.212 Membrana dachowa i folia podposadzkowa

Membrana dachowa zbrojona gr. 1,5 mm

Folia podposadzkowa gr. min. 0,4 mm

2.2.13 Izolacja bitumiczna

Izolacja powtokowa z emulsji asfaltowej, np. I1zobud Br lub innej, o nie gorszych parametrach,
naktadana dwuwarstwowo

Papa termozgrzewalna podktadowa gr. min. 4,7 mm do izolacji poziomej scian fundamentowych

2.2.14 Okna

Konstrukcja okien — okna z ksztattownikbw 2z wysokoudarowego PCV szklone szktem
bezpiecznym.

Odchyitki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2+A3.

2.2.15 Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne drewniane, wzmocnione, wg projektu.
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2.2.16 Styropian

Plyty gr. 5 cm ze styropianu ekstrudowanego XPS do izolacji scian fundamentowych wg EN 13164

Ptyty gr. 10 cm ze styropianu EPS100 038 do izolacji $cian zewnetrznych i podposadzkowej wg EN
13163

Kleje i kotki do styropianu zgodnie z przyjetym systemem ocieplenia.

2217 Wetna mineralna

Plyty z wetny mineralnej gr. 25 cm do izolacji poddaszy wg PN-EN 13162

2.2.18 Sufit z ptyt gipsowo kartonowych

Piyty gipsowo kartonowe winny spetnia¢é wymagania normy PN-EN 520. W obiekcie nalezy
zastosowac¢ ptyty grubosci 12,5 mm, odpowiednio o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢ (GKI), oraz
zwiekszonej odpornosci ogniowej (GKF) wg projektu.

Ruszt stalowy systemowy, podwieszany do konstrukcji dachu

2.2.19 Ptytki ceramiczne Scienne i posadzkowe

Ptytki ceramiczne Scienne 30x30 cm, kl. I, wg normy PN-EN 176, w kolorze i rodzaju uzgodnionym
z Inwestorem. Wymagana nasigkliwo$¢ wodna E<0,5%

Plytki ceramiczne posadzkowe typu gres 30x30 cm, kl. I, w kolorze i rodzaju uzgodnionym z
Inwestorem. Wymagana nasigkliwo$¢ wodna E<0,5%, trudnoscieralne, zgodne z wymaganiami
PN-ISO 13006:2001 dla grupy Bla, przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130.

Na elementach zewnetrznych wymagana mrozoodpornos$c¢ ptytek.

Plytki elewacyjne klinkierowe formowane na sucho i gteboko spiekane, zgodnie z normg PN-
EN/176, o nasigkliwosci wodnej E<3%, zgodne z wymaganiami PN-ISO 13006:2001 dla
grupy Bl, szkliwione lub nieszkliwione, mrozoodporne.

2.2.20 Kleje do ptytek

Klej do ptytek
Stosowac¢ zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza i
ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

Zaprawa spoinowa
Stosowac¢ zaprawe spoinowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci.
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Rodzaj zaprawy dostosowa¢ do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne,
elastyczne.

2.2.21 Tynk gipsowy
Gotowa sucha mieszanka do tynkéw gipsowych.

2.2.22 Tynk elewacyjny

Siatka z widkna szklanego min. 165 g/m2

Gotowa sucha mieszanka tynkarska mineralna, z dodatkiem srodkéw glono i grzybobéjczych.

2.2.23 Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, systemowe, w kolorze pokrycia dachowego.
Sposoéb tgczenia i mocowania, zgodnie z przyjetym systemem.

2.2.24 Farby

Farba emulsyjna do wymalowan wewnetrznych, odporna na zmywanie i Scieranie.

Farba elewacyjna silikonowa do wymalowan zewnetrznych, w kolorze wg projektu.

2.2.25 Systemowe $cianki dziatowe HPL

Materiaty dla systemu Scianek kompaktowych HPL przyjmowac i stosowac¢ zgodnie z wybranym
systemem.

Wymagania:

- system wodoodporny, ognioodporny, odporny na zadrapania

- kabiny sprawiajg wrazenie zawieszonych w powietrzu

- profile oraz elementy fgczeniowe wykonane z aluminium

- krawedzie drzwi oraz $cian fazowane

- krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury klamrami

- wszystkie elementy podwdjnie klejone i tgczone mechanicznie

- zawiasy z aluminium anodowanego, trzpienh stal nierdzewna

- ndzki z aluminium anodowanego cofniete w gigb kabiny wys. 15 cm srednicy 8 cm
- fgczna wysoko$¢ konstrukcji 215¢cm wigczajgc 15cm przeswit nad podtoga

- drzwi do kabiny wyposazone w dwa zawiasy (jeden samozamykajacy), uchwyt i zamek.
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Akcesoria:

Zastosowane akcesoria winny pozwala¢ na dziatanie konstrukcji, zgodnie z wytycznymi
technicznymi systemu oraz specyfikacjg Inwestora.

Stosowane Sruby oraz wkrety wykonane winny by¢é ze stali nierdzewnej. Stosowane
elementy z tworzywa wykonane z nylonu, lub twardego PVC.

3  SPRZET

Ogodlne wymagania dot. sprzetu sg zawarte w OST Wymagania Ogélne.

Podstawowy sprzet przewidziany do zastosowania na budowie:
a. Spycharka kotowa lub ggsienicowa o mocy do 74 kW do robét ziemnych

b. Koparka z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,15 m3 do wykopow liniowych i
fundamentowych

c. Zuraw samochodowy o udzwigu do 12 Mg do montazu konstrukcji prefabrykowanych i
dachu

Pompa do betonu na samochodzie, oraz samochody do transportu betonu
Rusztowania

Deskowania systemowe

Drobny sprzet budowlany (maszyny zbrojarskie, zurawiki, spawarka ...)

@ -0 o

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dot. Transportu i skladowania sg zawarte OST Wymagania Ogdine.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ przystosowane do rodzaju przewozonych
materiatéw, urzadzen itp.

41 Wymagania szczegotowe

411 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka).
llo§¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac
przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. — przy temperaturze +15°C,
- 70 min. — przy temperaturze +20°C,
- 30 min. — przy temperaturze +30°C.

Wykonawca powinien uzgodni¢ z producentem date, godzine oraz wielko$¢ dostawy oraz tam
gdzie to wiasciwe informowac producenta o specjalnym transporcie na budowe, specjalnych
metodach ukfadania, ograniczeniach dotyczgcych pojazdu dostawczego np. o jego rodzaju,
wielkosci, wysokosci lub masie brutto.

41.2 Konstrukcje drewniane

Elementy drewniane powinny by¢ przechowywane na podfozu utwardzonym, w miejscach
przewiewnych, zabezpieczonych przed bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych i
odizolowanych od gruntu

413 Systemowe $cianki dziatowe HPL

Elementy kabin powinny byé pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢é dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych,
na poziomym i mocnym podktadzie.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dot. Wykonywania robét sg zawarte OST Wymagania Ogdlne.

Roboty muszg by¢ wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich
przepisow norm i instrukcji. Niewyszczegolnienie w niniejszej Specyfikacji Technicznej
jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania.
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5.2 Wymagania szczeg6towe

521 Roboty ziemne

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi. Roboty geodezyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. W tym celu
nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczania wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne”.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne z wyznaczeniem
osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperow pomocniczych, z
wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscig £5cm dla charakterystycznych
punktéw zatamania.

Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosownie nastepujgcych
bezpiecznych nachyleh skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatoéw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wéd opadowych .
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byc¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.
- stan skarpy nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

Zasypywanie wykopow
- Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci.
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Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci :

0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50 — 1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

522 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

» prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

» prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

» zgodnosé rzednych z projektem,

* czystosC deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny.

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej.

« prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

* prawidtowosS¢ rozmieszczenia i niezmiennoSC ksztattu elementéw wbudowywanych w
betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty itp.)

* gotowosc¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm, PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

523 Roboty murowe

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem i zasadami sztuki murarskiej.

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych
i grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukcyjny.

Przy wykonywaniu murdéw z pustakéw ceramicznych mozna stosowaé zaréwno zaprawe zwykia,
jak i cienkospoinowa. Nie dopuszcza sie stosowania obu rodzajéw zaprawy rownoczesnie.

524 Konstrukcje drewniane

Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne i pozostate nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng i przeciwpozarowo, poprzez nasycenie ich odpowiednimi preparatami.

Montaz powinien by¢é wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem $rodkow zapewniajgcych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie
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projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robét. Montaz powinien by¢ okreslony na
podstawie zatozeh projektowych, warunkéw placu budowy oraz zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami BHP.

525

Pokrycie dachu i obrébki blacharskie

Pod pokryciem dachu blachodachéwka, nalezy na krokwiach utozy¢ membrane z systemowej folii
dachowej zbrojonej, gr. 1,5 mm. Membrane nalezy uktada¢ z zakgdem szer. min. 15 cm.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

blachy przycina sie za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
ciecia za pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek
katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysoka temperature
ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace
spowodowac odbarwienie powierzchni blach,

blachodachéwki nalezy uktadac¢ i mocowac za pomocg wkretow
samonawiercajacych do tat. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze
sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM.
Podktadka powinna nieznacznie wystawac¢ poza brzeg gornej podkiadki stalowej.

wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny byc¢
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, za$ przy okapie i w
kalenicy w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajgcej
sie krawedzi

przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowacé haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do
kalenicy, rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi
by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania
arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co
wymusza prawidtowy kat montazu. Po

zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w
celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby
powietrze mogto swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwg
pokrycia z blachy,

niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie Sniegu i kurzu. W przypadku
dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek
wzdtuz calej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot
w kalenicy.
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» wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawowa.

Obrobki blacharskie nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietac¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.2.6 Posadzki i podtoza

Wykonanie podktadu pod posadzki.

Powierzchnie podktadéw powinny by¢ zatarte na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow i
czyste. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

W podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe.

Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6m.

W czasie twardnienia zaprawy podktad musi byC w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w
stanie wilgotnym np. przez pokrycie folia polietylenowg albo w wyniku spryskiwania powierzchni
woda.

Posadzki z gresu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtlug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajgc ich wielkosci i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosé wiekszg niz potowa
ptytki. Zaprawa klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoly cokotu powinna

okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z plytek identycznych
jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

527 Stolarka

Montaz skrzydet drzwi i okien nalezy wykona¢ po obrobieniu oSciezy i zamontowaniu
oscieznic.

Stolarke montowac po zakonczeniu rob6t mokrych i po wyschnieciu Scian.

Oscieza przed wbudowaniem okien powinny by¢ rowne i gtadkie, oczyszczone z pytu.
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Okna i drzwi powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykohczonym.

Poszczegoblne elementy stolarki powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig
przed zabrudzeniem.

ZastosowaC elementy do mocowania oscieznic i rozmiesciC punkty podparcia i
zamocowania wedtug wskazan producenta stolarki.

Szczeline styku okna z tynkiem wypetni¢ taSma rozprezna.
Szczeling miedzy oscieznicg a osciezem wypetni¢ piankg poliuretanowa.
Szczeliny w styku okna z tynkiem wewnetrznym wypei¢ uszczelkg i silikonem.

528 Tynki, malowania i oblicowania

Oktadziny scienne z ptytek ceramicznych wykona¢ na klej i spoinowa¢ zaprawg do spoinowania
wodoszczelng i wodochronng w kolorze ptytek.

Zalecenia ogdlne

Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robdét stanu surowego
budynku. Roboty oktadzinowe wewnetrzne mogag by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkow, robét
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych
robét, ktorych wykonanie w pozniejszym terminie mogtoby spowodowa¢ uszkodzenie lub trwate
zanieczyszczenie oktadzin.

Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C i nie powinna
przekracza¢ +25 °C.

Gtladzie gipsowe

Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji
ttuszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajgcym
nasigkliwos¢ i wzmacniajgcym powierzchniowo podtoze.

Naktadanie gtadzi nalezy wykonywac pacg stalowg nierdzewng. Na scianach wykonujemy gtadz,
zaczynajgc okreslong szerokoscig od posadzki do gory w kierunku sufitu. Zalecana minimalna
grubos¢ jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm.

Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu.

Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni
drobnoziarnistym papierem sciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania nr 100, a nastepnie
doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujgc siateczkg nr 180.

Malowanie $cian i sufitéw farbg emulsyjng zmywalna, np. lateksowg trzykrotne.

Zalecenia ogolne

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdw, tj. po 3-4
tygodniach dojrzewania.

Podczas malowania wewngtrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

529 Sufit z ptyt gipsowo kartonowych

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa.
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Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych ,,CD” oraz przysciennych ,UD”.

Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia,
dokonuje sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego. Ruszt jest podwieszany do konstrukcji dachu przy
pomocy wieszakow o odpowiedniej dlugosci.

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy

potkami profili ,UD” mocowanych do scian.

Grubos¢ ptyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
gipsowo odlegto$¢ miedzy odlegto$¢ w odlegto$¢ w
kartonowej wieszakami warstwie gtownej warstwie nosnej
[mm] [mm] [mm] [mm]

9,5 850 1250 420

12,5 850 1250 500

15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania stelazy sg ksztattowniki stalowe.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Potfgczenia ptyt wypetni¢c masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna szklanego
lub papierowe;.

Po zwigzaniu masy szpachlowej, natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowaé.

5.2.10 Schody i pochylnia zewnetrzne

Schody zewnetrzne betonowe, pokryte ptytkami gresowymi.
Plytki posadzkowe, kleje i spoiny winny by¢ mrozoodporne

Pochylnie dla niepetnosprawnych nalezy wykonac¢ jako rampe z kostki brukowej betonowej wg
projektu.

52.11 Elewacja

Cokot budynku nalezy wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi, klejonymi do styropianu ocieplenia na
siatce z tworzywa sztucznego.

Prace dociepleniowe mozna prowadzi¢ w temperaturach od 5 — 25 stopni C, najlepiej przy

ostonietych od deszczu i stohAca rusztowaniach, ktére dajg wiekszy front robot i przy
stosowaniu folii lub siatki uniezalezniajg wykonawce od warunkéw pogodowych.

Catosc¢ prac dociepleniowych mozna podzieli¢ na cztery podstawowe etapy:
* Przygotowanie podtoza
Prawidtowe wykonania tego etapu determinuje w znacznym stopniu jakos¢ catego systemu.

Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczgé od doktadnego oczyszczenia $cian z zanieczyszczen,
wypetnien, usuniecia elementow luzno przylegajgcych lub stabo zwigzanych z podtozem. Ubytki
nalezy uzupetnic nowym tynkiem. Elementy drewniane $ciany ryglowej nalezy zabezpieczy¢
ogniochronnie i grzybobodjczo powszechnie stosowanymi srodkami impregnujgcymi. Po
uzupetnieniu ubytkéw nalezy $ciane zagruntowac w celu zmniejszenia chionnosci podtoza.

* Przymocowanie ptyt styropianowych do Sciany
Piyty do Sciany mocowane sg za pomocag kleju roztozonego na ptycie w postaci pasma
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obwodowego i kilku plackow z kleju rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Plyty
styropianu nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby nie powstawaty miedzy nimi szczeliny wieksze niz 2
mm, co zapobiega powstawaniu mostkéw termicznych. Niedopuszczalne jest szpachlowanie
stykéw zaprawg klejowg. Po przyklejeniu kilku ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni sciany paca
drewniang, aby zapobiec klawiszowaniu ptyt. Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ réwna
powierzchnie, a ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowac¢ papierem $ciernym. Kotkami
plastikowymi mocujemy ptyty po ok. 2 dniach, kiedy warstwa zaprawy klejowej jest dostatecznie
twarda.

Nalezy ptyty mocowac 4 kotkami na 1 m2 czyli 2 kolki na ptyte.

* Wykonanie warstwy zbrojgce;j
Po 2-3 dniach od utozenia warstwa styropianu nalezy przystgpi¢ do uktadania warstwy zbrojgce;.
Robote nalezy rozpoczg¢ od natozenia na warstwe styropianu kleju (rodzaj kleju zgodnie z
przyjetym systemem docieplen STO) za pomocg pacy zebatej o wielkosci zebow
10-12 mm. Zaprawe klejowg nalezy rozprowadzi¢ pionowymi pasami o szerokosci rolki siatki z
widkna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W tak przygotowang warstwe nalezy zatopic pas siatki z
widkna szklanego. Pasy siatki powinny nachodzi¢ na siebie 10 cm w pionie i w poziomie. Po
utozeniu siatki nalezy doktadnie wyréwnac¢ powierzchnie warstwy kleju przy pomocy pacy
metalowej gfadkiej. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy
drzwi  na wszystkich kondygnacjach, jak i okien nalezy przyklei¢ perforowane katowniki
aluminiowe i zastosowac¢ dwie warstwy siatki.

*  Wykonanie tynku na elewacji
Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca
rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach wtasciwych dla wybranej technologii, podanych
w wymaganiach producenta. Wykonawca zapewni spetnienie wszystkich rezimow
technologicznych wiasciwych dla wybranego systemu.
Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane dotyczgce zalecanych
srodkéw gruntujgcych i zastosuje te srodki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podtoza.

5212 Wyposazenie

Wyposazenie obejmuje dostawe i montaz wszystkich niezbednych urzadzen.
Wykaz projektowanego wyposazenia znajduje sie w projekcie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot okreslono w OST Wymagania Ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot, jakoS¢ Materiatow i elementow
budowlanych.
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6.1 Kontrola jakosci robét ziemnych

Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowad:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacija,
- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

Wykonanie podkladéw.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubos¢ i rbwnomiernos$¢ warstw podkiadu,
- sposob i jakos$¢ zageszczenia.

Zasypywanie wykopow.

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.2 Badania kontrolne betonu i szalunkow

Badania kontrolne betonu nalezy przeprowadzaé zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$é nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badah bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na s$ciskanie po 28 dniach

dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego
warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Probki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg PN-B-
06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgciji.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wilasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Kontrola szalunkéw (deskowania)

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu deskowania.

6.3 Zbrojenie

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi powyzej wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.

6.4 Konstrukcje drewniane

Kontrole nalezy przeprowadzaé¢ w dwdch etapach tj. w Wytwaorni i na budowie.

W zaktadzie produkcyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych elementéow z dokumentacijg
projektowg pod wzgledem wymiardw, uzytych materiatdw, zabezpieczen impregnujgcych i
ognioochronnych. Sprawdzi¢ nalezy takze zgodnosc¢ uzytych materiatéw z odpowiednimi
Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami.

Na montazu sprawdzeniu podlegajg potgczenia elementéw z konstrukcjg budynku i miedzy soba.
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6.5 Tolerancje

6.5.1 Roboty ziemne

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze sie rozni¢ od projektowanego o wigcej niz £10cm.

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg sie rézni¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm
lub +1cm.

Pochylenie skarp nie moze sie rdzni¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3cm.
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé £ 10cm.

6.5.2 Konstrukcje zelbetowe i betonowe

Konstrukcje betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ z dokladnoscig zgodnie z normg PN-EN
13670:2010

Fundamenty (tawy - stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20mm przy klasie tolerancji N1

+ 15mm przy klasie tolerancji N2.

Belki

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

1 L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
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+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze
niz:

1 0,04 | lub 10mm przy klasie tolerancji N1

1 0,02 |; lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen nie powinno by¢ wieksze niz:
- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m
nie powinny by¢ wieksze niz:

- 7mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny
by¢ wieksze niz:

15mm przy klasie tolerancji N1

10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:

5mm przy klasie tolerancji N1

2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m
nie powinny by¢ wieksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1

4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé (odchylenie
od obrysu ) w ptaszczyznie nie powinny by¢ wieksze niz:

L/100=20mm przy klasie tolerancji N1

L/200=10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢ wieksze niz:
4mm przy klasie tolerancji N1

2mm przy klasie tolerancji N2.
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Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinny by¢ wieksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Podktady pod posadzki.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu d ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie
moze przekracza¢ 5mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2m.

6.5.3 Konstrukcje murowe

Dopuszczalne odchytki wymiarow i usytuowania scian jednej kondygnacji nie powinny by¢ wieksze
od podanych w tablicy. Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnaciji budynku na wysokosci h [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinno by¢ wieksze niz:

h/300 n przy klasie tolerancji N1,

h/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania scian jednej kondygnaciji

Klasa tolerancji
Odchytka [mm] N1 N2
Wysokos¢ i dlugos¢ dla kazdego pomieszczenia | 20 10
Usyt_uowan_ie Sciany w planie w stosunku do osi 10 5
pomiarowej
Odlegtosé sgsiednich $cian w Swietle 15 10
Odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300 h/400
Wygiecie z ptaszczyzny sciany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchyitki grubosci murdéw nie powinny przekraczaé:

10 mm w przypadku muréw petnych oraz

20 mm w przypadku muréw szczelnych.

Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od pfaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie)
nie powinno by¢ wieksze niz:

na odcinku 1m:

5 mm przy klasie tolerancji 1N,

3 mm przy klasie tolerancji N2.

na odcinku catej Sciany:

20 mm przy tolerancji N1,
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10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

20 mm przy L:S 30m,

0,25 (L+50) przy L>30m, i nie wigksze niz 50mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz:
przy wymiarze otworu do 1,0 m

+15, -10 mm przy klasie tolerancji N1.

+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

przy wymiarze powyzej 1,0 m

+15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

+10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L (w mm) powodujgce jego sktonnos$¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

. L/100<20 mm przy klasie tolerancji 1N
. L/200<10 mm przy klasie tolerancji 2N
6.5.4 Konstrukcje drewniane

Dopuszczalne odchyitki usytuowania krokwi powinny by¢ nie wieksze niz:

. +10mm na dtugosci

. +5mm w osiach oraz w wysokosci

Rozstawy osiowe nie powinny sie rozni¢ w stosunku do projektowanych o wiecej niz £10mm.

6.6 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

6.7 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5
i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady Obmiaru Robét

Ogdlne wymagania dot. Zasad obmiaru robot sg zawarte OST Wymagania Ogdlne

Obmiar robét bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z i SST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robat.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu realizacji
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

7.2 Zasady okreslania ilosci robét

Przewiduje sie nastepujgce zakresy jednostek obmiarowych:

- Wykopy 1 m3
— Podkiady 1m3
— Zasypywanie wykopow 1m3
— Elementy zelbetowe 1m3
— Sciany zewnetrzne 1 m2
— Konstrukcje drewniane 1 kpl.
— Pokrycie dachu 1 m2
— Sciany i $cianki dziatowe 1 m2
— Podtoza i posadzki 1m2
— Stolarka okienna i drzwiowa 1 kpl.
— Tynki, malowania i oblicowania 1 m2
— Schody i pochylnie zewnetrzne 1 kpl.
— Elewacja 1 m2
— Wyposazenie 1 kpl.
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8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

— odbiér Roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
— odbiér koncowy
— przejecie i przekazanie do eksploatac;i

Odbidr robot nastgpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Specyfikacjg Techniczng oraz
wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i kontrole miaty wynik pozytywny

9 ZASADY PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w
Przedmiarze Robat.

Podstawg ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota
podana przez Wykonawce w Ofercie.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robét
zgodnie ze standardami i normami jakosci opisanymi w ST i powinna zawiera¢ koszty kontroli.

Cena jednostkowa lub ryczaitowa wykonania robét obejmuje:
a. Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

b. Koszt uzytych materiatdw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotsze;j
drogi dostawy na miejsce budowy

c. Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,
d. Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat.
e. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem

W szczegolnosci:
Ceny jednostkowe robét obejmuja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie narzedzi i sprzetu
—wykonanie zasadniczego elementu robét
—regulacje wbudowanych elementow, ktére tego wymagaja
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
—rozbiorke i usunigcie zbednych obiektow i urzgdzen z placu budowy,
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— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot
— likwidacje i uporzgdkowanie stanowiska roboczego

10 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie i Europejskie (PN i PN-
EN) i branzowe (BN)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
Odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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1 WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét budowlanych

realizowanych w ramach kontraktu:

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.
Ocypel, dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel,
gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

1.3.1 Nazwy i kody CPV

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

1.3.2 Zakres robot

Zakres robot obejmuje catos¢ prac, koniecznych do wykonania budynku sanitarno szatniowego, wg
projektu sporzgdzonego przez Pracownie Projektowg Korzonek Konstrukcje, Kwidzyn, ul.
Warszawska 36/3, w szczegolnosci:

»  Korytowanie pod drogi, chodniki, place i boiska
*  Krawezniki i obrzeza betonowe

*  Podktady i podbudowy pod nawierzchnie

*  Chodniki i place z ptyt betonowych

*  Nawierzchnie z geokraty

*  Nawierzchnia asfaltowa

*  Nawierzchnia sportowa ze sztucznej trawy

*  Nawierzchnia sportowa poliuretanowa
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z OST Wymagania ogélne, oraz z obowigzujgcymi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych: roboty
budowlane.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t zgodnie z ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdélne wymagania dotyczgce robét sg wyszczegdlnione w OST Wymagania ogdine.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw sg wyszczegolnione w OST Wymagania ogodlne.

2.2 Wymagania szczego6towe

2.2.1 Kruszywo dla warstw odsgczajgcych i odcinajgcych

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce
warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig: D1s/dss<5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig: U=dgo/d10=5

gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11112 [4].
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2.2.2 Kruszywo kamienne do wykonywania podbudowy

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
- ttuczen od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
sposréd wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w SST.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla:

- klasy co najmniegj Il - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy Il'i lll - dla podbudowy pomocnicze;j.

Do jednowarstwowych podbudoéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku
CO najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji.

Tab. 1. Wymagania dla tlucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp | Wiasciwosci Klasa Il Klasa Il

1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714-42:
a) po peinej liczbie obrotéw, % ubytku masy nie wiecej niz:

- w tluczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku po

petnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz: 30 35

2 Nasigkliwos¢ wg PN-B-06714-18 , % m/m nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0

b) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0
3 Mrozoodporno$¢ wg PN-B-06714-19 , % ubytku masy nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0

b) dla kruszyw ze skal osadowych 50 10,0

4 Mrozoodpornos¢ wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-B-
06714-19 i PN-B-11112, % ubytku masy nie wiecej niz:

- w tluczniu nie bada sie | nie bada sie
- w klincu 30 nie bada sie
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Tab. 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy ttuczniowej, wg
PN-B-11112

Lp | Wihasciwosci Podbudowa | Podbudowa
jednowarstw | pomocnicza
owa lub
zasadnicza

1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15
a) zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro % m/m nie

wiecej niz:

- w tluczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej % m/m nie wigcej niz:

- w tluczniu i w klincu 75 65
¢) zawartos¢ podziarna % m/m nie wiecej niz:

- w ttuczniu i w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna % m/m nie wiecej niz:

- w ttuczniu i w klincu 15 20

2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714-12 , % m/m nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu

0,2 0,3
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych wg PN-B-06714-16 , % m/m nie wiecej niz:
- w thuczniu ~ 40 o4
- w Kklincu nie bada sie nie bada sie

4 Zawartos$¢ zanieczyszczen oorganicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26,
- w ttuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz: WZorcowa

2.2.3 Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy oraz stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy podbudowy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250:1988 [10]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna.

2.2.4 Cement

Do wykonania robot wedtug niniejszych SST nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku:
portlandzki CEM | klasy 32,5 N; cement portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N lub
cement hutniczy CEM Il klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002.

Wymagane witasciwosci dla cementu zestawiono w tablicy 1. Dopuszcza sie stosowanie innych
kwalifikowanych spoiw hydraulicznych posiadajgcych aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke.

Pochodzenie cementu i jego cechy jakosciowe muszg by¢ zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do wczesniejszego zaproponowania Inspektorowi Nadzoru zrédto
dostaw cementu wraz z wynikami badan laboratoryjnych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
Normami. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia iloSciowego i jakosciowego odbioru dostaw
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oraz wykonywania laboratoryjnych badan kontrolnych z ustalong uprzednio czestotliwoscig. Wyniki
tych badan powinny by¢ przekazywane, w okreslonym trybie Inspektorowi Nadzoru. W umowie z
dostawcg /producentem nalezy jednoznacznie okresli¢ sposéb postepowania w przypadku dostawy
materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej SST.

Tablica 1. Wymagane wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 16
niz:
> Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej 325
niz: ’
Poczatek czasu wigzania, (min) , nie wczesniej niz: 75
Koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, (h) 12
5. Statos¢ objetosci, (mm), nie wiecej niz: 10

Sktadowanie cementu musi odbywac sie w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Zaleca sie jego przechowywanie w silosach stalowych. Czas sktadowania
cementu nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy. Zasady przechowywania cementu powinny byc¢
zgodne z BN-88/6731-08.

W przypadku dtuzszego sktadowania moze on by¢ uzyty za zgodg Inzyniera projektu tylko wtedy,
jesli wykonane dodatkowo badania laboratoryjne zarobow prébnych potwierdzg wymagang
wytrzymatos¢ na sciskanie i mrozoodpornosc.

2.2.5 Geotkanina

Geotkanina przewidziana do uzycia jako warstwy odcinajgca i wzmacniajgca powinna posiadac
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.2.6 Betonowa kostka brukowa

Nalezy zastosowaé kostke betonowg grubosci 6 cm do budowy rampy dla niepetnosprawnych przy
budynku sanitarno-szatniowym.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym:

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mieé charakterystyki

okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

a) ksztait i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:

- dlugosé i szerokosé £ 3,0 mm,
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- grubosé¢ £5,0 mm,

b) wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,507,

- 35 MPa, dla klasy ,35”,

¢) mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl

lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki:

- prébki nie powinny wykazywac¢ peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,

- fgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wigksze niz 20%,

d) nasigkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

e) cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50”,

- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

f) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

g) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé
jednorodne.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2.7 Geokrata

Geokrata z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD) o nosnosci min. 200 t/m2 i wysokosci komérki 4 cm,

2.2.8 Betonowe ptyty chodnikowe gr. 7 cm

Betonowe ptyty nawierzchni chodnikéw i placu winny by¢ grubosci 7 cm o ptukanej fakturze
powierzchni, gatunek |, dostarczone przez certyfikowanego wytwoérce.

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-
03/03
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Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowac beton klasy B 25 i
B 30.

W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gérna (Scieralna) warstwa ptyt powinna by¢ wykonana z betonu
klasy B 30.

Tablica 3. Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchyiki, mm
wymiaru Gatunek | Gatunek Il
kwadratowe +2 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia:

Tablica 4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen . p .
wielkos¢ wad i

uszkodzen
ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1|Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi, mm 2 3
Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm P

krawedzi i narozy

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dlugos¢, mm, max 20 40

- glebokos¢, mm, max 6 10
2.2.9 Nawierzchnie asfaltowe

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965

2.2.10 Nawierzchnie sportowe

Nawierzchnia typu sztuczna trawa (boisko do pitki noznej)
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Sztuczna trawa to nowoczesna nawierzchnia w 100% syntetyczna. Sktada z mocnego,
elastycznego podktadu, w ktory wetkane sg — na typowych krosnach przemystowych
(stosowanych przy produkcji dywanow) — widkna, wykonane z réznych polimeréw
(polipropylenu, polieetylenu lub nylonu). Podktad i widkna sg specjalnie dobierane w zaleznosci
od przeznaczenia trawy. W sktad catej nawierzchni ze sztucznej trawy wchodzi wypetnienie,
ktérego zadaniem jest ochrona wiékien, utrzymanie ich w pionowej pozyciji, ustabilizowanie
catej wykfadziny i nadanie jej odpowiednich parametrow uzytkowych. Podktadem sg zazwyczaj
specjalne siatki z tworzyw sztucznych (w réznych kombinacjach), zabezpieczone

jedng lub kilkoma warstwami lateksu. Podkfad jest perforowany, dzigki czemu sztuczna trawa
charakteryzuje sie bardzo dobrg przepuszczalnoscig wody). Wtékna wykonuje sie z
polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub ich potgczenia (kopolimeru). Wypetnieniem jest piasek
kwarcowy oraz — dla traw pitkarskich — granulat SBR lub EPDM (dostepny w réznych kolorach).
Podstawowe parametry techniczne to: wysokos¢ (grubos¢) nawierzchni oraz gestosc (ilosc
widkien znajdujgcych sie na metrze kwadratowym nawierzchni).

W zaleznosci od przeznaczenia trawy widkna sg roznej budowy i wysokosci, a ich ilos¢ w
wyktadzinie (gestosc) jest zréznicowana. W produkciji traw stosuje sie dwa rodzaje widkien:
widkna typu monofilament oraz widkna fibrylowane.

Wymagania szczegotowe

Zalecane parametry trawy:

Projektowana nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej musi posiada¢ wtasciwosci i
parametry techniczne nie gorsze niz:

- wysokos¢ wyktadziny trawiastej min. 60 mm

- typ widkien — monofil

- sktad widkien — 100% polipropylen

- ciezar widkien — min. 11000 Dtex

minimalne wtasciwosci fizykochemiczne:

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie = 25 N/ m m?,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu = 20 %

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 100 N;

- ilos¢ piasku kwarcowego — (zgodnie z kartg techniczng producenta)

Nawierzchnia musi posiadac:

- wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB

- atest higieniczny PZH

- karta techniczna wydana przez producenta wraz z parametrami technicznymi

- autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana specjalnie na realizowane
zadanie zawierajgca potwierdzenie dostarczania wszystkich niezbednych oryginalnych
materiatéw.

Piasek kwarcowy

W celu optymalizacji wiasciwosci dynamicznych sztuczna trawa wypetniana jest piaskiem do
wysokosci 5/6 wiokien, dzieki czemu uzyskuje sie duzg elastycznosc i sprezystosc, a
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jednoczesnie pozwala na dokonywanie kontrolowanych, bezpiecznych poslizgow.
Nalezy zastosowac piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2—-0,8mm. Uziarnienie oraz ilos¢ piasku
kwarcowego i granulatu okre$la karta techniczna producenta trawy.

2.2.11 Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z EN 14877)

Nawierzchnia poliuretanowo — gumowa. Warstwa elastyczna wykonywana z maty
gumowej elastycznej prefabrykowanej przyklejanej do podtoza klejem poliuretanowym ,
warstwa uzytkowa wykonywana w technologii natryskowej lub prefabrykowana rozktadana
z rolek. Nawierzchnia nieprzepuszczalna dla wody (na podbudowie dynamicznej) lub
wariantowo — nieprzepuszczalna na podbudowie z asfaltu lub betonu, kolor warstwy
uzytkowej — ceglasty.

Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sportowe oraz po jego petnym wysezonowaniu
sie nalezy przystgpi¢ do montazu nawierzchni poliuretanowych.

4

Wszystkie materiaty powinny byé dostarczone na plac budowy w oryginalnych
opakowaniach oraz nalepkach wskazujgcych na typ produktu i nazwe producenta
Materiaty powinny by¢ ztozone w miejscu nie kolidujgcym z codzienna komunikacja,
powinny by¢ zabezpieczone.

Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych — temperatura
otaczajgcego powietrza powinna sie zawiera¢ w przedziale 12 — 300C, nie mogg
wystepowac zadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podtoze betonowe musi by¢
suche.

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci spadkéw oraz
jakosci wykonania podbudowy — nalezy jg wymies¢ i oczysci¢ z wszelkich smieci, piasku i
innych. Ewentualne widoczne miejsca z wystepujgcymi plamami olejowymi nalezy
bezwzglednie wymyc¢ detergentem.

Montaz nawierzchni sportowej — wg instrukcji producenta i wybranej technologii — natrysk
lub rozwijane z rolki.

Po zakonczeniu robdt nawierzchniowych otrzymujemy gotowg warstwe uzytkowa, na
ktoérej malujemy linie farbami poliuretanowymi.

Na nawierzchnie nanoszone sg linie (specjalistyczna farbg poliuretanowa).

- Linie pola gry (szer. cm) — koszykdwka — kolor z6tty,

- Linie pola gry (szer. cm) — pitka reczna — kolor biaty

3  SPRZET

Ogodlne wymagania dot. sprzetu sg zawarte w OST Wymagania Ogélne.

Podstawowy sprzet przewidziany do zastosowania na budowie:
a. Spycharka kotowa lub ggsienicowa o mocy do 74 kW do robét ziemnych
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b. Koparka z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,15 m3 do wykopow liniowych i
fundamentowych

c. Zuraw samochodowy o udzwigu do 12 Mg do montazu konstrukcji prefabrykowanych i dachu

d. Walce statyczne i wibracyjne

Wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, wyposazona w dozownik stabilizatora,

f. ukfadarka do rozktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego
g. Drobny sprzet budowlany (ubijaki mechaniczne, szczotki mechaniczne, skrapiarki...)

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdélne wymagania dot. Transportu i skladowania sg zawarte OST Wymagania Ogdine.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatéw,
urzadzen itp.

41 Wymagania szczegoétowe

411 Cement i kruszywa mineralne

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [18]. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany moze by¢ przewozony dowolnymi
srodkami transportu, z zabezpieczeniem tadunku przed zawilgoceniem, zbrylaniem i
zanieczyszczeniem.

Grunty lub kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zmieszaniem z innymi frakcjami lub asortymentami kruszywa oraz
innymi materiatami. Podczas transportu grunty i kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
zsypywaniem sie na droge, przed rozpylaniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport mieszanki cementowo — gruntowej/kruszywowej powinien odbywaé sie w warunkach
chronigcych jg przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i nadmiernym przesuszeniem lub
zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana z wodociggu i przewoznymi zbiornikami wody.

41.2 Kostka brukowa i ptyty chodnikowe

Betonowe kostki brukowe i ptyty chodnikowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi
Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15
MPa.

Kostki i ptyty chodnikowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego

mogg stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokonac¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na
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srodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw
kostek lub ptyt (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety wynosita od 1200 kg do 1700
kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami i ptytami chodnikowymi byty wysytane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w
czasie transportu.

41.3 Asfalt drogowy

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dot. Wykonywania robét sg zawarte OST Wymagania Ogdlne.

Roboty muszg by¢ wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich
przepisow norm i instrukcji. Niewyszczegolnienie w niniejszej Specyfikacji Technicznej jakichkolwiek
obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania.

5.2 Wymagania szczeg6towe

521 Korytowanie

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
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prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentac;ji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podfoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$é
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w projekcie.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowacé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w projekcie. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci

optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wiasny koszt.
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5.2.2 Warstwa separujgco-wzmacniajgca

W wykonanym korycie drogi nalezy utozy¢ geotkanine separujgco wzmachniajgcg wedtug projektu.
Geotkanine nalezy uktada¢ pasmami wzdtuz osi drogi, z zaktadami min. 15 cm, mocujac do podioza
szpilkami stalowymi.

523 Podbudowy z kruszywa

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca

Whbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byc¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé¢ projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub
odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora
Nadzoru warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpié¢
do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

Utrzymanie warstwy odcinajgcej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsgczajgcej z
geowitdknin.
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W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdoéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robdt .

Podbudowa z tlucznia

Whbudowywanie i zaggszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekraczac¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywac¢ w dwoéch warstwach.

Kruszywo grube powinno byé roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo réwniarki. Grubosc¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosc¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami
podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.

Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m,
albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos¢
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacije
rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

524 Podbudowy stabilizowane

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Warstwy podbuddw z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem nie mogg by¢ wykonywane
gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C, podczas opadow oraz na zamarznietym podtozu. Nie
nalezy rozpoczynac robot, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na wystgpienie niekorzystnych
warunkoéw atmosferycznych w okresie najblizszych 7 dni.

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki cementowo —
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gruntowej/kruszywowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikéw i prébki
materiatéw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania ewentualnych badan
kontrolnych zarzgdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Projekt sktadu mieszanki cementowo — gruntowej/kruszywowej powinien by¢ opracowany w oparciu
0:

- wyniki Badan wiasciwosci gruntu lub kruszyw,

- wyniki Badan wtasciwosci i dobor ilosci cementu,

- dobdr ilosci wody,

- wyniki badan i ewentualny dobdr ilosci i rodzaju dodatkéw ulepszajgcych,

- wyniki badan wytrzymatosci na sciskanie i mrozoodpornosci probek gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wedtug metod podanych w PN-S-96012 oraz wymagan niniejszej SST.
Opracowana recepta laboratoryjna sktadu mieszanki cementowo — gruntowej/kruszywowej, poza
wynikami przeprowadzonych badan, powinna zawiera¢:

- wymagang zawartos¢ cementu,

- wymagang zawarto$¢ wody, odpowiadajgcag wilgotnosci optymalnej mieszanki gruntu lub kruszywa
Z cementem,

- ewentualne wymagane ilosci i rodzaje dodatkow ulepszajgcych.

Wykonywanie warstwy podbudowy moze byé rozpoczete po zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru przygotowania miejsca robot oraz opracowanej przez Wykonawce recepty laboratoryjnej
sktadu mieszanki, spetniajgce kryteria okreslone w dokumentac;ji projektowej i SST.

Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sie
taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe, przy jak najmniejszej zawartosci
cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance
kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegdélnych warstw podbudowy i ulepszonego podioza

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu

Lp Kategoria Iub kruszywa
" |ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podioze

1 KR 2 do KR 6 6 8

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w projekcie.
Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach

Sktadniki mieszanki, oraz ewentualnych dodatkéw ulepszajgcych, nalezy dozowac w ilosciach
ustalonych w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody. Czas
mieszania sktadnikéw w mieszarkach cyklicznych nalezy ustali¢ po wstepnych prébach mieszania,
nie powinien on by¢ jednak krétszy od 1 minuty, zgodny z poleceniem Inspektora Nadzoru. W
mieszarkach o mieszaniu ciggtym intensywnos¢ podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na
biezgco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodnos¢ uzyskiwanej mieszanki.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ ustalonej w recepcie laboratoryjnej wilgotnosci
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optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Przed rozpoczeciem wbudowywania mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.
Mieszanka dostarczona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek (za zgodag
Inspektora Nadzoru— rowniarek) warstwg o grubo$ci zapewniajgcg uzyskanie grubosci warstwy po
zageszczeniu zgodnej z dokumentacjg projektowg. Przed przystgpieniem do zageszczania warstwa
powinna mie¢ nadane wymagane rzedne wysokosciowe, spadki podtuzne i poprzeczne. W
przypadku zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru stosowania rowniarek, do rozktadania
mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu i
grubosci warstwy. Od ich uzycia mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej
odpowiednig rownos¢ i grubosé warstwy, za zgodg Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie warstwy podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi. Zageszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc sie od nizej potozonej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi.
Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg
by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i
jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia warstwy nie mniejszego
niz 1,00 okreslonego wg BN-77/8931-12.

W przypadku technologii wytwarzania mieszanki w mieszarkach, proces zageszczania i obrobki
powierzchniowej warstwy podbudowy muszg by¢ zakohczone nie pdzniej niz w ciggu 2 godzin,
liczgc od momentu dodania wody do mieszanki.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych oraz
wszelkich urzgdzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb
wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowe;j
mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te, jako roboty poprawkowe, sg
wykonywane na koszt Wykonawcy.

Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby ograniczy¢ wystepowanie podtuznych i
poprzecznych spoin roboczych.

Jesli z jakichkolwiek przyczyn, niemozliwym jest unikniecie podtuznej spoiny roboczej, to przy
warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowg
krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Jesli taka sytuacja wystapi przy warstwie wykonywanej
bez prowadnic, to w utozonej i zageszczonej warstwie nalezy niezwiocznie obcigé pionowg krawedz.
Po zwilzeniu jej wodg mozna przystgpi¢ do wykonywania kolejnego pasa.

W identyczny sposéb nalezy postepowac w przypadku koniecznosci wystgpienia poprzecznej spoiny
roboczej na potaczeniu dziatek roboczych.

Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej warstwie mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy
rozpoczeciem wbudowywania na ukonczonym sgsiednim pasie (sgsiedniej dziatce roboczej), a
zakonczeniem zageszczania na danym pasie (danej dziatce roboczej) nie przekracza 75 minut.
Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy swiezg warstwe zabezpieczy¢ przed parowaniem wody
wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:
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- skropienie warstwy emulsjg asfaltowg lub asfaltem D 200 lub D 300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kG/m2;
- skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora Nadzoru

- utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, przez okres co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do
pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera projektu.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie podbudowy w okresie 7 dni
po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywacé sie wytgcznie za
zgoda Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny byc¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora
Nadzoru, gotowg podbudowe lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
Z niewlasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podioza obcigza Wykonawce robdét.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy lub ulepszonego
podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady
deszczu i $niegu oraz mroéz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.

Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu min. 3 cm, a wymagania dla materiatow na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa, R28=14 MPa.

W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie
nawierzchni od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac ukfadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.25 Nawierzchnie z kostki i ptyt chodnikowych

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny
by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytworni kostek, Inspektor Nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej
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do celdéw porownawczych.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.
Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie roboét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktdrej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.

Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie
utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usungc¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Spoiny

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
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pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, zaprawg cementowo-piaskowa, jesli
nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajgcg ptynnos¢. Spoiny mozna wypehic¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa
powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysScic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.
Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

Nawierzchnie z pltyt chodnikowych

Podstawowe zasady uktadania nawierzchni z ptyt chodnikowych sg takie same, jak nawierzchni z
kostki brukowej betonowej i w takim samym zakresie powinny by¢ stosowane.

Uktadanie

Piyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich gorna krawedz znajdowata sie
powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktadac
w jednym poziomie, regulujgc wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe uktadane przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢
zaprawg cementowo-piaskowa.

Ptyty nalezy uktadac zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentac;ji projektowej.

Plyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadac¢, aby spoiny rozszerzaty sie
wachlarzowo. Piyty mogg by¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie
przy uzyciu tréjkgtéw lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielkos¢ trojkatéw
dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku.

Spoiny

Szerokosc¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé¢ 0,8 cm. Szerokos¢ spoin na
tukach nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢ ptyty
lub wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa.

Pielegnacja chodnika
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Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sg zaprawg cementowg, nalezy pokry¢ warstwg piasku gr. od
1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywacé w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

5.2.6 Geokrata

Sposoéb roztozenia sekcji geokraty:

- wytyczenie obszaru, na ktdorym bedg rozktadane sekcje geokraty,

- roztozenie (rozciggniecie) pierwszej sekcji geokraty do wymaganych rozmiardw i ksztattu plastra
miodu, stosujgc kotwy, prety, kotki, ramy montazowe, wypetnienie skrajnych komorek sekcji
materiatem zasypowym. Skrajne krawedzie sekcji nalezy zakotwi¢ przez wbicie pionowych
elementéw mocujgcych geokrate lub zapetniajgc skrajne komérki kruszywem lub materiatem
ziemnym. Przy stosowaniu ramy montazowej, nacigga sie na nig catg sekcje geokraty, a nastepnie
cato$¢ odwraca sie i ustawia w wymaganej pozycji,

- roztozenie sasiedniej (kolejnej) sekcji geokraty z dopasowaniem krawedzi przylegtych sekcji,

- wykonanie potgczenia sgsiadujgcych sekcji za pomocg pneumatycznej zszywarki wbijajgcej
metalowe zszywki lub inng metodg (np. za pomoca kotew, pretéw w ksztatcie litery J, opasek itp.),
- rozpoczecie wypetniania komorek materiatem zasypowym po wykonaniu potgczenia wszystkich
sgsiadujgcych sekcji geokraty lub ich czesci, przy czym zaleca sie rozmieszczenie materiatu
zasypowego wokoét wypetnianych sekcji geokraty,

Wypetnianie komérek geokraty:

- zakaz zrzucania materiatu zasypowego na roztozong sekcje geokraty z wysokosci wiekszej niz 1
m,

- zapetnianie komorek geokraty metodg ,od czota", z tym ze niedopuszczalny jest ruch maszyn po
niewypetnionych sekcjach,

- zakohczenie zasypywania komorek geokraty, gdy materiat zasypowy znajduje sie ok. 5 cm ponad
goérnymi krawedziami komoérek (po zageszczeniu nie powinny by¢ widoczne na powierzchni komorki
geosiatek),

- wyréwnanie materiatu zasypowego do réwnej powierzchni, recznie lub mechanicznie

- zageszczenie materiatu zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjng zageszczarka ptytowg do
uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,95 préby Proctora.

Sprzet ciezszy mozna stosowa¢ w obszarze wewnatrz sekcji geokraty, natomiast sprzet lekki (np.
zageszczarke plytowgq) zaleca sie stosowac do zageszczenia materiatu znajdujgcego sie poza
sekcjg geokraty,

- wypetnianie skrajnych komorek sekcji, sgsiadujgcych bezposrednio z dowolnym prefabrykowanym
betonowym elementem drogowym, za pomocg betonu (np. B10) w celu ochrony przed zniszczeniem
tej czesci sekcji w wyniku najezdzania na nig pojazdow,

- pozostawienie nadktadu z materiatu zasypowego na ostatniej, najwyzszej warstwie geokraty
komodrkowej i wykonczenie powierzchni zgodnie z dokumentacijg projektowa.
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5.2.7 Nawierzchnie asfaltowe

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukfadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki dla mieszanki wytwarzane;.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwiocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku préobnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

-dla asfaltu 35/50; 130°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inaczej,

-dla asfaltu 50/70; 125°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inaczej,

-dla polimeroasfaltu; wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ nie mniejszy niz 98,0%

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Ztgcze robocze powinno by¢ rowno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowg. Sposdb
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.8 Nawierzchnie sportowe i rekreacyjne

Nawierzchnia boiska do pitki noznej ,,sztuczna trawa”

Ukfadanie nawierzchni nalezy wykona¢ scisle wedtug wskazan producenta i dostawcy nawierzchni i
pod jego Scistym nadzorem.

Wskazanym jest wykonanie utozenia nawierzchni przez producenta, lub podmiot przez niego
wskazany.

Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego

Ukfadanie nawierzchni nalezy wykonac scisle wedtug wskazan producenta i dostawcy nawierzchni i
pod jego scistym nadzorem.

Wskazanym jest wykonanie utozenia nawierzchni przez producenta, lub podmiot przez niego
wskazany.

Nawierzchnia piaskowa placu zabaw i strefy fitness

Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ zgodna z projektem.

Warstwy nie nalezy zageszczac

529 Krawezniki i obrzeza betonowe

Krawezniki

Wykonanie tawy pod krawezniki

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg grubosci
3cm, celem prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowg wykonac nalezy
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w proporcji 1:4.

Wbudowanie kraweznikow betonowych

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikéw ustawionych na
tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowopiaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewaé co 50m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng
tawy.

Roboty wykohczeniowe

Do robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementow czasowo usunietych,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robdt.

Obrzeza betonowe

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka

(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z

ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot okreslono w OST Wymagania Ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot, jakoS¢ Materiatow i elementow
budowlanych.

6.1 Kontrola jakosci korytowania

Szerokosc koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10 cmi-5cm.

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowgq tatg. Nierbwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg * 0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
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projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm, -2 cm.
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Zageszczenie poditoza powinno by¢ zgodne z przewidzianym w projekcie.

6.2 Kontrola jakosci utozenia geotkaniny

Sprawdzeniu podlega rownomiernos¢ mocowania do podioza i wielko$¢ zakladow.

6.3 Kontrola jakosci podbudowy

Réwnosé warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg. Nierownosci nie mogg
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne na prostych i ftukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg £ 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -
2.cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.4 Kontrola jakosci nawierzchni drogowych

Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy nalezy mierzyé 4 metrowa tatg. Nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 8 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
1 0,3%.

Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 2 cm.
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6.5 Kontrola jakosci ustawienia kraweznikéw i obrzezy

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeza w planie moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza, niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m diugosci
obrzeza, wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, powinno wykazywacé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosc.

6.6 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

6.7 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i
6 specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7 OBMIAR ROBOT

7.1  Ogdblne zasady Obmiaru Robét

Ogdélne wymagania dot. Zasad obmiaru robot sg zawarte OST Wymagania Ogdlne

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z i SST, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu realizacji ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru .
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7.2 Zasady okreslania ilosci robét

Przewiduje sie nastepujgce zakresy jednostek obmiarowych:

8

Korytowanie 1 m2
Podbudowy 1 m2
Nawierzchnie 1 m2
Krawezniki i obrzeza 1m

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbior Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
odbidér kohcowy
przejecie i przekazanie do eksploataciji

Odbidr robot nastgpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Specyfikacjg Techniczng oraz
wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i kontrole miaty wynik pozytywny

9

ZASADY PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w
Przedmiarze Robat.

Podstawg pfatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota
podana przez Wykonawce w Ofercie.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robot zgodnie
ze standardami i normami jakosci opisanymi w ST i powinna zawiera¢ koszty kontroli.

Cena jednostkowa lub ryczaitowa wykonania robét obejmuije:

a.
b.

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej
drogi dostawy na miejsce budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,
Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat.
Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem
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W szczegolnosci:
Ceny jednostkowe robét obejmuija:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie narzedzi i sprzetu
—wykonanie zasadniczego elementu robodt
— regulacje wbudowanych elementéw, ktére tego wymagaja
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
—rozbiorke i usunigcie zbednych obiektow i urzgdzen z placu budowy,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot
— likwidacje i uporzadkowanie stanowiska roboczego

10 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie i Europejskie (PN i PN-
EN) i branzowe (BN)

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
Odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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1 WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
realizowanych w ramach kontraktu:

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.
Ocypel, dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel,
gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST

1.31 Nazwy i kody CPV

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

1.3.2 Zakres robot

Zakres robot obejmuje catos¢ prac, koniecznych do wykonania budynku sanitarno szatniowego,
wg projektu sporzgdzonego przez Pracownie Projektowg Korzonek Konstrukcje, Kwidzyn, ul.
Warszawska 36/3, w szczegdélnosci:

*  Wyposazenie boiska do pitki noznej w urzgdzenia sportowe i bezpieczenstwa
*  Woyposazenie boiska do pitki noznej w urzadzenia sportowe i bezpieczenstwa
* Wyposazenie placu zabaw w urzgdzenia rekreacyjne

*  Wyposazenie strefy fitness w urzadzenia rekreacyjne
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z OST Wymagania ogélne, oraz z obowigzujgcymi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych:
roboty budowlane.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t zgodnie z ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdélne wymagania dotyczgce robét sg wyszczegdlnione w OST Wymagania ogdine.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw sg wyszczegolnione w OST Wymagania ogdine.

2.2 Wymagania szczego6towe

2.2.1 Wyposazenie boiska do pitki noznej

Wyposazenie sktada sie z:

* dwdch bramek typu ,Junior” szer. 5 m, o konstrukcji aluminiowej, wstawianych w tuleje
osadzone w stopach fundamentowych

» tulei do chorggiewek naroznikéw boiska, osadzonych w gruncie
* pitkochwytéw wys. 6,0 m za bramkami i 4,0 m wzdtuz linii bocznych boiska

Urzadzenia muszg by¢ zgodne z przepisami FIFA, PZPN i z normg PN-EN 748:2006, oraz
posiadac certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu

2.2.2 Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego

Wyposazenie sktada sie z:

» dwdch bramek do pitki recznej szer. 3 m, o konstrukcji aluminiowej, wstawianych w tuleje
osadzone w stopach fundamentowych

» czterech zestawow do koszykowki wstawianych w tuleje osadzone w stopach
fundamentowych

* pitkochwytéw wys. 4,0 m za bramkami
Urzagdzenia do pitki recznej muszg by¢ zgodne z przepisami do gry w pitke reczng i z normg PN-
EN 749-2006, oraz posiadac certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu
Zestawy do koszykdéwki muszg by¢ zgodne z przepisami do gry w koszykéwke i z normg PN-EN
1270:2006 oraz posiadac certyfikat bezpieczenstwa Instytutu Nadzoru Technicznego.
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2.2.3 Wyposazenie placu zabaw

Wyposazenie skfada sie z:
» zestawu ,Kiwak dwuosobowy”
* dwdch zestawodw ,Kiwak jednosobowy”
» zestawu ,Hustawka bocianie gniazdo”
» zestawu "Karuzela Supernova”
+ zestawu ,Stacja kosmiczna”
» zestawu ,Karuzela Tornado”
+ zestawu ,Karuzela kubetek”
» zestawu ,Piaskownica szes$ciokgtna zadaszona”
» zestawu ,Wazka miejska”
» zestawu ,Hustawka wahadtowa podwaojna”
+ zestawu ,Platforma do balansowania”
» zestawu ,Skatka wspinaczkowa”

Wszystkie zestawy muszg spetnia¢ wymagania normy PN - EN 1176, poswiadczone odpowiednim
certyfikatem

224 Wyposazenie strefy fitness

Wyposazenie skiada sie z:
e zestawu ,Wioslarz”
* dwobch zestawodw , Twister | wahadto”
» zestawu ,Orbitrek”
» zestawu "Wyciag i wyciskanie”
» zestawu ,Biegacz”
» zestawu ,Street Workout”

Wszystkie zestawy muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 16630, poswiadczone odpowiednim
certyfikatem

3  SPRZET

Ogdlne wymagania dot. sprzetu sg zawarte w OST Wymagania Ogdlne.
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4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogodlne wymagania dot. Transportu i skladowania sg zawarte OST Wymagania Ogdlne.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ przystosowane do rodzaju przewozonych
materiatéw, urzadzen itp.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dot. Wykonywania robét sg zawarte OST Wymagania Ogdlne.

Roboty muszg by¢ wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich
przepisow norm i instrukcji. Niewyszczegolnienie w niniejszej Specyfikacji Technicznej
jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania.

5.2 Wymagania szczegbétowe

Wszystkie urzadzenia nalezy montowacé $cisle wedtug wskazan producenta i dostawcy urzadzen i
pod jego scistym nadzorem.

Wskazanym jest wykonanie montazu przez producenta lub dostawce, lub podmiot przez niego
wskazany.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét okreslono w OST Wymagania Ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt, jakos¢ Materiatdw i elementow
budowlanych.

6.1 Kontrola jakosci montazu urzadzen

Kontrola jakosci montazu urzgdzeh polega na sprawdzeniu ich kompletnosci, zgodnosci z
projektem, stabilnosci montazu i zgodnosci ze specyfikacjg producenta i certyfikatami.

6.2 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
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6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5
i 6 specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady Obmiaru Robét

Ogdlne wymagania dot. Zasad obmiaru robét sg zawarte OST Wymagania Ogdlne

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z i SST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robat.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robaot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu realizacji
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

7.2 Zasady okreslania ilosci robét

Przewiduje sie nastepujgce zakresy jednostek obmiarowych:

— Urzadzenia do pitki noznej 1 kpl.
— Urzadzenia do pitki recznej 1 kpl.
— Urzadzenia do koszykowki 1 kpl.
— Urzadzenia placu zabaw 1 kpl.
— Urzadzenia strefy fitness 1 kpl.
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8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

odbior Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
odbidér kohcowy
przejecie i przekazanie do eksploatacji

Odbidr robot nastgpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Specyfikacjg Techniczng oraz
wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i kontrole miaty wynik pozytywny

9

ZASADY PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w
Przedmiarze Robat.

Podstawg ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota
podana przez Wykonawce w Ofercie.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robét
zgodnie ze standardami i normami jakosci opisanymi w ST i powinna zawiera¢ koszty kontroli.

Cena jednostkowa lub ryczaitowa wykonania robét obejmuije:

a.
b.

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej
drogi dostawy na miejsce budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,
Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat.
Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem

W szczegolnosci:

Ceny jednostkowe robét obejmuija:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie narzedzi i sprzetu

—wykonanie zasadniczego elementu robodt

—regulacje wbudowanych elementéw, ktére tego wymagaja

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

—rozbiorke i usunigcie zbednych obiektow i urzgdzen z placu budowy,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot
— likwidacje i uporzgdkowanie stanowiska roboczego
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10 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie i Europejskie (PN i PN-
EN) i branzowe (BN)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
Odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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TECHNICZNA

OGRODZENIE, ZIELEN | MALA ARCHITEKTURA

SST — 05 Ogrodzenie, zielen i mata architektura 1




Gmina Lubichowo Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu
83-240 Lubichowo dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel
ul. Zblewska 8 gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

Spis tresci:

1 S T B P s
I O e =Yoo 41 B P
1.2 ZaKres STOSOWANIA SST.......uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiette e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees
1.3 Zakres robot 0bjetyCh SST ... ..o e

1.3.1 NazWY i KOAY CPV ... e e e
1.3.2 ZAKIES FODOL. ... e
1.4 OKreslenia POASIAWOWE..........coooiiiiiii ettt e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeees
1.5 Ogdlne wymagania dotyCzgce robOL..........ooieiiiiiiii e

2 MATERIALY .
2.1 WYMAgania OQO0INE........ et e e e e e e e e e e e e aaaaeeaaaaaa
2.2 Wymagania SZCZEGOIOWE. ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeees

A B © o oo =1 o1 = PP SPRP R RUPPPPPRPT
W A 1= 1Y o PSPPSR
2.2.3 Urzgdzenia matej architeKtury...........ooooiiiiiiiiii e

B S RZE T ..o ———————————

TRANSPORT | SKEADOWANIE...... .ottt s e e e e eeaeaeaaaaaaaaaaaens

5 WYKONYWANIE ROBOT ...ttt eee ettt ettt een e sae e aee e seeeaeennnannsae e
5.1 Wymagania OgOINe. ... ..o
5.2 Wymagania SZCZEGOIOWE...........cccoiiiiieeeei et ee e e e e e e e e e e e s s e e e e e e e eeeeeanns

5.2.1 Ogrodzenie i PHKOChWYLY........oiiiiie e
B.2.2 ZICIEN. ...
5.2.3 Mata architeKtura...... ..o

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt sttt
T B O o | ol (=T o | L= YU UUPPRRPUPPN
8.2 ZICIBINA. .ottt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaas
6.3 Urzadzenia mate] arChiteKtury...........cc.uuuiiiiiiiiiii e
6.4 Badania i POMIAIY........oooo i
6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami...............ccccceeeviiiiiiiicii e

7 OBMIAR ROBOT ..ottt ettt ettt ettt s sttt s s s s et s s sesene e
7.1 Ogolne zasady Obmiaru RODOL.............iiiiiic e
7.2 Zasady oKresIania iloSCi FODOL.............uuiiiiiiiiiiie e

8 ODBIOR ROBOT ...ttt ettt e et e et e e et e e e eeeeteeaesaneneenens

9 ZASADY PLATNOSC L. .....ettiiisieiete ettt

10 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE........ e s 10

N

SST — 05 Ogrodzenie, zielen i mata architektura 2




Gmina Lubichowo Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu

83-240 Lubichowo dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel
ul. Zblewska 8 gm. Lubichowo, powiat Starogardzki
1 WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych

realizowanych w ramach kontraktu:

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.
Ocypel, dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel,
gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

1.3.1 Nazwy i kody CPV

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

1.3.2 Zakres robot

Zakres robot obejmuje catos¢ prac, koniecznych do wykonania budynku sanitarno szatniowego,
wg projektu sporzgdzonego przez Pracownie Projektowg Korzonek Konstrukcje, Kwidzyn, ul.
Warszawska 36/3, w szczegolnosci:

*  Wykonanie ogrodzenia
* Wykonanie trawnikow
*  Woyposazenie w elementy matej architektury

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z OST Wymagania ogélne, oraz z obowigzujgcymi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych:
roboty budowlane.
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot zgodnie z ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét sg wyszczegdlnione w OST Wymagania ogdine.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdéine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw sg wyszczegolnione w OST Wymagania ogodlne.

2.2 Wymagania szczegotowe

2.21 Ogrodzenia

Materiatami stosowanymi sa:

Elementy ogrodzenia.

Materiaty potrzebne do wykonania ogrodzenia wg producenta ogrodzenia.
Elementy pitkochwytéw.

Materiaty potrzebne do wykonania pitkochwytéw wg producenta pitkochwytéw

222 Zielen

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 d0 2,0 mm) 45-70%

b) zawartos¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m2

¢) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2

d) kwasowos$¢ pH > 5,5

Ziarniaki traw

Zastosowac¢ nalezy gotowg mieszanke trawnikowg na tereny ozdobno-rekreacyjne. Powinna ona
mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana i oznaczong zdolnos¢ kietkowania. Sktad mieszanki:

- 35% zycica trwata

- 25% kostrzewa czerwona roztogowa

- 20% kostrzewa owcza

- 10% kostrzewa czerwona kepowa

- 10% wiechlina tgkowa
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Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu i potasu - NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
czasie transportu i przechowywania.

2.2.3 Urzadzenia matej architektury

* kawki wg projektu
* kosze na Smieci wg projektu
» stojaki na rowery wg projektu

3  SPRZET

Ogodlne wymagania dot. sprzetu sg zawarte w OST Wymagania Ogélne.

Sprzet stosowany do wykonania trawnikow

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- niwelatora

- glebogryzarek,

- narzedzi recznych do uprawy gleby;,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- fadowarki do przewozu materiatow

- ciggnika

- kosiarki

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogodlne wymagania dot. Transportu i skladowania sg zawarte OST Wymagania Ogdlne.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych
materiatéw, urzadzen itp.
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5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dot. Wykonywania robét sg zawarte OST Wymagania Ogdlne.

Roboty muszg by¢ wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich
przepisow norm i instrukcji. Niewyszczegodlnienie w niniejszej Specyfikacji Technicznej
jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania.

5.2 Wymagania szczeg6towe

521 Ogrodzenie i pitkochwyty

Montaz ogrodzen i pitkochwytéw nalezy wykona¢ scisle wedtug instrukcji producenta.

5.2.2 Zielen

Humusowanie

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z humusowaniem wykonawca zobowigzany jest do
wykonania badania gleby - analizy chemicznej na zawarto$¢ makrosktadnikow, sktadu
granulometrycznego i pH gleby oraz okresli¢ zalecenia nawozowe. Po przeanalizowaniu wynikow,
nalezy podjg¢ optymalne dziatania w zakresie poprawy warunkéw glebowych poprzez
zastosowanie odpowiednich nawozow.

Grubos¢ warstwy urodzajnej (humusu) powinna wynosi¢ 3 cm po modelowaniu i zageszczeniu.
Wykonanie trawnikéw siewem na terenie ptaskim

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ poddany uprawie przy uzyciu glebogryzarki i narzedzi recznych,

- przy zakfadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie na rowni z
powierzchnig trawnika,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg
lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, najpézniej sia¢ mozna do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody, jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- nalezy uzy¢ gotowg mieszanke nasion trawnikowych
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5.2.3 Mata architektura

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac¢ $cisle wedtug wskazan producenta i dostawcy urzadzen i
pod jego Scistym nadzorem.

Wskazanym jest wykonanie montazu przez producenta lub dostawce, lub podmiot przez niego
wskazany.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot okreslono w OST Wymagania Ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt, jakos¢ Materiatdw i elementow
budowlanych.

6.1 Ogrodzenie

a) stupki musza byc¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem okreslonym przez producenta

6.2 Zielen

Kontrola w czasie wykonywania i pielegnacji trawnikow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczeh (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczenh na zwatke,

- wykonania zabiegéw uprawowych,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zastosowania gotowej mieszanki traw z zaleceniami dokumentacji projektowe;j,
- gestosci zasiewu nasion,

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),

- obecnosci gatunkéw niepozgdanych oraz chwastow.

- sprawdzenia prawidtowosci pierwszeg

6.3 Urzadzenia matej architektury

Kontrola jakosci montazu urzgdzeh polega na sprawdzeniu ich kompletnosci, zgodnosci z
projektem, stabilnosci montazu i zgodnosci ze specyfikacjg producenta i certyfikatami.
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6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5
i 6 specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdblne zasady Obmiaru Robét

Ogodlne wymagania dot. Zasad obmiaru robét sg zawarte OST Wymagania Ogolne

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z i SST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robat.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu realizacji
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

7.2 Zasady okreslania ilosci robét

Przewiduje sie nastepujgce zakresy jednostek obmiarowych:

— Ogrodzenia i pitkochwyty 1m
—  Trawniki 1 m2
— Urzadzenia matej architektury 1 kpl.
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8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

odbior Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
odbidér kohcowy
przejecie i przekazanie do eksploatacji

Odbidr robot nastgpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Specyfikacjg Techniczng oraz
wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i kontrole miaty wynik pozytywny

9

ZASADY PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w
Przedmiarze Robat.

Podstawg ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota
podana przez Wykonawce w Ofercie.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robét
zgodnie ze standardami i normami jakosci opisanymi w ST i powinna zawiera¢ koszty kontroli.

Cena jednostkowa lub ryczaitowa wykonania robét obejmuije:

a.
b.

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej
drogi dostawy na miejsce budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,
Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat.
Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem

W szczegolnosci:

Ceny jednostkowe robét obejmuija:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie narzedzi i sprzetu

—wykonanie zasadniczego elementu robodt

—regulacje wbudowanych elementéw, ktére tego wymagaja

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

—rozbiorke i usunigcie zbednych obiektow i urzgdzen z placu budowy,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot
— likwidacje i uporzgdkowanie stanowiska roboczego
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10 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie i Europejskie (PN i PN-
EN) i branzowe (BN)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
Odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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