MIASTO | GMINA RACIAZ

09-300 Zuromin, ul. Plac Pitsudskiego 3

PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi gminnej ul. S. Batorego w Raciazu - branza sanitarna ( przytacza

wodociagowe)
Specyfikacja Jedn
Lp | techniczna/ Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych -~ " | OBMIAR Uwagi
podstawa miary
1 2 3 4 5 6
D.18.00.00 D.11.00.00 SIEC WODOCIAGOWA
1 ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE ZE m3 97.50
ZLOZENIEM NA ODKLAD ’
2 UMOCNIENIE PIONOWYCH SCIAN WYKOPOW m2 195.01
LINIOWYCH LACZNIE Z ROZBIORKA ’
PODLOZA POD KANALY | OBIEKTY Z PIASKU O GR.
3 m3 7,50
15CM
4 OSYPKA | ZASYPKA KANALOW PIASKIEM 25 CM m3 21.90
PONAD RURE ’
5 ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO | OBIEKTOWEGO m3 72.00
GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGESZCZENIEM ’
Zasuwa kotnierzowa dtuga Dn 100 mm z zeliwa
6 sferoidalnego min. GGG40, na cisnienie PN 16 (1,6 kpl 1,00
MPa), armatura kompletna z blokiem podporowym
7 Rura przewodowa do wody PE100 SDB17 Dz 110x 10,0 mb 26,85
mm wraz z ksztaltkami
8 Rura przewodowa do wody PE100 SD.R17 Dz 40 x 3,7 mb 23,15
mm wraz z ksztaltkami
Nawiertki na istniejagcych rurociggach PE o sr. zewn. 110
9 mm wraz z zasuwg do rur PE 110/40 wraz z obudowga szt 2,00
teleskopowa i skrzynka uliczna
Nawiertki na istniejagcych rurociggach PE o sr. zewn. 90
10 mm wraz z zasuwg do rur PE 90/42 wraz z obudowga szt 2,00
teleskopowa i skrzynka uliczng
1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur szt 1.00
typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o sr.nominalnej 90-110 mm ’
12 Dezynfekcla’rurocl.agow .SIeCI wodociggowych o szt 1,00
$r.nominalnej do 150 mm
13 ODWODNIENIE WYKOPOW LINIOWYCH IGLOFILTRAMI | ryczatt | 1,00  |105C 9i0filtrw i czas pompowania

ustali¢ na budowie
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