PRACOWNIA PROJEKTOWA PODPORA Ob- Lazory 90 37-413 Harasiuki
stuga Inwestycji Mieczystaw Podpora

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45442100-8 Roboty malarskie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa archiwum zaktadowego
ADRES INWESTYCJI  : ul. Wegierska 32, Kanczuga dz. nr 1201/1 gm. Kanczuga
INWESTOR . Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kanczuga
ADRES INWESTORA  : ul. Wegierska 32 37-220 Kanczuga
BRANZA :  Budowlana
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SPORZADZIt :
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NORMA STD



PRZEDMIAR

L | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa techn.
1 PRACE ROZBIORKOWE, CPV: 45111300-1
1/KNR 4- |1 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o po- |szt.
d.1/01 0354- wierzchni do 2 m2 wraz z demontazem skrzydet drzwio-
09 wych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR 4- |1 Wykucie z muru oscieznic z PCV okiennych o powierz- |szt.
d.1/01 0354- chni do 1 m2 wraz z demontazem skrzydet okiennych
06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3/KNR 4- |1 Wykucie z muru oscieznic z PCV okiennych o powierz- |szt.
d.1/01 0354- chni do 2 m2 wraz z demontazem skrzydet okiennych
07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 KNR 4- 1 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1/01 0354-
12
0,99*2+1,57 m 3,550
RAZEM 3,550
5/KNR 4- |1 Wykucie z sufitu kratek wentylacyjnych szt.
d.1/01 0354-
13
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 4- |1 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3
d.1]01 0349- cementowo-wapienne;j
02
(1,27*2,78-1,0*2,05)*0,12+4,24*2,86*0,13 m3 1,754
RAZEM 1,754
7/KNR 4- |1 Poszerzenie otworéw drzwiowych oraz wykucie nowych |m3
d.1|01 0349- pod nowe oscieznice - przyjeto podwojny naktad robo-
02 cizny
analogia
0,12*0,17*2,08+1,02*2,08*0,13 m3 0,318
RAZEM 0,318
8/KNNR 3 |1 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie klejowej m2
d.1/0801-04
<pom. 1.1> 1,27*8,65 m2 10,986
<pom. 1.3> 4,24*2,87 m2 12,169
RAZEM 23,155
9/KNR 4- |1 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1/01 0333-
21
<pom. 1.2> 1 szt. 1,000
<pom. 1.3> 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
10/KNR 4- |1 Usuniecie z parteru budynku gruzu (wspotczynnik spul- |m3
d.1/01 0106- chnienia =1,2)
04
(p0z.6+p0z.7+p02.8*0,02)*1,2 m3 3,042
RAZEM 3,042
11/KNR 4- |1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3
d.1/04 1103- nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
04 tadowczym na odlegtosé 1 km
poz.10 m3 3,042
RAZEM 3,042
2 PODLOGI | POSADZKI, CPV: 45431000-7
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12/[KNR 2- |6 Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m?2
d.2|02 1102- mentowej grubosci 20 mm zatarte na ostro - wyréwna-
01 nie po skutych i rozebranych posadzkach
<pom. 1.1> 1,27*8,65 m2 10,986
<pom. 1.3> 4,24*2,87 m2 12,169
RAZEM 23,155
13|NNRNKB|6 Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi wzmac-|m?2
d.2|202 niajgcymi podtoze - powierzchnie poziome
1134-01
<pom. 1.1> 1,27*8,65 m2 10,986
<pom. 1.2> 4,24*5,64 m2 23,914
<pom. 1.3> 4,24*2,87 m2 12,169
RAZEM 47,069
14\NNRNKB|6 (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych szkli- |m?2
d.2|202 wionych antyposlizgowych o wym. 30x30 cm na zapra-
2806-05 wie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
o pow.ponad 10 m2
<pom. 1.1> 1,27*8,65 m2 10,986
<pom. 1.2> 4,24*5,64 m2 23,914
<pom. 1.3> 4,24*2,87 m2 12,169
RAZEM 47,069
15|NNRNKB|6 (z.VI) Cokoliki z ptytek gresowych szkliwionych o wyso- |m
d.2|202 kosci 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
2809-04 pow.ponad 10 m2
<pom. 1.1> 0,13*2+0,23+8,65+0,25+0,98+6,65+0,09 |m 17,110
<pom. 1.2> 0,88+0,97+4,24+2,87+0,30+2,92 m 12,180
<pom. 1.3> 5,64+2,92+0,30+5,64+4,24 m 18,740
RAZEM 48,030
3 ROBOTY MUROWE, CPV: 45262500-6
16/KNR 4- |8 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- |m3
d.3/01 0304- nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
02 betonu komérkowego
0,90*2,05*0,17*2 m3 0,627
RAZEM 0,627
17/ KNR 4- |8 Zamurowanie przebic¢ w stropach szt.
d.3/01 0323-
05
<pom. 1.2> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNR 4- |8 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w stropach o $r. 15 |szt.
d.3/01 0322- cm
02
analogia
<pom. 1.2> 1 szt. 1,000
<pom. 1.3> 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
19 8 Montaz przewodu wentylacyjnego z rury SPIRO zakon- |m
d.3/kalk. czonego ponad dachem kominkiem wentylacyjnym (2
wiasna szt.) wraz z kratkg wentylacyjng sufitowg oraz docieple-
nie gr. 30 mm z wetny mineralnej w czesci nieogrzewa-
nej (nad stropem w czesci strychowej)
3,0*2 m 6,000
RAZEM 6,000
4 SCIANKI DZIALOWE | OKLADZINY Z PLYT G-K, CPV: 45410000-4,
45320000-6
20/NNRNKB |4 (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na |m?2
d.4|202 pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z
2024-02 pokryciem obustronnym 75
1,2772,55-1,02*2,08 m2 1,117
RAZEM 1,117
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21/KNR 2- |2 Izolacje przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej twardej |m2
d.4/02 0613- pionowe Scianek dziatowych gr. 80 mm
06
poz.20 m? 1,117
RAZEM 1,117
22/NNRNKB |4 (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie |m?2
d.4|202 metalowym z ptyt g-k zwyktych gr. 12,5 mm - uzupetnie-
2030-01 nie sufitu w miejscu rozebranej scianki dziatowej (przy-
jeto podwodjne naktady)
1,2770,12 m2 0,152
RAZEM 0,152
5 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE, CPV: 45410000-4
23|KNR 4- |3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z  |m?2
d.5/01 0711- zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
01 prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
<pom. 1.1> 0,12*2,55*2 m2 0,612
<pom. 1.2> 0,13*2,86*2 m2 0,744
RAZEM 1,356
24/KNR 4- |3 Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. lll z  |m?2
d.5/01 0711- zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
02 prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
<pom. 1.1> 0,90*2,05*2 m2 3,690
<pom. 1.2> 0,90*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 7,380
25|KNR 4- |3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z  |m2
d.5/01 0711- zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
13 podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i
pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
<pom. 1.2> 4,24*0,13 m2 0,551
RAZEM 0,551
26|KNR 4- |3 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z ze-  |m2
d.5/01 0713- skrobaniem farby na $cianach
01
<pom. 1.1> (8,65"2+1,27)*2,55-0,12*2,55*2-0,90*2,05* |m?2 40,930
2-1,02*2,08
<pom. 1.2> (5,64*2+4,24*2)*((2,78+2,99)/2)-0,13*2,86* |m?2 50,452
2-0,90*2,05*2-1,02*2,08
<pom. 1.3> (2,87*2+4,24*2)*2,55-1,02"2,08*2 m2 32,018
RAZEM | 123,400
27|KNR 4- |3 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z ze-  |m2
d.5/01 0713- skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
02 biegach i spocznikach
<pom. 1.2> 4,24*5,64-4,24*0,13 m2 23,362
RAZEM 23,362
28/NNRNKB|3 (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.5|202 stropach na podtozu z ptyt gipsowych o pow. ponad 5
2015-04 m2 - szpachlowanie istniejgcych sufitéw podwiesza-
nych
<pom. 1.1> 1,27*8,65-1,27%0,12 m2 10,833
<pom. 1.3> 4,24*2,87 m2 12,169
RAZEM 23,002
6 MALOWANIE, CPV: 45442100-8
29/KNR 4- |7 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tyn-m2
d.6/01 1204- kow wewnetrznych scian
02
p0z.23+p0z.24+p0z.26 m?2 132,136
RAZEM | 132,136
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30|KNR 4- Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tyn-|m2
d.6/01 1204- kow wewnetrznych sufitow
01
poz.25+p0z.27 m?2 23,913
RAZEM 23,913
31/KNR 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch- |m2
d.6/02 1505- ni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
05 szpachlowanych z gruntowaniem
poz.28 m?2 23,002
<projektowana scianka dziatowa> (1,27*2,55-1,02* m?2 2,234
2,08)*2
RAZEM 25,236
7 STOLARKA, CPV: 45421000-4
71 Stolarka okienna
32|KNR-W Okna z PCV o powierzchni 0.6-1.0 m2, trzyszybowe, m?2
d.|2-02 profil biaty, o wspétczynniku przenikania ciepta U = 0,9
7.111018-02 [W/m2xK] dla catego okna wraz z wykonczeniem oscie-
zy - PRZED ZAMOWIENIEM WYKONAC DOKLADNY
POMIAR OTWOROW PO DEMONTAZU ISTNIEJA-
CYCH OKIEN
<01>0,89*1,12*2 m2 1,994
RAZEM 1,994
33/KNR-W Okna z PCV o powierzchni ponad 1.5 m2, trzyszybowe, |m?2
d.|2-02 profil biaty, z nawiewnikami higrosterowanymi, o wspot-
7.111018-04 czynniku przenikania ciepta U = 0,9 [W/m2xK] dla cate-
go okna wraz z wykonczeniem osciezy - PRZED ZA-
MOWIENIEM WYKONAC DOKtADNY POMIAR
OTWOROW PO DEMONTAZU ISTNIEJACYCH
OKIEN
<02>1,47*1,12 m2 1,646
RAZEM 1,646
34/KNR 2- Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego - |m
d.|02 2103- elementy grubosci 3 cm i szerokosci 30 cm
7.101
analogia
1,072+1,60 m 3,600
RAZEM 3,600
35/KNR-W Montaz zewnetrznych rolet antywtamaniowych klasy m2
d.|2-02 RC83 nasciennych z napedem elektrycznym, kolor biaty
7.111038-01
analogia
Przedmiar dodatkowy
3 szt. 3,000
0,90*1,20*2+1,50*1,20 m2 3,960
RAZEM 3,960
7.2 Stolarka drzwiowa
36 KNR 2- Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe, z o$cieznica sta- |m2
d.|02 1203- lowa systemowg, malowane farbg akrylowg, wyposazo-
7.2|01 ne w komplet oku¢ klasy antywtamaniowej RC3 wraz z
wykonczeniem osciezy
<Dw-1> 0,90*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
37|KNR-W Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos- |m?2
d.|2-02 krzydtowe fabrycznie wykohczone, z oscieznicg drew-
7.2/1022-01 niang regulowang na szeroko$¢ Sciany i uszczelkg
analogia
<DA11w> 0,90%2,0*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
8 OCIEPLENIE STROPU, CPV: 45320000-6
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38/KNR 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polie- |m2
d.8|02 0607- tylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - folia PE
01 gr. 0,2 mm
5,97713,51 m2 80,655
RAZEM 80,655
39/KNR 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt styropiano- |m2
d.8|02 0609- wych EPS 200-036 gr. 25 cm poziome na wierzchu
02 konstrukcji na zaprawie
poz.38 m? 80,655
RAZEM 80,655
40|KNR 2- Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m?2
d.8/02 1102- mentowej grubosci 50 mm zatarte na gtadko
02 +
KNR 2-
02 1102-
03
poz.38 m? 80,655
RAZEM 80,655
41/KNR 2- Doptata za zbrojenie siatkg stalowg z drutu $r. 2 mm o |m?2
d.8/02 1106- wym. oczka 10x10 cm
07
poz.38 m? 80,655
RAZEM 80,655
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